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Mapa do celów projektowych
        Skala 1:500

zakres aktualizacji mapy na dzień 15.04.2024 roku

Mapę sporządzono bez ustalenia służebności
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

W wyniku wznowienia lub rozgraniczenia granice
powierzchnie nieruchomości mogą ulec zmianie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w zasobie geodezyjnym.

Geodezyjny układ współrzędnych płaskich "2000 strefa 6".
Układ odniesienia wysokości PL-EVRF2007-NH-Amsterdam.

W zakresie mapy znajdują się punkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione przed zniszczeniem: brak.

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: słupski [2212]
Jednostka ewidencyjna: Ustka - G [221210_2]
Obręb ewidencyjny: Duninowo PGR [0005]
Obiekt: działki 70/3, 70/4.
Id zgłoszenia: 6640.1241.2024

Kierownik prac geodezyjnych:
geodeta Jerzy Malinowski
nr upr. 7908, zakres 1 i 2

Mapę sporządził 15.04.2024 roku:

Wykonawca prac geodezyjnych:

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych 6640.1241.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych "GEO-KOM" Usługi Geodezyjne

i Kartograficzne Piotr Komorek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji

    Protokół weryfikacji
Nr 6640.1241.2024_49015

    z dnia 22.04.2024 r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac

 Jerzy Malinowski
Nr uprawnień 7908

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych "GEO-KOM" Usługi Geodezyjne

i Kartograficzne Piotr Komorek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac

 Jerzy Malinowski
Nr uprawnień 7908
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stanowisko postojowe dla
samochodu pożarniczego, na
stanowisku czerpania wody do
celów p.poż. (4,0x12,0 m)

istniejące odprowadzenie nadmiaru wody
ze zbiornika p.poż. do rowu (zgodnie z
obowiązującą decyzją wodnoprawną)

podlegający przebudowie

istniejący szczelny zbiornik (otwarty)
do celów p.poż. przeznaczony do przebudowy.
Projektowana pojemność czynna 465,31m3
poziom wody w zbiorniku: 1,0m-lato, 2,0m-zima

projektowana skarpa 1:1,0
umocniona płytą MEBA

ok. 7,71
(istn.)

rezerwa pod dalszą

rozbudowę

rezerwa pod dalszą rozbudowę

proj. komora Dn 2500 mm na
zestaw hydroforowy, np. firmy

Instalcompact

proj. studnia Dn 1000 mm
na kosz ssawny zintegrowany

z zaworem zwrotnym,
np. Zetkama fig. 935

proj. osadnik Dn 1000 mm
        (betonowy)
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proj. wylot do zbiornika (PVC Dn 400 mm)
zabezpieczony kratą
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DROGA POŻAROWA

DROGA POŻAROWA
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projektowany  szczelny zbiornik (otwarty)
do gromadzenia wód opadowych.
Projektowana pojemność retencyjna 143,57 m3

Ss (istn.)

PROJEKTOWANY BUDYNEK
ISTNIEJACY BUDYNEK

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

ZJAZD NA DZIAŁKĘ

GRANICE DZIAŁKI NR 70/4

L E G E N D A

WJAZD DO BUDYNKU

betonowa
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
płyty betonowe zbrojone 300/150/15 cm

A-I

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OBRASZ INWESTYCJI - 1ha

8,84 PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU
PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZBIORNIKA DO CELÓW P.POŻ
ORAZ ZBIORNIKA DO CELÓW RETENCYJNYCH WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH, NP. Z PANELI
OGRODZENIOWYCH LUB Z SIATKI OGRODZENIOWEJ
ELEMENTY DO PRZEBUDOWY , LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY ZBIORNIK SZCZELNY NA WODY OPADOWE
PRZEBIDOWYWANY ZBIORNIK DO CELÓW P.POŻ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
DO CELÓW P.POŻ
PROJEKTOWANA STUDNIA SSAWNA DO POBORU WODY DO
CELÓW P.POŻ, BETONOWA Dn 1500mm

Ss1

ISTNIEJACA STUDNIA SSAWNA DO POBORU WODY DO CELÓW
P.POŻ, DO OBSŁUGI ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NA DZ. NR 70/3

Ss(istn.)

ISTNIEJACA STUDNIA BETONOWA DO UZUPEŁNIANIA WODY W
ZBIORNIKU P.POŻ

w(istn.)

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - WODY BRUDNE

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - WODY CZYSTE

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJACA
YAKXS 4x25mm2 100m. ISTNIEJACA OPRAWĘ ZLIKWIDOWAĆ,
KABEL ZMUFOWAĆ I DOPROWADZIĆ DO ZŁACZA ZO

PROJEKTOWANE ZŁACZE ODBIORCZE Z PWPZO

PROJEKTOWANE ZASILANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
YKY 5x4mm2 80m. ZASILANIE DOPROWADZIĆ ZE ZŁCZA ZO
SPRZED PWP

H

PRZEBUDOWYWANY ISTNIEJĄCY SZCZELNY ZBIORNIK
(OTWARTY) DO CELÓW P.POŻ

skarpa naturalna nieumocniona o nachyleniu min.1:1,5
            wysokość całkowita: Hc=2,6 m
                    rzędna dna: 6,84 m n.p.m.
 cele p.poż.:
 lato:            powierzchnia dna: Pd = 131,66m2
                    wysokość czynna: Hcz= 1,0 m
                     pojemność czynna: Vcz= 172,02 m3>150m3
 zima:          powierzchnia dna: Pd = 131,66m2
                    wysokość czynna: Hcz= 2,0 m
                    pojemność czynna: Vcz= 465,32 m3

rzędne w istniejącym zbiorniku do celów p.poż.
1. 9,44 m n.p.m.- projektowana rzedna góry skarpy zbiornika
2. 9,34 m n.p.m.- normalny poziom wody do celów p.poż.
                     powiększony o warstwę 1,0 m (m.in. rezerwa na lód)
3. 8,34 m n.p.m.- normalny poziom wody dla celów p.poż.
4. 7,34 m n.p.m.- najniższy użyteczny poziom wody do celów p.poż.
5. 7,04 m n.p.m.- dno przewodu ssawnego istniejcego do celów
p.poż    (do obsługi istniejacych zabudowań)
6. 7,03 m n.p.m.- dno przewodu ssawnego projektowanego do
    celów p.poż
7. 6,84 m n.p.m.- istniejca rzędna dna zbiornika
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