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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
Kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwe

IKoWany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloz’yf&nie falszywego
o8wiadczenia.

owany.

Idéntyﬂkator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.1241.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie

Starosta Stupski

| Wykonawca prac geodezyjnych

"GEO-KOM" Ustugi Geodezyjne

i Kartograficzne Piotr Komoref

Nr oraz data sporzadzenia gdkumentu Zawierajacego

) I Protoket weryfikacji
wynik pozytywnej weryfikacji Nr 6640.1241.2024 4901é

zdnia 22.04.2024 .
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych Jerzy Malinowski
kierownika prac

Nr uprawnier 7908

Wojewodztwo: pomorskie [22]

Powiat: stupski [2212]

Jednostka ewidencyjna: Ustka - G [221210_2]
Obreb ewidencyjny: Duninowo PGR [0005]
Obiekt: dziafki 70/3, 70/4.

Id zgtoszenia: 6640.1241.2024
Wykonawca prac geodezyjnych:

“GEO-KOM?”

USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

Piotr Kormorelk
76-270 USTKA, ul. Willowa 4

NIP: 8392096707 Regon 221726668
tel. 600-994-574 e-mail: geoko%.ustka@gmafi.com

Mape sporzadzit 15.04.2024 roku:
GEODETA

J M/lflﬂ"d Q
Piatr Komorek

Kierownik prac geodezyjnych:

geodeta Jerzy Malinowski
nrupr. 7908, zakres 12

Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Zakres aktualizacji mapy na dzieri 15.04.2024 roku

Geodezyjny uktad wspdtrzednych plaskich "2000 strefa 6.
Ukfad odniesienia wysoko$ci PL-EVRF2007-NH-Amsterdam.

W zakresie mapy znajolujg sig punkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione przed zniszczeniem: brak.

Mape sporzadzono bez ustalenia stuzebnosci
gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

W wyniku wznowienia lub rozgraniczenia granice
powierzchnie nieruchomosci moga ulec zmianie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie byly
zgfoszone do inwentaryzaci lub o ktdrych brak jest informacji
W zasobie geodezyjnym.

istniejgce odprowadzenie nadmiaru wody
ze zbiornika p.poz. do rowu (zgodnie z
obowigzujg¢g decyzjg wodnoprawna)

podlegajacy przebudowie
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stanowisko postojowe dla
samochodu pozarniczego, na

celéw p.poz. (4,0x12,0 m)

stanowisku czerpania wody do

[
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proj. osadnik Dn 1000 mm
(betonowy)

proj. studnia Dn 1000 mm

na kosz ssawny zintegrowany
z zaworem zwrotnym,

np. Zetkama fig. 935
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proj. komora Dn 2500 mm na / X+
zestaw hydroforowy, np. firmy

proj. wylot do zbiornika (PVC Dn 400 mm)
zabezpieczony kratg

projektowany szczelny zbiornik (otwarty)
do gromadzenia wod opadowych. 89
Projektowana pojemno$c retencyjna 143,57 m3
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PRZEBUDOWYWANY ISTNIEJACY SZCZELNY ZBIORNIK |

(OTWARTY) DO CELOW P.POZ

rzedne w istniejgcym zbiorniku do celédw p.poz.

skarpa naturalna nieumocniona o nachyleniu min.1:1,5

wysoko$¢ catkowita: Hc=2,6 m
rzedna dna: 6,84 m n.p.m.

cele . 4. 7,34 m n.p.m.- najnizszy uzyteczny poziom wody do celéw p.poz.
p.poz.: L .
lato: . hnia dna: Pd = 131.66m>2 5. 7,04 m n.p.m.- dno przewodu ssawnego istniejcego do celow
ato: p0W|erzlc' nia na.. _ ,00M p.poz (do obstugi istniejacych zabudowan)
wysokosc czynna: Hez= 1.0m 6. 7,03 m n.p.m.- dno przewodu ssawnego projektowanego do
pojemno$¢ czynna: Vez= 172,02 m3>150m3 celow p.poz
zima: powierzchnia dna: Pd = 131,66m2

wysokos$¢ czynna: Hez= 2,0 m

1. 9,44 m n.p.m.- projektowana rzedna gory skarpy zbiornika
2. 9,34 m n.p.m.- normalny poziom wody do celéw p.poz.

powigkszony o warstwe 1,0 m (m.in. rezerwa na l6d)
3. 8,34 m n.p.m.- normalny poziom wody dla celéw p.poz.

7. 6,84 m n.p.m.- istniejca rzedna dna zbiornika

pojemno$¢ czynna: Vcz= 465,32 m3
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

[] ISTNIEJACY BUDYNEK
T

PROJEKTOWANY BUDYNEK

] NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

betonowa

@ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

piyty betonowe zbrojone 300/150/15 cm

PROJEKTOWANY ZBIORNIK SZCZELNY NA WODY OPADOWE
PRZEBIDOWYWANY ZBIORNIK DO CELOW P.POZ

ZJAZD NA DZIALKE,
WJAZD DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

<
8,84
v
:} PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZBIORNIKA DO CELOW P.POZ

ORAZ ZBIORNIKA DO CELOW RETENCYJNYCH WOD
OPADOWYCH |  ROZTOPOWYCH, NP. Z  PANELI
OGRODZENIOWYCH LUB Z SIATKI OGRODZENIOWEJ

DO CELOW P.POZ

NADZ.NR 70/3

ZBIORNIKU P.POZ

Z0

upr. proj. POM/0329/PBD/16
spec.drogowa
Tytut rysunku
YKY 5x4mm2 80m. ZASILANIE DOPROWADZIC ZE ZtCZA ZO ZAGOSPODAROWANIE TERENU
—>X—>—  ELEMENTY DO PRZEBUDOWY , LIKWIDACJI SPRZED PWP Dat Skl NR
ata ala I RYs.
2024-06-05 1:500 Z1

LEGENDA —=  PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
A-l DESZCZOWEJ - WODY BRUDNE

~———  GRANICE DZIALKI NR 70/4

T "7 OBRASZINWESTYCJI - 1ha —e

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - WODY CZYSTE

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Ss1 PROJEKTOWANA STUDNIA SSAWNA DO POBORU WODY DO
CELOW P.POZ, BETONOWA Dn 1500mm

Ss(istn.) ISTNIEJACA STUDNIA SSAWNA DO POBORU WODY DO CELOW
P.POZ, DO OBSLUGI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

w(istn.) ISTNIEJACA STUDNIA BETONOWA DO UZUPELNIANIA WODY W

—  PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

YAKXS 4x25mm2 100m. ISTNIEJACA OPRAWE ZLIKWIDOWAC,
KABEL ZMUFOWAC | DOPROWADZIC DO ZLACZA ZO

- PROJEKTOWANE ZtACZE ODBIORCZE Z PWP

—'—"l? PROJEKTOWANE ZASILANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
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Projekt

BUDOWA MAGAZYNU ZBOZOWEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: Podpis
mgr. inz arch Dominika Skrobiszewska
53/POOKK/V/2018
spec.arch bez ograniczen
sprawdzajacy: Podpis

mgr. inz arch Krystian Koziot
KK.IIF.7342/50/94

spec.arch bez ograniczen

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

Podpis

mgr inz. tukasz Gagata
upr. proj. POM/0256/PBE/16
spec.elektryczna bez ograniczen

[7,)

rawdzajacy:

Podpis

mgr inz. Tomasz Piskorski
pr. proj. 8346/232/90
pec.elektryczna bez ograniczen

BRANZA SANITARNA

Projektant:

Podpis

tech. Marek Niewiarowski
upr. proj. UAN 8346/278/89
spec.instalacje i sieci sanitarne

sprawdzajacy:

Podpis

mgr inz. Sylwia Marchlewska
upr. proj. POM/0095/PBS/20
spec.instalacje i sieci sanitarne

BRANZA DROGOWA

Projektant:

Podpis

mgr inz. Grzegorz Wiedro
upr. proj. UAN/8396/26/88
spec.drogowa

sprawdzajacy:

Podpis

mgr inz. Pawet Bojkowski
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