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3. Oéwiadczenie projektantow o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2024-06-05
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7lipcal994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 zpdzn.zm) niniejszym
oswiadczam, ze:
projekt zagospodarowania terenu

budowa magazynu zbozowego, na dziatce ewidencyjnej nr 70/4 obreb Duninowo PGR, identyfikator
dziatki budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina Ustka, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

dla potrzeb i warunkow miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje sie rowniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych:
e 0sob, o ktorych mowa w art.20 podstawowe obowigzki projektanta ust.1pkt 1a, biorgcych
udziat w opracowaniu projektu, do ktorego dotaczone jest oswiadczenie;
e projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktdrego dotaczone jest
oswiadczenie
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4. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
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4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- aktualna mapa do celow projektowych

— zlecenie inwestora

- wizja lokalna,

—uzgodnienia robocze z Inwestorem;

—obowigzujace przepisy i normy;

—dokumentacja geotechniczna

—uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

—uzgodnienia sanitarno-higieniczne

4.2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy magazynu zboza dla
gospodarstwa rolnego AGRODAN Produkcyjno-Handlowa Sp. z 0.0., ktore prowadzi dziatalnosc rolna na
terenie inwestycji. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Duninowo PGR, na dziatce nr 70/4 (Rllla),
identyfikator dziatki budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka, powiat Stupski,
wojewddztwo pomor
Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL512.2022 Rady Gmina Ustka z 19 maja 2022 r . Dla ktorego obowigzuje karta
terenu oznaczona symbolem 64.RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych

Zakres inwestycji obejmuje :
* budowe hali magazynowej na zboze
* budowe komunikacji wewnetrznej na dziatce inwestora w oparciu o istniejacy zjazd z drogi
gminnej
« budowe zewnetrznej instalacji wodociagowej do celow p.poz
* budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
*  budowe zbiornika do gromadzenia wod opadowych (zbiornik szczelny, otwarty)
« przebudowe istniejgcego zbiornika do celow pozarowych
* budowe zewnetrznej linii zasilajgcej

Powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji inwestycji nie przekracza 1 ha

4.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJA O OBIEKTACH DO
ROZBIORKI

Planowane przedsiewzigcie zostanie zrealizowane na dziatce nr 70/4 obr. Duninowo PGR. Na
terenie o powierzchni inwestycji nie przekraczajacej 1 ha. Obszar ma charakter obstugi produkcji
gospodarstwa rolnego i stanowi wtasnos$¢ gospodarstwa rolnego AGRODAN Produkcyjno-Handlowa
Sp. z 0.0, ktére prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza na dziatce sasiednie 70/3 oraz 70/4 ( objetej
inwestycja)

Przedmiotowa dziatka nr 70/4 jest niezabudowana, uporzadkowana. We wschodniej czesci
znajduje sie zbiornik pozarowy wraz z punktem czerpania wody i oswietleniem zewnetrznym,
stanowigcy zabezpieczenia pozarowe dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej na dziatce 70/3. Na
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dziatke prowadzi istniejacy zjazd z drogi gminnej dz nr 23/2. Teren prawie ptaski z niewielkim lokalnie
roznicami terenu. Skarpa na granicy potudniowej i wschodniej. Na dziatce znajduje sie pasmowe oraz
kepowe zadrzewienie w potudniowej i potnocno- wschodniej czesci terenu nie kolidujgce z
projektowana inwestycja. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wytaczenia gruntow z produkcji
rolnej.

Sagsiedztwo terenu inwestycji
Sasiedztwo terenu inwestycji stanowia:
— droga dojazdowa utwardzona- do pétnocy, dziatka drogowa nr 23/2
— zabudowa gospodarcza - od zachodu; dziatka nr 70/3
— parkipola - od potudnia i wschodu

4.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU

Projektowany magazyn zboza jest wolnostojacy zlokalizowany w pétnocno - wschodniej czesci
dziatki nr 70/4 wzdtuz drogi gminnej - dz. nr 23/2. Wokat budynku projektuje sie plac manewrowy wraz
z droga dojazdowa oraz stanowiskiem czerpania wody dla strazy pozarnej. Zjazd z drogi w oparciu o
istniejcy z dziatki drogowej nr 23/2. Zabezpieczenie pozarowe budynku w oparciu o istniejgcy zbiornik
pozarowy, ktory podlega przebudowie . W ramach inwestycji projektuje sie rowniez otwarty zbiornik na
wody opadowe.

obiekty budowlane
magazyn zboza

* Przeznaczenie obiektu
Budynek rolniczy, przeznaczony do magazynowania zboza. Magazynowany tu bedzie produkt
wyselekcjonowany, wysuszony i zapakowany w worki np. typu Big Bag. Sktadowany w sztaple
(przewiewny stos) do wysokosci 2m. Obiekt nie ogrzewany. Nie przeznaczony na staty pobyt ludzi,

* Forma architektoniczna
Bryta obiektu zwarta, w formie hali jednonawowej, opartej na rzucie prostokata o wymiarach 60 x 25 m
przekryta dachem dwuspadowym, symetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 30° , Wysokos¢
budynku 14,63 m. Powierzchnia zabudowy 1500 m2 . llo$¢ kondygnacji naziemnych 1.

Materiaty wykonczeniowe:

— dach: blacha trapezowa - kolor RAL 9005

— Sciany : blacha trapezowa - kolor RAL 7016

— bramy z drzwiami - kolor RAL 7016

— obrdbki blacharskie, rynny,rury spustowe, bramy - kolor RAL 9005

Zbiornik pozarowy
Istniejgcy zbiornik do celow p.poz. o pojemnosci catkowitej 150 m® zostat przeprojektowany w
celu dostosowania go do obowigzujgcych przepisow i norm - min. normy PN-B-02857 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow, Przeciwpozarowe zbiorniki wodne, wymagania ogdlne, zastepujgca
norme PN-B-02857:1982). SzczegGty przeprojektowywanego szczelnego zbiornika do celow p.poz. typu
otwartego w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany ,Projekt budowy szczelnego zbiornika do
celow p.poz”.




Zbiornik na wody opadowe
Do gromadzenia wod opadowych i roztopowych z rozpatrywanej inwestycji zaprojektowano
zhiornik szczelny, bezodptywowy, typu otwartego o pojemnosci retencyjnej 143,57 m®, przy wymaganej
wielkosci 119 m®. Szczegdty dotyczace budowy szczelnego otwartego zbiornika gromadzacego
wody opadowe i roztopowe zawarte sy w elemencie projektu architektoniczno-budowlanego ,Projekt
budowy szczelnego zbiornika do celow retencyjnych”.

Miejsce gromadzenia odpadéw
Nie dotyczy. Obiekt nie generuje odpadéw bytowych, technologicznych a zatem nie przewiduje sie
ich gromadzenia na terenie inwestycji.

4.4.a. urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

 zewnetrzna instalacja wodociggowa do zasilania hydrantow wewnetrznych

* zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym bezodptywowym zbiornikiem
gromadzacym wody opadowe i roztopowe (typu otwartego)

+ przebudowywany szczelny zbiornik do celow p.poz. typu otwartego

* wewnetrzne linie zasilajgce obiekty

4.4.b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy. Obiekt nie generuje sciekow bytowych

4.4.c. Uktad komunikacyjny

Komunikacja odbywa sie w oparciu o istniejcy zjazd z drogi gminnej ( dz. nr 23/2) zlokalizowany w
potnocno-wschodnniej czesci dziatki nr 70/4. Wokot budynku projektuje sie plac manewrowy o
nawierzchni betonowej umozliwiajgc swobodny dojazd maszyn rolniczych do obiektu. Droga dojazdowa
oraz stanowisko czerpania wody zlokalizowane po zachodniej stronie placu, wykonano z ptyt
betonowych zbrojonych 300/150/15¢cm.

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI
(szczegoty wedtug projektu budowlanego branzy drogowej)

4.4.d. Sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejacy zjazd z drogi gminnej, dziatka nr 23/2 w Duninowie

4.4.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

— zaopatrzenie w wode -

obiekt nie posiada zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych. W obiekcie zaprojektowano
wewnetrzne hydranty p.poz., ktore bedg zasilane z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej
poprzez zewnetrzny zestaw hydroforowy (zlokalizowany w komorze hydroforowej), do ktorego woda
bedzie doprowadzana z zewnetrznego szczelnego zbiornika do celdw p.poz. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zaktad Ustug Wodnych Sp. z o.0. z dnia 13.05.2024 r. o nr DzT/wt-
77/2346/24.RG rozpatrywany obiekt budowlany nie ma mozliwosci bezposredniego podtaczenia do
istniejgcego przytacza oraz instalacji wodociggowej - gestor zapewnia jedynie pobor wody w ilosci nie
przekraczajgcej 5 m’/h (1,38 dm’/s ), co jest niewystarczajgce do zapewnienia ochrony p.poz. w ilosci
50 dm’/s. Stad przebudowywany zewnetrzny zbiornik do celdw p.poz. bedzie posiadat takze
pojemnos¢ zapewniajgcg gromadzenie wody w zapasie na 1 godzine czasu trwania pozaru, tj. 18 m.



SzczegGty projektowanego rozwigzania w oparciu o projekt techniczny branzy sanitarnej powyzszego
opracowania.

— odprowadzenie Sciekow sanitarnych - nie dotyczy, obiekt nie generuje sciekdw sanitarnych.

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych -

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zastosowano szczelny zbiornik
retencyjny typu otwartego, gromadzacy wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych oraz terenéw
utwardzonych nowoprojektowanej inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych
zostang podczyszczone w osadniku oraz separatorze lamelowym przed wprowadzeniem ich do
zbiornika retencyjnego. Zbiornik nalezy okresowo oprozniac (szczegolnie po intensywnych opadach
deszczu), a zgromadzong wode mozna wykorzysta¢ do podlewania zieleni na terenie Inwestora lub
wywozi¢ jg beczkowozami w celu podlewania okolicznych pol uprawnych. Szczegoty projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o projekt techniczny branzy sanitarnej
powyzszego opracowania. Natomiast szczegéty dotyczace budowy szczelnego otwartego zbiornika
gromadzacego wody opadowe i roztopowe zawarte sy w elemencie projektu architektoniczno-
budowlanego ,Projekt budowy szczelnego zbiornika do celéw retencyjnych”.

- zaopatrzenie w ciepto do celow grzewczych -
nie dotyczy, obiekt nie jest ogrzewany.

- projektowana wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejacej linii kablowej. Istniejacy stup o$wietleniowy nalezy
zdemontowac. Istniejaca linie kablowg typu YAKXS 4x25mm? nalezny zmufowaé i przedtuzy¢ do
projektowanego ztacza Z0O z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Linie zasilajaca prowadzic w
rowie kablowym na gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy utozyc folie koloru

niebieskiego o szer. 0,2 m. Obliczeniowy spadek napigcia na wynosi AU, =1% < AU,, d0p=3%.

-Projektowana zasilanie zestawu hydroforowego

Projektuje sie zasilanie zestawu hydroforowego. Zestaw zasilic¢ linia kablowg typu YKY 5x4mm’ o
dtugosci okoto 80m. Zestaw zasili¢ ze ztacza ZO sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Linie
zasilajgcg prowadzic w rowie kablowym na gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy
utozyc folie koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.

-Gospodarka odpadami- Nie wyznacza sie miejsca na gromadzenia odpadow. Rodzaj prowadzonej
dziatalnosci nie generuje odpadow komunalnych, technologicznych.

4.4.f Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

¢ Uksztattowanie terenu

Teren istniejgcy prawie ptaski, projektowana inwestycja nie ingeruje znaczaco w uksztattowanie
terenu. Poziom posadowienia posadzki budynku projektuje sie na rzednej 9,5 m np.m. Rzedne
nawierzchni projektowanych utwardzen dostosowano do istniejgcego terenu.

»  Uktad zieleni
Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig
wysoka na dziatce. W ramach inwestyciji nie planuje sie wycinki drzew.



4.5 ZESTAMENIA

Powierzchnia dziatki

* dz nr70/4 -28018 ha

* teren do przeksztatcenia -1ha

4.5.1 podstawowe dane inwestycji
Zestawienie parametrow dziatki
Powierzchnia (m2) | % dz nr70/4 %1ha MPZP
POWERZCHNIA ZABUDOWY 1500 5,35% 15,00% 50%
POWERZCHNIA URZADZEN 695 2,48% 6,95%
BUDOWLANYCH
ZBIORNIK POZAROWY 352
ZBIORNIK NA WODY OPADOWE 343
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE 11,4 % (2975 m2) 20%
CZYNNA 20993 29,75%
POWIERZCHNIA UTWARDZEN 4830 17,23 % 483 % -
Plac ( nawierzchnia betonowa) 4350
Dojazd(, stanowisko czerpania wody 480
( ptyty betonowe zbrojone)
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,05 0,15 0,01-2,5
Zestawienie parametrow projektowanego budynku
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m?2) 1500
KUBATURA (m3) 16440
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,05
WYSOKOSC BUDYNKU (m) 15,63
LICZBA KONDYGNACJI 1
NAZIEMNYCH
LICZBA KONDYGNACJI 0
PODZIEMNYCH
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (m2) 1469
MAKSYMALNE WYMIARY BUDYNKU (m) 25,00 x 60,00
KAT NACHYLENIA DACHU 30°




4.6 INFORMACJE | DANE

4.6.a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wnikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli sa

wymagane

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL512.2022 Rady Gmina Ustka z 19 maja 2022 r. Dla ktorego obowigzuje karta terenu
oznaczona symbolem 64.RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych

_ Zgodnos¢ rozwigzan projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

L Zgod
Lp. mpzp W projekcie nodt
2 przeznaczenie, sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
RU - tereny w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
a) dopuszczalne formy zabudowy i
zagospodarowania:
- budynki i obiekty z produkql.w gospodarstwach Zakres inwestycji cbejmuje :
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, . .
- budynki dla prowadzenia administracji, ’ bud9we hali magazynowej na
- obiekty towarzyszace zboze -
- elementy zagospodarowania terenu wg § 4 ust. 8, *  budoweg komunikacii
cyt.. ,Wterenach o ustalonym przeznaczeniy, o ile wewngtrznej na  dzatce
ustalenia szczegdtowe tego nie wykluczaj, inwestora w oparciu o istniejacy
dopuszcza sie sytuowanie niezbednych dla Zjazd z drogi gminnej
funkcjonowania przeznaczenia podstawowego * budowa zewngtrznej instalacji
obiektom budowlanym, takich jak: przytcza, wodociggowej do celow p.poz .
urzdzenia instalacyjne, dojscia, dojazdy, przejazdy, * budowa zewnetrznej instalacji
miejsca parkingowe i place postojowe, place pod kanalizacji deszczowej
$mietniki, a takze zieleni towarzyszacej, * budowa zbiornika do
wyposazenia terenu i infrastrukturyzieleni gromadzenia wéd opadowych
technicznej (np. stacji transformatorowych, (zbiornik szczelny , otwarty)
przepompowni sciekow) urzadzenia i obiekty *  przebudowa istniejacego
zwizane z r”etenqa i odprowadzeniem wod zbiornika do celéw pozarowych
opadowych”. * budowa  zewnetrznej linii
b) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania: zasilajace]
- chéw i hodowla zwierzat
3 zasady zagospodarowania terenu i urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z
rysunkiem koncepcji planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%,

¢) minimalny procent powierzchni terenéw
biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni
20%,

d) intensywnos¢ zabudowy - minimalnie 0,01,
maksymalnie 2,5 (dla kondygnacji nadziemnych 2);

a) nieprzekraczalna linia zachowana 15,
6m

b) maksymalna powierzchnia zabudowy
- 15%( dla 1 ha) 5,35 %( dla dz.nr 70/4)

c) powierzchnia terendw biologicznie
czynnych - 29,75 % (dla 1 ha) 77,4%( dla
dz.nr 70/4)

d) intensywnos¢ zabudowy - 0,15 (dla 1
ha) 0,05( dla dz.nr 70/4)
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4 | parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) dla dopuszczonych budynkéw i obiektow:
- maksymalna - 15 m przy czym dopuszcza
zastosowanie dla budynku/budowli

do 25 m na powierzchni budynku/budowli nie - wysoko$¢ budynku 15,63 m
przekraczajacej 25% podstawowej bryty — dach stromy - dwuspadowy,

w szczegolnosci w przypadkach z wymogow symetryczny o kacie nachylenia +
technologicznych, gtownych potaci dachu w

- geometria dachu: nad budynku dach stromy - przedziale 30o

dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachu w przedziale 30-500,

szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia ich w tym zakaz
5 | zabudowy:

Czesc terenu 64.RU znajduje sie w zasiegu
ustalonego korytarza technicznego o szerokosci 8m
(po 4 m od osi linii) przewodu ttocznego
kanalizacyjnego PVC 160 przebiegajgcego w
sgsiedztwie

Nie dotyczy dziatki nr 70/4 +

4.6.b. dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Opracowywany teren nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkow

W obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg obiekty ani tereny chronione, zgodnie z przepisami w
zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

W tracie prowadzenia robot ziemnych, w przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy
zabytku, zastosowanie majg przepisy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.6.c. dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej.

4.6.d. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 71), przedmiotowa
inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania i zamieszkiwania nieruchomosci
sasiednich.
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4.7. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
ODLEGEOSCIACH 0D SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE

4.7.1. Informacja ogdlne.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, projektuje sie nastepujgce obiekty:

Budynek magazynowy (PM)

Powierzchnia zabudowy [n] 1500
Powierzchnia wewnetrzna [nv] 1496
Kubatura [m] 16440
Wysokos¢ [m] 15,63

Grupa wysokosci zgodnie z § 8 przepisu [4]

Niski w grupie wysokosci (N)

Liczba uzytkowanych kondygnacji

1

Liczba uzytkowanych kondygnacji podziemnych 0
Liczba uzytkowanych kondygnacji nadziemnych 1
Maksymalne wymiary budynku [m] 25,00 x 60,00

4.7.2 Informacje o klasie odpornosci pozarowej elementow budowlanych obiektow.

Klasa odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 + § 215 przepisu [4] dla stref pozarowych.

zawarta Ina K
oznaczenie strefy powierzchnia strefy kwalifikacja strefy wymagaina klasa
pozarowej . 2 pozarowej odpornosci pozarowe
pozarowej [m']
S| 1496 2000<Q<4000 B
obnizono do "E'

Dla poszczegolnych klas odpornosci pozarowej elementy budowlane powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowey:
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementdw budynku
odpornosci gtowna
pOZarowej konstruk | konstrukcja Sciana Sciana Przekryci
budynku cja dachu strop” zewnetrzna"? wewnetrzna” e dachu 3)
nosna
El60
, R REI . N
B R120 30 40 (0)—>| EI30 RE 30
“E” = = - - - -

0Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.
- elementy budynku NRO

12




UWAGA
Dopuszcza sie przyjecie klasy ,E’ , pod warunkiem zastosowania:
1. wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO);
2. samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1000m2
Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy
odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w tabelce

W budynku zaprojektowano system samoczynnych urzadzen oddymiajacych - klapy dymowe w
$wietliku liniowym - przyjeto klase ,E".

Brak elementow oddzielenia przeciwpozarowego

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej budynku, w ktorym s3 one zamocowane.

4.7.3 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujgcych.

Odlegtosc projektowanego obiektu w granicach obszaru inwestycji od:
* 0Od granicy dziatki-
- potnocna - 22,0 m
- wschodniej -103,6 m
- zachodniej - 59,21 m
- potudniowej - 80,52 m
* od zbiornika pozarowego - 31,81 m
* od stanowiska czerpania wody - 17,00 m

+ Odlegtos¢ projektowanego obiektu od obiektow na sasiadujacych dziatkach:
* budynek gospodarczy - 138,21 m ( minimum 20m)
* naziemne zbiorniki gazu - 115,23 m

4.7.4 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

o ZAOPATRZENIE W WODE, DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nowoprojektowany obiekt
budowlany bedzie wymagat 100 m® wody gromadzonej w zbiorniku do celéw p.poz.. Na terenie dz. nr
70/4 znajduje sie szczelny otwarty zbiornik do celéw p.poz. o pojemnosci catkowitej 150 m®. Taka
pojemnosc jest wystarczajaca zaréwno dla zabezpieczenia pod wzgledem p.poz. istniejacych obiektow
jak i nowoprojektowanego. Zbiornik nalezy w zwigzku z tym przebudowac w celu dostosowania go do
istniejgcych wymagan i przepisow.

Istniejgca gminna sie¢ wodociggowa nie zapewnia wystarczajacych parametrow wody do
zabezpieczenia obiektow pod wzgledem p.poz.
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Wyznaczenie pojemnosci zbiornika do celéw p.poz. (dla nowoprojektowanego obiektu budowlanego
gospodarki rolnej):
Powierzchnia strefy pozarowej - 1500 nv (do 2000 n)
Gestosc obcigzenia ogniowego - 2178,4 MJ/ny
Wymagana ilos¢ wody na zewnetrzne cele p.poz. - co najmniej 10 dm®/s
W przypadku, gdy wydajnos¢ wodociagu stanowigcego zrodto wody do celow p.poz. nie zapewnia
wskazanej powyzej ilosci, nalezy zapewnic uzupetniajgcy zapas wody w zbiorniku, np. do celow p.poz.
w ilosci odpowiadajacej 10 m* zapasu wody na 1 dm®/s brakujacej wydajnosci wodociggu. Zatem min.
pojemnos¢ zbiornika na cele p.poz :

10 m* x 10 dm*/s =100 m*
Pojemnos¢ przebudowywanego zbiornika do celow p.poz. - 150 m* > 100 m?®

«DROG| POZAROWE
Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej dla budynku i zabezpieczenie 30% obwodu obiektu

100% obwodu budynku wynosi 110 m.
30% obwodu budynku wynosi 33 m.
Dtugosc zaprojektowanej drogi pozarowej wynosi wokét obiektu wynosi 110 m (100%)

4.8. INNEN E DANE WYNIKAJCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBGT BUDOWLANYCH

4.8.1. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, O KTORYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 LIPCA 2019 . 0 ZAPEWNIENIU
DOSTEPNOSC| 0SOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI (DZ U. Z 2000r. POZ1062)

Nie dotyczy. - budynek rolniczy

4.8.2 Zagrozenie powodzig i wptyw na wody gruntowe

Tern opracowania nie jest uznany za obszar bezposredniego zagrozenia powodzig. Realizowana
inwestycja nie pogorszy warunkow wodnych, nie spowoduje zagrozenia dla jakosci wod i nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mogaca zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko . Wody opadowe odprowadza sie do projektowanego zbiornika na wody deszczowe.

Sposdb posadowienia budynku na stopach fundamentowych minimalizuje wptyw inwestycji na
wody gruntowe oraz powierzchniowe. Projektowany budynek , zbiornik na wody deszczowe oraz
istniejacy zbiornik pozarowy sg posadowione powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej. Inwestycja
nie powoduj zmiany kierunku i natezenia (rezimu) wod gruntowych na terenie objetym opracowaniemi
nieruchomosciach sasiednich.

4.8.3 wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Projekt budowlany zapewnia ochrone interesow osob trzecich
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4.8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

4.8.1. Informacje podstawowe

Zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec ,...teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzigc
pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze byc
narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenia doptywu Swiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietac, ze obszar oddziatywania wychodzacy
poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu roztgczajgcego z przydomowej oczyszczalni
sciekow itp.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy magazynu zboza dla
gospodarstwa rolnego AGRODAN Produkcyjno-Handlowa Sp. z 0.0., ktre prowadzi dziatalnosc rolna na
terenie inwestycji. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Duninowo PGR, na dziatce nr 70/4 (Rllla),
identyfikator dziatki budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka, powiat Stupski,
wojewodztwo pomorskie.

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL512.2022 Rady Gmina Ustka z 19 maja 2022 r . Dla ktdérego obowigzuje karta terenu
oznaczona symbolem 64.RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych

Projektowany magazyn zboza jest wolnostojacy zlokalizowany w pétnocno - wschodniej czesci
dziatki nr 70/4 wzdtuz drogi gminnej - dz. nr 23/2. Wokét budynku projektuje sie plac manewrowy wraz
z droga dojazdowa oraz stanowiskiem czerpania wody dla strazy pozarnej. Zjazd z drogi w oparciu o
istniejcy z dziatki drogowej nr 23/2. Zabezpieczenie pozarowe budynku w oparciu o istniejgcy zbiornik
pozarowy, ktory podlega przebudowie . W ramach inwestycji projektuje sie rowniez otwarty zbiornik na
wody opadowe.

Sasiedztwo terenu inwestycji
Sasiedztwo terenu inwestycji stanowia:
— droga dojazdowa utwardzona- do pétnocy; dziatka drogowa nr 23/2
— zabudowa gospodarcza - od zachodu; dziatka nr 70/3
— parkipola - od potudnia i wschodu

Przedmiotowe dziatki nie wymagaja wytaczenia z produkgji rolnej lub lesne;j.

Odlegtosc projektowanego obiektu w granicach obszaru inwestycji od:
* 0Od granicy dziatki-
- potnocna - 22,0 m
- wschodniej -103,59 m
- zachodniej - 59,21 m
- potudniowej - 80,52 m
* od zbiornika pozarowego - 31,81 m
* miejsca gromadzenia odpadéw -brak
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Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od obiektow na sasiadujacych dziatkach:
* budynek gospodarczy - 138,21 m ( minimum 20m)
* naziemne zbiorniki gazu - 115,23 m

4.8.2. Ustalenie obszaru oddziatywania

W celu ustalenia obszaru oddziatywania i wptywu budynku na sasiednig zabudowe i inwestycje
wykonano analize naturalnego o$wietlenia oraz analize wykreslen cienia projektowanego budynku

1. naturalne o$wietlenie pomieszczen

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w ,sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” dla istniejgce
zabudowy sasiedniej oraz zabudowy alternatywnej przy zastosowaniu tych samych ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naturalne os$wietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi uznaje sie za spetnione.

Wyklucza sie wptyw projektowanego budynku na sasiednie dziatki i zabudowe z uwagi na fakt,ze
wysokosc przestaniania projektowanego budynku h=15,63 m jest mniejsza od odlegtosci od granicy -
minimalna odlegtosc | = 59,21 m

2. Analiza wykreslen cienia

Obiektom magazynowym w gospodarstwie rolnym nie stawia sie¢ wymaga minimalnego czasu
nastonecznienia pomieszczen. Brak zabudowy mieszkaniowej na sasiednich dziatkach. Miejscowy plan
wyklucza chow i hodowle zwierzat, zatem brak wptywu projektowanego budynku na sasiednie dziatki i
zabudowe.

W zawigzku z powyZszym obszar oddziatywania budowy przedmiotowej inwestycji, o ktorym
mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje dziatke nr 70/4,( Rllla), identyfikator dziatii
budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

Ustalenia obszaru oddziatywania w ograniczaniu zagospodarowania terenow sasiednich ustalono
na podstawie nizej wymienionych przepisow:
eUstawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232,.t.),

eUstawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199.j.t. ze zm),
eUstawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

eUstawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

eUstawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),
eRozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

Opracowata:
mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska
nr upr. 53/POOKK/\V/2018
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