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3. Oéwiadczenie projektantéw o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2024-06-05

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z pozn. zm)
niniejszym o$wiadczam, ze:

projekt architektoniczno-budowlany

budowa magazynu zboZzowego, na dziatce ewidencyjnej nr 70/4 obreb Duninowo PGR, identyfikator dziatki
budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina Ustka, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

dla potrzeb i warunkow miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje sie rowniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych:
1. osob, o ktorych mowa w art.20 podstawowe obowiazki projektanta ust. 1 pkt 1a, bioracych udziat w
opracowaniu projektu, do ktorego dotgczone jest oswiadczenie;
2. projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktorego dotaczone jest
oswiadczenie
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4. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
zlecenie inwestora

wizja lokalna,

uzgodnienia robocze z Inwestorem;

obowigzujgce przepisy i normy;

4.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy magazynu zboza dla gospodarstwa rolnego
AGRODAN Produkcyjno-Handlowa Sp. z 0.0, ktdre prowadzi dziatalnos¢ rolna na terenie inwestycji.
Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Duninowo PGR, na dziatce nr 70/4 (Rllla), identyfikator dziatki
budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL.512.2022 Rady Gmina Ustka z 19 maja 2022 r . Dla ktdrego obowigzuje karta terenu oznaczona
symbolem 64.RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

4.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektuje sie budynek rolniczy, przeznaczony do magazynowania zboza. Magazynowany tu bedzie
produkt wyselekcjonowany, wysuszony i zapakowany w worki np. typu Big Bag. Sktadowany w sztaple
(przewiewny stos) do wysokosci 2m. Worki Big Bag zapewniajg swobodny przeptyw powietrza. Dzigki temu
temperatura wewnatrz worka jest stata, co zapobiega zagrzewaniu przechowywanego materiatu.
Odpowiednie warunki panujgce wewnatrz worka zapobiegajg rozwojowi plesni i innych patogenow.

Obiekt nie ogrzewany. Nie przeznaczony na staty pobyt ludzi,

4.4. UKEAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany magazyn zboza jest wolnostojacy zlokalizowany w potnocno - wschodniej czesci dziatki
nr 70/4 wzdtuz drogi gminnej - dz. nr 23/2. Wokét budynku projektuje sie plac manewrowy wraz z droga
dojazdowa oraz stanowiskiem czerpania wody dla strazy pozarne;.

Bryta obiektu zwarta, w formie hali jednonawowej, opartej na rzucie prostokata o wymiarach
60 x 25 m przekryta dachem dwuspadowym, symetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 30°,
Wysokos¢ budynku 14,63 m. Powierzchnia zabudowy 1500 m2 . llo$¢ kondygnacji naziemnych 1.
W Kkalenicy dachu zlokalizowano $wietlik pasmowy z funkcja oddymiania. Wrota garazowe w kazdej elewaciji
co zapewnia swobodny dostep i uktad magazynowania.
Materiaty wykonczeniowe:

- dach: blacha trapezowa - kolor RAL 9005

- Sciany : blacha trapezowa - kolor RAL 7016

- bramy z drzwiami - kolor RAL 7016

—  obrdbki blacharskie, rynny,rury spustowe - kolor RAL 9005



4.5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
Powierzchnia dziatki

dz. nr 70/4 - 2,8018 ha
teren do przeksztatcenia -1ha

Zestawienie parametrow projektowanego budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m2) 1500
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (m2) 1469
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA (m2) 1496
KUBATURA (m3) 16440
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,05
WYSOKOSC BUDYNKU (m) 15,63
LICZBA KONDYGNACJI 1
NAZIEMNYCH
LICZBA KONDYGNACJI 0
PODZIEMNYCH
MAKSYMALNE WYMIARY BUDYNKU (m) 25,00 x 60,00
KAT NACHYLENIA DACHU 30°

4.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Opinia geotechniczna dotyczaca podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanego obiektu.
Wedtug przedstawionej dokumentacji wyszczegolniono nastepujgce warstwy podtoza gruntowego:
Warstwa geotechniczna IA
Warstwe tworzg grunty nasypowe o niemozliwej do przewidzenia zmiennosci parametrow geotechnicz-
nych. Nie mogg wystepowac w podtozu projektowanego obiektu.
Warstwa geotechniczna IC
Warstwa namutéw, namutow piaszczystych, namutow pylastych lokalnie z domieszkami pytow. Cechuje
je bardzo mata nosnosc i duza scisliwosé. Grunty te nie moga wystepowac w podtozu projektowanego
obiektu.
Warstwa geotechniczna llIA
Zostata wyodrebniona w oparciu o pyty i pyty piaszczyste oraz z przewarstwieniami namutow,
wystepujace w stanie plastycznym - IL= 0,36. Sg to grunty spoiste nieskonsolidowane, charakteryzuja
sie nizsza od przecietnej nosnoscig oraz znaczng scisliwoscia. Wartos¢ parametrow geotechnicznych
poprawia sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i stopnia plastycznosci. Grunty te mogg wystepowaé w
podtozu projektowanego obiektu po sprawdzeniu czy zostaty zachowane stany graniczne.
Warstwa geotechniczna IIB
Reprezentowana jest przez zwatowe gliny pylaste i pyty wystepujace w stanie twardoplastycznymi pla-
stycznym - IL= 0,23. Zaliczono je do gruntow spoistych grupy "B" (grunty spoiste skonsolidowane oraz
morenowe nieskonsolidowane). Sa to grunty o charakterze wysadzinowym, mogace wystepowac w pod-
tozu fundamentdw, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanow granicznych.




Warstwa geotechniczna llIA

Wyksztatcona jest w postaci piaskow drobnych i pylastych, lokalnie z przewarstwieniami namutow, wy-
stepujacych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym - ID= 0,60. S3 to grunty niewysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym gdy zawierajg przewarstwienia gruntow organicznych, o znacz-
nej nosnosci i niewielkiej scisliwosci mogace wystepowac w podtozu fundamentow po sprawdzeniu sta-
ndw granicznych.
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Grunty warstw IA, IC nie s3 gruntami budowlanymi, dlatego tez nie moga stanowi¢ podtoza pod projek-
towane fundamenty. Nalezy je usunaé na catej gtebokosci wystepowania i zastapi¢ odpowiednio zageszczo-
nym warstwami hasypem piaskowo - Zwirowym do stopnia zageszczenia Is>0,96.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463) przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych dla projektowanego obiektu.

Informacja o posadowieniu obiektu.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu zrealizowane za pomoca stop fundamentowych.
Poziom posadowienia fundamentéw wynosi -1,10 m. Wierzch cokotéw fundamentéw dopasowano do
konstrukcji stalowej i wynosi +0,20 zgodnie z czescia rysunkowa opracowania. W stopach fundamentowych
na etapie betonowania nalezy zatopi¢ kotwy zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji stalowe;.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 XC2 zbrojonego stalg A-IIIN w gatunku RB500W. Pod
wszystkimi fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe 10cm betonu podktadowego z betonu C12/15. Projekt
rozpatrywac tacznie z projektem odgromienia, zatopienie elementow bednarki w fundamencie. Belke
podwalinowa przyjeto jako zelbetowa, wierzch belki na poziomie +0,20. W miejscach wystepowania bramii
drzwi belki podwalinowe nalezy obnizy¢ do poziomu -0,15m. Nalezy pozostawic¢ fragmenty belek
podwalinowych do dolania po montazu stupow konstrukcji stalowej. Boczne i gorne powierzchnie
fundamentow nalezy zabezpieczy¢ warstwg izolacji bitumicznej.

Poziom wierzchu posadzki 9,50 m n.p.m.

Sporzadzit:
mgr inz Krzysztof Polatowski
upr. proj. POM/0127/PO0K/09

specjalnosé konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

4.7 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

4.7.1 zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakosc i sposob odprowadzania sciekow i wod
opadowych

- zapotrzebowanie na wode dla projektowanego obiektu budowlanego:

minimalna ilos¢ wody do celéw socjalnych - sma = 0,0 dm’/s

minimalna ilos¢ wody do celow p.poz. wewn. - q =5,0 dm*/s (2 jednoczesnie dziatajgce hydranty wewn. HP
52)

minimalna ilos¢ do celow p.poz zewn. - dla obiektéw budowlanych gospodarki rolnej o powierzchni do 2000
m’ co najmniej 10 dm’/s co daje zapas wody o pojemnosci 100 m* w przebudowywanym zewnetrznym
szczelnym zbiorniku na cele p.poz.

- jakos¢ wody - taka, jak u dostawcy wody, tj. w sieci wodociggowej zarzadzanej przez Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0. w Stupsku,

- sposob dostawy wody - z gminnej sieci wodociggowej, poprzez zewnetrzng instalacje wodociggowa
uzupetniajaca wode w zbiorniku do celéw p.poz.



- ilos¢ Sciekéw sanitarnych,
- jakos¢ sciekow sanitarnych - nie dotyczy, obiekt nie generuje sciekow sanitarnych
- sposdb odprowadzenia sciekow sanitarnych - nie dotyczy,

- iloS¢ wod opadowych:

z powierzchni dachow — Quex = 34,50 dm®/s

z powierzchni drog i placow utwardzonych - Qqa, = 96,67 dm’/s

tacznie -G = 131,17 dm’/s

sposob odprowadzenia wod opadowych - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zastosowano szczelny zbiornik retencyjny typu otwartego, gromadzacy wody opadowe i roztopowe z potaci
dachowych oraz terenow utwardzonych nowoprojektowanej inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z
terendw utwardzonych zostang podczyszczone w osadniku oraz separatorze lamelowym przed
wprowadzeniem ich do zbiornika retencyjnego. Zbiornik nalezy okresowo oprézniac¢ (szczegdlnie po
intensywnych opadach deszczu), a zgromadzong wode mozna wykorzystac do podlewania zieleni na terenie
Inwestora lub wywozi¢ jg beczkowozami w celu podlewania okolicznych pdl uprawnych. Szczegéty
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o projekt techniczny branzy
sanitarnej powyzszego opracowania. Natomiast szczeglty dotyczace budowy szczelnego otwartego
zbiornika gromadzacego wody opadowe i roztopowe zawarte s3 w elemencie projektu architektoniczno-
budowlanego ,Projekt budowy szczelnego zbiornika do celow retencyjnych”.

4.7.2 emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny lub zdrowia uzytkownikow
w szczegolnosci w wyniku:
e wydzielania sig gazow toksycznych;
obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzy,
emisji niebezpiecznego promieniowania;
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
nieprawidtowego usuwania sciekow, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej;
obecnosci wilgoci w czesciach obiektow lub na powierzchniach wewnetrznych obiektow.

4.7.3 rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie wystepuja odpady komunalne, technologiczne i niebezpieczne. Przewiduje sie powstanie wytacznie
odpadow biodegradowalnych i zielonych, zagospodarowanych w zakresie gospodarstwa rolnego inwestora.
typu:
Odpady biodegradowalne. Sg to $mieci, ktore ulegajg naturalnemu rozktadowi tlenowemu lub
beztlenowemu z udziatem mikroorganizméw. Do tego rodzaju odpadow zaliczamy muin.
zboze, odpady z terendw zielonych (np. Scieta trawa czy gatezie), drewno.

Odpady zielone. S3 to wszelkiego rodzaju odpady komunalne bedace czesciami roslin.
Powstajg w wyniku pielegnaciji ogroddw i terendw zielonych np. trawa i liscie.

4.7.4 Wtasciwosci akustyczna oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Zaprojektowane i zastosowane urzadzenia wyposazenia instalacyjnego i technologicznego posiadajg
wymagane dopuszczenia i atesty w zakresie spetnienia wymagan dotyczacych emisji hatasu i drgan. Obiekt
zaprojektowano w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby uzytkujace lub znajdujgce sie w poblizu nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia.



4.7.5 wptyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacy drzewostan, brak kolizji inwestycji i wycinki
drzew i krzewow.

Dokumentacj geotechniczna wykonana przez firme ,Eljot” ze Stupska w kwietniu 2024 wykazata, ze
budynek zostanie usytuowany w obrebie obszaru na ktorym wystepuja grunty o zréznicowanej genezie,
litologii i wartosciach parametrow geotechnicznych. Projektuje sie bezposrednie posadowienie hali, na
nasypie budowlanym, po usunigciu gruntow stabonosnych (niekontrolowane nasypy, namuty) i zastgpieniu
go odpowiednio zageszczonym nasypem budowlanym oraz sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki
graniczne okreslone zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008, a przede wszystkim Il stan graniczny, eksploatacji
obiektu. Wymiana gruntu nastapi zaréwno dla posadowienia hali jaki i podasdzki w obiekcie wg, wytycznych
branzy konstrukcyjnej.

Sposdb posadowienia budynku na stopach fundamentowych minimalizuje wptyw inwestycji na wody
gruntowe oraz powierzchniowe. Projektowany budynek , zbiornik na wody deszczowe oraz istniejgcy
zbiornik pozarowy s posadowione powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej. Inwestycja nie powoduj
zmiany kierunku i natezenia (rezimu) wod gruntowych na terenie objetym opracowaniem i
nieruchomosciach sasiednich.

4.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

Nie dotyczy - budynek nieogrzewany.
4,9 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WWYZNACZONEJ STREFIE

Nie dotyczy - budynek nieogrzewany.
410 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

4.10.1. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Budynek zostat zaprojektowany w konstrykcji stalowej, ramowej. Poziom posadowienia posadzki
zaprojektowano na rzednej 9,5 m n.p.m. Sciany zewnetrzne w lekkiej obudowie z blachy trapezowej.
FUNDAMENTY - wg rys. konstrukcyjnych

Projektuje sie stopy fundamentowe z belka podwalinowa.

KONSTRUKCJA BUDYNKU - wg rys. konstrukcyjnych
Uktad konstrukcyjny szkieletowy. Ramy w konstrukgji stalowe;.

PRZEGRODY ZEWN NE
sciany - blacha BTR na ryglach mocowanych do stupow
dach - blacha BTR na ryglach mocowanych do stupow

POSADZKA - wg rys. przekrojow
- 20 cm - posadzka C30/37 zbrojona siatka Q523 G+D

- 0,3 mm - warstwa poslizgowa 2 x folia PE
- 12 cm - podbudowa C8/10; E,,>180MPa

- 0k.200 cm - podtoze gruntowe - gr. $rednia ok.2,0m (nasyp budowlany) L=1,0; E,,>100MPa
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
- fundamenty - izolacja przeciw wodna typu lekkiego wg projektu technicznego
- posadzka - 2 x folia PVC,

|ZOLACJE TERMICZNE
brak - budynek nieogrzewany

ODWODNIENIE DACHU
odwodnienie dachéw grawitacyjnie wg projektu technicznego

WENTYLACJA

W obiekcie zaprojektowano wentylacja grawitacyjna za pomoc kratek nawiewnych ostonietych siatka
zabezpieczajac zlokalizowanych nad cokotem i komindw wentylacyjnych dachowych .

W projekcie przyjeto kratki nawiewne o wymiarach 300x615 mm; sztuk 18 o wydajnosci 890 m3/h kazda
oraz obrotowe nasady kominowe np. Turbowent fi 300; szt. 20 o wydajnosci 800 m3/h kazda. Nasady
kominowe montowac na cokole stalowym regulowanym.

STOLARKA

o BRAMA GARAZOWA - wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym

o SWIETLIK PASMOWY - wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym

o DRZW ZEWNETRZNE - w bramach garazowych - wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

dach: blacha trapezowa - kolor RAL 9005

$ciany : blacha trapezowa - kolor RAL 7016

bramy z drzwiami - kolor RAL 7016

obrobki blacharskie, rynny,rury spustowe, bramy - kolor RAL 9005

4.10.2 Instalacje

instalacja odgromowa i uziemiajgca

instalacja gniazd wtykowych - o przeznaczeniu ogélnym

oswietlenie ogolne

przeciwpozarowy wytacznik pradu

wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa ( dwa jednoczesnie dziatajcie hydranty wewnetrzne HP52
(2x25l/s)

instalacja oddymiajaca

system sygnalizacji pozaru (SSP)

oswietlenie zewnetrzne montowane na elewacji budynku z czujnikami ruchu

4111. ZGODNOSC ROZMAZAN PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Uchwata nr XL512.2022 Rady Gmina Ustka z 19 maja 2022 r. Dla ktdrego obowigzuje karta terenu
oznaczona symbolem 64.RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych
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Zgodnos¢ rozwiazar projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

mpzp

W projekcie

przeznaczenie, sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
RU - tereny w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

a) dopuszczalne formy zabudowy i
zagospodarowania:

- budynki i obiekty z produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

- budynki dla prowadzenia administracji,

- obiekty towarzyszace

- elementy zagospodarowania terenu wg § 4 ust.
8,

cyt.: ,\Wterenach o ustalonym przeznaczeniu, o ile
ustalenia szczegotowe tego nie wykluczaj,
dopuszcza sie sytuowanie niezbednych dla
funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
obiektom budowlanym, takich jak: przytacza,
urzadzenia instalacyjne, dojscia, dojazdy,
przejazdy, miejsca parkingowe i place postojowe,
place pod $mietniki, a takze zieleni towarzyszacej,
wyposazenia terenu i infrastruktury zieleni
technicznej (np. stacji transformatorowych,
przepompowni Sciekow) urzadzenia i obiekty
zwigzane z retencja i odprowadzeniem wod
opadowych” .

b) wykluczone formy zabudowy i
zagospodarowania:
- chow i hodowla zwierzat

Zakres inwestycji obejmuje :

budowe hali magazynowej na zboze
budowe komunikacji wewnetrznej na
dziatce inwestora w oparciu o istniejgcy
zjazd z drogi gminnej

budowa zewnetrznej instalaciji
wodociggowej do celow p.poz
budowa zewnetrznej instalaciji

kanalizacji deszczowej

budowa zbiornika do gromadzenia waod
opadowych (zbiornik szczelny , otwarty)
przebudowa istniejgcego zbiornika do
celow pozarowych

budowa zewnetrznej linii zasilajgcej

zasady zagospodarowania terenu i urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z
rysunkiem koncepcji planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%,

¢) minimalny procent powierzchni terenow
biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni
20%,

d) intensywnos¢ zabudowy - minimalnie 0,01,
maksymalnie 2,5 (dla kondygnacji nadziemnych 2);

a) nieprzekraczalna linia zachowana
15m

b) maksymalna powierzchnia zabudowy
- 15%( dla 1 ha) 5,35 %( dla dz.nr 70/4)

c) powierzchnia terendw biologicznie
czynnych - 29,75 % (dla 1 ha) 77,4%( dla
dz.nr 70/4)

d) intensywnos¢ zabudowy - 0,15 (dla 1
ha) 0,05( dla dz.nr 70/4)

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) dla dopuszczonych budynkow i obiektow:
- maksymalna - 15 m przy czym dopuszcza
zastosowanie dla budynku/budowli

do 25 m na powierzchni budynku/budowli nie

wysokos$¢ budynku 15,63 m

dach stromy - dwuspadowy,
symetryczny o kacie nachylenia
gtownych potaci dachu w przedziale 300
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przekraczajacej 25% podstawowej bryty

w szczegolnosci w przypadkach z wymogow
technologicznych,

- geometria dachu: nad budynku dach stromy -
dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia
gtownych potaci dachu w przedziale 30-50o,

szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia ich w tym zakaz
zabudowy:

Czesc terenu 64.RU znajduje sig w zasiggu
ustalonego korytarza technicznego o szerokosci
8m (po 4 m od osi linii) przewodu ttocznego . -

. . .. Nie dot dziatki nr 70/4
kanalizacyjnego PVC 160 przebiegajgcego w 16 dotyczy dziaii nr +
sasiedztwie

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI,
OBOWIAZYJACYMI NORMAMI POLSKIMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE) JAK | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM
0S0BY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

4.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.12.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, projektuje sie nastepujace obiekty:

Budynek magazynowy (PM)

Powierzchnia zabudowy [n] 1500
Powierzchnia wewnetrzna [n¥] 1496
Kubatura [m] 16440

Wysokos¢ [m] 15,63

Grupa wysokosci zgodnie z § 8 przepisu [4] Niski w grupie wysokosci (N)
Liczba uzytkowanych kondygnacji 1

Liczba uzytkowanych kondygnacji podziemnych 0

Liczba uzytkowanych kondygnacji nadziemnych 1

Maksymalne wymiary budynku [m] 25,00 x 60,00

4.12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek niezagrozony wybuchem, jak rowniez nie wystepujg w nim pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Szczegoty zawiera "Ocena zagrozenia wybuchem dla magazynu zbozowego, powiat: stupski, gmina: wiejska
Ustka, miejscowosc: Duninowo 76 - 270, dziatka nr: 70/4" opracowang przez mgr inz. pozarnictwa Macieja
Wojciechowskiego w czerwcu 2024r.
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4.12.3. Informacja o kategorii budynku z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek magazynowy - okreslany jako PM

4.12.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Strefy pozarowe zaliczone do obiektow produkcyjno-magazynowych PM
zawarta id
powierzchnia strefy gzgyobgvir;ia llo$¢ magazynowanego Sposdb
strefa : : 2] 9& 00cia zboza (kg) magazynowania
pozarowej [m oghiowego
w workach
Obliczenia:

Do obliczenia gestosci obcieczenia ogniowego uwzgledniono materiaty palne sktadowane, przerabiane lub
transportowane w sposob ciagty, znajdujace sie w magazynie, stanowigcym jedna strefe pozarowa . Materiat ten
stanowi zboze sktadowane w workach do wysokosci 2m w ilos¢ 1000000 kg. Do obliczen zaktada sie rownomierne
rozmieszczenie zboza na catej powierzchni hali. Przyjeto 20% masy sktadowanego materiatu.

Gestosc obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy obliczono wedtug wzoru:

i=n

5(0,%6)
O, == i

w ktorym:

n - liczba rodzajow materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub sktadowisku,

G, - masa poszczegdlnych materiatow w kilogramach,

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w metrach kwadratowych,
Q - ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw w megadzulach na kilogram (wartosci liczbowe ciepte spalania niektdrych
materiatow przedstawiono w zataczniku)

Qd =16 x 200000 /1496 =2139 MJ/m2

412.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zgodnie z "Oceng zagrozenia wybuchem dla magazynu zbozowego, powiat: stupski, gmina: wiejska
Ustka, miejscowosc: Duninowo 76 - 270, dziatka nr: 70/4" opracowang przez mgr inz. pozarnictwa
Macieja Wojciechowskiego w czerwcu 2024r. magazyn nie jest zagrozony wybuchem, jak rowniez nie
wystepujg w nim pomieszczenia zagrozone wybuchem. Szczegéty zawiera powyzsze opracowanie.
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412.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 + § 215 przepisu [4] dla stref pozarowych.

zawarta na K
oznaczenie strefy powierzchnia strefy kwalifikacja strefy wymagatna klasa
pozarowej _ 9 pozarowej odpornosci pozarowe
pozarowej [m ]
S 1496 2000<Q<4000

obnizono do "E"

Dla poszczegdlnych klas odpornosci pozarowej elementy budowlane powinny miec klase odpornosci

oghiowej:
Klasa odpornosci ogniowej elementow
Klasa budynku
odpornosci towna ) ]
pozarowej g konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstruk ) 12) U
budynku . , dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu 3)
cja nosna
B R120 R30 REI EI60 E130° RE 30
60 (0—1i)
uE' - - - - -

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementdow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

- elementy budynku NRO

UWAGA

Dopuszcza sie przyjecie klasy ,E’ , pod warunkiem zastosowania:
1. wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO);
2. samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajacej 1000m2
Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornosci
ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w tabelce

W budynku zaprojektowano system samoczynnych urzadzen oddymiajacych - klapy dymowe w swietliku
liniowym - przyjeto klase E.

Brak elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktorym s3 one zamocowane.
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4.127 Informacje o usytuowaniuz uwagi na bezpieczeristwo poZarowe w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujgcych.

Odlegtos¢ projektowanego obiektu w granicach obszaru inwestyciji od:

Od granicy dziatki-

- potnocna - 22,0 m

- wschodniej -103,6 m

- zachodniej - 59,21 m

- potudniowej - 80,52 m
od zbiornika pozarowego - 31,81 m
od stanowiska czerpania wody - 17,00 m

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od obiektéw na sasiadujgcych dziatkach:

budynek gospodarczy - 138,21 m ( minimum 20m)
naziemne zbiorniki gazu - 115,23 m

4.12& Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
WARUNKI EWAKUACJI

Maksymalna liczbe osob przebywajacych w budynkach obliczono na podstawie obowiazujacych
wspotczynnikow, tj.:

magazyny - 30 m?/osobe,

Warunki ewakuacji w budynku zaprojektowano dla max. 50 osdb
zaprojektowano 6 wyjs¢ ewakuacyjne na zewnatrz budynku

dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego (40m)

oddymiane grawitacyjnie przez klape dymowa przyjmujac 3% rzutu hali. Sterowanie automatyczne z
systemu SSP, czujnikami podtgczonymi pod centrale oddymiajacg lub przyciskami oddymiania

drzwi wyjsciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Minimalna szerokos¢ drzwi,
zostata obliczona na podstawie wspétczynnika 0.6 m na 100 osob

dojscia ewakuacyjne prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione powinny by¢ nastepujace wymagania dotyczace wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego :

o wyktadziny podtogowe i Scienne - co najmniej trudno zapalne;
e sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajacych pod wptywem ognia,

e do wykonczenia wnetrz nie mozna stosowac materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu

termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymiace.

e W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w

kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

ti>4s

ts< 30s

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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4) nie wystepujg ptonace krople.
e Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowe] podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

4.129 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronney.

ISTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
nie dotyczy

INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE - SANITARNE | DESZCZOWE, GRZEWCZA

nie dotyczy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje prowadzi¢ natynkowo na korytach kablowych. Do zasilania gniazd wtyczkowych zastosowac
przewod YDY 3x2,5 mm?. Instalowac osprzet hermetyczny. Oprawy mocowaé do sufitu w pomieszczeniach
mokrych i zastosowaC osprzet szczelny. Wtgczniki mocowac na wysokosci 1,3 m nad podtoga. Instalacje
oswietleniowg wykonac przewodem YDY 3x1,5 mmn.

4.12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpoZarowych i innych urzaczen stuzacych
bezpieczeristwu poZarowemu, dostosowanym do wymagar wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpoZarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytacznik pradu
System sygnalizacji pozaru
System oddymiania grawitacyjnego - w obiekcie zaprojektowano samoczynng instalacje
oddymiajgcg uruchamiang przez system wykrywania dymu;
Hydranty wewnetrzne - dwa jednoczesnie dziatajcie hydranty HP52 (2 x 2,5/s)

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTY WEWNETRZNE)

Projektowany obiekt zostanie wyposazona w hydranty DN 52 z wezem pozarniczym ttocznym ptasko
sktadanym H-52 wg PN-87/M-51151 zgodny z wymaganiami normy PN-ENI4540 dla hydrantow
przeciwpozarowych o dtugosci 20 m (zasieg 30 m) z pradownica stozkowa na strumien rozproszony.
Wydajnos¢ hydrantu DN 52 - g =2,5 dm®/s.

Wymagane cisnienie wyptywu na hydrancie DN 52 - takie aby zapewni¢ wymagang wydajnos¢ hydrantu przy
zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, nie mniej niz 0,2 MPa.

Z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej przewidziano prace dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantow.
W zwigzku z tym, ze obiekt nie jest ogrzewany zrezygnowano z instalacji p.poz. wypetnionej wodg z uwagi na
mozliwos¢ jej zamarzniecia. Zastosowano instalacje ,suchg”, gdzie podczas odkrecenia zaworu w hydrancie
nastgpi uruchomienie pracy zestawu hydroforowego, ktory napetni instalacje i zapewni odpowiednie
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parametry wody pobieranej z zewnetrznego szczelnego zbiornika do celdw p.poz. Zestaw hydroforowy do
celow p.poz. bedzie zlokalizowany na zewnatrz budynku w studni betonowej Dn 2500 mm (lokalizacja w
terenie zielonym) .

Projekt lokalizacji hydrantow nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK POZAROWY PRADU, OCHRONA P.POZ

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu DH-PWP-1 firmy D+H. Zestaw przeciwpozarowego
wytacznika pradu typu DH-PWP-1 sktada sie z urzadzenia wykonawczego 100A(UW PWP) i urzadzenia
sygnalizujacego (US PWP). Zestaw moze wspotpracowac z dostepnymi na rynku urzadzeniami
uruchamiajgcymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MIiB

(Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu DH-PWP-1 jest:

- przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajacego (UU PWP) (np. reczny przycisk
PWP)

- odtgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej - DH-PWP-1 (UW PWP):
urzadzenie wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem

- zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia - DH-PWP-1 (US PWP): urzadzenie sygnalizujace -
sygnalizacja optyczna

Do sterowania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wykorzystac przycisk PWP umiejscowiony przy
gtownym wejsciu do budynku. Jako przewdd taczacy wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowac przewod
ognioodporny typu HDgs 7x1,5mmn? PWP jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi
przeprowadzenia przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez
producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12
miesiecy nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA ICH REAKCJE NA OGNIEN

Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien kabli i
innych przewodow.
Zgodnie z wytycznymi w tabelce 4 i 5 kable nie obudowane dla budynkow o kategorii zagrozenia ludzi PM
powinny mie¢ klase reakcji na ogien:
e Kable i inne przewody ogolne instalowane poza obrebem drdg ewakuacyjnych:
Eca
e Kable i inne przewody ogolne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy pomieszczen
wydzielonych przeciwpozarowo beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej dla tych Scian i stropow.

SYSTEM SSP

Przewiduje sie catkowity ochrong obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez reczne ostrzegacze poza-
rowe, detektory zasysajgce dym.
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Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczna stanow na centrali

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie

o wyjscia sterujgce do bram napowietrzajgcych

o wyjscia sterujace do central z nabojami CO2
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centralke BOSCH.
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowa alarmowania.
- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez detektory, przeznaczony wytacznie dla obstugi,
sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone
przez obstuge w czasie Tl nieprzekraczajagcym 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi
automatycznie w alarm Il stopnia
- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonac rozpoznanie zagrozenia w czasie
T2 w czasie nieprzekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.
- Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu |I
stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm pozarowy ll-ego stopnia powoduje automatyczne i bezzwtoczne:
« Automatyczne uruchomienie sygnalizatorow akustycznych
« uruchomienie central CO i otwarcie klap
« otwarcie bram napowietrzajacych

INSTALACJE ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

Projektuje sie system oddymiajgcy magazyn oparty na oknach oddymiajgcych zlokalizowanych w swietliku
liniowym w kalenicy dachu.

DOBRANO URZADZENIA SYSTEMU ODDYMIAJACEGO:

pow. magazynu - 1496m?2

Srednia wysokos¢ budynku w $wietle przyjeta na poziomie 10,75 m

Przewidywany okres rozwoju pozaru przyjeto na poziomie do 15 minut (czas alarmowania plus czas
dojazdu strazy pozarnej plus czas rozpoczecia dziatan gasniczych).

Szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru - $rednia

Grupa projektowa - GP5

Wysokos¢ warstwy wolnej od dymu na poziomie 7 m (1 m ponad gorng krawedz otworu
napowietrzajgcego). Pozadana wysokos¢ warstwy wolnej od dymu wynosi 7 m/10,75 m, czyli 0,651 H
Wymagany wskaznik udziatu procentowego: dla 0,60 H - 1,5%, dla 0,65 H-1,8 %

W projekcie przyjeto wskaznik 1,6%. pow. magazynu

ODDYMIANIE:
pow. czynna oddymiania - 1,6% z 1496 m2 - 23,97 m2

dobrano klapy dymowe - LAMILUX, - 7 klap dymowych o tagcznej powierzchni czynnej Acz = 24,49 m2
2 szt 300/200 - pow. czynna Acz=3,97 m2 x 2 =7,94 m2
5 szt 250/200 - pow. czynna Acz= 3,31 m2 x 5=16,55 m2
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NAPOWIETRZANIE
pow. geometryczna klapy - (2x3,0x2,0) + (5x2,5x2,0 )= 12+25= 37 m2
pow. przewietrzania - 37 + 30% =37 + 11,1 =481 m2

do przewietrzania przyjeto:
2 x bramy wjazdowe /otwieranie 100% /- 600x600x2 szt = 72 m2

412.10.4 PODRECZNY SPRZET GASNICZY (GASNICE)
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC 4kg / CC; o zawartosci $rodka gasniczego 5 kg - 2
kg (3 dm®) srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.
Minimalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 1 m., maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 30 m. Szczegotowy
wykaz rodzajowy i ilosciowy zostanie okreslony w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego uzytkownika
obiektu.

4.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych nowoprojektowany obiekt budowlany
bedzie wymagat 100 m* wody gromadzonej w zbiorniku do celéw p.poz.. Na terenie dz. nr 70/4 znajduje sie
szczelny otwarty zbiornik do celow p.poz o pojemnosci catkowitej 150 m’. Taka pojemnos¢ jest
wystarczajgca zaréwno dla zabezpieczenia pod wzgledem p.poz istniejgcych obiektow jak i
nowoprojektowanego. Zbiornik nalezy jedynie przebudowa¢ w celu dostosowania go do istniejgcych
wymagan i przepisow.

Istniejgca gminna sie¢ wodociggowa nie zapewnia wystarczajgcych parametrow wody do
zabezpieczenia obiektéw pod wzgledem p.poz.

Wyznaczenie pojemnosci zbiornika do celéw p.poz (dla nowoprojektowanego obiektu budowlanego
gospodarki rolnej):
Powierzchnia strefy pozarowej - 1500 nv (do 2000 )
Gestosc obcigzenia ogniowego - 2178,4 MJ/n
Wymagana ilos¢ wody na zewnetrzne cele p.poz. - co najmniej 10 dm’/s
W przypadku, gdy wydajnosc wodociggu stanowigcego zrodto wody do celow p.poz. nie zapewnia wskazanej
powyzej ilosci, nalezy zapewnic¢ uzupetniajgcy zapas wody w zbiorniku, np. do celéw p.poz w ilosci
odpowiadajacej 10 m® zapasu wody na 1 dm*/s brakujgcej wydajnosci wodociggu. Zatem min. pojemnosc
zbiornika na cele p.poz:

10 m* x 10 dm*/s =100 m®
Pojemnos¢ przebudowywanego zbiornika do celow p.poz. - 150 m* > 100 n®
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DROGI POZAROWE
Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej dla budynku i zabezpieczenie 30% obwodu obiektu

100% obwodu budynku wynosi 110 m.
30% obwodu budynku wynosi 33 m.
Dtugosc zaprojektowanej drogi pozarowej wynosi wokot obiektu wynosi 110 m ( 100%)

41212 Wykaz przepisow

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 961 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o dziataniach antyterrorystycznych (j.t.: Dz.U. 2019 poz. 796 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j.t.. Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm))

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

8.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu
incydentdw o charakterze terrorystycznym (j.t.: Dz.U. 2017 poz. 1517 ze zm.).

9. PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

10. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

i e

11. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.)

13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm))

Opracowata:
mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska
nr upr. 53/POOKK/V/2018

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
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5. Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
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