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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane ogdine

Planowana budowa magazynu zbozowego zostanie zrealizowane na dziatce nr 70/4
obr. Duninowo PGR, na terenie o powierzchni inwestycji nie przekraczajgcej 1 ha. Obszar
ma charakter rolno-magazynowy i stanowi wtasnos$¢ gospodarstwa rolnego AGRODAN
Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.0., ktére prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na dziatce
sgsiedniej 70/3 oraz 70/4 (objetej inwestycja).

Przedmiotowa dziatka nr 70/4 jest niezabudowana, uporzadkowana. We wschodniej
czesci znajduje sie zbiornik pozarowy wraz z punktem czerpania wody i oswietleniem
zewnetrznym, stanowigcy zabezpieczenie pozarowe dla istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej na dziatce 70/3. Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd z drogi gminne;j
(dz. nr 23/2). Teren jest prawie ptaski z niewielkimi lokalnie roznicami terenu. Skarpa na
granicy potudniowej i wschodniej. Na dziatce znajduje sie pasmowe oraz kepowe
zadrzewienie w potudniowej i potnocno-wschodniej czesci terenu nie kolidujgce z
projektowana inwestycja.

3.2. Temat i zakres opracowania

Tematem ponizszego opracowania jest projekt budowlany zawierajgcy rozwigzanie
techniczne polegajgce na gromadzeniu i przetrzymaniu woéd opadowych i roztopowych z
terenu utwardzonego wokot rozpatrywanego obiektu budowlanego oraz jego potaci
dachowych. Obiekt projektowany jest na dz. nr 70/4 w m. Duninowo (gm. wiejska Ustka).

W zakres opracowania wchodzi:

» zbiornik retencyjny szczelny (otwarty).

3.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:

Zlecenie inwestora;

zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora;
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
podktady architektoniczno-budowlane;

uzgodnienia miedzybranzowe;

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

YVVVVYVY

3.4. Inwestor

AGRODAN Produkcyjno — Handlowa Sp. z o.0.

ul. Bohateréw Warszawy 35a, 75 — 211 Koszalin
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4. OPIS ROZWIAZAN
4.1. Bilans wéd opadowych

Do obliczenia ilosci woéd opadowych przyjeto wzér:

Q=gxyxF
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego,
vy - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od charakteru zlewni,
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
Do obliczen przyjeto miarodajny deszcz o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%, ¢ = 2
lata, Q = 230 dm?/s ha. Czas trwania deszczu t = 15 min.

Przyjeto wspétczynniki sptywu powierzchniowego:

dach: v =1,0
powierzchnia utwardzona :
nawierzchnia typu beton v =0,9
nawierzchnia typu ptyty betonowe — zbrojone v =0,6

Obliczono powierzchnie:

dach: F=0,15 ha
powierzchnia utwardzona:
nawierzchnia typu beton F =0,4350 ha
nawierzchnia typu ptyty betonowe — zbrojone F =0,0480 ha
Uzyskano wynik:
dach: Qmax = 34,50 dm3/S
powierzchnia utwardzona:
nawierzchnia typu beton Qmax = 90,05 dm?/s
nawierzchnia typu ptyty betonowe — zbrojone Qmax = 6,62 dm®/s
tacznie:

Qmax = 131,17 dm’/s = 132 dm’/s

4.2. Informacje ogolne

Na podstawie powyzszych obliczen dla rozpatrywanego obszaru przeznaczonego
pod budowe magazynu zbozowego na dz. nr 7/40 w Duninowie uzyskano wynik w postaci
132,0 dm?®s wdd opadowych i roztopowych, pochodzacych z terenéw utwardzonych oraz
potaci dachowych.

W zwigzku z brakiem w okolicy sieci kanalizacji deszczowej oraz bardzo
niekorzystnym uktadem warstw glebowych (nasyp niekontrolowany (glina z domieszka
humusu i gruzu), szarobrunatnopomaranczowy do gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t. oraz ponizej
nasyp niekontrolowany do gtebokosci ok. 4,4 m p.p.t.) zdecydowano sie na wykonanie
zbiornika retencyjnego szczelnego (typu otwartego), ktory bedzie oprdozniany np.
beczkowozem w celu podlewania okolicznych p6l uprawnych lub podlewania zieleni na
terenie inwestora.
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Wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych zostang skierowane poprzez system
rynien i rur spustowych do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
traktowane sg jako ,wody czyste”. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej
zostang odebrane poprzez projektowane wpusty drogowe, wyposazone w osadniki i
traktowane sg jako ,wody brudne”, w zwigzku z tym po podczyszczeniu ich w osadniku i
separatorze bedag skierowane do projektowanego zbiornika retencyjnego szczelnego (typu
otwartego).

Szczegoly zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wg projektu technicznego
branzy sanitarne;j.

4.3. Szczelny zbiornik do celéw retencyjnych

Wyznaczenie objetosé zbiornika retencyjnego:

— ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika — 132,00 dm?®/s

wyznaczenie pojemnosci retencyjnej zbiornika —
132 dm’/s x 15 x 60 = 118 800 dm® = 118,80 m*= 119 m®

Parametry projektowanego zbiornika retencyjnego:

- wymiary krawedzi dna zbiornika: 5,0 m x 26,0 m,

- wymiary korony zbiornika: 10,80 m x 31,80 m,

- powierzchnia dna przestrzeni retencyjnej:130,0 m?,

- opaska wokdét zbiornika: min. 1,0 m zieleni pomiedzy korong zbiornika a ogrodzeniem,
- projektowana rzedna dna zbiornika: 6,30 m n.p.m.,

- projektowana rzedna korony zbiornika: 9,20 m n.p.m.,

- gtebokos$¢ zbiornika (catkowita): 2,90 m,

- wysokos$¢ poziomu wody w czesci retencyjnej (wysokos¢ czynna): 0,9 m,

- objeto$¢ retencyjna zbiornika (pojemnos$é czynna zbiornika): 143,57 m3 > 119 m?,
- nachylenie skarp: 1:1,0,

Zbiornik do celéw retencyjnych zostat zaprojektowany jako zbiornik otwarty,
zlokalizowany w terenie zielonym. Zaprojektowany jest dojazd do =zbiornika z ptyt
utwardzonych (ptyty betonowe zbrojone 300/150/15 cm). Zbiornik nalezy wykonaé w
technologii szczelnej, tj. dno i skarpy zbiornika nalezy wytozy¢ folig budowlang PCV o
grubosci 1,0 mm o potgczeniach zgrzewanych. Membrana uktadana bedzie na podsypce z
piasku, a rozktadac i zgrzewac jg nalezy zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelnienie
przejScia rurociggu kanalizacji deszczowej poprzez zgrzanie rekawa na wymiar foli i
zacisniecie go opaska z stali nierdzewnej. Dopuszcza sie uszczelnienia zbiornika z uzyciem
innej technologii np. maty bentonitowe pod warunkiem zachowania szczelnosci zbiornika.
Dodatkowo skarpy i dno zbiornika umocni¢ ptytami azurowymi MEBA o wymiarach
40x60x8 cm, uktadanymi na podsypce, np. 15 cm pospoika.

Do zbiornika prowadzi wlot projektowanej kanalizacji deszczowej o srednicy
PVC Dn 400 mm - wlot na rzednej 7,20 m n.p.m. (WI).

Zbiornik oprézniany bedzie np. beczkowozem, ktérego wgz mozna bezposrednio
zanurzy¢ w zbiorniku. Woda ta moze by¢ wykorzystywana do podlewania zieleni na terenie
Inwestora lub okolicznych pol uprawnych.
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Ze wzgleddéw bezpieczenstwa zaprojektowano wokét zbiornika retencyjnego
ogrodzenie, np. z paneli ogrodzeniowych lub siatki ogrodzeniowej o wysokosci 1,5 m.
Dojscie do zbiornika umozliwia zaprojektowana furtka.

W celu umozliwienia przeprowadzenia okresowych przegladéw lub prowadzenia prac
porzgdkowych zaprojektowano 1 zejscie prowadzgce do dna zbiornika. Mozna je wykonac
za pomocg schoddw technicznych lub drabiny. Zejscie zlokalizowano przy wlocie kanalizaciji
deszczowej do zbiornika.

Zaleca sie montaz wodowskazu.

Zaleca sie okresowg kontrole poziomu wod opadowych w zbiorniku, ktéra dodatkowo
powinna odby¢ sie po kazdym deszczu ulewnym, by moc zdecydowac o czestotliwosci
oprozniania zbiornika.

Zbiornik do celow retencyjnych woéd opadowych i roztopowych powinien by¢
poddawany przeglagdom technicznym i czynnoscig konserwacyjnym.

Lokalizacje zbiornika przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
przekroju poszczegolnych elementow uzbrojenia terenu.

4.4. Roboty ziemne i montazowe

Podczas prowadzenia robot polegajgcych na lokalizacji zbiornika retencyjnego w
nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem. Wybor rodzaju zabezpieczenia
Scian w zaleznosci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych i gtebokosci wykopu nalezy
do Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ réwne, nie powinno zawiera¢ czgstek wiekszych
niz 20 mm, nie moze by¢ zmrozone oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Wykop pod zbiornik powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej
1,6 m, a w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Z uwagi na zaleganie poziomu wod gruntowych ponizej rzednych posadowienia
projektowanego zbiornika retencyjnego (szczelnego) nie przewiduje sie koniecznosci
budowy ztozonych instalacji odwadniajgcych. Gtebokosci zalegania oraz wahania wody
gruntowej zalezg posrednio od pory roku oraz od ilosci opaddéw atmosferycznych i moga sie
zmienia¢. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ realizacje robét ziemnych w okresie
bezdeszczowym.

Wytyczne realizacji:

- Przed rozpoczeciem robot ustalic doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych
punktach.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowg dla rur.

- Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.
- Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokos$ci wiekszej nalezy wykonywac jako szalowane o skarpach
pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywac¢ zgodnie z normg PN—-68/B— 06050.
- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.
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- Wszystkie kanaty o zagtebieniu ponizej 1,0 m nalezy ociepli¢ warstwg 30 cm zuzla lub
keramzytu z okryciem papa.

5. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkow BHP, tj.:
- rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych,
- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
- PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczyé przed
dostepem oséb niepowotanych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z :
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll Instal.
Sanit.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz przedstawionych w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych.

7. UWAGI KONCOWE

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy traktowac je jako czynne, powiadomic¢ kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
odkopane urzgdzenie zabezpieczyC.

W czasie budowy nalezy Scisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w
uzgodnieniach na rysunkach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie
budowy wymagajg zgody i akceptacji projektant przed ich wykonaniem.

Projektowat:

tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. nr UAN 8346/278/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna
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