Projektowane rzedne w szczelnym zbiorniku (typu otwartego) do celéw p.poz.:

1. 9,44 m n.p.m. - projektowana rzedna gory skarpy zbiornika Prze kr(’)J A-A przez Szczelny

2. 9,34 m n.p.m. - normalny poziom wody do celéw p.poz. powiekszony o warstwe 1,0 m (m.in. rezerwa na 16d)
3. 8,34 m n.p.m. - normalny poziom wody dla celéw p.poz. Zb|orn | k do Ce'éw p _ poz
4. 7,34 m n.p.m. - najnizszy uzyteczny poziom wody do celéw p.poz.
5. 7,04 m n.p.m. - dno przewodu ssawnego istniejgcego do celéw p.poz (do obstugi istniejgcych zabudowan)
6. 7,03 m n.p.m. - dno przewodu ssawnego do celdéw p.poz (projektowanego)
7. 6,84 m n.p.m. - istniejgca rzedna dna zbiornika
ptyta azurowa 40x60x8 cm (typ MEBA) \
(zamocowac kotkami dt. 0,8 m na skarpie 1:1) °
podsypka z pospétki gr. 15 cm, zageszczona Is >0 95\—o
folia budowlana PCV gr. 1,0 mm .
skarpa wyréwnana i zageszczona Is>0,90

.poz. (zima)= 465,31 m? , . RS . Frezerwa
.poz. (2|ma)—200m —llh v ¢ _ C o ™00 P EPEE TS 1,0m
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membrana hydroizolujgca (folia PEHD gr. 1,5 mm)
taczona metodg zgrzewania
geowldknina stabilizujgca skarpe
i chronigca geomembrane przed uszkodzeniem
\ podsypka z pospéiki gr. 15 cm, zageszczona Is >0,95
\ skarpa wyréwnana i zageszczona 1s>0,90

SKALA

1:100
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proj. ogrodzenie (siatka ogrodzeniowa)

istn. ogrodzenie - do likwidaciji (siatka ogrodzeniowa) |
istn. ogrodzenie - do likwidaciji (siatka ogrodzeniowa)

istn. dot skarpy zbiornika do celéw p.poz
istn. goéra skarpy zbiornika do celéw p.poz.
proj. gora skarpy zbiornika do celéw p.poz.

istn. gora skarpy zbiornika do celéw p.poz.
- do przebudowy

proj. ogrodzenie (siatka ogrodzeniowa)
proj. gora skarpy zbiornika do celéw p.poz.
- do przebudowy

istn. dot skarpy zbiornika do celéw p.poz.

proj. gora skarpy

Poziom poréwnawczy 0,50 m.n.p.m.
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Rzedna terenu istn. / proj. [m n.p.m.]

Spadek [0/0] 45%, - 7% --- 46%| - - -
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Dtugosc¢ odcinka [m] 1,12 3,30 12,10 4,80 1,01 1,0
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Odlegtosc¢

Oznaczenia szczelny zbiornik do celow p.poz. (typ otwarty)
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KR - teren nieutwardzony upr. proj. nr UAN 8346/278/89 DATA 03.2024

spec.: sieci i instalacje sanitarne
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