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2. Spis tresci
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3. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2024-06-05

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7lipcal994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn. zm)
niniejszym o$wiadczam, ze:

projekt budowlany
w zakresie branzy drogowej dla

budowa magazynu zbozowego, na dziatce ewidencyjnej nr 70/4 obreb Duninowo PGR, identyfikator dziatki
budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina Ustka, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

dla potrzeb i warunkow miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje sie rowniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych:
1. osdb, o ktorych mowa w art.20 podstawowe obowigzki projektanta ust. 1 pkt 1a, bioragcych udziat w
opracowaniu projektu, do ktdrego dotaczone jest oswiadczenie;
2. projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktdrego dotaczone jest
o$wiadczenie

etniona funkcja Imie i nazwisko,
zakres opracowania P . ] nr uprawnien budowlanych, | Data opracowania podpis
projektowa . Iy
specjalnosc
mgr inz. Grzegorz Wiedro
Autor - 05-06
projektu upr. proj. UAN/8396/26/88 2024
. specjalnosc drogowa
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Pawet Bojkowski 05-06
Sprawdzajacy upr. proj. POM/0329/PBD/16 2024
specjalnos¢ drogowa




4. Czes¢ opisowa

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- aktualna mapa do celow projektowych

— zlecenie inwestora

—obowigzujace przepisy i normy;,

—dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego (kwiecien 2024)

4.2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dotyczacy zagospodarowania terenu dla
budowy magazynu zboza dla gospodarstwa rolnego AGRODAN Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.0., ktore
prowadzi dziatalnosc rolng na terenie inwestycji. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Duninowo PGR,
na dziatce nr 70/4 (Rllla), identyfikator dziatki budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka,
powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

4.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WARUNKI GRONTOWO-WODNE

Przedmiotowa dziatka nr 70/4 jest niezabudowana, uporzadkowana. We wschodniej czesci znajduje
sie zbiornik pozarowy wraz z punktem czerpania wody i oSwietleniem zewnetrznym stanowigcy
zabezpieczenia pozarowe dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej na dziatce 70/3. Na dziatke prowadzi
istniejgcy zjazd z drogi gminnej na dz. nr 23/2. Teren objety projektem jest prawie ptaski z niewielkim
lokalnie roznicami terenu. Skarpa na granicy potudniowej i wschodniej. Na dziatce znajduje sie pasmowe
oraz kepowe zadrzewienie w potudniowej i potnocno-wschodniej czesci terenu nie kolidujace z
projektowana inwestycja. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntow z produkc;ji rolnej.

4.4 WARUNKI GRONTOWO-WODNE

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego (kwiecien 2024) w podtozu wystepuja zréznicowane,
niekorzystne warunki gruntowe.

Gorng warstwe podtoza stanowig grunty nasypowe o zréznicowanej litologi i duzej, niemozliwej do
przewidzenia zmiennosci parametrow geotechnicznych. Grubosc tej warstwy jest zmienna i wynosi od 0,5 do
2,7 m. Wystepuja w niej przemieszane w roznych proporcjach piaski, namuty, gliny, gruz i odpady. Grunty te
zalicza sie do wysadzinowych lub watpliwych.

Lokalnie pod nasypami wystepuje warstwa namutéw, namutow piaszczystych i pylastych o grubosci
warstwy 0,2 - 0,7 m oraz pytow w stanie plastycznym o grubosci warstwy 0,4 - 0,9 m.

Ponizej wystepujg piaski pylaste i drobne, lokalnie z przewarstwieniami namutow w stanie
sredniozageszczonym i zageszczonym.

Woda gruntowa wysteuje na gtebokosci 1,81 do 2,58 m p.p.t., z lokalnymi wysiekami na gtebokosci 0,7
do 2,4 mp.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 1,0 m.



4.5 STAN PROJEKTOWANY

Objety projektowany zakres robdt drogowych obejmuje budowe drogi dojazdowej i placu dojazdowo-
manewrowego dla obstugi komunikacyjnej projektowanego budynku magazynowego oraz dla zapewnienia
niezbednej drogi pozarowej do tego obiektu.

Projektowana droga dojazdowa taczy¢ bedzie istniejacy zjazd na droge gminng z projektowanym
placem wokét budynku magazynu. Nawierzchnia ta bedzie wykonana z ptyt drogowych Zelbetowych. W tej
samej technologi wykonany bedzie plac postojowy dla samochodu pozarniczego w poblizu zbiornika wody
p.poz. po zachodniej stronie budynku magazynowego. Plac wokot budynku bedzie miat 20 m szerokosci od
strony budynku po stronie potnocnej i potudniowej i 15 m od strony wschodniej i zachodniej. Wykonana na
nim bedzie nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;.

4.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W oparciu o badania geotechniczne badan podtoza gruntowego przyjeto nastepujgce parametry dla
okreslenia konstrukcji nawierzchni:

- warunki wodne podtoza - przecietne

- grupa nosnosci podtoza - G4

- kategoria obcigzenia ruchem - KRI.

Dla tych warunkow przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) dla nawierzchni drogi dojazdowej i placu postojowego dla samochodu pozarniczego (rys. 2 przekroje
3-3 szczegoty A C):

- ptyty drogowe zelbetowe 300x150 cm gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 16 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 30 cm
- geowtoknina separacyjna.

1-1

b) dla nawierzchni placu wokét budynku magazynu (rys. 2 przekroje 2-2 i 3-3 szczegoty Bi C):

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 19 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 30 cm
- geowtoknina separacyjna.

Nawierzchnie placu z kostki betonowej obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (rys. 2 szczegot B), a na styku z placem
postojowym dla samochodu pozarniczego i z drogg dojazdowg kraweznikiem 15x22 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (rys. 2 szczegdét C).

Geowtdknina separacyjna ma zapewni¢ wzmocnienie stabego podtoza gruntowego, a jednoczesnie
zabezpieczy¢ uktadang warstwe mrozoochronng w trakcie jej uktadania przed przemieszaniem i
zanieczyszczeniem z wysadzinowym podtozem gruntowym. Geowtoknina powinna spetniac¢ nastepujgce
parametry:

- masa powierzchniowa min. 170 g/m2

- grubosé (pod naciskiem 2 kPa) min. 1,0 mm



- sita przebicia (metoda CBR) min. 2 kN

- wytrzymatosc (UTS) na rozcigganie (wzdtuz/wszerz pasma) max. 50x50%

- wodoprzepuszczalnis¢ prostopadta do powierzchni (przy Ahwody=100 mm) min. 70 |/m?s

- wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtokniny (przy nacisku 20 kPa) ~ min. 3 |/godz/m2
- charakterystyczna wielkosc poréow 090 ~ 85um.

Z uwagi na bardzo zmienne i niekorzystne warunki gruntowe w gornej warstwie podtoza w trakcie
wykonywania robot ziemnych (w obrebie nasypéw niekontrolowanych) nalezy zapewnic szczegdlng kontrolg
rzeczywistego stanu podtoza gruntowego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w dobrych warunkach
atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntu na dnie koryta ziemnego. W
przypadku wystapienia takiego faktu nalezy roboty ziemne przerwac do czasu osuszenia tego gruntu albo
wybrac go i zastgpi¢ nasypem budowlanym z gruntu niewysadzinowego.

Podtoze gruntowe na dnie koryta ziemnego nalezy dogesci¢ tak, aby jego wtorny modut
odksztatcenia E2 wynosit min. 25 MPa. W przypadku niemoznosci uzyskania takiego wyniku w trakcie
zageszczania, nalezy podjg¢ dodatkowe dziatania polegajgce na wzmocnieniu lub wymianie gruntu podtoza.
Wtorny modut odksztatcenia E2 na gornej powierzchni warstwy mrozoochronnej powinien wynosi¢ min.
80 MPa.

4.7 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Woda opadowa z drogi dojazdowej i placu postojowego dla samochodu strazniczego odprowadzana
bedzie powierzchniowo na przylegte tereny zielone, natomiast z placu wokét budynku magazynu - do
zaprojektowanej odrebnie kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe.

4.8 OCHRONA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przed wykonaniem nawierzchni zostang utozone w ich obrebie sieci uzbrojenia podziemnego, zasilajgce
budynek hali magazynowej. Sieci te muszg by¢ bezwzglednie chronione przed uszkodzeniem w trakcie robot
drogowych, a szczegolnie prac ziemnych.

4.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje objetg planowang inwestycja dziatke nr 70/4. Potgczenie projekto-
wanego uktadu drogowego z drogg gminng odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd zlokalizowany na
dziatce drogowej nr 23/2. Planowane roboty drogowe nie ograniczajg mozliwosci przysztego zagospodaro-
wania sasiedniego terenu.

4.10. UWAGI

Wszystkie stosowane prefabrykaty powinny posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje
wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w
przypadku kostki brukowej betonowej z aktualng Aprobata Techniczng IBDIM.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Grzegorz Wiedro mgr inz. Pawet Bojkowski

nr upr. UAN 8396/26/88 nr upr. POM/0329/PBD/2016
spec. drogowa bez ograniczen spec. drogowa bez ograniczen



5. INORMACE DOTYCZACE BEEZAECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dotyczacy zagospodarowania terenu dla budowy
magazynu zboza dla gospodarstwa rolnego AGRODAN Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.0., ktdre prowadzi
dziatalnos¢ rolng na terenie inwestycji. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Duninowo PGR, na dziatce nr
70/4 (Rllla), identyfikator dziatki budowlanej : 221210_2.0005.70/4 gmina wiejska Ustka, powiat Stupski,
wojewodztwo pomorskie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka nr 70/4 jest niezabudowana, uporzadkowana. We wschodniej czesci znajduje sie
zhiornik pozarowy wraz z punktem czerpania wody i oSwietleniem zewngtrznym stanowigcy zabezpieczenia
pozarowe dla istniejgcej zabudowy zlokalizowanej na dziatce 70/3. Na dziatke prowadzi istniejacy zjazd z
drogi gminnej na dz. nr 23/2.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektem brak jest obecnie elementéw zagospodarowania terenu, mogacych stwarzaé¢
zagrozenia w czasie realizacji robot drogowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot drogowych

W trakcie prowadzenia robot drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza¢ moze sprzet
budowlany i $rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu robot drogowych oraz innych robot
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja. Pewne zagrozenie mogg tez stwarzaC nowe sieci
uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie kable energetyczne, jakie zostang tu utozone przed rozpoczeciem
robot drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét

Wszyscy pracownicy prowadzacy roboty drogowe powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
wykonywania tych robét oraz by¢ wyposazeni w niezbedne ubranie ochronne i $rodki ochrony indywidualnej
stosownie do wykonywanych czynnosci. Kierownik budowy powinien uprzedza¢ pracownikow o mogacych
wystapi¢ utrudnieniach czy zagrozeniach, w tym szczegdlnie zwigzanych z nowo utoZzonymi sieciami
uzbrojenia podziemnego. Wszelkie stwierdzone w trakcie prowadzenia robét zagroZenia powinny byé
niezwtocznie przekazywane przez robotnikow kierownictwu budowy.

Catos¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy "Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom i zagrozeniom wynikajacym z
prowadzonych robot.

Teren robdt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy
pomocy sprawnego sprzetu i narzedzi. Roboty ziemne w obrebie tozonych sieci uzbrojenia podziemnego,
szczegolnie kabli energetycznych, nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig po uprzednim doktadnym
zlokalizowaniu tej sieci (w razie potrzeby nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot przekopy kontrolne
przy uzyciu narzedzi recznych).

0 wszelkich ewentualnych uszkodzeniach sieci, jakie wystgpityby w trakcie wykonywania robot drogowych
robotnicy powinni bezzwtocznie powiadamiac kierownictwo budowy.



Prowadzone roboty bedg wigzaty sie z koniecznoscig wyjazdow srodkow transportowych poza plac budowy
na jezdnie drogi gminnej na dziatce nr 23/2. Zwigkszony ruch budowlany moze mie¢ wptyw na stan tej drogi,
nalezy zatem zwroci¢ uwage na zachowanie jej we wtasciwym stanie, jej oczyszczanie na biezaco w razie
potrzeby i usuwanie ewentualnych uszkodzen, spowodowanych przez srodki transportowe i sprzet
mechaniczny poruszajacy sie na plac budowy.

Autor: mgr inz. Grzegorz Wiedro
76-200 Stupsk
ul. Matcuzynskiego 6/15



é. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenia przynaleznosci do POOIIB



Czesc rysunkowa
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