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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane ogdine

Planowana budowa magazynu zbozowego zostanie zrealizowane na dziatce nr 70/4
obr. Duninowo PGR, na terenie o powierzchni inwestycji nie przekraczajgcej 1 ha. Obszar
ma charakter rolno-magazynowy i stanowi wtasnos$¢ gospodarstwa rolnego AGRODAN
Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.0., ktére prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na dziatce
sgsiedniej 70/3 oraz 70/4 (objetej inwestycja).

Przedmiotowa dziatka nr 70/4 jest niezabudowana, uporzadkowana. We wschodniej
czesci znajduje sie zbiornik pozarowy wraz z punktem czerpania wody i oswietleniem
zewnetrznym, stanowigcy zabezpieczenie pozarowe dla istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej na dziatce 70/3. Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd z drogi gminnej
(dz. nr 23/2). Teren jest prawie ptaski z niewielkimi lokalnie réznicami terenu. Skarpa na
granicy potudniowej i wschodniej. Na dziatce znajduje sie pasmowe oraz kepowe
zadrzewienie w potudniowej i poétnocno-wschodniej czesci terenu nie kolidujgce z
projektowana inwestycja.

3.2. Temat i zakres opracowania

Tematem ponizszego opracowania jest projekt budowlany zawierajgcy rozwigzanie
techniczne polegajgce na zapewnieniu zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celow
p.poz.. dla rozpatrywanego obiektu budowlanego, projektowanego na dz. nr 70/4 w m.
Duninowo (gm. wiejska Ustka).

W zakres opracowania wchodzi:

» szczelny zbiornik do celow p.poz. (typ otwarty).

3.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:

Zlecenie inwestora;

zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora;

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

warunki techniczne przytgczenia do cieci wodociggowej budynku magazynowego dla
celow wewnetrznego zabezpieczenia p.poz. o nr DzT/wt-77/2346/24.RG z dnia
14.05.2024r. Wydane przez Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0.;

podktady architektoniczno-budowlane;

uzgodnienia miedzybranzowe;

» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

YV VYV

Y VYV

3.4. Inwestor

AGRODAN Produkcyjno — Handlowa Sp. z o0.0.

ul. Bohateréw Warszawy 35a, 75 — 211 Koszalin
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4. OPIS ROZWIAZAN

4.1. Informacje ogoélne

Obecnie na dz. nr 70/4 znajduje sie szczelny otwarty zbiornik do celéw p.poz. o
pojemnosci catkowitej 150 m*. Stanowi on element zewnetrznego zabezpieczenia p.poz.
istniejgcych na dz. nr 70/3 obiektéw budowlanych gospodarstwa rolnego AGRODAN. Do
zbiornika doprowadzony jest przewod kanalizacji deszczowej, ktory zasila zbiornik w
okresie deszczowym. Ze zbiornika wyprowadzony jest przewdd kanalizacji deszczowej o
Srednicy Dn 200 mm, ktory stanowi przelew, umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody
ze zbiornika do celéw p.poz. do istniejgcego na dz. nr 70/3 rowu w ilo$ci Qmax = 28 dm?/s
(zgodnie z obowigzujgca decyzjg wodnoprawng nr 456/2015 z dnia 21 wrzesnia 2015 r.
wydang przez Wydziat Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Stupsku — znak
SR-11.6341.100.2015). Przy zbiorniku znajdujg sie 2 punkty czerpania wody oznaczone
symbolem Ss (istn.) oraz studnia z zaworem czerpalnym do uzupetnienia wody w zbiorniku
oznaczona symbolem w (istn.). Do zbiornika zapewniony jest dojazd pozarowy. Zbiornik jest
zabezpieczony przed wpadnieciem do niego ludzi lub zwierzgt poprzez ogrodzenie.

4.2. Przebudowa szczelnego zbiornika do celéw p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych nowoprojektowany obiekt budowlany bedzie wymagat 100 m*® wody
gromadzonej w zbiorniku do celéw p.poz.. Na terenie dz. nr 70/4 znajduje sie szczelny
otwarty zbiornik do celéw p.poz. o pojemnosci catkowitej 150 m®. Taka pojemnos¢ jest
wystarczajgca zaréwno dla zabezpieczenia pod wzgledem p.poz. istniejgcych obiektow jak i
nowoprojektowanego. Zbiornik nalezy jedynie przebudowac¢ w celu dostosowania go do
istniejgcych wymagan i przepisow.

Istniejgca gminna sie¢ wodociggowa nie zapewnia wystarczajgcych parametrow
wody do zabezpieczenia obiektéw pod wzgledem p.poz.

Wyznaczenie pojemnosci zbiornika do celéw p.poz. (dla nowoprojektowanego
obiektu budowlanego gospodarki rolnej):
Powierzchnia strefy pozarowej — 1500 m? (do 2000 m?)
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego — 2178,4 MJ/m?
Wymagana ilos¢ wody na zewnetrzne cele p.poz. — co najmniej 10 dm?/s
W przypadku, gdy wydajnosc wodociggu stanowigcego zrédto wody do celdw p.poz. nie
zapewnia wskazanej powyzej ilosci, nalezy zapewni¢ uzupetniajgcy zapas wody w
zbiorniku, np. do celéow p.poz. w ilosci odpowiadajacej 10 m® zapasu wody na 1 dm?®/s
brakujgcej wydajnosci wodociggu. Zatem min. pojemnosc¢ zbiornika na cele p.poz :

10 m* x 10 dm?s = 100 m?
Pojemnos¢ istniejgcego zbiornika do celéow p.poz. - 150 m* > 100 m?
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Parametry przebudowywanego zbiornika do celéw p.poz.:
- wymiary krawedzi dna zbiornika (istniejgce): 12,13 mx 7,31 mx 12,18 mx 7,01 m
- wymiary korony zbiornika (po przebudowie): 21,81 m x 16,36 m x 21,91 m x 15,83 m,
- opaska wokoét zbiornika: ok. 1,0 m zieleni pomiedzy korong zbiornika a ogrodzeniem z 3
stron, a od strony zachodniej ok. 0,7 m zieleni przy koronie zbiornika i umocniona skarpa o
nachyleniu 1:1,0 zakonczona ogrodzeniem,
- rzedna dna zbiornika (istniejgca): 6,84 m n.p.m.,
- rzedna korony zbiornika (po przebudowie): 9,44 m n.p.m.,
- gtebokos¢ zbiornika (catkowita po przebudowie): 2,6 m,
- nachylenie skarp: strona pétnocna - 1:1,9 (istniejgca),

strona wschodnia - 1:2,2 (istniejgca),

strona potudniowa - 1:1,5 (projektowana),

strona zachodnia - 1:1,5 (projektowana).
lato:
- wymiary krawedzi dna zbiornika na cele p.poz. (przyjeto wymiary zbiornika na rzedne;j
7,34 m n.p.m. - poziom nad przewodami Dn 300 mm (istniejgcy przewod) i Dn 315 mm
(projektowany przewdd) doprowadzajgcymi wode ze zbiornika do studzienek ssawnych —
najnizszy uzyteczny poziom wody): 13,99 m x 9,05 m x 14,05 m x 8,70 m
- powierzchnia dna przestrzeni zbiornika do celéow p.poz.: 131,66 m?
- wysokos¢ poziomu wody w zbiorniku w czesci p.poz. (wysokos¢ czynna): 1,0 m
- objetosc¢ zbiornika na cele p.poz. (pojemnos¢ czynna zbiornika do celéw p.poz.):

172,02 m® > 150 m®— obiekty istniejgce na dz. nr 70/3

172,02 m® > 100 m®— obiekt nowoprojektowany na dz. nr 70/4

zima:
- wymiary krawedzi dna zbiornika na cele p.poz. (przyjeto wymiary zbiornika na rzedne;j
7,34 m n.p.m. - poziom nad przewodami Dn 300 mm (istniejgcy przewod) i Dn 315 mm
(projektowany przewdd) doprowadzajgcymi wode ze zbiornika do studzienek ssawnych —
najnizszy uzyteczny poziom wody): 13,99 m x 9,05 m x 14,05 m x 8,70 m
- powierzchnia dna przestrzeni zbiornika do celéow p.poz.: 131,66 m?
- wysokos¢ poziomu wody w zbiorniku w czesci p.poz. (wysokos¢ czynna):
1.0m+10m=20m
- objetosc¢ zbiornika na cele p.poz. (pojemnos¢ czynna zbiornika do celéw p.poz.):

465,31 m*

Istniejacy zbiornik do celdw p.poz. o pojemnosci catkowitej 150 m?*® zostat
przeprojektowany w celu dostosowania go do obowigzujgcych przepiséw i norm — m.in.
normy PN-B-02857 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne, wymagania ogolne, zastepujgca norme PN-B-02857:1982). Zbiornik nadal bedzie
otwarty, zlokalizowany w terenie zielonym. Od strony dz. nr 70/3 zapewniony jest dojazd
pozarowy, a od strony projektowanego obiektu budowlanego (magazynu zbozowego)
zaprojektowano nowy dojazd (utwardzony). Zbiornik nalezy wykona¢ w technologii
szczelnej, tj. dno i skarpy zbiornika nalezy wytozy¢ warstwg membrany hydroizolujgcej (np.
folia PEHD o grubosci 1,5 mm tgczona metodg zgrzewania. Membrane nalezy utozy¢ na
warstwie geowtokniny, co zapewni stabilizacje skarp zbiornika oraz zabezpieczy membrane
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hydroizolujgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przetarciem). Pod geowtdknine
nalezy zastosowac warstwe podsypki z pospotki grubosci 15 cm, zageszczonej do stopnia
Is> 0,95, a $ciany skarp nalezy wykona¢ z materiatu rodzimego. Po opréznieniu zbiornika
do celéw p.poz. z wody na czas jego przebudowy nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego obecnej warstwy hydroizolujgcej. W przypadku zaobserwowania jej
uszkodzen nalezy dokona¢ wymiany lub naprawy. Warstwe geowtdkniny oraz membrany
hydroizolujgcej nalezy rozktadaC i zgrzewaC zgodnie z zaleceniami producenta.
Uszczelnienie przejScia rurociggow powinno sie wykonacC poprzez zgrzanie rekawa na
wymiar foli i zacisniecie go opaskg ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie uszczelnienia
zbiornika z uzyciem innej technologii np. maty bentonitowe pod warunkiem zachowania
szczelnosci zbiornika.

Skarpy wewnetrzne zbiornika do celéw p.poz. zostaty zaprojektowane o tagodnym
nachyleniu i nie wymagajg dodatkowego umocnienia.

Od strony zachodniej zbiornika ze wzgledu na znaczng roznice w terenie pomiedzy
rzednymi istniejgcymi, a projektowang korong zbiornika zaprojektowano skarpe o
nachyleniu 1:1,0, ktérg nalezy umocni¢ ptytami azurowymi MEBA o wymiarach
40x60x8 cm, uktadanymi na podsypce, np. 15 cm pospotka.

Minimalna czynna gtebokos¢ wody w zbiorniku na cele p.poz. wynosi 1,0 m (taka
gtebokos¢ moze by¢ utrzymywana w okresie letnim — poziom 8,34 m n.p.m.), na okres
zimowy zbiornik musi by¢ wypetniony tak, aby gtebokos¢ ta wynosita 2,0 m (poziom
9,34 m n.p.m. ze wzgledu na zapas spowodowany np. gruboscig lodu). Na $cianach
bocznych nalezy oznaczy¢ trawle np. farbg minimalny poziom wody adekwatny do pory
roku. Zwiekszenie pojemnos$ci zbiornika do celéw p.poz. w okresie zimowym mozna
osiggng¢ poprzez zatozenie korka na wlot do przelewu ze zbiornika. Po okresie zimowym
korek nalezy zdjg¢, by przywrocic pojemnos¢ zbiornika do zatozen wyjsciowych,
tj. 172,02 m®.

Przy zbiorniku od strony zachodniej znajdujg sie istniejgce 2 punkty czerpania wody
oznaczone symbolem Ss (istn.), a od strony wschodniej zaprojektowano 1 stanowisko
czerpania wody zgodnie z PN-B-02857 - obszar 4,0 x 12,0 m na terenie utwardzonym
bedgcym stanowiskiem postojowym dla samochodu pozarniczego, na stanowisku czerpania
wody. Stanowisko to znajdowaC sie bedzie w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
projektowanej studzienki ssawnej - Ss1. Studzienka ssawna zbudowana bedzie z
betonowej studzienki o srednicy Dn 1500 mm, wyposazonej w przewod ssawny o Srednicy
Dn 100 mm. Dolny koniec przewodu powinien by¢ zabezpieczonym koszem chronigcym
przed zassaniem zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na wlocie do
przewodu ssawnego nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny. Gérna czesS¢ przewodu nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ od 50 do 100 cm nad poziom stanowiska czerpania wody i
zakonczy¢ poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w punkcie poboru wody w nasade typu
110 wg PN—51038 wraz z pokrywa typu 110 wg PN-M-51024. Przewod ssawny wykonac z
rur stalowych spawanych zabezpieczonych antykorozyjnie np. powtokg poliuretanows.
Woda do studzienki doprowadzona zostanie ze zbiornika przewodem grawitacyjnym PVC
Dn 315 mm, PN 10, ktory zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody przewodem
ssawnym z wydajnoscig co najmniej 1 200 dm?/s.

W celu uzupetnienia wody w zbiorniku stuzgcemu do celéw p.poz., gdy poziom wody
obnizy sie ponizej rzednej 8,34 m n.p.m. (wynikajgcy np. z dlugiego okresu
bezdeszczowego lub ponownego jego napetnienia w przypadku spuszczenia wody w celu
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konserwacji zbiornika) napetnienie jego moze odbyc¢ sie za pomocg istniejgcej zewnetrznej
instalacji wodociggowej, zasilanej z sieci wodociggowej. W tym celu wykorzystuje sie zawor
czerpalny (grzybkowy) zlokalizowany przy zbiorniku p.poz. w studni o symbolu w (istn.) o
Srednicy Dn 40 mm, ktérego reczne otwarcie umozliwia przeptyw wody do zbiornika. Zawér
ten wraz z przewodem wodociggowym o srednicy min. Dn 40 mm (stal) pozwalajg na
uzupetnienie potowy objetosci zbiornika p.poz w czasie nie diuzszym niz 48 h (wydajno$c¢
zaworu 1,4 dm®/s przy predkosci przeptywu 1,0 m/s napetnia 50% pojemnosci zbiornika do
celow p.poz. w czasie 14,89 h < 48h).

Studnia betonowa (oznaczenie symbolem w (istn.)) petni¢ bedzie takze funkcje
napowietrzania przestrzeni zbiornika pod lodem. Odcinek od tej studni do zbiornika
powinien by¢ wykonany z rur kanalizacyjnych strukturalnych PVC Dn 315 mm SN8.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaprojektowano wokot zbiornika do celow p.poz.
ogrodzenie, np. z paneli ogrodzeniowych lub siatki ogrodzeniowej o wysokosci 1,5 m.
Dojscie do zbiornika umozliwia zaprojektowana furtka.

W celu umozliwienia przeprowadzenia okresowych przegladow lub prowadzenia prac
porzgdkowych zaprojektowano 2 zejscia prowadzgce do dna zbiornika. Mozna je wykonac
za pomocg np. schodéw technicznych Iub drabiny. Zejscie zlokalizowano przy
projektowanym wlocie przewodu wodociggowego Dn 315 mm zasilajgcego studzienke
ssawng (Ss1), a drugie zejscie przy przebudowywanym przelewie ze zbiornika do celow
p.poz., w celu umozliwienia zaktadania i zdejmowania zaslepki na przewodzie kanalizacji
deszczowej w okresie zimowo / wiosennym w celu zapewnienia odpowiedniej pojemnosci
p.poz. w zbiorniku.

Zbiornik nalezy oznaczyc¢ fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa na ktérym
okreslona bedzie pojemnos¢ zbiornika w m* wg rysunku nr 1 zgodnie z normg PN-B-02857.
Ponadto dla okreslenia lokalizacji punktu czerpania wody zamontowaé fotoluminescencyjne
tablice informacyjne wg wzoru przedstawionego na rys. nr 3 w normie PN-B-02857, na
ktérych umieszczona bedg informacje o pojemnosci zbiornika w m?® oraz odlegtosci w
metrach do punktu czerpania wody.

Zaleca sie montaz wodowskazu.

Zaleca sie okresowg kontrole poziomu wody w zbiorniku p.poz., szczegdlnie w
okresie bezdeszczowym oraz letnim, gdzie w wyniku np. wysokiego stopnia parowania
wody moze powstac ubytek, ktéry recznie nalezy uzupetnic.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny powinien by¢ poddawany przeglagdom technicznym
i czynnoscig konserwacyjnym wg PN-EN 12845.

Lokalizacje zbiornika przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
przekroju poszczegodlnych elementéw uzbrojenia terenu.

4.3. Roboty ziemne i montazowe

Podczas prowadzenia robot polegajgcych na przebudowie zbiornika do celow p.poz.
oraz jego dostosowania do zewnetrznej ochrony p.poz. nowoprojektowanego obiektu, a w
szczegolnosci w zakresie zewnetrznej instalacji wodociggowej do celdw p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem. Wybor rodzaju zabezpieczenia Scian w
zaleznosci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych i gtebokosci wykopu nalezy do
Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ rowne, nie powinno zawiera¢ czgstek wiekszych niz
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20 mm, nie moze by¢ zmrozone oraz nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Z uwagi na zaleganie poziomu wod gruntowych ponizej rzednych posadowienia
projektowanego zbiornika retencyjnego (szczelnego) oraz projektowanej infrastruktury
sanitarnej nie przewiduje sie koniecznosci budowy ztozonych instalacji odwadniajgcych.
Gtebokosci zalegania oraz wahania wody gruntowej zalezg posrednio od pory roku oraz od
ilosci opadow atmosferycznych i mogg sie zmienia¢. W zwigzku z tym nalezy przewidziec
realizacje robot ziemnych w okresie bezdeszczowym.

Wytyczne realizacji:

- Przed rozpoczeciem robot ustalic doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych
punktach.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowg dla rur.

- Roboty ziemne mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050
oraz BN — 83/8836 — 02.

- Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokos$ci wiekszej nalezy wykonywac jako szalowane o skarpach
pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B— 06050.
- Wykopy powinny by¢é wykonywane bez zbednego przegtebiania.

- Wszystkie kanaty o zagtebieniu ponizej 1,0 m nalezy ociepli¢ warstwg 30 cm zuzla lub
keramzytu z okryciem papa.

- Przewody wodociggowe montowa¢ w wykopach na uprzednio przygotowanej i
wyprofilowanej podsypce gr.10cm, bez statych czesci takich jak kamienie i korzenie z
piasku zgodnie z projektem.

- Po utozeniu wodociggu a przed jego zasypaniem nalezy poddac¢ go probie cisnieniowej
zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie prébne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznacé
za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku cisnienia.

- Po montazu wodocigg obsypac recznie do 20cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagescic
zageszczarkg. Nastepnie zasypaC wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajgc
warstwami grunt.

5. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkow BHP, tj.:
- rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
- PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbior poszczegodlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z :
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll Instal.
Sanit.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentow niz przedstawionych w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych.

7. UWAGI KONCOWE

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy traktowac je jako czynne, powiadomic¢ kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
odkopane urzgdzenie zabezpieczyd.

W czasie budowy nalezy SciSle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w
uzgodnieniach na rysunkach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie
budowy wymagajg zgody i akceptacji projektant przed ich wykonaniem.

Projektowat:

tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. nr UAN 8346/278/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna
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