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1. Wstep

Dokumentacje geotechniczng opracowano na zlecenie Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp.

Z 0.0. z siedzibg w Koszalinie przy ulicy Bohateréw Warszawy 33a.

Na podstawie prac przeprowadzonych w terenie, dokumentacja ta miata dostarczyc

informacji o warunkach gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej hali.

Ustalono, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 4 otwory geotechniczne do
gtebokosci 6,0 m. W opracowaniu przewidziano postuzenie sie badaniami archiwalnymi
przeprowadzonymi w marcu 2024 r. w obrebie dziatki nr 70/2 przez firme ELJOT — Klaudia

Jankowska.

Wyniki prac mialy by¢ przedstawione w dokumentacji, ktéra w czesci tekstowej poza
omowieniem wynikéw prac i badan miata zawiera¢ wnioski i zalecenia dla projektanta i

wykonawcy obiektu.
2. Zakres wykonanych prac i badan

2.1 Prace geodezyjne i pomiarowe

Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuaciji

terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000.

Rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonania otworéw oznaczono geodezyjnie poprzez

dowigzanie do otworu nr 7 (otwor archiwalny) o rzednej 9,20 m n.p.m. (reperu roboczego).

2.2. Geologiczne prace i badania terenowe

W ustalonych miejscach wykonano systemem obrotowym, 4 otwory geotechniczne o

gtebokosci 6,0 m. o tgcznej dlugosci odwiertow 24,0 m.

W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien zageszczenia
gruntéw sypkich okreslono za pomocg sondowan sondg DPL wykonanych w bezposrednim sg-
siedztwie otworow. W gruntach spoistych poza badaniami standardowymi okreslono stopien
plastycznosci przy pomocy penetrometru wciskowego PW-1.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt sie on

na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.
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Potozenie zwierciadta wody okreslono, poprzez stabilizacje wody w otworze, do czasu uzy-

skania dwoch jednakowych wynikéw pomiardw.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac przeprowadzonych w ramach zlecenia zatozono karty
dokumentacyjne wykonanych otworow, a nastepnie sporzgdzono przekroje geotechniczne.

Przedstawiono na nich wyodrebnione warstwy oraz ich parametry geotechniczne.

Lokalizacje wyrobisk oraz przebieg przekrojéw przedstawiono na mapie dokumentacyjne;.

Czes¢ tekstowa zawiera omowienie efektow prac i badan oraz wnioski dla Zleceniodawcy prac.

Dokumentacje sporzgdzono w trzech egzemplarzach przekazanych Zamawiajgcemu.

3. Potozenie i rzezba terenu

Miejsce badan geotechnicznych znajduje sie na dziatce nr 70/2, w obrebie gruntéw wsi Du-
ninowo, w gminie Ustka, powiecie stupskim, wojewddztwie pomorskim.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment rowniny zastoiskowe;.

Pierwotna powierzchnia terenu zostata zmodyfikowana poprzez wyréwnanie i podniesienie
jej niekontrolowanymi nasypami.

W miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest mato zrézni-
cowana o rzednych wzglednych zmieniajgcych sie w granicach okoto 0,55 m (rzedne 9,35- 9,90

m n.p.m.).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz hala zostanie usytuowana w obrebie obszaru na
ktorym wystepujg grunty o zroznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametrow geotech-
nicznych.

Powierzchnie terenu ksztaltuje warstwa niekontrolowanych nasypow, utworzonych z prze-
mieszanych w réznych, trudnych do okreslenia proporcjach glin, pytéw, humusu, namutéw i gruzu
i odpadow. Ich migzszosé dochodzi do 2,6 m. Lokalnie nawiercono pierwotnie ksztattujgcg po-
wierzchnie terenu warstwe namutéw, namutdow piaszczystych, namutdw pylastych z domieszkg
torfow. Ponizej zalega nieciggta warstwa pytow i pytdow z przewarstwieniami namutéw. Podscietajg

je utwory piaszczyste — piaski pylaste i drobne z licznymi przewarstwieniami pytow lub namutéw.
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Gliny zwatowe (gliny pylaste i pyty) nawiercono jedynie lokalnie na gtebokosci 5,6 — 7,3 m p.p.t.

Podczas prac prowadzonych zimg, przy stanach zblizonych do srednich, napotkano wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujgcym sie na
gtebokosci od 1,81 do 2,58 m p.p.t. Ponadto w strefie gtebokosci od 0,7 do 2,4 m p.p.t. wystepujg

wysieki wod podziemnych.
5. Geotechniczna charakterystyka podtoza

5.1. Zalozenia ogdblne

Przestrzenne zrdznicowanie warunkéw geotechnicznych podtoza ilustrujg zataczone
przekroje geotechniczne. Przedstawiono je zgodnie z metodykg zalecang przez norme PN-EN
1997-1:2008, na podstawie genezy, litologii oraz parametru identyfikacyjnego gruntu,

okreslonego podczas prac terenowych.

Zgodnie z wyzej przedstawiong normg, metodg "A" oznaczono w terenie parametr
identyfikacyjny, ktorym w przypadku gruntéw sypkich jest stopien zageszczenia Ip" zas§ w

przypadku gruntéw spoistych stopien plastycznosci I .

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametrow geotechnicznych x1 nalezy
wartosci $rednie parametréw geotechnicznych xI"' przedstawione na zatgczniku 3 pomnozyé

przez wspoétczynnik materiatowy ym wtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem:

X[r] = Ym X[n]

5.2. Podziaf na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IA — zaliczono do niej grunty nasypowe. Sg to grunty o zréznico-
wanej litologii i duzej, niemozliwej do przewidzenia zmiennosci parametréow geotechnicznych,
charakteryzujgce sie duzg nierébwnomierng scisliwoscig i nosnoscig oraz nieprzewidywalnym
rozprzestrzenieniem. Sg to przemieszane w réznych proporcjach piaski, namuty, gliny, gruz i od-
pady. Grunty te nalezy zalicza¢ do wysadzinowych lub watpliwych pod wzgledem wysadzino-

wym. Nie mogg one wystepowaé w podtozu projektowanego obiektu.
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Warstwa geotechniczna IC- zaliczono do niej warstwe namutéw, namutéw piaszczystych, na-
mutéw pylastych lokalnie z domieszkami pytow. Cechuje je bardzo mata nosnos¢ i duza $cisli-
wosc¢. Grunty te nie mogg wystepowac w bezposrednim podtozu fundamentéw projektowanego
obiektu. W gtebszym podtozu mogg wystepowac wytgcznie po sprawdzeniu czy zostaty zacho-
wane warunki stanow granicznych okreslonych zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008.

Warstwa geotechniczna IlA - zostata wyodrebniona w oparciu o pyty i pyty piaszczyste oraz z
przewarstwieniami namutdw, wystepujgce w stanie plastycznym (warstwa IIA - I = 0,36). Sg to
grunty spoiste nieskonsolidowane, zaliczane zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 do gruntéw
grupy ,C”. Charakteryzujg sie nizszg od przecietnej nosnoscig oraz znaczng scisliwoscig. War-
tos¢ parametréow geotechnicznych poprawia sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i stopnia plastycz-
nosci. Grunty te mogg wystepowaé w podtozu projektowanego obiektu po sprawdzeniu czy zo-
staty zachowane stany graniczne zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1997-1:2008. Wartosci
obliczeniowe parametrow geotechnicznych mozna okresli¢ przy pomocy wspotczynnika materia-
towego ym = 0,90.

Warstwa geotechniczna IIB - reprezentowana jest przez zwatowe gliny pylaste i pyty wystepu-
jace w stanie twardoplastycznym i plastycznym (I." = 0,23). Zgodnie z ustaleniami normy PN-
81/B-3020 zaliczono je do gruntéw spoistych grupy "B" (grunty spoiste skonsolidowane oraz mo-
renowe nieskonsolidowane). Sg to grunty o charakterze wysadzinowym, moggce wystepowacé w
podtozu fundamentow, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanéw granicznych okre-
Slonych zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008.Wartosci parametréw poprawiajg sie wraz ze
zmniejszeniem sie wilgotnosci i zwigzanego z nig stopnia plastycznosci. Wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych mozna okresli¢ przy pomocy wspétczynnika materiatowego ym =
0,80.

Warstwa geotechniczna llIA — wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych i pylastych, lokal-
nie z przewarstwieniami namutéw, wystepujgcych w stanie sredniozageszczonym i zageszczo-
nym (warstwa IlIA - oI = 0,60). Sg to grunty niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem wysa-
dzinowym gdy zawierajg przewarstwienia gruntow organicznych, o znacznej nosnosci i niewielkiej
Scisliwosci mogace wystepowaé w podtozu fundamentéw po sprawdzeniu standw granicznych
zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych

mozna okresli¢ przy pomocy wspotczynnika materiatowego ym = 0,84.
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6. Podsumowanie

¢ Miejsce badan geotechnicznych znajduje sie na dziatce nr 70/2, w obrebie gruntow wsi
Duninowo, w gminie Ustka, powiecie stupskim, wojewddztwie pomorskim.

o Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz hala zostanie usytuowana w obrebie obszaru
na ktérym wystepuja grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametréw
geotechnicznych.

o Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dn.
25.04. 2012 r. (Dz .U. 0 poz. 463) warunki geologiczne nalezy uznac¢ za ztozone (warstwy
niejednorodne, nieciggte, zmienne litologicznie i genetycznie, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych).

e W miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest mato zroz-
nicowana o rzednych wzglednych zmieniajgcych sie w granicach okoto 0,55 m (rzedne
9,35- 9,90 m n.p.m.).

e Gtlebokosc¢ przemarzania gruntéw na terenie Duninowa, zgodnie z ustaleniami normy PN-
EN 1997-1:2008 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg watpliwe pod wzgledem wysadzi-
nowym niekontrolowane nasypy oraz wysadzinowe namuty i pyty.

o Podczas prac prowadzonych zimg, przy stanach zblizonych do srednich, napotkano wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujacym
sie na gtebokosci od 1,81 do 2,58 m p.p.t. Ponadto w strefie gltebokosci od 0,7 do 2,4 m
p.p.t. wystepujg wysieki wéd podziemnych.

e Ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw organicznych, ktérym zawsze towarzyszg stabe kwasy
humusowe, wody podziemne posiadajg prawdopodobnie charakter agresywny w sto-

sunku do betonu.

7. Zalecenia

e Zaleca sig, bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia, sprawdzenie czy zostaty za-
chowane stany graniczne, a szczegdlnie Il stan graniczny (eksploatacji obiektu) zgodnie
z ustaleniami normy PN-EN 1997-1:2008.

e Zaleca sie posrednie posadowienie hali, na nasypie budowlanym, po usunieciu gruntéw

stabonos$nych (niekontrolowane nasypy, namuty) i zastgpieniu go odpowiednio zagesz-
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czonym nasypem budowlanym oraz sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki gra-
niczne okreslone zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008, a przede wszystkim Il stan gra-
niczny, eksploatacji obiektu.

Nalezy zwrécié uwage na wrazliwosé gruntéw pylastych na wibracje, w wyniku ktérych
moze dochodzi¢ do pogarszania ich parametréw wytrzymatosciowych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw, nie nalezy obniza¢ bezposrednio
zwierciadta wody z jego dna o wiecej niz 0,5 m w przypadku piaskéw drobnych oraz 1,0
m w przypadku piaskéw srednich, poniewaz dojdzie do uptynnienia gruntéw i istotnego
obnizenia wartosci parametrow geotechnicznych.

Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych pod nadzorem geologicznym ktoéry sprawdzi lito-
logie i stan gruntéw w dnie wykopu oraz w strefie oddziatywania budowli, pod katem zgod-
nos¢ z przyjetymi zatozeniami w projekcie budowlanym i w razie potrzeby uzupetni roz-

poznanie warunkéw geotechnicznych w podtozu hali.
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