
[image: image1.jpg]COLOSSEUM Bigfiiona

¢ +48(59) 84131



PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU APARTAMENTOWO-USŁUGOWEGO
INWESTOR:


          „OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Westerplatte 7
76 – 200 Słupsk
ADRES INWESTYCJI:
obręb ewidencyjny: Hel (221101_1.0001)
                           

dz. nr 525/1, 523/8, 35/20
                                                

ul. Kuracyjna 26 
                           

84-150 Hel 
KATEGORIA OBIEKTU:            XIII
STADIUM:



Projekt wykonawczy
BRANŻA:



Sanitarna





wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 





i deszczowej
	BRANŻA SANITARNA

	Projektant
	Podpis
	Sprawdzający
	Podpis

	tech. Marek Niewiarowski
nr upr. UAN/8346/278/89
spec. instalacje i sieci sanitarne

	
	mgr inż. Ewa Kuciel
nr upr. POM/0236/PWOS/09
specjalność inst. i sieci sanitarne
	

	Opracowała
	Podpis

	mgr inż. Małgorzata Stachowiak

	


-  Słupsk, listopad 2022  -

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1.  OPIS TECHNICZNY……………………………………………………………………..3
​  1.1 Dane ogólne…………………………….………………………………………….3
​  1.2 Temat i zakres opracowania………….……………………………………..3
​  1.3 Podstawa opracowania………………..……………………………………...3
​  1.4 Inwestor…………………………………….……………………………………….3
2.  OPIS ROZWIĄZAŃ……………………………………………………….……………...4
​  2.1 Bilans wody i ścieków…………………………………………..……………...4
3.  2.2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji…….………………...4
​  2.3 Instalacja ppoż…………………………………………………………………...4
 2.4 Izolacje termiczne instalacji wodociągowych…………………….4
​  2.5 Próby szczelności instalacji wodociągowych…………………….5
​  2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej………………………………………..5
 2.7 Instalacja kanalizacji deszczowej……………………………………….5
 3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU………………………………………………….5
 4. ZAŁĄCZNIKI……………………………………………………………………………...6

- oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego ……………………..…………………. 6
- uprawnienia projektanta …………………………………………………..……………. 7
- izba projektanta ………………………………………………………...…….…………. 8
- uprawnienia sprawdzającego ……………………………………….….….……………. 9
- izba sprawdzającego …………………………………………………..…..……………. 10
- karta doboru zestawu hydroforowego ………………………………..……...…………. 11
Część rysunkowa

1. Rzut parteru – wewnętrzne instalacje wod-kan ….....….............. skala 1:50  rys. nr 1
2. Rzut piętra 1 – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
3. Rzut piętra 2 – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
4. Rzut piętra 3 – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
5. Rzut piętra 4 – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
6. Rzut piętra 5 – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
7. Rzut dachu – wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
8. Schemat pionu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej (Pd1) - wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”  
9. Schemat pionu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej (Pd2) - wg projektu technicznego „Wewnętrzne instalacje wod-kan”
1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Dane ogólne
Rozpatrywany obiekt jest nowoprojektowany. Projekt obejmuje budowę budynku apartamentowo – usługowego, zlokalizowanego na działkach nr 525/1, 523/8 oraz 35/20 przy ul. Kuracyjnej 26, miasto Hel, obręb ewidencyjny Hel. 
Zaprojektowano budynek wolnostojący. W obiekcie projektuje się 73 lokale o funkcji apartamentów na wynajem oraz 1 lokal apartamentu o funkcji mieszkaniowej (na kondygnacji +5). W parterze znajdują się 3 lokale usługowe na wynajem - jeden z nich o funkcji gastronomicznej i dwa o funkcji handlowej. Budynek jest niepodpiwniczony, posiada 6 kondygnacji nadziemnych.
Główne wejście do budynku prowadzi do holu z recepcją i windą. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe ewakuacyjne – jedna dostępna z holu głównego oraz druga na tyłach budynku.
Każda jednostka apartamentowa wyposażona jest w aneks kuchenny, łazienkę, media typu telewizor, internet.
1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwiązania (projekt wykonawczy) zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowych dla rozpatrywanego obiektu budowlanego. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
· instalację wodociągową (woda zimna, ciepła i cyrkulacja);
· instalację ppoż.;
· instalację kanalizacji sanitarnej;
· instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych).
1.3 Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały:
· Umowa zawarta pomiędzy Pracownią Projektową „COLOSSEUM”, ul. Tuwima 3A/3,  a Inwestorem;
· Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
· Warunki techniczne związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wydane przez gestora; 
· Wizja w terenie;
· Aktualnie obowiązujące normy i przepisy branżowe;
· Podkłady architektoniczno-budowlane;
· Uzgodnienia międzybranżowe;
1.4 Inwestor
„OKTAN“ Brzeski Grzenkowicz Sp.J.
ul. Bohaterów  Westerplatte 7
76 – 270 Słupsk
2. OPIS ROZWIĄZAŃ
2.1 Bilans wody i ścieków
· BILANS WODY:
· na cele socjalno-bytowe:
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
· na cele p.poż.

Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
            DOBÓR WODOMIERZA GŁÓWNEGO:

Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
· BILANS ścieków sanitarnych:

Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
3. 2.2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji


Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
 Zestaw hydroforowy 
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2.3 Instalacja ppoż.

Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Zestaw hydroforowy 
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2.4 Izolacje termiczne instalacji wodociągowych
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2.5 Próby szczelności instalacji wodociągowych
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zmianą na instalacji kanalizacji sanitarnej w stosunku do projektu technicznego jest sposób odprowadzenia ścieków socjalno – bytowych z przykanalika o symbolu graficznym kc (zgodnie z częścią graficzną opracowania). Przykanalik kc odprowadza ścieki sanitarne socjalno – bytowe z kondygnacji parteru poprzez zewnętrzną przepompownię ścieków sanitarnych zlokalizowaną poza projektowanym budynkiem. Szczegóły i dobór projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Pozostałe elementy instalacji kanalizacji sanitarnej. wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2.7 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
Wg projektu technicznego opracowania: „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Opracowała: 




mgr inż. Małgorzata Stachowiak 
Projektował: 




Sprawdziła:
tech. Marek Niewiarowski 



mgr inż. Ewa Kuciel
upr. proj. nr UAN 8346/278/89


upr. proj. nr  POM/0236/PWOS/2009
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych                   
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalność instalacyjno-inżynieryjna                      
specjalność instalacyjno-inżynieryjna
4. ZAŁĄCZNIKI
- oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego
Słupsk, dnia 29.11.2022
Oświadczenie

    Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany - wykonawczy:
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ   KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA BUDYNKU  APARTAMENTOWO-USŁUGOWEGO
 (rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych)
projektowanego  w miejscowości Hel
na działkach nr 525/1, 523/8, 35/20, przy ul. Kuracyjnej 26, 84 – 150 Hel
(adres zamierzenia budowlanego)
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:
  tech. Marek Niewiarowski









  ( imię i nazwisko )
  sanitarna, UAN/8346/278/89
   ( specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych )
Podpis sprawdzającego:
  mgr inż. Ewa Kuciel









  ( imię i nazwisko )
 sanitarna, POM/0236/PWOS/09
   ( specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych )
- uprawnienia projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:
POM-VCH-UES-WJG *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/15/3424/02
adres zamieszkania ul.Gdyriska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Kezysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Insynier6w Budownictwa.

2godrie zart. 781 K

1.0 zachowsia elektronican] formy caynnodc prawne] wystarcza dofenie oéwiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie eleironicznel st réwnowaine 2 éwiadcreniem wol otonym w formie pisemne].

= Weryfikade poprawnokci danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic 2 pomoca numery weryfiacyinego zaéwiadczenia ra

stronie Polskie] by Inyieréw Budownictwa wene.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.





- izba projektanta
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _2 ust.2pk.28 13 ust. 1 pkt. L 1it,aib  rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze . o '

Obywatel . Marek. Jan._ Niewiarowski )

{wymienic¢ n’nc, — xmmna 1 'mzw skOJ

_Xechnik energetyk .
“{wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia .. 8 _lutego 4960 w.._._ . Stupsku :
posiada przygotowame zawodowe upowazma;ace do w p:{ konywania sam odzielnej funkeji

--projektanta ... w swjam&immxwm

{okrestic rodzaj funkcji} -

o w. zakresie instalacii i sieci sanitermych

(okreshc rvodzal speqainoscx ?mhnumo—budnwl mel  fub spec;a)noscl z&wodowea)

‘ Obywatel: aane& Janw,ﬂimki LT et upowazniony do:
{imie — imiona I nazwisko)
1. do sporzadzania projektdw sieci wodeciqgowych, kanalizacyJjnych i

cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektdw w instalacji sanitarmych
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i elementach

technicznych.
E\’“ vk’f@’i’. W‘;’""" L
/ (e
xrus. ,ﬁuar?u Eofivaens
Otrzymuje:

Marek Jan Niewlarowski U T e e b B il

{strona) - : ipudpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shuzb)

>4 3#/!//}&04;/13,





- uprawnienia sprawdzającego
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.) pkt 2 ustawy ¢ dnia IS grudnia 2000 r. 0 samorzqdach 2awodowycii

architektéw, inzynierow budowniciwa oraz urbanistdw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, ait 12 ust
artI3 ustd pk(1i2,art 14 ust. L pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowianc /teksi jednolity

D2z. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zc wn/, § 6 pkt 102, § 11 ust.L pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzqdzenia
Miniswa Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicziych
w budowniciwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. D2.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifilcacyjna
stwierdza, ze:

Pani EWA AGNIESZKA KUCIEL
magister inzynier
urodzona dnia 18.09.1976 r. w Stupsku .

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/PWOS/09

do projektowania i kierowania robo!anii budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicci,instalacji i urzadzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od mnlqszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. i
Sklad orzekajiycy Okreggowej Konﬁij Kwalifikacyjnej:

/
l CTLACY
ij Kwahﬁkacymcy

PRZEWO

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Oqugowz; Kom:sp Kwalifikacyjnej

ﬂcs&ck Niedosta tkicwicz

CZLONEK

Okregowej KopuisjrK walifikacy)nc)
cgowej Kopuisj yjnej
o o R 1
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Ewa Agnieszka Kuciel

76-200 Slupsk, ul. Galezyiiskicgo 22
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzorv Budowlancgo
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5EK-MUC-4EM *

Pani Ewa Agnieszka Kuciel o numerze ewidencyjnym POM/IS/0021/10

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 22, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierw

Budownictwa.
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- izba sprawdzającego
- karta doboru zestawu hydroforowego
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TARNOWO PODGORNE , 2022-12-07
Sz. PANI ANNA BOLIBRZUCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
COLOSSEUM

76-200 Stupsk; uL. TuwiMA 3A/3
TEL.59 84136 12

ANIA@ COLOSSEUM.COM.PL

Dotyczy: DOBOR | WYCENA ZESPOtU POMP POZAROWYCH — BUDYNEK APARTAMENTOWO -
ustucowy HEL uL. KURACYINA

W nawigzaniu do zapytania dotyczacego doboru zestawu hydroforowego dla w/w obiektu
przedstawiam Parnstwu naszg oferte na dostawe zespotu pomp pozarowych ZH-CRFF, ktéry posiada
Certyfikat Statosci Wtasciwoséci Uzytkowych CNBOP-PIB i Swiadectwo dopuszczenia centrali
sterujgcej. Urzadzenie jest oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

1. ZAtOZENIA DO DOBORU ZESPOtU POMP POZAROWYCH (ZESTAWU HYDROFOROWEGO)
DANE DO DOBORU

— Wydajnos$é max: Q=31m%h
— Wysokos¢ podnoszenia: H =19 m st.wody
— Zasilanie z sieci wodociggowej Pmin = 4 bar (w miejscu podtaczenia zestawu)

— Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy: NIE

— Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czgstek statych i dtugowtdknistych),
nieagresywna chemicznie.

— Pompa rezerwowa: TAK

WYPOSAZENIE DODATKOWE
— Obejscie testujgce OT50
Zawor pierwszenstwa RST50
Modem GSM/GPRS do powiadamiania o trybie pozarowym SMS: TAK
System monitoringu SCADA SyDiaNet 2: NIE

|

Typ dobranego zespotu pomp pozarowych:

ZH-CRFF/WF 3.15.2/3kW+0T50+RST50

2. Powmpy
9 INSTALCOMPACT SP. Z 0.0. @ P!/OTRDOBRZYNSKI
UL. WIERZBOWA 23 , 62-080 TARNOWO PODGORNE Ml HORADCA TECHNICZNY
\ +48618146755 t
B +48618164016 O +48509 330389
@ WWW.INSTALCOMPACT.PL % PDOBRZYNSKI@INSTALCOMPACT.PL

STRONA 126




[image: image7.jpg]Instal .
compaci
s NR PROSPEKTU: PROS/22/01923

NR OFERTY: OFPR/22/12/017

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zesp6t pomp pozarowych zbudowany z pomp
produkcji firmy Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na
trwatos¢ pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodporne;.
Zestaw sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych (uktad 2+1). Pompy gtéwne wyposazone sg w
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 3,0kW/2900 obr/min. Moc catkowita zestawu wynosi
9,0kW. Pompy posiadajg aprobate VdS.

3. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej.
Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic sie bedzie na posadzke hydroforni.

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO

— armatura na ssaniu pomp —gwintowane zawory odcinajace,

— armatura na ttoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajace, gwintowane zawory zwrotne,

— kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony gwintem,

— membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm® PN25 — 1
szt.,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

— manometry kontrolne — 2szt.,

— przetwornik ci$nienia na ttoczeniu — 3 szt.

— przetwornik ciSnienia na ssaniu — 1 szt. (w przypadku, gdy zespdt pomp zasilany jest z sieci
wodociggowej)

— OT - obejscie testujace zawor odcinajgcy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i
zawor regulacyjny w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWIiA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych,

ROzwWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania,

— kolektory gwintowane sg wykonane ze stali kwasoodpornej,

— w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — gwintowane zawory,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnosci 8 dm3 - 1 szt.

— kolektor ttoczny zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

— zestaw pompowy nalezy zamontowac¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu
prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w
miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgateziern rur nalezy
zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej.

Pofgczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i
grani spoiny ze wzgledu na zamknieta budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$é¢ parametréow
spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin
przez wydruk parametrow spawania.

4. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC typu Siemens S7-1200, z kolorowym
panelem operatorskim 4,3”. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje
wieloma przetwornicami czestotliwosci. W zaleznosci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu
komunikacji cyfrowej sterownik wyposazony jest w odpowiednie moduty rozszerzen.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz przed
suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu, wykonana
z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

— roztgcznik gtowny,

— listwy zaciskowe do podtaczenia przewodu zasilajgcego i przewodéw urzadzen zewnetrznych,

— aparature zabezpieczajacg obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

— przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode — kazda pompa zasilana i sterowana jest z
indywidualnej przetwornicy,

— zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatoréw,

— sterownik PLC,

— kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3”,

— kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia — 3 szt.,

— kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia — 1 szt., (w przypadku, gdy zespdt pomp zasilany
jest z sieci wodociggowej) lub ptywak — 1 szt., (w przypadku, gdy zespét pomp zasilany jest ze
zbiornika),

— czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowego,

— sygnalizacje obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu
pozarowego (lampki sygnalizacyjne),

— przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposaione w ostony przed
przypadkowym wcisnieciem,

— pokretta trybu sterowania ,,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,
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— sygnalizacje stanéw centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie),
tryb pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— sterownik posiada menu w jezyku polskim,

— sterownik umozliwia prace pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym,

— sterownik umozliwia uruchomienie trybu testu pomp,

— w przypadku awarii sterownika centrala sterujgca umozliwia reczne uruchomienie zespotu
pompowego w trybie pozarowym,

— sterownik umozliwia za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) sterowanie
wieloma przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik umozliwia udostepnienie standw pracy w postaci rejestréw w komunikacji Modbus
RS-485 RTU lub Modbus TCP,

— sterownik umozliwia wspétprace z modemem GSM/GPRS, co pozwala na przesytanie
komunikatéw SMS o stanach awaryjnych na telefon komdérkowy lub umozliwia wpiecie do
wizualizacji SCADA SyDiaNet 2,

— sterownik umozliwia korekte ci$nienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar,

— sterownik umozliwia odczyt podstawowych parametréow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
praca/awaria pomp, ci$nienie ssania i ttoczenia, czestotliwosci z jakimi pracujg pompy wraz
z ich sumarycznym czasem pracy, ekran zdarzen,

— sterownik umozliwia odczyt cisnienia ttoczenia z trzech przetwornikéw cisnienia i po wykryciu
awarii jednego z nich steruje pompami na podstawie odczytdw cisnienia ze sprawnego
przetwornika,

— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik uniemozliwia jednoczesne zataczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie
rozruchy poszczegdlnych pomp,

— sterownik blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wtaczenia / wytgczenia pompy po wytaczeniu
/ wiaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych
zmian poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

— sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku ciSnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow
z bezposrednim podtaczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
obnizy sie ponizej wartosci zadanej (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu),

— sterownik wykrywa zadziatanie urzadzen zabezpieczajgcych obwody wewnetrzne
i zewnetrzne,

— sterownik wykrywa uszkodzenie linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji)
pomigdzy centralg a przetwornikami ci$nienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu
FQs,

— sterownik pozwala na detekcje uszkodzenia przepustnicy RST wskutek zadziatania urzadzenia
zabezpieczajgcego bad? jej niewtasciwg pozycje,

— sterownik sygnalizuje nieudany rozruch zespotu pompowego w trybie pozarowym,





[image: image10.jpg]Instal -
com, Cl
2 NR PROSPEKTU: PROS/22/01923

NR OFERTY: OFPR/22/12/017

— sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym (tylko w trybie bytowym),

— sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

— sterownik uruchamia elektrozawér przeptywu minimalnego pomp,

— uszkodzenie panelu operatorskiego nie wptywa na podstawowg funkcjonalnos$é centrali
sterujacej,

— montaz panelu operatorskiego zapewnia stopien ochrony minimum IP 54 od strony
zewnetrznej rozdzielni,

— sterownik jest oznakowany znakiem CE.

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujagcych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytacznie
recznie, wciskajac przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyiszego zaleca sie, aby
zesp6t pomp pozarowych, ktéry zamontowany jest hydroforni bez statego nadzoru obstugi,
doposaizy¢ w modem GSM/GPRS do wysytania informacji na telefon komérkowy i/lub do
systemu SCADA SyDiaNet 2 o pracy zestawu w trybie pozarowym.
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