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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczno - budowlany.
Uzgodnienia dokonane z Architektem, Inwestorem wraz z wytycznymi.
Uzgodnienia migdzybranzowe.
Obowigzujace normy i przepisy prawne.
Katalogi i dane techniczne producentow, dostawcéw urzadzen i elementéw uzbrojenia przewodow.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby
budowy budynku apartamentowo-ustugowego w m. Hel przy ulicy Kuracyjnej 26 dz. nr 525/1, 523/8, 35/20
obreb ewidencyjny: Hel (221101_1.0001)

a) instalacja wentylacji mechaniczne;

b) dobdr urzadzen

C) sposdb rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych wraz z zestawieniem

d) dobor parametrow urzadzen

W zakres opracowania nie wchodzi:

a) zasilanie energig elektryczng urzadzen(lub doprowadzenia przewoddw zasilajacych do urzadzen
zasilajgco-sterowniczych)

b) instalacja odprowadzenia skroplin

c) instalacji co i ciepfa technologicznego do central wentylacyjnych

d) rob6t budowlanych i konstrukcyjnych (przebi¢ przez $ciany, strop, dach; konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia wentylacyjne, cokotow montazowych pod podstawy dachowe wyrzutni, zabudowy komindw
wyrzutowych)

3. Opis instalac;ji
3.1. NW1/11/13 Kuchnia wraz z zapleczem

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
za pomoca wymiennika glikolowego. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni dostarczane bedzie do
centrali wentylacyjnej posadowionej na dachu budynku. W centrali powietrze zostaje tak przygotowane aby
zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone ponad dach
budynku. Do wyciggu powietrza z pomieszczenia kuchni dobrano okap centralny nad trzonem oraz okap
przyscienny w pomieszczeniu zmywalni. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki wirowe i kratki wentylacyjne.

Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatdéw prostokatnych blaszanych
ocynkowanych typ Al oraz kanatéw okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu grubo$ci 40 mm
firmy ISOVER Gullfiber. Kanaty prowadzone na zewnatrz izolujemy wetng gr.80mm, dodatkowo nalezy
szczelnie obudowac ptaszczem z blachy alucynk. Wszystkie kanaty prowadzone w pomieszczeniach
kuchennych nalezy obudowa¢ odpowiednimi ptytami.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu lezacym typ: CSK-
20-HS-W kompletem automatyki firmy JUWENT z Ryk. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta —
glikolowy, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowa, filtr klasy M5, filtr thuszczowy i wentylatory promieniowo-
osiowe 0 ptynnej regulacji. Centrala w wykonaniu specjalnym w podwyzszonej klasie odpornosci. (podioga z
blachy nierdzewnej, wszystkie wymienniki epoksydowane w obudowie z blachy nierdzewnej, wewnatrz
elementy konstrukcyjne, z blachy nierdzewnej)

Parametry urzadzenia:
- filtrowanie powietrza — nawiew-M5, wywiew-ttuszczowy/M5



- odzysk ciepta - 75%

- chtodzenie — 25,3kW

- nagrzewanie — 28kW

- nawiew Vn=4860m3/h/400Pa, wywiew Vw=4930m3/h/400Pa

W celu zmniejszenia zyskow ciepta w okresie letnim centrala wspotpracuje z agregatem chtodniczym.
AM100MXVDGH/ET. Agregat z funkcjg pompy ciepta przystosowany do pracy z centrala wentylacyjna.
Agregat potaczy¢ z automatykg centrali poprzez modut komunikacyjny.

Dodatkowo z pomieszczen Smietnika i we projektuje sie indywidualny wyciagi realizowane poprzez
wentylatory dachowe firmy Juwent. Kanaty wywiewne nalezy izolowac wetng gr. 20mm.

Wyciag z obliczen ilosci powietrza.

L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW | WYWIEW [ KROTNOSC
POM. POM.

[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]

1. 0.11 Kuchnia wtasciwa 33,64 3,3 111,0 900 900 35,1

OKAP CENTRALNY 1,4*4,4 3000 3000
2. 0.11-9 Rozdzielnia czysta 3,6 3,0 10,8 60 5,6
3. 0.11-8 Rozdzielnia brudna 3,86 3,0 11,6 infiltracja 100 8,6
4. 0.11-7 Zmywalnia 6,17 3,0 18,5 350 100 24,3
OKAP 1,6x1 350

0.11-3 Komunikacja 18,85 3,0 56,6 320 5,7

5. 0.12 | Biuro 4,71 3,00 14,1 infiltracja 60 4,2
6. 0.11-1 MOP 4,25 3,30 14,0 |infiltracja 50 3,6
7. 0.11-2 Magazyn 4,97 3,30 16,4 infiltracja 50 3,0
8. 0.11-4 Jajka 3,34 3,00 10,0 |infiltracja 60 6,0
9. 0.11-5 Chtodnia 4,76 3,30 15,7 |infiltracja| 160 10,2
10.  |0.11-10 Magazyn warzyw 9,13 3,00 27,4 150 200 7,3
11, [0.11-6 Smieci 2,54 3,30 8,382 |infiltracja| 100 11,9
12. |0.10 Szatnia 6,36 3,00 19,1 80 4,2
13. 0.9 WC 4,8 3,00 14,4 | infiltracja 80 5,6
Razem CENTRALA | 4860 4930 NW1

WENTYL. 180 12/13

3.2. NW3/I3/17 Basen

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowe] nawiewno-wywiewnej oparty na centrali
basenowej z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego. Swieze powietrze za posrednictwem
czerpni $ciennej dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej posadowionej w pomieszczeniu
technicznym. Zuzyte powietrze zostanie usunigte na zewnatrz poprzez wyrzutnie $cienna. Dystrybucja
powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatow prostokatnych w technice Climaver A2 Plus o grubo$ci
25mm oraz kanatéw okragtych w technice SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty nalezy
dodatkowo zaizolowa¢ mata kauczukowg K-FLEX ST.Kanaty nawiewne prowadzone sqw przestrzeni
basenu w ktérych zamontowano nawiewniki szczelinowe i wirowe AIRIDEA. Jako elementy wywiewne
projektuje sie anemostaty w wykonaniu chemoodpornym.

Jako element obrabiajacy powietrze zaprojektowano centrale basenowg nawiewno-wywiewng DanX 3
HP z kompletem automatyki firmy Dantherm. Centrale posadowiono na fundamencie w pomieszczeniu
kottowni na parterze. Ze wzgledu na duze ilo$ci wilgoci w powietrzu oraz na obecno$¢ chloru centrala jest
wykonana w podwyzszonej klasie odpornosci na korozje. Ze wzgledu wysoka temperature i wilgotno$¢ w




hali basenowej, a co z tym idzie duze mozliwo$ci odzysku ciepta proponuije sie rozwigzanie z
trojstopniowym odzyskiem ciepta. Pierwszym stopieniem odzysku jest recyrkulacja, drugim stopniem

wymiennik krzyzowy trzecim pompa ciepta. Jako element dogrzewajacy powietrze w centrali znajduje sie
nagrzewnica wodna 2R.

Juwent. Kanaty wywiewne nalezy izolowa¢ wetng gr. 20mm. Nawiew powietrza do pomieszczen

Dodatkowo z pomieszczen WC, kottowni, pom. techniki basenowej, klatki schodowej przylegtej do
pom. basenowego projektuje sie indywidualne wyciggi realizowany poprzez wentylatory dachowe firmy

realizowany jest poprzek konwektory powieszone pod stropem typ. UWK-E-H-KM firmy JUWENT.

Konwektory z wbudowang nagrzewnica elektryczng

Wyciag z obliczen ilosci powietrza.
L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW [ WYWIEW | KROTNOSC
POM. POM.
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]
1. 0.16 Basen 101, 1 3,3 333,63 2500 2600 7,8
2. 0.14 Sauna 11,53 3,00 34,59 250 150 4,3
3. 0.13/0.15 | Szatnia i Sanitarity 26,29 3,00 78,87 infiltracja 330 4,2
4, 0.18 Sauna 5,15 3,00 15,45 infiltracja 70 4,5
5. 0.17 Komunikacja 20,86 10,00 208,6 300 300 1,4
6. 0.14a Technika baseonowa 26,6 4,30 114,4 300 300 2,6
13. |0.18 Kottownia 21,37 4,30 91,9 200 200 2,2
Razem CENTRALA | 2750 2750 NW2
WENTYL. 400 14
WENTYL. 300 15
WENTYL. 200 16
WENTYL. 300 19

3.3. NW1/11/13 Restauracja, Recepcja

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa
za pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni dostarczane bedzie
do centrali wentylacyjnej posadowionej na dachu budynku. W centrali powietrze zostaje tak przygotowane aby
zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone ponad dach
budynku. Nawiew i wywiew powietrza poprzez nawiewniki wirowe, anemostaty, zawory i kratki wentylacyjne.

Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatdéw prostokatnych blaszanych
ocynkowanych typ Al oraz kanatdéw okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu grubo$ci 40 mm
firmy ISOVER Gullfiber. Kanaty prowadzone na zewnatrz izolujemy wetng gr.80mm, dodatkowo nalezy
szczelnie obudowac ptaszczem z blachy alucynk.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu lezacym typ: CSK-
15-S-W kompletem automatyki firmy JUWENT z Ryk. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta —
przeciwpradowy, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowg, filtry klasy M5, filtr ttuszczowy i wentylatory
promieniowo-osiowe o ptynnej regulacii.

- filtrowanie powietrza — nawiew-M5, wywiew-M5

- odzysk ciepta - 72,2%

- chfodzenie — 18,3kW

- nagrzewanie — 27,2kW

- nawiew Vn=3650m3/h/400Pa, wywiew Vw=2460m3/h/400Pa

W celu zmniejszenia zyskow ciepta w okresie letnim centrala wspotpracuje z agregatem chtodniczym.
AM100MXVDGH/ET. Agregat z funkcjg pompy ciepta przystosowany do pracy z centrala wentylacyjna.



Agregat potaczy¢ z automatyka centrali poprzez modut komunikacyjny.
Dodatkowo z pomieszczen WC, Zaplecza recepcji projektuje sie indywidualne wyciagi realizowane poprzez
wentylatory dachowe firmy Juwent. Kanaty wywiewne nalezy izolowa¢ wetng gr. 20mm.

Wyciag z obliczen ilosci powietrza.

3.4. C4/W4/18 - LOKALE

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewne;.

L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW [ WYWIEW | KROTNOSC
POM. POM.

[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]

1. |0.5.1 Restauracja 149,52 3,3 493,416 3 000 2 400 6,1
2. 0.5.2 Zaplecze 3,28 3,0 9,84 infiltracja 60 6,1
3. [0.8 WC 17,81 3,0 53,4 |infiltracja| 150 2,8
4. |0.3.1 Recepcija 50,39 3,3 166,287 300 1,8
5. ]0.3.2 Recepcija 4,36 3,0 13,08 60 4,6
6. 0.6 Komunikacja 14,86 3,00 44,58 350 7,9
7. 0.4.1 Pom. gosp 5,25 2,5 13,1 50 3,8
7. 0.7 Pom. gosp 2,9 3,0 8,7 50 5,7
Razem CENTRALA | 3 650 2 460 NW3

60 17

WENTYL. 250 13

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzek konwektory powieszone pod stropem typ. UWK-
E-H-KM firmy JUWENT. Konwektory z wbudowang nagrzewnica elektryczna.

Wyciag realizowany z pomieszczenia lokalu, zaplecza i WC poprzez wentylatory dachowe firmy
Juwent. Kanaty wywiewne nalezy izolowa¢ wetng gr. 20mm.

Wyciag z obliczen iloci powietrza.

NW4 PARTER LOKAL 1
L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW | WYWIEW [ KROTNOSC
POM. POM.
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]
1. 0.1.1 LOKAL 1 60,92 3,3 201,036 400 300 2,0
2. 0.1.2 Zaplecze 9,76 3,3 32,208 |infiltracja 50 1,6
3. 0.1.3 WC 3,61 3,0 10,8 | infiltracja 50 4,6
Razem CENTRALA 400 400 NW4
WENTYL. 50 18
NW5 PARTER LOKAL 2
L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW [ WYWIEW | KROTNOSC
POM. POM.
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]
1. 0.2.1 LOKAL 2 60,92 3,3 201,036 400 300 2,0
2. 0.2.2 Zaplecze 9,76 3,3 32,208 |infiltracja 50 1,6
3. 0.2.3 WC 3,62 3,0 10,9 | infiltracja 50 4,6
Razem CENTRALA 400 400 NW4
WENTYL. 50 18




3.5. WP Pokoje hotelowe

Wentylacja wywiewna $rednioci$nieniowa, jest to wentylacja wywiewna oparta na zastosowaniu
wentylatora dopasowujacego sie do zmieniajgcego sie cisnienia w systemie kanatowym. Wentylator
wspotpracuje z kratkami wyciggowymi higrosterowalnymi BXC firmy AERECO. W przypadku matej wilgotnosci
kratka sie przymyka stawiajac op6r instalacji, wentylator wytapuje ten opér i zmniejsza ilo$¢ powietrza, w
przypadku zwiekszenia wilgotno$ci kratka sie otwiera zmniejszajac opory przeptywu i wentylator zwieksza
ilos¢ wycigganego powietrza. Nawiew powietrza jest realizowany poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne
montowane w ramach okien typ. EXR.

Zuzyte powietrze zostanie usuniete na zewnatrz poprzez wyrzutnig¢ dachowa. Kanaty projektuje sie
jako okragte ocynkowane typ Bl. Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny
mineralnej np. Ventilaum Alu grubosci 20 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku w wykonaniu z
blachy ocynkowanej, nalezy je izolowac¢ weing gr. 40mm i dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
alucynk.

Wszystkie elementy systemu nalezy zamoéwi¢ u jednego producenta .

3.6. Klimatyzacja freonowa — wspélpraca z centralami

Dla dochtodzenia pomieszczen przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego. Centrale wyposazono w chtodnice freonowe ktore sg potaczone przewodami freonowymi z
agregatami chtodniczymi. W celu zapewniania jak najmniejszych kosztéw eksploatacyjnych oraz
niezawodnosci systemu agregaty musza by¢ wyposazone w sprezarki inverterowe z wiryskiem par czynnika.
W celu zabezpieczenia przewoddw czynnika chtodniczego przed kontaktem z wodg, $niegiem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy je prowadzi¢ w korytach wykonanych z blachy ocynkowane;.
Dodatkowo same przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling wyposazong w ptaszcz kompozytowy z tworzywa
sztucznego np: K-FLEX ST AICLAD. Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji
klimatyzacyjnej. Przyktadowe zabezpieczenie przewodow:

_~—Blacha ocynkowana |

~——{Rurka miedziana |

* . —-—‘H.—{ Izolacja termiczna |
Kompozytowy ptaszcz

Z tworzywa sztucznego

Rozmieszczenie central i jednostek zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych lutowanych do instalacji chtodniczych. Do
celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnier roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno
uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
W celu kompensaciji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugo$ci izolacjg kauczukowa,
posiadajacq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) o grubo$ci 13 mm.
Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolowac¢ izolacjg kauczukowg o grubosci 25 mm.

4. Uwagi montazowe.

e Kanaly i urzadzenia nalezy mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg zawiesi
z wktadkg antywibracyjng. Sposob podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowac z
konstruktorem.

e Wszystkie kanaty prowadzone po dachu budynku posadowi¢ na podporach Big Foot, zgodnie z
wytycznymi producenta

e Przebicia kanatdéw i elementéw wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ specjalny klejem wg
wytycznych p.poz. i atestem producenta.



o Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

e Kanaty wentylacyjne BH-Res prefabrykowac na budowie po wczesniejszym domierzeniu,
wykonac¢ z nalezytg staranno$cig przez firme przeszkolong przez producenta zgodnie z
wytycznymi producenta.

e Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie
Z jego wytycznymi.

¢ |nstalacje chtodniczg nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen przez
przeszkolonego chfodniarza.

¢ |nstalacje chtodnicza prowadzong na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi.

e Materiaty, z ktorych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali majg do$¢ znaczne
wymiary. Z tego powodu nalezy zostawi¢ otwér montazowy w celu mozliwo$ci montazu central w
elementach.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw

e Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

e Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania

e (Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiadciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji

e (Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii

e Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia
0czyszczenia w inny sposeb.

e \Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw jak
rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé
zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej Srednicy 200mm, lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugo$¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych ponizej:
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym




Wymiar boku przewodu, w ktérym Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
wykonano otwor
mm mm
d diugosé Diugo$é tuku

<200 300 100

200<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

e W przypadku gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyzej

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym

e Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wkfadu filtrujgcego.

e  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

e Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakoriczeniu brudnych prac budowlanych lub
zabezpieczy( je przed zabrudzeniem.

5. Wytyczne wykonania.

Kanaty prostokatne z ptyty BH-Res wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac
szczegdlng staranno$¢ wykonania.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub
nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku

Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju

kanatu. Potgczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy

porowatej i masy silikonowej.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe HILTI.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowg,
Ventilaum Alu. Minimalna grubo$¢ izolacji to 20/40/50mm.

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktérych
jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykonac¢ z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriow.

Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddac¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywdw powietrza z doktadnoscig do +10/-
10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996.
Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.



-

Postanowienia korncowe.
Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez
Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.
Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
Wykonawca zobowigzany jest cotygodniowo sprawdzi¢ u Generalnego Projektanta liste uwag do
niniejszego projektu i zaktualizowa¢ rysunki, wedtug ktérych realizuje prace.
Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany w
dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Nie uzgodnienie zmian skutkuje brakiem
odpowiedzialnosci autora projektu.

7. Wytyczne projektantéw zwigzanych

7.1. Zagadnienia architektoniczno-konstrukcyjne

W $cianach, stropie, dachu przewidzie¢ otwory na elementy instalacji.

Zaprojektowac cokoty montazowe podstaw dachowych.

Kanaty nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia obudowac ptytami kartonowo-
gipsowymi.

Wygtuszy¢ pomieszczenie w ktdrych zamontowane sg urzadzenia wentylacyjne.

Zaprojektowac konstrukcje pod centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze.

Wydzieli¢ EI60 pomieszczenia w ktdrych sg centrale wentylacyjne

7.2. Zagadnienia sanitarne, elektryczne
Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje 230V i sitowg 3x400V wg wytycznych
ujetych w zestawieniu urzadzen.

Odprowadzi¢ skropliny z central

Doprowadzi¢ instalacje zasilajacg nagrzewnice wodne w centralach.

7.3. Wytyczne automatyzacji

Centrale wentylacyjne — automatyka firmowa producenta centrali.

Producent automatyki zapewnia dokumentacje powykonawczg automatyki wraz z instrukcjg obstugi.

Miejsce lokalizacji kasetek zdalnego sterowania oraz szczegoty automatyki ustali¢ z Inwestorem.
Szczegoty automatyki i systemow BMS ustali¢ z Inwestorem

7.4. Wytyczne p.poz.

Kanaty przechodzace przez strefy pozarowe wyposazone sq w klapy p.poz. o odporno$ci ogniowej El
nie mniejszej niz przegroda przez ktdrg przechodza. Kanaly transferowe tj. prowadzone w
pomieszczeniu ktore nie obstuguja nalezy obudowac izolacjg ognioodporng o wskazniku El nie
mniejszym niz przegrody wyznaczajace te pomieszczenie. Klapy przeciwpozarowe wyposazone w
sitowniki elektryczne BLF-24-ST zasilane 24V i krancowi sygnalizujgce stan potozenia klapy.
Przej$cia kanatdéw przez $ciany wyznaczajace strefy p.poz. nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie
ognioodporne;.

Montaz i uszczelnienie klap zgodnie z atestem producenta.

Przej$cia przewoddw chtodniczych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tej przegrody.
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8. Warunki wykonania i odbioru.

W Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny. Cato$¢ robdt wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z
projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany wylgczne za zgodg autora projektu. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary iloSci powietrza wedtug parametréw umieszczonych na
rysunkach. Po dokonaniu pomiaréw protokdt przedstawi¢ Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy
uzgadniac z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacji. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych
wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi i akpia. Ewentualne
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynaciji i wiasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wiasny koszt.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do

urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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COLOSSEUM Braiona

76-200 Slupsk ul Tuwima 3A/3(wejscie od Galerii Podkowa) tel /fax +48(59) 8413612 pracownia(@colosseum.com.pl Nip 839-186-38-95

TOM .... Stupsk, pazdziernik 2022r.

BUDOWA BUDYNKU APARTAMENTOWO-USLUGOWEGO

INFORMACJA BIOZ DLA PROJEKTU INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

OBIEKT: budynek apartamentowo-ustugowy

LOKALIZACJA: obreb ewidencyjny: Hel (221101_1.0001)
dz. nr 525/1, 523/8, 35/20

ul. Kuracyjna 26
84-150 Hel

INWESTOR: ,Oktan Brzeski, Grzenkowicz” Sp. z o0.0.

ul. Boh. Westerplatte 7
76-200 Stupsk

STADIUM: projekt techniczny

BRANZA: sanitarna — wentylacja mechaniczna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Piotr Szewczuk

Specjalizacja w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

upr. proj. POM/0105/PWBS/19

Pracownia projektowa ,,Colosseum* 76-200 Stupsk, ul. Tuwima 3A/3 tel. 059-841361
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

( informacja BIOZ)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
1. montaz central wentylacyjnych, agregatow chtodniczych, klimatyzatoréw i wentylatoréw wyciggowych

2. montaz uktadu kanatéw, rurociggéw i przewodow chtodniczych
3. rozruch, préby i regulacje

2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
= brak

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

uszkodzenia ciata podczas @ Narzedzia i urzadzenia uzywane do pracy montaz instalacji, uruchamianie instalacii,

obstugi narzedzi

Hatas otoczenia Kucie otworéw Montaz instalacji wykonywanie przebi¢
w $cianach

Przecigzenie pracqg Nadmierny wysitek i przemeczenie Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace | Zta organizacja stanowiska pracy Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
— wstepne - ogdlne i stanowiskowe
— podstawowe

— okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
— udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
— Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

— oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

— ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczen majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,

— wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne:

e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
e zachowanie terminéw badar technicznych pojazdéw stuzbowych
e pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

e  prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

e  sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi

e analiza i poprawa organizaciji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
e  Kkontrola stosowania $rodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice, nauszniki)
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Projektant: mgr inz. Piotr Szewczuk
upr. proj. upr. POM/0105/PWBS/19

Sprawdzajgcy: mgr inz. Zbigniew Rudzki
upr. proj. UAN8346/198/85

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny
instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby budowy budynku apartamentowo-ustugowego w m. Hel przy
ulicy Kuracyjnej 26 dz. nr 525/1, 523/8, 35/20 obreb ewidencyjny: Hel (221101_1.0001) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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