IV. Zestawienia tabelaryczne
1. Zestawienie urzadzen.

Oznaczenie Lokalizacja Zasilanie Jedn. moc | Moc grzewcza Moc Miejsce dopro.
L.p. Urzadzenie Producent llos¢ Urzadzenia | elektryczne | elektryczna| wentylacja | chtodnicza zasilania Uwagi
[szt.] [V1/F/[Hz] kW kW kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CENTRALE
1 |[NW1 Centrala specjalna CSK-20-HS 1 posadowiona 3x400V 5,20 28,00 25,30 do rozdzielnicy masa
Kuchnia JUWENT na dachu woda (70/50) R410A R1* 1400kg
2 |NW2 Centrala basenowa DAN X-3HP 1 posadowiona 2x400V+N 4,60 7,70 bezposrednio masa
Basen Dantherm w pom.0.18 woda (70/50) do urzadzenia ** 500kg
3 |[NW3 Centrala wentylacyjna |CSK-15 1 posadowiona 3x400V 4,30 16,80 26,60 do rozdzielnicy masa
Restauracja JUWENT na dachu woda (70/50) R410A R3* 950kg
4 |KON Konwektor UWK-E-H-KM-F 7 podwieszany 230V 2,10 bezposrednio masa
Ogolne JUWENT pod stropem do urzadzenia ** 30kg
WENTYLATORY
5 |Wentylator dachowy WDJV-17,5 2 na dachu 230V 0,050 bezposrenio masa
11/17 JUWENT do urzadzenia *** 10kg
6 |Wentylator dachowy WDJV-22 2 na dachu 230V 0,088 bezposrenio masa
13/19 JUWENT do urzadzenia **** 15kg
7 |Wentylator dachowy WDJV-22,5 1 na dachu 230V 0,150 bezposrenio masa
14 JUWENT do urzadzenia **** 15kg
8 [Wentylator dachowy WDCH-16-TD-940/1400 1 na dachu 3x400V 0,180 bezposrenio masa
15 JUWENT do urzadzenia ***** 25kg
9 [Wentylator dachowy WD-16-TD-940/1400 1 na dachu 3x400V 0,180 bezposrenio masa
16 JUWENT do urzadzenia **** 25kg
10 [Wentylator dachowy lezacy |CAB-125+RMB 2 na dachu 230V 0,050 bezposrenio masa
18 Venture Industries do urzadzenia *** 10kg
11 [Wentylator dachowy lezacy |CAB-200+RMB 2 na dachu 230V 0,180 bezposrenio masa
18 Venture Industries do urzadzenia **** 15kg
12 |Okap kuchenny JSI-R-JFF5-4600x1600x540 1 podwieszony 230V 0,150 bezposrednio do
centralny nawiewno-wywiewn]JEVEN w kuchni urzadzenia
13 [Okap kuchenny JSKI-1300x1100x540 1 podwieszony 230V 0,075 bezposrednio do
przyscienny-wywiewny JEVEN w kuchni urzadzenia
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14 [K1/K3 Agregat do centrali AM100MXVDGH/ET 2 na 3x400V 7,180 28,00 31,50 bezposrednio masa

NW1/NW3 Samsung zewnatrz R410A R410A  |do urzadzenia ******[ 200kg
WENTYLATORY HIGROSTEROWALNE

15 |Wentylator dachowy VCR.31.HD 7 na dachu 230V 0,170 bezposrednio masa

higrosterowalny AERECO do urzadzenia 15kg

16 |Wentylator dachowy HAT.160.3B.HD 26 na dachu 230V 0,170 bezposrednio masa

higrosterowalny AERECO do urzadzenia 15kg
WENTYLATORY HIGROSTEROWALNE

17 |Kurtyna powietrzna SILVER-1-200-W-HP-A 1 nad drzwiami 230V 0,640 14,00 bezposrednio masa

KP1 JUWENT woda (70/50) do urzadzenia 70kg

18 [Kurtyna powietrzna SILVER-1-105-W-HP-A 2 nad drzwiami 230V 0,320 7,00 bezposrednio masa

KP2 JUWENT woda (70/50) do urzadzenia 35kg

* centrala z oddzielng rozdzielnica, nalezy wykonac okablowanie w branzy wentylacji. Centrala posiada panel sterowniczy ktéry nalezy umiescic w miejscu

wyznaczonym przez Inwestora

** centrala z wbudowana rozdzielnica, czesciowo okablowana. Centrala posiada panel sterowniczy ktory nalezy umiescic w miejscu

wyznaczonym przez Inwestora
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Klapy p.poz

wentylator zataczane recznie, w pracy ciagtej z regulatorem obrotéw
wentylator zataczany recznie i na podstawie zegara czasowego
wentylator zataczany recznie i na podstawie detektora

*xxx - Agregat podtaczony do centrali przez modut komunikacyjny, sterowanie 0-10V

Zasilanie klap 230V, wysterowania 24V, sitowniki ze sprezyna powrotna
dodatkowo dwie krancéwki wskazujace zamkniecie/otwarcie klapy
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