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PRZEKRÓJ A-A

1:100

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:
arch. DOMINIKA SKROBISZEWSKA
upr. nr 53/POOKK/V/2018
specj. architektoniczna bez ograniczeń
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Strop międzykondygnacyjny - garaż

- Posadzka żywiczna - np. ALSAN 975 F Soprema
- Warstwa hydroizolacji / wyrównawcza - np. ALSAN 870 Soprema
- Strop żelbetowy - gr. 20cm
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Podłoga na gruncie - garaż

- Posadzka żywiczna - np. ALSAN 975 F Soprema
- Warstwa hydroizolacji / wyrównawcza - np. ALSAN 870 Soprema
- Wylewka betonowa na siatce - gr. 6,5cm
- Folia PE
- Płyta żelbetowa beton C30/37 - gr.40cm
- Chudy beton C12/15 - gr.10cm
- Grunt rodzimy
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Taras zewnętrzny

- Deska tarasowa kompozytowa na legarach - gr. 5cm
- hydroizolacja w płynie
- Warstwa wyrównawcza - gr. 5,5cm
- Folia PE
- Płyty PIR gr. 15cm
- Strop żelbetowy - gr. 20cm
- Tynk maszynowy gipsowy
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Balkony

- Deska tarasowa kompozytowa na legarach
- System hydroizolacji płynnej - np. SOPREMA Alsan 410
- od16 do18 cm - płyta balkonowa ze spadkiem
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Zadaszenie

- System hydroizolacji płynnej - np. SOPREMA Alsan 410
- od16 do18 cm - płyta balkonowa ze spadkiem
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Miejsca postojowe

- Płyta ażurowa typu Meba - gr. 8cm
- Podsypka cem.-piaskowa - gr. 8cm
- podbudowa - kruszywo 6-9Mpa - gr. 12cm
- Warstwa drenażowa np. Sopradrain PLAT T 400
- Warstwa ochronna antykorzenna np. Geotextile 300 Soprema
- Termoizolacja - płyty PIR
- Hydroizolacja - 2 x papa termozgrzewalna
- Preparat gruntujący
- Warstwa spadkowa - wylewka betonowa
- Folia PE
- Strop żelbetowy gr. 25cm

9

W
YS

O
K

O
ŚĆ

 Z
A

B
U

D
O

W
Y

RZĘDNA "0" POZIOMU MORZA

PPP = +3,40 m n.p.m.
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