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PROJEKT ZAMIENNY: BUDYNEK
USŁUG TURYSTYCZNYCH - HOTEL

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa
C O L O S S E U M

ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

ADRES INWESTYCJI:

ul. Kasprowicza 12  Kołobrzeg

INWESTOR: P.U.H. AKCES   ANDRZEJ KORNAS
UL. JAGIELLOŃSKA 22C/14U    78-

100 KOŁOBRZEG

SKALA: RYS. NR

PZT.02
DATA:

AUTOR: PODPIS:

PLAN SYTUACYJNY

1:250

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:

320801_1.0005.98/21
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SUMA: 4 M.P.

ppp 3,40 mnpm

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH - HOTEL
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GRANICE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

MIEJSCA POSTOJOWE "ZIELONE" / UTWARDZONE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - PIESZOJEZDNIA, ZJAZD DO GARAŻU

NAWIERZCHNIA  UTWARDZONA - PLACE, DOJŚCIA PIESZE

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - TARASY, SCHODY, POCHYLNIE

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ISTNIEJĄCE DRZEWA BĘDĄCE W KOLIZJI Z INWESTYCJĄ - 30szt.

WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO
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PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:250

PROJEKTOWANY BILANS TERENU:

POWiERZCHNIA DZIAŁKI 98/21:   3173m2 = 100%

POW. ZABUDOWY:   857m2 = 27,0%

POW. PIESZOJEZDNI, ZJAZDU:   688m2 = 21,7%

POW. TARASÓW, SCHODÓW, POCHYLNI:   167,5m2 = 5,3%

POW. DOJŚĆ PIESZYCH, PLACÓW:   202m2 = 6,4%

POW. MIEJSC POSTOJOWYCH UTWARDZONYCH:   212,5m2 = 6,7%

POW. MIEJSC POSTOJOWYCH ZIELONYCH:   285m2 = 9,0%

POW. TERENÓW ZIELONYCH:   761m2 = 24,0%

SUMA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:   1186m2 = 37,4%
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