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3. OSWIADCZENIE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Stupsk, 2025-03-28

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U.2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI O
POZWOLENIU NA BUDOWE nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.

dla zamierzenia

inwestycyjnego:

TURYSTYCZNYCH - HOTEL

na dziatce ewidencyjnej nr 98/12 w Kotobrzegu,

jednostka ewidencyjna: KOLOBRZEG 320801_1;
320801_1.0005.98/21;

zachodniopomorskie.

zostat sporzgdzony zgodnie z

techniczne;j.

gmina m. Kotobrzeg;

PROJEKT ZAMIENNY: BUDYNEK USLUG

identyfikator dziatki budowlanej :

powiat: kotobrzeski; wojewddztwo

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer opracowania
uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. MARZEC
Krzysztof Rogozinski 2025
KONSTRUKCJA  |nr uprawnien upr. nr WKP/0214/POOK/21
spec. uprawnien |spec. konstrukcyjna bez
ograniczen
Sprawdzajacy mgr inz. MARZEC
Zbigniew Stowinski 2025

nr uprawnien
spec. uprawnien

upr. nr UAN/8346/812/87
specj. konstrukcyjna bez
ograniczen
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA -

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-201/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i4cpkt 1, art. 13 ust 1,2 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Rogozinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1991 r. Stupsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOK/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Rogozifiski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen. i

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........) .

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁsk{'.. FRUURROY 4

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt zamienny do decyzji o
pozwoleniu na budowe nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany
budynku w zakresie branzy konstrukcyjnej. Opracowania pozostatych branz w
odrebnych elementach dokumentac;ji projektowe;j.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
* zlecenie inwestora
» obowigzujgce normy i przepisy budowlane
* projekt architektoniczny i projekty branzy instalacyjnych
» dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
4.3. ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Prace projektowe wykonano przy zatozeniu statosci uktadu statycznego budynku.
Sztywnos¢ obiektu zapewniajg elementy monolityczne sciany nosne podtuzne i

poprzeczne oraz konstrukcje monolityczne stropdw i schodow.

Obliczenia wykonano wg:

* obcigzenia
- state i zmienne: PN-82/B-02001-4
- Sniegiem: PN-80/B-02010 (Il strefa) oraz
PN-80/B-02010/Az1
- wiatrem: PN-77/B-02011 (Il strefa)
* wymiarowanie
- fundamenty bezposrednie PN-81/B-03020
- no$nosc pali fundamentowych PN-83-B-02482
- konstrukcje murowe: PN-87/B-03002
- konstrukcje zelbetowe: PN-84/B-03264
- konstrukcje drewniane: PN-B-03150/2000
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4.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z uwagi na istniejacg zabudowe i zagospodarowanie terenu, od gory wystepujg
utwory antropogeniczne takie jak gruz budowlany, zuzel i piaski. Gtebiej
nawiercono grunty organiczne, w sktadzie ktorych wystepujg miedzy innymi
namuty, torfy i piaski préchniczne. Grunty nasypowe zalegaty do gtebokosci od 1,2
do 3,0 metra. tgczna migzszo$¢ utwordow organicznych waha sie od 1,9 do 5
metrow. Gtebiej nawiercone gliny i gliny pylaste zostaty nieprzewiercone do
gtebokosci 8,0 metrow.

Wode gruntowg nawiercono w obrebie utworéw holocenskich, gtéwnie aluwialnych
piaskéw, ktére nie stanowig ciggtej warstwy wodonosnej, miejscami wystepujgc
jedynie w postaci niewielkich przewarstwien. Dodatkowo woda wystepuje ptycej w
obrebie piaszczystych nasypow, a takze w torfach. Gtebokos¢ stabilizacji wahata
sie od 1,3m do 1,8m co odpowiada rzednym od 2,0 do 1,7m n.p.m.

4.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.5.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano ptyte fundamentowg o zmiennej grubosci 50+80cm z betonu
wodoszczelnego C30/37 W12 oraz stali BS00SP na podktadzie z chudego betonu
B10 o grubosci 10cm.

Otulina betonowa zbrojenia wynosi 50mm. Minimalny zaktad pretow wynosi 509.
W miejscach przebi¢ ptyty przez rury PCV  zastosowaé kotnierze gumowe
uszczelniajgce.

Jako zbrojenie dystansowe zastosowac¢ podkfadki dystansowe stalowe typu "ZET".
W ptycie fundamentowej nalezy osadzi¢ prety startowe dla poszczegdlnych
elementoéw zelbetowych.

Warstwy wykonczeniowe wg. projektu Architektury.

Przejscia instalacyjne wg. projektéw branzowych oraz projektu Architektury.
Instalacja odgromowa wg. PT. branzy elektryczne;j.

Przed wykonaniem konstrukcji projekt nalezy skonfrontowaé z dokumentacjami
branzowymi.

W celu wiasciwego zabezpieczenia budynku przed penetracjg wody zaleca sie
zastosowanie w przerwach roboczych, na potgczeniach elementéw
monolitycznych oraz dylatacjach tasm PVC.

Wykop pod fundamenty nalezy zabezpieczyé przed wodami opadowymi, a w
okresie zimowym chroni¢ przed przemarzaniem.

4.5.2. SCIANY NOSNE | SLUPY
Stupy zelbetowe wykonac z betonu C30/37 oraz stali B500SP.
Sciany no$ne piwnicy : zelbetowe o grubosci 25cm wykonaé z betonu C30/37

W12 oraz stali B500SP.
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Sciany nosne nadziemia : SILKA E18/E24 k.20 gr 18/24cm na zaprawie
cienkowarstwowej

Sciany nieno$ne nalezy wymurowaé po wykonaniu stropu i oddylatowa¢ 2 cm.
Szczeling wypei¢ piankg montazowg lub innym materiatem elastycznym.
Elementy kotwigce w sScianach szybu windowego i otworowanie zgodnie z
wytycznymi dostawcy wind.

|zolacja termiczna scian wg P.T. architektury.
Otwory i Scianki dziatowe wg P.T. architektury.
Uktad pomieszczen wg P.T. architektury.

W celu wiasciwego zabezpieczenia budynku przed penetracjag wody w Scianach
zewnetrznych piwnicy zaleca sie zastosowanie w przerwach roboczych, na
potgczeniach elementéw monolitycznych oraz dylatacjach tasm PVC. W $cianach
zewnetrznych piwnicy nalezy zastosowac rury uszczelniajgce PCV TYP Q1.

4.5.3. PODCIAGI, WIENCE | NADPROZA

Podciagi, wiehce zelbetowe oraz nadproza wykonac¢ z betonu C30/37 oraz stali
B500SP. Podciagi oraz wience nalezy betonowac wraz ze stropem typu ,Filigran”.
Wience nalezy uciggli¢ w elementach monolitycznych.

Rzedne nadprozy skonfrontowac z P.T. Architektury.

4.5.4. STROPY

Zaprojektowano stropy typu ,Filigran” o grubosci 20/25cm w przewazajgcej czesci
jako jednokierunkowe o maksymalnej rozpietosci 5,90 m. Ptyty stropu opierajg sie
na podciggach/wiencach  zelbetowych oraz na Scianach  nosnych.
Projekt techniczny stropu ,Filigran” zawierajacy rzut ptyt prefabrykowanych oraz
siatek zbrojeniowych ukfadanych na budowie wraz z odpowiednimi zestawieniami
pozostawiono do opracowania producentowi prefabrykowanych ptyt ,Filigran” z
uwzglednieniem technologii produkcji. Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Projektanta.

Piyty balkonowe kotwi¢ w stropach za pomocg tgcznikow termoizolacyjnych typu
Schock Isocorb. Na ptytach wspornikowych balkonowych wykonanych z filigranu o
gruboséci 18-16cm wykonac¢ kapinosy.

4.5.5. SCHODY

Schody zaprojektowano jako monolityczne ptytowe z betonu C30/37 oraz stali
B500SP.
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4.5.6. SZYB WINDOWY

Zaprojektowano szyb windowy jako monolityczny z betonu C30/37 oraz stali
B500SP.

4.5.7. SCIANY OPOROWE

Sciany oporowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu wodoszczelnego
C30/37 W12 oraz stali BS00SP.

4.5.8. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegadlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

- polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od
chwili jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

4.5.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje ochrony odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
branzy elektryczne;j.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Rogozinski
upr. proj. WKP/0214/POOK/21
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

11/K



5. INFORMACJA BIOZ

COLOSSEUM Bragiowa

76-200 Slupsk ul. Tuwima 3A/3(wejscie od Galerti Podkowa) tel /fax +48(59) 8413612 pracowma@colosseum.com.pl Nip 839-186-38-95

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI O
BUDOWLANEGO POZWOLENIU NA BUDOWE nr

B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.

PROJEKT ZAMIENNY: BUDYNEK USLUG

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO TURYSTYCZNYCH - HOTEL

Woj. Zachodniopomorskie
Miasto Kotobrzeg

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO .
ul. Kasprowicza 12B

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XIV

- NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ KOLOBRZEG 320801_1

- NAZWA i NR OBR. EWIDENCYJNEGO Miasto Kotobrzeg - nr 0005
- NR DZIALEK BUDOWLANYCH 08/12

- IDENTYFIKATOR DZIALKI 320801 1.0005.98/21

P.U.H. AKCES Andrzej Kornas
ul. Jagiellonska 22c / 14u
78-100 Kotobrzeg

NIP 671-100-32-95

NAZWA | ADRES INWESTORA

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer opracowania
uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. MARZEC
Krzysztof Rogozinski 2025

KONSTRUKCJA  |nr uprawnien upr. nr WKP/0214/POOK/21
spec. uprawnien |spec. konstrukcyjna bez

ograniczen
Sprawdzajacy mgr inz. MARZEC
Zbigniew Stowinski 2025
nr uprawnien upr. nr UAN/8346/812/87
spec. uprawnien |specj. konstrukcyjna bez
ograniczen

- Stupsk 28 MARZEC 2025 -
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1.0.
2.0.
3.0.
4.0.

5.0.
6.0.

7.0.

8.0.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Zakres robot.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
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1.0. Podstawa opracowania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23CZERWCA
2003r W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY  ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego — BUDYNEK USLUG
TURYSTYCZNYCH — HOTEL projekt zamienny do decyzji o pozwoleniu na
budowe nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.

3.0. Zakres robot.

Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce
elementy :
Budowa budynku ustugowego wg projektu technicznego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
-roboty ziemne,
-roboty izolacyjne,
-roboty zbrojarskie i betoniarskie,
-roboty montazowe,
-roboty murarskie,
-roboty dekarskie,
-roboty montazowe i instalacyjne,
-roboty wykonczeniowe;

4.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy
moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie realizacji robét nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen
wyjatkowych poza zagrozeniami typowymi dla rob6t budowlanych. Zagrozenia
wystepujgce w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy zminimalizowaé przez
wykonanie ich w etapie poprzedzajgcym wykonanie robét budowlanych.

UWAGA! Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
technicznym pod statym nadzorem oséb uprawnionych do przeprowadzania tego
typu prac budowlanych.
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6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860)

7.0. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

W szczegdlnosci:

- wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych, drég i przejs¢, doprowadzenie medidw,
odprowadzenie Sciekdw, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanit. i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia, wentylacji i tgcznosci telefonicznej, urzadzenie
sktadowania materiatow i wyrobéw;

- wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru
zgodnie z wymogami przepisow p/poz.

- wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.

- powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi roboét lub mistrzowi budowlanemu
stosownie do zakresu obowigzkdw,

- zobowigzanie wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy do
stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j,

- kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru,
awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

8.0 Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043),
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40
poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Rogozinski
upr. proj. WKP/0214/POOK/21
specjalnosc¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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6. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1. PLYTA FUNDAMENTOWA
Raport obliczen z programu SOLDIS

1 Model

1.1 Powierzchnie

Powierzchnie

Id Wierzchotki obwodowe Otwory
podrzedne
Powierzchnia-1 23, 90, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 22,
21, 20, 19, 85, 28, 18, 17
Powierzchnia-2 23,17, 18, 28, 27, 26, 25, 24
Powierzchnia-3 28, 85, 19, 32, 31, 30, 29, 16, 90, Otwor-1
23, 24, 25, 26, 27
1.2 Otwory
Id Wierzchotki obwodowe
Otwor-1 34, 33, 36, 35
1.3 Powtoki
Id Powierzchnie Przekréij Uktad
Powtoka-1 Powierzchnia-3 Przekroj-1 Globalny
Powtoka-2 Powierzchnia-1 Przekroj-1 Globalny
Powtoka-3 Powierzchnia-2 Przekroj-2 Globalny
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1.4 Przekroje powtokowe

Id Materiat Parametry
Przekroj-1 C30/37 h = 50.000
Przekroj-2 C30/37 h = 80.000

1.5 Materiaty

C30/37
Wiasciwosé Wartos¢ Jednostka
Typ Beton
E_cm 33.0 [GPa]
G_cm 13.75 [GPa]
\% 0.2 [-]
p 2.5 [t/m3]
ar 1e-05 [1/K]
f_ck 30.0 [MPa]
f _ck_cube 37.0 [MPa]
f_cm 38.0 [MPa]
f_ctm 2.9 [MPa]
f_ctk_0_05 2.0 [MPa]
f_ctk_0_95 3.8 [MPa]
ecl 0.0022 [-]
€ _cul 0.0035 [-]
€ 2 0.002 [-]
€_cu2 0.0035 [-]
n 2.000 [-]
€. c3 0.00175 [-]
€_cu3 0.0035 [-]
1.6 Podpory
Id Typ Obiekt Sztywnos¢ Orientacja
Podpora-1 Powierzchnia Powierzchnia-1, kx = 0.0 kN/m3 Globalny
Powierzchnia-3, ky = 0.0 kN/m3
Powierzchnia-2 kz = 3400.0 kN/m3
1.7 Grupy obcigzen
Nazwa Opis y sup y inf Yo Y1 w2
Gl Ciezar wlasny Ciezar whasny 1.000 1.000 - - -
G2 Obcigzenie zmienne Zmienne 1.500 0.000 1.000 1.000 1.000

1.8 Obcigzenia

Id Typ Obiekt Grupa Wartosc Uktad
Obcigzenie-1 Obcigzenie 57, 59, 60, 61, 58 Gl Z=-100.0 [kN/m] Globalny
réwnomiernie
roztozone
krawedzi
Obcigzenie-10 Sita skupiona 60, 57, 53, 59, 56, G1 Z=-1800.0 [kN] Globalny
58, 55, 54
Obcigzenie-2 Obcigzenie 43, 72, 69, 67, 73, Gl Z=-150.0 [KN/m] Globalny
réwnomiernie 39, 42, 32, 18, 71,
roztozone 70, 56, 62, 66, 48,
krawedzi 37,47, 65, 68, 33,

36, 50, 51, 35, 46,
64, 52, 49, 31, 38,
13, 55, 30, 29, 34, 44

18/K



Z=-200.0 [kKN/m]

Z=-4400.0 [kN]

Z=-5000.0 [KN]
Z=-1700.0 [kN]
Z=-1400.0 [kN]
Z=-1400.0 [kN]

Obcigzenie-3 Obciazenie 74,76, 77,75 Gl
réwnomiernie
roztozone
krawedzi
Obcigzenie-4 Sita skupiona 76, 74, 68, 64, 67, Gl
70, 61, 62, 69, 63,
75,73
Obcigzenie-5 Sita skupiona 66, 65 Gl
Obcigzenie-6 Sita skupiona 71,72 Gl
Obcigzenie-7 Sita skupiona 80, 79, 78, 77, 81, 82 Gl
Obcigzenie-8 Sita skupiona 43, 44, 46, 47, 38, Gl
39, 51, 49, 45, 40,
52, 37, 48, 41, 50, 42
Obcigzenie-9 Sita skupiona 2,1,8,6,5,7,4,3 G1

1.9 Uktady wspotrzednych

Id Poczatek 0oX

=-400.0 [kN]

0oz

Globalny

Globalny

Globalny
Globalny
Globalny
Globalny

Globalny

Globalny [0.000, 0.000, 0.000]

1.10 Powtoki zelbetowe

[0.000, 0.000, 0.000]

[0.000, 0.000, 1.000]

1d Przypisane Parametry Parametry
_ powierzchnie wymiarowania statecznosci
PowtokaZelbetowa-1 Powtoka-2, Powtoka-1, ParametryPowtokiZelbeto Parametry statecznosci
Powioka-3 wej-1 powtoki-1
1.11 Parametry projektowe powtoki zelbetowej
ParametryPowtokiZelbetowej-1
Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
Materiat B500A (A)
Kierunek uprzywilejowany X
Typ definicji Siatka podstawowa

Gorna siatka zbrojeniowa
Zbrojenie dolne

dgodra,x

bgora,y

dot,x

doty

Otulina gdrg

Otulina dotem
Wspotczynnik petzania
Redukcja $redniej wytrzymatosci na rozcigganie
Charakter obcigzenia

1.12 Parametry statecznosci powtoki zelbetowej

Parametry statecznosci powtoki-1

Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
I 59.086 [-]
Hx 1.000 [-]
B« 1.234 [-]
Moeapx / Mokd,x 1.000 [-]
Fmx 1.000 [-]
ly 4,000 [-]
Hy 1.000 [-]
By 1.234 [-]
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Siatka zbrojeniowa-1
Siatka zbrojeniowa-1
16.0

16.0

16.0

16.0

30.0

50.0

2.000

1.000

Diugotrwate



Moggp,y / Mogd,y 1.000 [-]
Iy 1.000 [-]

1.13 Siatki zbrojeniowe

A« Ay by by ;
Id [cm?/m] [cm*m] [mm]  [mm] Opis
Siatka zbrojeniowa-1 13.404 13404  16.0 16.0
2 Statyka

2.1 Konfiguracja
Aktywne grupy obcigzenia: G1, G2

2.2 Mapy dla powtok

Przemieszczenia w globalnym uktadzie wspotrzednych

2.2.1 Powloka-2
Uz [mm]
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2.2.2 Powtoka-1

Uz [mm]

N

2.2.3 Powtoka-3

Uz [mm]
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6.2. PODCIAG PZ.0.1

Raport obliczen z programu SPECBUD

SZKIC BELKI
A 77728 V777c D
25, 463 50, 550 1,50 , 463 25,
£ +>F +> £
Y 1626 Y

GEOMETRIA BELKI

1000

500

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokosé przekroju b, = 50,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =100,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS ObCiQZenia Obc.char. Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1.. 510,00 1,38 -- 703,80 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 12,50 1,10 -- 13,75 cafa belka
[0,50m-1,00m-25,0kN/m?]
> 522,50 1,37 717,55
Schemat statyczny belki
RS e YDy NSRRI R N RN R NS ENOY
& 5 = %

| 5,00 ” 6,00 " 5,00 |
+ + -+ ’v

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C€C30/37 — fq = 20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ec = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢®=219
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fx = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretéw gérnych @, =32 mm
Srednica pretéw dolnych By =32mm
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Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fx = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica strzemion @ =12 mm
Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fx = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretow @ =16 mm
Srednica spinek Js=8 mm
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,2 mm

cot 8 =2,00

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-2186,31

-2186,31

3 1286,63 g@ 1042,67 ﬁ? 1286,63 $
3 & & 3
Sity poprzeczne [kN]:
2152,65 2232,49
1358,84
A N N
A B [ D
-1358,8
-2232,49 -2152,65
Ugiecia [mm]:
0,00
WAS A A 7
\/ B c D
4,56 4,37 4,56
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
r136,31 ‘-2186,31
gf 1286,63 ¢ 1042,67 v 1286,63 3
g g 2 2
8 8 8 8

Sity poprzeczne [kN]:

2152,65

1358,84 1326,75
610,03

2232,49

1406,59

A B T 610,03 D
-1406,59 -1326,75 -1358,8
-2232,49 -2152,65
Ugiecia [mm]:
: _,0.00 . .

4,56 4,37

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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a b| c dj e
10232 10232

A 7032 V778 6032 ZI 7032 D
al bl cl d| el
Séo 4630 »00, 5500 »00, 4630 ¢ 1250
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1286,63 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 34,10 cm?. Przyjeto 7832 0 As = 56,30 cm?  (p = 1,23%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Ms¢ = 1286,63 KNm < Mgg = 1948,83 kNm (66,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-) 1406,59 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @12 co 80 mm na odcinku 168,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 240,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-) 1406,59 kN < Vg = 1712,62 kN (82,1%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 936,89 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 936,89 KNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,190 mm < w;, =0,2 mm (95,1%)
Maksymalne ugiecie od Ms: a(Mski) = 4,56 mm < am = 5005/200 = 25,02 mm (18,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 1494,96 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  w,=0,161mm < w;y=0,2mm (80,4%)
Podpora B:

Zginanie: (przekroéj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)2186,31 kNm
Przyjeto indywidualnie gorg 10932 o A, = 80,42 cm?®  (p = 1,79%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-)2186,31 KNm < Mgq = 2539,20 kNm (86,1%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)1592,01 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = (-)1592,01 KNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,20 mm > wjn=0,2 mm (100,0%)
Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1042,67 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 27,16 cm?. Przyjeto 68332 0 A; =48,25cm?  (p = 1,04%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1042,67 KNm < Mgg = 1727,59 kNm (60,4%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 1326,75 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @12 co 90 mm na odcinku 234,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w Srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 1326,75 kN < Vggn =1712,62 kN (77,5%)

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 759,24 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 759,24 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych: wy=0,182mm < wjnm=0,2mm (91,2%)

Maksymalne ugiecie od Mscr:  a(Mskr) = 4,37 mm < au, = 6000/200 = 30,00 mm (14,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 1436,82 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wx=0,188 mm < wim=0,2 mm (93,9%)
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Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)2186,31 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 10832 0 A; = 80,42 cm?® (p = 1,79%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)2186,31 KNm < Mgg = 2539,20 KNm (86,1%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mesx = (-)1592,01 kNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)1592,01 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w,=0,20 mm > wjn =0,2 mm (100,0%)
Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1286,63 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 34,10 cm?. Przyjeto 7832 0 As = 56,30 cm?  (p = 1,23%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1286,63 KNm < Mgg = 1948,83 kNm (66,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 1406,59 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @12 co 80 mm na odcinku 240,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 168,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 1406,59 kKN < Vgraen=1712,62 kN (82,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 936,89 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mscx = 936,89 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,190 mm < Wy =0,2 mm (95,1%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mski) = 4,56 mm < a;, = 5005/200 = 25,02 mm (18,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsq = 1494,96 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy=0,181 mm < w;, =0,2 mm (90,5%)

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Rogozinski
upr. proj. WKP/0214/POOK/21
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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