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B , i Piony inst. c.0. wykonac z rur ze stali niestopowej, ocynkowanej zewnetrznie
v ED s O h\ N 1.0034 E195 (EN10305), tgczy¢ z zastosowaniem systemowych ztgczek w
| | . ﬂ /& technice potgczen zaprasowywanych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych
Jupud . Na odejsciu od sieci rozdzielczej do piondw zastosowac zawory podpionowe
|- - T |- NG = zawor rownowazgcy do regulacji hydraulicznej instalacji montowany na zasileniu
U o o Ul oraz regulator roznicy cisnienia utrzymujgcy state, nastawialne cisnienie
Il roznicowe przy zadanym przeptywie.
= E w | m 3. W szachtach instalacyjnych w komunikacji, wykonac indwywidualne
L AL g g 1L %S opomiarowanie zuzycia enerqii cieplnej z zastosowaniem cieptomierzy
= e [l 7 = i e kompaktowych @15 wyposazony w czujniki temperatury Pt1000 z wbudowanym
- \9) modutem MBUS i zawordéw odcinajgcych
4. Rozprowadzenie instalacji c.o. od szachtu gtdbwnego do /i w lokalach
% mieszkaniowych wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-RT Il /AI/PE-RT I
R2 prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych tgczy¢ z zastosowaniem
> ~ systemowcyh ztgczek i tulei zaciskowych
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4992 6. W pomieszczenaich mieszkalnych stosowac grzejniki typu VC dolnozasilane z
/A zestawem przytgczeniowym z wktadkg termostatyczng z funkcjg odciecia i
Q A-A oprozniania, z gwintem wewnetrznym Rp1/2" lub gwintem zewnetrznym G3/4"
w wersji kgtowej z funkcjg odciecia i oprozniania, bez nastawy wstepnej
ELEWACJA POLUDNIOWA /. Podtgczenie grzejnikow indywiduwalng parg przewodow z rur wielowarstwowych
z rur wielowarstwowych typu PE-RT Il /AI/PE-RT Il @16x2,0
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