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~___ _inst. c.o. powrdt - rura wielowarstwowa
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inst. c.o0. zasilanie - rura wielowarstwowd

I Pion instalacji c.o.

zestaw zawordw rozdzielaczowych: zawor odcinajgcy @15
na zasileniu i na powrocie

podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy 3-obwodowy z
zaworem rownowazgcym @15 na zasileniu i odcinajgcym
@15 na pworocie w szafce podtynkowe] o wymiarach:

sZ. X W. x gt. 490x710x110mm

opis Srednicy przewodu z rur ze stali
opis srednicy przewodu z rur wielowarstwowych

3,00 nastawa na zestawie przytgczeniowym dl/h
CV22-600

600mm

typ grzejnika/wysokos¢ grzejnika

dtugosc grzejnika

Piony inst. c.0. wykonac z rur ze stali niestopowej, ocynkowanej zewnetrznie
1.0034 E195 (EN10305), tgczy¢ z zastosowaniem systemowych ztgczek w
technice potgczen zaprasowywanych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych
Na odejsciu od sieci rozdzielczej do piondw zastosowac zawory podpionowe
zawor rownowazgcy do regqulacji hydraulicznej instalacji montowany na zasileniu
oraz regulator roznicy cisnienia utrzymujgcy state, nastawialne cisnienie
roznicowe przy zadanym przeptywie.

W szachtach instalacyjnych w komunikacji, wykonac indwywidualne
opomiarowanie zuzycia energii cieplnej z zastosowaniem ciepfomierzy
kompaktowych @15 wyposazony w czujniki temperatury Pt1000 z wbudowanym
modutem MBUS i zawordéw odcinajgcych

Rozprowadzenie instalacji c.o. od szachtu gtbwnego do /i w lokalach
mieszkaniowych wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-RT Il /AI/PE-RT I
prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych tgczy¢ z zastosowaniem
systemowcyh ztgczek i tulei zaciskowych

Rozdzielacze wysposazyc¢ w zestawy rozdzielaczowe - zawory odcinajgce na
powrocie i na zasilaniu

W pomieszczenaich mieszkalnych stosowac grzejniki typu VC dolnozasilane z
zestawem przytgczeniowym z wktadkg termostatyczng z funkcjg odciecia i
oprozniania, z gwintem wewnetrznym Rp1/2" lub gwintem zewnetrznym G3/4"
w wersji kgtowej z funkcjg odciecia i oprozniania, bez nastawy wstepnej
Podtgczenie grzejnikow indywiduwalng parg przewodow z rur wielowarstwowych
z rur wielowarstwowych typu PE-RT Il /AI/PE-RT Il @16x2,0

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
ppoz. wykonac zgodnie z zabezpieczeniem ppoz. dla przepustow
instalacyjnych
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