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/ UWAGA:

/ 1. Piony wodociggowe i podejscia pod zestawy wodomierzowe wykonac z rur ze stali CrNiMo 1.4401 (EN
10088) nierdzewneyj, 1gczy¢ z zastosowaniem systemowych ztgczek w technice potgczen zaprasowywanych
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych

LEGENDA:

instalacja kan. sanitarnej poposadzkowej @160PVC

instalacja wody zimnej

instalacja wody cieptej

Pion kan. sanitarnej @110PVC

opis srednicy istalacji z rur stalowych w sztangach

instalacja kan. sanitarnej pod stropem

instalacja wody cieptej - cyrkulacja

Pion instalacji wodociggowej- socjainej

opis srednicy przewodu z rur wielowarstwowych w zwoju

2. Na odejsciach z sieci rozdzielczej do piondw zamontowac zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody z

instalacji

3. Na odejsciu z sieci rozdzielczej do pionu cieptej wody-cyrkulacji zamontowac zawor termostatyczny do
J automatycznego rownowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z ptynng nastawg temperatury z

funkcjg odciecia

4. W szacie instalacyjnym wykonac indwywidualine opomiarowanie zuzycia zimnej wody z zastosowaniem konsoli
wodomierzowej do montazu pionowego z zaworem kulowym odcinjgcym @25 przed wodomierzem i za oraz
zaworem antyskazeniowym w kl. EA @25, zastosowa¢ wodomierz do pomiaru wody zimnej JS 1,6 o
Q3=1,6m’h @15

5. W szacie instalacyjnym wykonac indwywidualne opomiarowanie zuzycia cieptej wody z zastosowaniem konsoli
wodomierzowej do montazu pionowego z zaworem kulowym odcinjgcym @20 przed wodomierzem i za oraz
zaworem antyskazeniowym w ki. EA @20, zastosowac¢ wodomierz do pomiaru wody ceptej JS 1,6 o

Q3=

1,6m°/h @15

6. Rozprowadzenie wody w lokalach mieszkaniowych wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/AI/PE-RT w

zwoju, prowadzi¢ w posadzce i/lub w bruzdach $ciennych tgczy¢ z zastosowaniem systemowcyh ztgczek i

N tulei zaciskowych
\_ 7. Piony kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki z weztéw sanitarnych wyprowadzi¢ ponad pow. dachu i
— zakonczyc wywiewkg @110/160
8.  Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykonaé zgodnie z
zabezpieczeniem ppoz. dla przepustéw instalacyjnych
9. W przypadku stosowania na instalacji ppoz. rur z materiatow palnych nalezy je obudowac ze wszystkich
stron materiatami o kl. odporno$ci ogniowej co najmniej El 60
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