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3. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2025-04-07

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pozniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze:

projekt architektoniczno-budowlany

budowy przytgcza elektroenergetycznego SN-15kV wraz ze stupowg stacjg transformatorowa
15/0,4kV w celu zasilenia Wytworni Mas Bitumicznych w miejscowosci Stupsk, na dziatce
ewidencyjnej nr 580, obreb ewidencyjny 22, identyfikator dziatki budowlanej: 226301_1.0022.580
gmina Stupsk, powiat Stupski, wojewodztwo pomorskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania.

PODPIS PROJEKTANTA:

mgr inz.tukasz Gagata
upr. proj.POM/0256/PBE/16

Specjalnos¢ elektryczna bez ogranicze



4. Czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
warunki przytgczenia nr P/24/021763 z dnia 28.03.2024 .
zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

uzgodnienia robocze z Inwestorem;

obowigzujace przepisy i normy;

4.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z zatozeniem inwestora planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej SN-
15kV wraz ze stupowg stacjg transformatorowa 15/0,4kV w celu zasilenia w energig
elektryczng Wytworni Mas Bitumicznych. Catos¢ przedsiewzigcia zlokalizowana bedzie
na dziatce numer 580 obreb 0022 w miejscowosci Stupsk, gmina Miasto Stupsk.

4.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
* Rodzaj obiektu budowlanego: inne budowle
= Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne

4.4, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana zabudowa stuzy¢ bedzie zapewnieniu dostaw energii elektrycznej dla
przysztych urzadzen technologicznych zwigzanych z funkcjonowaniem Wytwdérni Mas
Bitumicznych.

4.5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Niniejszy projekt dotyczy budowy stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z
powigzaniami sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu.

4.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV:
e Wysokosé: 8,3m od powierzchni gruntu

4.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Wystepujace grunty sg odpowiednie dla potrzeb projektowanej inwestycji.
Projektowana stupowa stacja transformatorowa posadowiona bedzie na dziatce numer
580. Projektowana stupowg stacje transformatorowa 15/0,4kV i siec kablowag nN-0,4kV
i SN-15kV zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow oraz mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen.



4.8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
» Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekdw oraz
waod opadowych
Nie dotyczy.
* Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.
* Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie generowac odpadow statych.
*  Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Projektowany obiekt budowlany nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.
= Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt budowlany z uwagi na mata wysokosc nie powoduje wiekszego zacienienia
terenu, a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzenne drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

4.9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
Projektuje sie wybudowanie stupowe] stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STNK-
20/630/PP3 wg. ,Albumu stupowych stacji transformatorowych SN/nN STN, STNu z
transformatorami o mocy do 630kVA na zerdziach wirowanych Tom | ENERGOLINIA w
Poznaniu” zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu. Konstrukcje
nosng stacji stanowi zerdz wirowana typu E-10,5/12. Fundament stanowic¢ bedzie ustdj
ptytowy typu UP1+UP2+stabilizacja w wykopie kopanym. Gtebokos¢ posadowienia stupa
stacji wynosi t-2,2 m.
Po stronie 15kV stacja transformatorowa wyposazona bedzie w:

- napowietrzny transformator olejowy 15/0,4 kV o mocy 630kVA,

- przektadniki pradowe i napigciowe,

- podstawy bezpiecznikowe.
Po stronie 0,4 kV stacja wyposazona bedzie w:

- szafke rozdzielcza typu SKVP prod. ZPUE WEOSZCZOWA,
Wyposazenie oraz sylwetke stacji przedstawiono na zatagczonym rysunku.

4.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Stupowa stacja transformatorowa zgodnie z definicjg nie jest budynkiem przez co nie
podlega uzgodnieniu pod wzgledem ppoz. Odlegtos¢ posadowienia stupowej stacji
transformatorowej od budynkéw lub innych elementéw terenowych musi spetniac
ogolne wymagania przepisow elektrycznych.

Opracowat:
mgr inz.tukasz Gagata
upr. proj.POM/0256/PBE/16

Specjalnos¢ elektryczna bez ogranicze
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