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\, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE

\-\ —— PRASERYGWANE PrzYLACZE
KANALIZACJI SANITARNE. CIENIENIOWE

\ S1 BR%?IEEKTOWANA STUDZIENKA
58 \ KANALIZACJI SANITARNEJ DN400 PVC
: ) Pp PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA
\ SCIEKOW SANITARNYCH
\ UWAGI:
3 1. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
\ wykonac z rur DN160PVC kl.SN8
\, 2. W projektowanej przepompowni (Pp)oraz studzience
\ kanalizacji sanitamej (S1) zaprojektowano zwieficzenia

\ klasy D400
\ 3. Nad projektowang trasg przytgcza sanitarnego nie
\ moze byé trwalych nasadzen.
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g \,\ Wytwornia Mas Bitumicznych d
g \ Proj. rozdzielnica nN-0,4 kV ./
\ typu SKVP 630 kVA d
\-\ Proj. przytacze kablowe S'I>I—~‘f 5kvV
\ 3x XRUHAKXS 1x70/25rfm? L=22/37m
\ P
\ Proj. stup Kgo-Ey1@,5/6 RUN-III-24/4 nr xxxxxx -
\.\ poza opracowahiem, wedtug odrebnego postgpowania
\ administrgrzy’jnego
\ }
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0 Projkabel 15 kV
: /3xNA2XS(FL) 2Y 1x70 RM/25mm?
~~1.=909/ 973m
Y poza opracowaniem,
L wedtug odrebnego postepowania administracyjnego

i ZASILANIE WAGI
— YKY 5X4mm2, L=20m

e ZASILANIE KONTENERA
e YAKXS 5X35mm?, L=35m

) < ZASILANIE PRZEMPOWNI
_ i YKY 5X2,5mm?, L=20m

wigczenie do sieci wykona¢ poprzez uniwersalng opaske do
nawiercania do rur PE i PVC typu HAKU o DN100/40 (nr
kat.5250 firmy Hawle lub réwnorzedng), za opaskg nalezy
zamontowaé zasuwe obustronnie gwintowang z gwintem wew.
DNA40 (nr kat. 2500 firmy Hawle lub réwnorzedng), za zasuwa
nalezy zamontowac tacznik rurpwy stal/PE o DN 40/50
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