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Numer P/24/021763 Miejscowos¢ Koszalin Data 28-03-2024

7.1.
711

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow

Adres (Nr dziatki): Stupsk, ul. -
gm. Slupsk , dziatka numer 0001-580

Grupa przytaczeniowa:  grupa il
Moc przylaczeniowa: 1000 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Stupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV GPZ SLUPSK GRUNWALDZKA - GPZ USTKA PRZEZ BRUSKOWO [00500-106]
Stacja SN/nn []

Obwodnn []
Obiekt Odcinek napowietrzny [SN]  [L.106 [32-49]]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe roztacznika SN od strony instalacji przyiaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

W celu mozliwosci dokonania przylaczenia zgloszonego obiektu nalezy w istnigjacej linii 15kV nr 00500-106 GPZ SLUPSK
GRUNWALDZKA - GPZ USTKA PRZEZ BRUSKOWO na odcinku napowietrznym [SN] nr ekspl. ob. L.106 [32-49] dokona¢
wymiany istniejacego stup nr 47 na nowy stup (wirowany) z roztacznikiem 15kV z napedem recznym i przystosowany do
zejscia kablowego. W przypadku mozliwosci dopuszcza sig réwniez montaz na istniejacym stupie SN roziacznika
napowietrznego SN. Nastepnie nalezy wybudowa¢ linie kablowa 15kV o przekroju wg obliczen jednak nie mnigj niz 3 x
NA2XS(FL)2Y 1x70 mm2 od projektowanego do wymiany stupa SN nr 47 do dziatki wnioskodawcy o nr 580. Na dziatce nr 580
w migjscu ogdlnie dostepnym uzgodnionym z wnioskodawca przy granicy z dz. nr 581 z dostepem od strony drogi dojazdowej
{dz. nr 263) projektowana, linig 15kV zakorczy¢ stupem kraficowym z roztacznikiem. Projekiowana urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Standardach Technicznych w ENERGA - OPERATOR S.A. Na etapie projektowania
dopuszcza sie zmiane koncepcii zasilania §j. frase linii 15kV oraz wymiane innego stupa lub wstawienie w linig 15kV nowego
stupa z rozlgcznikiem 15KV w innej lokalizacji w zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnien z wiascicielami terenu.
Szczegéty techniczne nalezy uzgodnié na etapie wykonawstwa w Dziale Eksploataciji Rejonu Dystrybucji a ostateczna
koncepcje zasilania naleZy przekaza¢ do uzgodnienia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie.

Realizacja przytaczenia wedlug pedanych warunkow bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspdiwitasceicieli gruntu
na bazie odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
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Nie dotyczy,

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi obowiazujacymi w ENERGA - OPERATOR SA oraz wymaganiami IRIESD.
Dastosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem dostosowanym do zgtoszonej mocy przytaczeniowej.
Wybudowanie abonenckiej linii elektroenergetycznej 15kV od projektowanego przez ENERGA - OPERATOR stupa na dzialce
whioskodawcy do projektowane;j stacji transformatorowej Odbiorcy. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowanej
abonenckiej stacji transformatorowej do migjsca poboru mocy zgtoszonego do przytaczenia. Wykonanie rozliczeniowego
ukladu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9 niniejszych warunkéw
przytaczenia oraz zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne]. Szczegotowe wymagania dotyczace ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziat Pomiaréw Specjalistycznych ENERGA ? OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie. Projekt na wiw zakres prac podlega uzgodnieniu w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Cato$é prac
zwigzanych z przylaczeniem Wnioskodawca wykona na whasny koszt oraz we wlasnym zakresie. Szczegoly lokalizacji
projektowanego stupa nalezy uzgodni¢ w Wydziatu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w
Koszalinie.

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY:

Przyiaczenie obiektu Wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspéiwlascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumieri na udostepnienie dla ENERGA - OPERATOR SA nieruchomoéci pod projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne badz ustanowienia stuzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne.

Ponadto informujemy, iz zgodnie z obowiazujaca ?PROCEDURA, Odbiér wykonania prac? urzadzen i instalacji odbiorczych
nowo budowanych oraz tych w kiérych dokonano jakichkolwiek zmian mogagcych mie¢ wplyw na ich wspétprace z sieciq
dystrybucyjng wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?0swiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie mozliwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia przylaczanych urzadzen wnioskodawcy (abonenckiej stacii transformatorowej). W
przypadku nie spelnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwosé
odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia,

Wymagany stopien skompensowania mocy bierej;

tge QlI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

rodzaj zabezpieczenia wedtug projektu technicznego o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.
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c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
- wymagana klasa przektadnikéw zgodna z IRIESD oraz standardami technicznymi abowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA
- przekfadniki pradowe i napigciowe w ukladzie gwiazda,
- szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazei Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
{sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 177.8 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 145 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s

w stacji 110115 kV GPZ GPZ Stupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:
1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

‘ Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] ] Moc znam, [kW] | Prad rozruchu [A] J
12, Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projekiu budowlanego:

Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowac zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podlegaja uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni¢ w Rejonowej Dyspozycji Mocy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie instrukcje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalagji i sieci odbiorczej oraz w przypadku montazu dodatkowego Zradta zasilani (np. agregatu pradotwaérczego)
instrukcje wspdtpracy ukiadu SZR z sieciag OPERATORA, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
zabezpieczenia. Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start,

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
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Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacja warunkéw
przytaczenia. ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
przylacza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong w
ENERGA - OPERATOR SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.

124.  Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie sposéb pozyskania oraz forme tytuldw prawnych umoZliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji. Realizacja
przylaczenia uzaleZniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA zgody wszystkich wladcicieli / wspotwlascicieli
gruntdw na ustanowienia stuzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne. W przypadku nie spefnienia wiw
warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie moZzliwoé¢ odstapienia od realizacii niniejszych
warunkéw przytaczenia.

Ponadto informujemy, iz zgodnie z obowiazujaca ?PROCEDURA Odbidr wykonania prac? urzadzer i instalacji odbiorczych
nowo budowanych oraz tych w ktérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wptyw na ich wspétprace z siecig
dystrybucyjna wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie mozliwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia Panistwa przylaczanych urzadzen (abonenckiej stacji transformatorowej).

13, Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci efektromagnetyczne;.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwdrezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzlaiajap na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA -~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Kinal Grzegorz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92
~  Kil wnik
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca -~ Bluro Majalisl Sieciowego
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie r4 “~N
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin //"““’JBL jarz
3. Rejon Dystrybucji w Slupsku \ o

ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk



