Nazwa elementu

projektu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowlanego
Nr elementu /
o tomu ELEMENT 1
zmiany do Decyzji pozwolenia na budowe nr 27/2025,

Nazwa znak B.6740.188.2024.JG z dnia 30-01-2025r.
_zamierzenia WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH WRAZ Z KONTENEREM SOCJALNO-
Inwestycylnege | gjyROWYM, WAGA SAMOCHODOWA ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Kategoria
Sbioktu VI, XVI, XXVI

Adres obiektu

Jednostka ewidencyjna: Miasto Stupsk [226301_1]
Obreb ewidencyjny: 22 [0022]
dziatka nr ewid.: 580, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 226301_1.0022.580
dziatka nr ewid.: 263, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 226301_1.0022.263

Inwestor Kobylarnia S.A.
adres Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza
Jednostka Pracownia projektowa COLOSSEUM Mirostaw Zwolski w spadku
projektowa 76-200 Stupsk, ul. Tuwima 3a/3, tel. 59 8413612

Zespot projektowy:

Petniona Imie nazwisko
Zakres . I Data .
, funkcja Nr uprawnien budowlanych : Podpis

opracowania . . .. |opracowania
projektowa specjalnosc
mgr inz. arch.
Branza Autor Dominika Skrobiszewska

. . . k 07-04-2025
architektoniczna | projektu upr. proj. 53/POOKK/V/2018

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

mgr inz. tukasz Gagata

Branza Autor .
elektryczna orojektu upr. proj. POM/0256/PBE/16 | 07-04-2025
specjalnosé elektryczna bez ograniczen
: tech. Marek Niewiarowski
Branza Autor
sanitarna roiektu upr. proj. UAN 8346/278/89 | 07-04-2025
proj specjalnos¢ instalacje i sieci sanitarne
_ Autor mgr inz. Grzegorz Wiedro
Branza drogowa arojektu upr. proj. UAN/8396/26/88 | 07-04-2025

specjalnos¢ drogowa

Stupsk, 07 kwiecien 2025r.
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8.2 Zgodnos¢ rozwigzan projektowych z miejscowym planem zagospodarowania
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budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi............. 29
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9 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendow oraz
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9.4 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci

informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tyCh dZIiatan. ..........sssssseeeeseesseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 32

10 Ustalenie obszaru oddziatywania (bez zmian)
10.1 Informacje podstawowe
10.2 Sasiedztwo terenu inwestycji
10.3 Ustalenie obszaru oddziatywania

Il Czg$¢ rysunkowa

Nr

rysunku Nazwa rysunku Skala
01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
02 Przekroje drogowe 1:50,1:20
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1 Oswiadczenie zespotu projektowego o zgodnosci z przepisami
Stupsk, 7 kwietnia 2025r .

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pozniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu

Zmian do Decyzji pozwolenia na budowe nr 27/2025, znak B.46740.188.2024.JG
z dnia 30-01-2025r.

budowy wytworni mas bitumicznych wraz z kontenerem socjalno-biurowym, waga
samochodowa najazdowa oraz niezbedana infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Stupsk, na dziatce ewidencyjnej nr 580, 263; obreb ewidencyjny 22, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 226301.1.0022.580 oraz
26301_1.0022.263).

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

0SOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU:

Petniona Imie nazwisko
Zakres opracowania funkcja Nr uprawnien budowlanych
projektowa specjalnosé
Branza Autor mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska
architektoniczna projektu upr. proj. 53/PQOKKN/201.8 ,
specjalnosc architektoniczna bez ograniczen
Autor mgr inz. tukasz Gagata
Branza elektryczna roiektu upr. proj. POM/0256/PBE/16
proj specjalnos¢ elektryczna bez ograniczen
Autor tech. Marek Niewiarowski

Branza sanitarna upr. proj. UAN 8346/278/89

projektu specjalnos¢ instalacje i sieci sanitarne
_ Autor mgr inz. Grzegorz Wiedro
Branza drogowa projektu upr. proj. UAN/8396/26/88

specjalno$é drogowa

PODPIS PROJEKTANTA:

mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska
upr. proj. 53/POOKK/V/2018

specjalnosé architektoniczna bez ogranicze
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2 Uprawnienia i przynaleznos¢ projektantow do izb zawodowych

3

1Z3A ARCHITEKTOW
RABCLYPOSPOLITES POLSKIES

POMORSAA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE! POLSK 1y
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0939 Gdansk, dnia 12 grudnia 2018 ¢
DECYZJA nr53% /POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust] pke 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiiw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669} w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. [4 ust |
pkt [ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. L. z 2018 r. poz. 1202, 1276, [496, 1669). zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2018 ¢. poz. 2096, 1629)

stwierdza sig, Ze
Pani

mgr inZ, arch. Dominika Eurydyka Skrobiszewska
ur. w dniu 19.06.1981 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie
budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, wykonywanie nadzoru
inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

l. Od powyiszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP:
ewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
sji isji Komisji 9] .
l P
iela

RoMuald Cieluch Joanna

Przewodniczgca w

fﬁﬁ;’

Zdunkowska-Mréz sokt Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt IARP MR AR Architekt IARP Architekt LARP
Czionek Czlghek Czlonek
Komisji Kophisji Komisji
[ :
fs
& %N
Ewa Brach Adai omirecki Swedeiski
Architekt IARP t IARP 5

Architekt IARP

Otrzymuig.

1 Whioskodawca: Dominika Furydyka Skrobiszewska

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu  wpisamia do  centralnego rejestru  osab  posiadajgcych  uprawnienia  budowlane
{pu uprawamaciieni sig decysfi)

Rada Pommskiej Okrggowej lzby Archutekiow RP (po nprawemoenieniy sig decyzjy)

4 aa

]

R0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27 Tel . 058 300 06 56. Fux: 058 305 27 20 E-mail: pomorska@iarp.pl - Htip://www. pomarska. iaip pl
Regon: 317466305 - 00028 Konto: PKOQ BP  SA N O/ Gdansk Nr 24 1020 1B DOON 0202 0015 32035
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1ZB A ARCIIII']'EK'['(')W
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dominika Eurydyka Skrobiszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/PO0OKK/V/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0847.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0847-FY85-6787-9617-59B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

30-369 Gdansk, al. Rasczypospolitej 4/155 . .
Tel. 58-324-39-7?,3 fax 58-301-44-88 Gdatisk, dnia 30 grudma 20161

sygn. akt. 317/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeld6w oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i wst. 4c pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzeniz Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielych funkcji tecinicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kedeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
prZygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na wprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikicyjna

Pomorskiej Okregowej Izby InZymieréwv Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Fukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/025¢PBE/16

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elekéroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Eukasz Artur Gagala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczaych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funksji techniczaych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze upriwniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego zobiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakeyjne, sieci trkeyjne mefra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazd6w:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Korisji Kvalifikacyjngj Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia. ;
Skiad orzekajqey Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisjf cyjnej

mgy inz, linowski

CZLONEK
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

L.Pan Fukasz Artur Gapata

76-220 Gtéwezyce Ciemino 16/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LRW-152-IPS *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtowczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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TRZENNEGO Stupsk, dniz ... 1201 19 89:.
QEIAD WOIEWODBIA.
w SLUPSKU
, ‘ i FRIESTATENN
Znaky ANG3LE J.278 /.- 8F- - “‘éﬁ{ ms!f?i f;;;&b__mﬁ‘
! Hedaern

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _2 ust.2pk.2§ 13 ust. 1 pkt 4 1it,aib rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownict.wie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze ’

Obywate! . Marek Jan. Niewiarowski .

(wymieni¢ imic¢ — imiona i noazwisko)

nXechnik energetyk

(w:rinit‘nlé tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 8 lutego 1960 w.__ _ Siupsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

. .projektanta . .___ . w specjalnokci_.instalacyjne-iniypleryjneld .

(olvedlic rodzaj funkcji)

Mo zakresie  instalacii 1 sieci sanitarnyCh ..o
(okres$lié¢ rodzaj specialnosci techniczno-budowlane] lub specialnosci  zawodowej)
Obywatel: . . . Marek Jan Niewiarowski ____ . . ... . jest upowainiony do:

(imie — imiona i nazwisko)

1, do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych - 3
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektdw instalacji sanitarnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i elementach

technicznych.
DY?;KT‘QR WYDZihil
(_ i{ z{( -
ini/ Maria Eotizzews
Otrzymuje:

Marek Jan Niewiarowski

{strona) ipudpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzb)

24 Jvh}f}amy 73,
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L® POLSKA

Pl | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6R-ZYC-M2P *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3424/02
adres zamieszkania ul.Gdynska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WODZKIE BIU. 28,04 88

INEGO Slupsk, dnia -2~ 1g¢°% ]

PLANOWA
RZAD wmiswér:ﬁ{a
znall AN, 8396, 26 /88 %

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie 8§ 4 ]’E‘_.S‘t. 02 § 71 § 13 ust. 1 pkt: - - 3 llt'b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochruny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkcn tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze - 2

Grzeg orz Wiedro

Obywatel ... :
(wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)
magister 1nzyn1er budownlctwa ladowego
..... {wymxemé tytul zawodowy)
0 ; awi
arodzsny sl 12.03.1953rs w___fiarsz wie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajacedo wykonywania samodzielnej funkcji

konstrukecyjno=inzynieryjine]

= SPraWdza‘-chego w  specjalnosci

‘(ol-.neslu. deZa] Iunk(‘]l)
w zakresie drdg i 1otnlskowch drog startowych oraz manipulacyjnych

(okreslié rodzaj specjalnosci tcghmcmo‘budowldnm lub specmlnosc: zawodowe])

Grzegorz Wiedro __ jest, upowainiony do:

Obywatel: o
(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzadzania projektdéw budowli drdg lotniskowych,
" drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych rmostéw i przepustdn .
2, W zakresie budowli nie bgdgeych budynkemi w budownictwie oséb
fizycznyel~ do kierowanis , nadzorowania 1 kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych craz oceniania i badenia stanu technicznego budowli.

Otrzymuje:
Grzegorz Wiedro

(strona) (podpis z podaniem imieﬁin, nazwiska i stanowiska stuzb.)

Sk 3?!1/2&0;:/ I

Strona nr 12



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TB-6WC-371 *

Pan Grzegorz Wiedro o numerze ewidencyjnym POM/BD/5233/01

adres zamieszkania ul.Matcuzynskiego 6/15, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem waoli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Podstawa opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
zlecenie inwestora,

uzgodnienia robocze z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy,

dokumentacja geotechniczna,

Uzgodnienia sanitarno-hihieniczne

i)

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa zmiany do Decyzji nr 27/2025, znak
B.6740.188.2024.JG z dnia 30-01-2025r. wydanej przez Prezydent Miasta Stupska,

Zakres zmian do projektu jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru geodezyjnego Bierkowo-Strzelino, gmina Stupsk -
Uchwata Rady Gminy Stupsk (obecnie Gminy Redzikowo) Nr XXXV1/389/2014 z dnia 25 marca
2014 roku i zmiany tego planu Uchwata nr XXIII/278/2016 Rady Gminy Stpupsk z dnia 8
listopada 2016 r. (karta terenu 98NO/PS - teren unieszkodliwiania odpaddw, teren obiektow
produkcyjnych, sktadow i magazynow)

Zakres zmian jmuje:

¢ Rodzaj stacji transformatorowej - z kontenerowej SN-15/0,4kV na stupowg 15/0,4kV

¢ Model instalacji technicznej wytworni masa butumicznych -
z firmy Lintec CSM 400. Instalacja o wymiarach uktadu 61,5m x 62,5m i max. wysokos¢
instalacji 30,06m na Teltomat 220 o wymiarach uktadu 58,62m x 54,2m i max. wysokosc
instalacji 31,8m

Pozostaty zakres inwestycji pozostaje bez zmian:

przytacze SN-15kV

wewnetrzne linie zasilania elektroenergetycznego,

przytacze kanalizacji sanitarnej,

plac pod montaz instalacji technicznej wytwaorni mas bitumicznych

komunikacje wewnetrznag na dziatce Inwestora - uktad gtownego ciggu jezdnego dla
samochodow ciezarowych, wraz z dojsciami oraz miejscami postojowymi dla
samochodow osobowych,

kontener socjalo-biurowy,

prefabrykowana waga samochodowa,

kontener szczelny na odpady produkcyjne

miejsce gromadzenia odpaddow statych - plac

Inwestycja zrealizowana zostanie na potrzeby prowadzonych przez inwestora inwestycji
drogowych w Stupsku i okolicach (czas jej eksploatacji jest uzalezniony od postepu i
ostatecznego zakonczenia wspomnianych prac realizacyjnych inwestycji drogowych). Po
tym czasie wytwornia mas bitumicznych zostanie przeniesiona w miejsce realizacji innego
kontraktu, a teren inwestycji zostanie uprzatniety.

Elementy inwestycji zlokalizowane na powierzchni terenu opracowania sg zwigzane z
gruntem w sposob czasowy i tatwy do demontazu. Dotyczy to przenosnej, prefabrykowanej
wagi samochodowej, przenosnego kontenera socjalno - biurowego, przenosnej instalacji
technicznej wytworni mas bitumicznych.
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5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu (bez zmian)

Dziatki ewidencyjne numer 580 ( RIIIB) i 263 (dr) bedace przedmiotem opracowania
zlokalizowana sg w obrebie ewidencyjnym 22 na terenie Miasta Stupsk. Teren planowanej
inwestycji (dziatka nr 580) jest niezabudowany, nieogrodzony i nieuzbrojony. Obszar prawie
ptaski z niewielkim lokalnie roznicami terenu. W potnocnej czesé dziatki 580, wzdtuz jej
granic zlokalizowany wat ziemny stanowigcy naturalne ogrodzenie terenu.

Dziatka zlokalizowana jest na terenie o charakterze technicznym / sktadowym. W
sasiedztwie wysypiska $mieci, wiatrakow pradotworczych oraz farm fotowoltaicznych. Do
dziatki prowadzi droga lokalna obstugujgca pobliskie farmy fotowoltaiczne i wiatraki
pradotworcze jest to dziatka drogowa o numerze ewidencyjnym 263 (dr) w ktorej
zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej , elektroenergetyczna,
telekomunikacja.

5.1 Sasiedztwo terenu inwestycji (bez zmian)

Sasiedztwo terenu inwestycji stanowia:
e 0d pétnocy dziatka ewidencyjna nr 531 (kat. gruntu - Ls)

e 0d wschodu - dziatka ewidencyjna nr 180/2 (kat. gruntu -RV)

e 0d potudnia - dziatka ewidencyjna nr 263 (droga utwardzona; kat. gruntu -dr),

e 0d zachodu - dziatka ewidencyjna nr 581 (droga utwardzona, gruntowa oraz wiatrak
pradotworczy; kat. gruntu -RllIb)

5.2 Warunki wodno - gruntowe i kategoria geotechniczna (bez zmian)

We wrzesniu 2024 roku firma Studniarstwo, Hydrologia i Geotechnika ,ELJOT” - Klaudia
Jankowska z siedzibg w Stupsku przy ulicy Kaszubskiej 45/14 porzadzita dokumentacje
geotechniczng badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej wytworni mas
bitumicznych na dziatce ewidencyjnej nr 580, obreb ewidencyjny 22, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie
na ktdorym wystepuja grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach parametrow
geotechnicznych.

Na catym obszarze powierzchnie terenu ksztattujg nasypy utworzone z przemieszanych
w roznych, trudnych do okreslenia proporcjach piaskow, kamieni, ttucznia i gliny. Ich
migzszos¢ wynosi 0,3 - 0,4 m.

Ponizej nasypow lokalnie wystepuje nieciggta warstwa gruntow piaszczystych. Dalej
zalega ciagty poktad glin zwatowych o migzszosci od 0,5 m do 1,2 m. Bezposrednie podtoze
glin stanowi nieprzewiercona do gtebokosci 6,0 m warstwa piaskow wodnolodowcowych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne:

o Warstwa geotechniczna |A - zaliczono do niej grunty nasypowe. S3 to grunty o
zroznicowanej litologii i duzej, niemozliwej do przewidzenia zmiennosci parametrow
geotechnicznych, charakteryzujgce sie duza nierownomierna scisliwoscig i nosnosciag
oraz nieprzewidywalnym rozprzestrzenieniem. Sa to przemieszane w roznych
proporcjach piaski, kamienie, ttuczen i glina. Grunty te nalezy zalicza¢ do watpliwych pod
wzgledem wysadzinowym ze wzgledu na przewarstwienia gliny.

o Warstwa geotechniczna IIB - reprezentowana jest przez zwatowe gliny piaszczyste oraz
gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow srednich w stanie twardoplastycznym
(warstwa 1IB 1 - 1."=0,20 oraz warstwa IIB 2 - 1."'=0,12). Zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-3020 zaliczono je do gruntow spoistych grupy "B" (grunty spoiste
skonsolidowane oraz morenowe nieskonsolidowane). S3 to grunty o charakterze
wysadzinowym, mogace wystepowaé w podtozu fundamentow projektowanego obiektu,
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po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanow granicznych okreslonych
zgodnie z norma PN-81/B-03020. Wartosci parametrow poprawiajg sie wraz ze
zmniejszeniem sie wilgotnosci i zwigzanego z nig stopnia plastycznosci.

e Warstwa geotechniczna llIB - jest reprezentowana przez piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym (Io™=0,66) lokalnie z przewarstwieniami lub domieszkami
zwirdw. Sa to grunty o duzej nosnosci i matej scisliwosci, niewysadzinowe, o znacznej
nosnosci i niewielkiej Scisliwosci mogace wystepowaé w podtozu fundamentow obiektu
po sprawdzeniu standw granicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Podczas prac prowadzonych péznym latem, przy stanach wadd nizszych od $rednich, nie
napotkano wad podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem.

Uwaga:
Dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego na przedmiotowej dziatce
zatgczono w elemencie nr 4 pierwotnego projektu budowlanego.

5.3 Kategoria geotechniczna obiektow (bez zmian)

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanychm obiekty zakwalifikowano odpowiednio:

o Kontener socjalno - biurowy: proste warunki gruntowe w obrebie posadowienia,

pierwsza kategoria geotechniczna

e stupowg stacje transformatorowg 15/0,4kV i sie¢ kablowg nN-0,4kV i SN-15kV-proste
warunki gruntowe w obrebie posadowienia, pierwsza kategoria geotechniczna

e Wytwornia mas bitumicznych: proste warunki gruntowe w obrebie posadowienia
instalacji , druga kategoria geotechniczna.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane w potudniowej czesci dziatki
ewidencyjnej nr 580, obreb ewidencyjny 22 Miasta Stupsk, wzdtuz granicy z dziatkg drogowa
0 humerze ewidencyjnym 263.

Na terenie opracowania zlokalizowano wytwornie mas bitumicznych z niezbedna
infrastrukturg techniczna, zapleczem socjalno - biurowym i utwardzonymi wewnetrznymi
ciggami komunikacyjnymi.

Inwestycja obejmuje zakresem:
e przytagcze SN-15kV wraz ze stupowa stacjg transformatorowag 15/0,4kV, (byto:

kontenerowa stacjg transformatorowg 15/0,4kV)

o wewnetrzne linie zasilania elektroenergetycznego,

e przytacze kanalizacji sanitarnej,

e plac pod montaz instalacji technicznej wytwdrni mas bitumicznych

e instalacja techniczna wytwaorni mas bitumicznych,

e komunikacje wewnetrzna na dziatce Inwestora - uktad gtdwnego ciggu jezdnego dla
samochoddw cigzarowych, wraz z dojsciami oraz miejscami postojowymi dla
samochoddw osobowych,

o kontener socjalo-biurowy,

o prefabrykowana waga samochodowa,

e kontener szczelny na odpady produkcyjne

e miejsce gromadzenia odpadow statych - plac
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Ponadto w potnocnej czesci dziatki zlokalizowano otwarte sktadowisko kruszywa
przeznaczonego do celow produkcyjnych, sktadowane w pryzmach z podziatem na frakcje.

Dostep do drogi publicznej dz. nr 263 poprzez projektowany zjazd z dziatki nr 581 z
istniejacej drogi wewnetrznej do wiatraka pradotworczego (Inwestor uzyskat zgode na
lokalizacje zjazdu z dziatki nr 580 na dziatke 581 - w zatgczeniu w elemencie nr 4
pierwotnego opracowania).

Planowany dojazd, zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu.

6.1 Obiekty budowlane
6.1.1 Instalacja techniczna wytworni mas bitumicznych

Inwestor ze wzgledow ekonomicznych zmieniet model instalacji technicznej wytworni
mas butumicznych (WMB) na Teltomat 220 o wymiarach uktadu 58,62m x 54,2m i max.
wysokosc¢ instalacji 31,8m ( byto: firmy Lintec CSM 400. Instalacja o wymiarach uktadu
61,5m x 62,5m i max. wysokos¢ instalacji 30,06m. )

Pozostata specyfikacja wytworni mas bitumicznych pozostaje zgodna z parametrami
zawartymi w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 16/2024 znak
GKi0$.R0S.6220.19.2024.NTM z dnia 26-09-2024r

Wytwornia mas bitumicznych, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie:

- 8 dozatorow o pojemnosci 12 m3, 2 wibratory, 8 przenosnikow dozujgcych, przenosnik
zbierajacy, tasma wznoszgaca, okablowanie, 8 krat na doztory;

- suszarka z falownikiem: wrzutowy przenosnik tasmowy - rewersyjny, suszarka
bebnowa, izolacja powietrzna, poszycie aluminiowe, pomiar temperaturt, szafa rozdzielcza
suszarki falownik i okablowanie, krata nadziarna;

- palnik ( na olej opatowy lekki - gaz ziemny - pyt weglowy): rama palnik, materiaty
instalacyjne, zasilane olejem opatowym, ostona dzwigekoszczelna, zasilanie pytem
weglowym, instalacji pytu weglowego - silos 120 m3 ( dwa wyloty), zbiornik na olej opatowy
5000

- filtr odpylajacy: separator wstepny, jednostka filtrujgca, oczyszczanie, pokrywa filtra,
koryto odbioru pytu i przenosnik slimakowy, sterowanie, bezpieczenstwo, przenosniki
slimakowe dla grubego i drobnego pytu, wentylator, kanat gazu oczyszczonego, potaczenie
z kominem, syhstem odciagania pytdw z wiezy mieszajacej, kanat gazu surowego, przytgcze
do instalacji suszarki, monitorowanie zuzycia workéw filtrujgcych, pomiar roznicy cisnien,
podest filtra, komin 12m;

- wieza wytworni: sortownik 6-poktadowy, 6 komor goracego kruszywa o poj. 55 t,
mieszalnik 3 t ( byto 4t): przenosnik kubetkowy piionowy gorgcego kruszywa, naped
petzajacy dla elewatora goracego, sortownik 6-poktadowy, rynna wytadunku, zbiornik
goracego kruszywa 55 ton, 6 komor ( piasek/bypass wspalny), otwory inspekcyjne zbiornika
goracego ktuszywa, sekcja wagowa, mieszalnik 3000 kg ( byto 4000kg), instalacja
pneumatyczna;

- dzwig elektryczny

- zbiornik gotowej masy 109 t : wozek przenoszenia gotowej masy, spryskiwanie wozka

- instalacja dozowania srodkéw adhezyjnych ze zbiornikiem IBC: zbiornik IBC, szafa do
umieszczenia 2 szt. Zbiornikdw, pompa dozujaca dodatki, licznik przeptywu;

-zbiorniki wypetniaczy: zbiornik pytdw 1 x 80 m3, zbiornik maczki 2 x 60 m3, podwajny
elewator wypetniacza 2 x 30 t/h, naped petzajacy elewatora wypetniacza

- system wytadunku pytow

- zbiorniki bitumu stojgce 3 x 80 m3 - ogrzewane elektrycznie: wentylacja zbiornika
bitumu, podtaczenie zbiornika d zasilania wytwdrni, centralna pompa do napetniania asfaltu
z orurowaniem do dyszy mieszajacej, zawor poboru préb, orurowanie miedzy jednostka
napetniajaca, potgczeniami zbiornika i jednostka dozujaca, izolacja rurocigbow bitumu;

- dysza mieszajgca w zbiorniku bitumu;
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- dozowanie workowe;

- instalacja dodawania do 30 % destruktu na zimno do mieszalnika: dozatory destruktu,
rurocigg odprowadzania pary, przenosnik zbierajacy, skosny do mieszalnika ( byto:skosny.
do elewatora RC z rewersem, elewator destruktu 150 t/h, naped petzajacy elewatora
destruktu);

-Izolacja dozowania granulatu celulozy: zbiornik magazynowy, dozowanie;

- izolacja dozowania destruktu na ciepto do mieszalnika typ PD180: 2 dozatory destruktu,
przenosnik zbierajacy, skosnu do elewatora RC, rewersyjny, RC-elewator tasmowy 180 t/h,
rurocigg odprowadzania gazow, ochrona przed wycieraniem rynny zasypowej z bebna,
klapy przestawnej, silos buforowy 25 t , waga destruktu na goraco 4 t, palnik ( na olej
opatowy lekki - gaz ziemny, gaz LPG - pyt weglowy) dla systemu destruktu na goraco,
beben rownolegty destruktu z falownikiem, kontener szaf sterowniczych, materiaty
kotwigce dla fundamentdow , okablowanie state;

- centrala sterujaca- system komputerowy BLS4: kontener sterownia, kontener szafa
sterownicza, gtdwnia rozdzielnia niskiego napiecia, kompensacja pradu biernego,
sterowanie komputerowe, generator recept z destruktem, sprzet komputerowy;

Technologia wytwarzania mas mineralno-bitumicznych polega na wymieszaniu w
odpowiednich proporcjach: kruszywa, bitumu, wypetniacza, s$rodkéw adhezyjnych i
dodoatkdw. Zaktadana technologia dopuszcza réwniez wykorzystanie do procesu destruktu.
Jako kruszywo stosuje sie np. Piasek, pospotke i grys, natomiast wypetniaczem jest maczka
mineralna i pyty z filtrow suszarni.

Proces wytwarzania mas bitummicznych obejmowac bedzie nastepujace operacje:

- sktadowanie kruszywa

- dozowanie zimnego kruszywa

- suszenie i ogrzewanie kruszywa

- sortowanie kruszywa

- dozowanie wypetniaczy i dodatkow

- wazenie kruszywa i wypetniaczy, odpylanie kruszywa

- ogrzewanie bitum

- dozowanie bitumu

- mieszanie kruszywa, wypetniaczy i bitumu

- magazynowanie gotowej masy bitumiczne;.

Nominalna wydajno$¢ mieszania instalacji wynosi¢ bedzie 240 Mg/h.

Przewiduje sie, ze wielkos¢ produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w okresie
funkcjonowania wytwaorni wynosi¢ bedzie ok. 120 000 Mg/rok.

Przedmiotowa inwestycji zrealizowana zostanie na potrzeby przeprowadzonych przez
Whnioskodawce inwestycji drogowych w Stupsku i okolicach.

Przewiduje sig, ze tgczne zatrudnienie na potrzeby eksploatacji wytworni mas
bitumicznych wynosic bedzie 6-7 pracownikéw. Funkcjonowanie wytworni odbywac sie
bedzie w porze dnia 10-12 h dziannie , przez okres ok. 10 miesiecy w ciggu roku, z
wytgczniem miesigcy zimowych (w zaleznosci od zapotrzebowania) gdy temperatura
otoczenia bedzie wyzsza od +5°C (dla warstw podbudowy bitumicznej oraz warstw
wigzacych)

Wytwornia posadowiona zostanie na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi
producenta.. Na dziatce projektuje sie plac pod instalacje (WMB) o nawierzchni
stabilizowanej kruszywem do uzyskania nosnosci podtoza 250 kN/m zgodnie z wytycznymi
producenta.

W ramach realizacji inwestycji tgczna powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow
i placow wynosi 1479 m2 terenu. (byto 1730 m2)

Strona nr 18



SPECYFIKACJA WYTWORNI

W sktad wytworni wchodzi¢ beda nastepujace zrodta, ktérych eksploatacja powodowacé
bedzie emisje substancji do atmosfery: suszarko-otoczarka wyposazona w palnik
trzymediowy o mocy do 18MW(byto 19MW), silosy materiatow sypkich (maczki wapiennej i
pytu weglowego), trzy zbiorniki magazynowe bitumu ( asfaltu), zbiorniki magazynowe oleju
opataowego i napedowego, uktad dodawania destruktu na ciepto wyposazony w palnik
trzymediowy o mocy 12 MW.

Projektowanymi  zrédtami zorganizowanej emisji substanicji do powietrza
atmosferycznego w zwigzku z planowang inwestycjg bedg suszarko-otoczarka a palnikiem
trzymediowym weglowo/olejowo/gazowym o mocy do 19MW, zbiorniki magazynowe maczki
wapiennej i pytu weglowego ( podczas ich pneumatycznego =zatadunku), zbiorniki
magazynowe bitumu, zbiorniki magazynowe oleju opatowego i napedowego oraz
trzymediowy palnik uktadu dodawania destruktu na ciepto o mocy do 12 MW. Ponadto
inwestycjia zwigzana bedzie rowniez z emisjg niezorganizowang pochodzacg z procesu
spalania paliw w silnikach pojazdow poruszajacych sie po terenie projektowanej wytworni.

Suszarko-otoczarka zwiazana bedzie z emisjg substancji powstajgcych w trakcie
spalania paliw w palniku, emisja pytu z procesu suszenia kruszyw oraz emisja innych
substancji mogacych bys uwalnianymi z procesu produkcji gotowych mieszanek mineralno
- asfaltowych. Wyposazona ona zostanie w uktad filtracyjny - filtr workowy ( o skutecznosci
redukcji pytu do poziomu < 10 mg/m3) oraz jeden emitor E-1. Projektowana wytwadrnia
posiada¢ bedzie takze uktad dodawania destruktu na ciepto, w ktorym zainstalowany
zostanie palnik grzewczy. Rozwiazanie technologiczne przewiduje wtgczenie zaréwno
ewentualnych technologicznych odgazow z ww. uktadu, jak rdéwniez systemu
odprowadzania spalin z planika uktadu destruktu do systemu filtracji emitora suszarko-
otoczarki. Zatem zardowno substancje uwalniane z procesoéw realizowanych w obrebie
suszarko-otoczarki, jaki i z procesow realizowanych w obrebie uktadu destruktu
wprowadzane beda do atmosfery jednym wspdlnym ww. Emitorem E-1.

W trakcie proceséw spalania paliw w obu palnikach nastepowac bedzie emisja
nastepujgcych substancji do atmosfery: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pyt,
benzo(a)piren i tlenek wegla. Didatkowo do atmosfery emitowany bedzie roniez pyt z
suszonego kruszywa oraz fenol, formaldehyd oraz weglowodory aromatyczne, jako
substancje uwalniane z produkcji masy, w tym podgrzanego destruktu.

Suszarko-otoczarka zaopatrzona bedzie w palnik trzymediowy
weglowo/olejowo/gazowy o mocy cieplnej do 19 MW, natomiast uktad destruktu posiadac
bedzie palnik takze trzymediowy, jednak o mocy cieplnej do 12 MW. Zuzycie paliwa zalezne
jest od wielu parametrow, a zwtaszcza:

- wydajnosé maszyn - ilos¢ dozowanych kruszyw do suszarni oraz destruktu do
uktadu dodawania destruktu

- wilgotnos¢ surowcow

- temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza ( otoczenia)

- zaktadanej temperatury surowcow.

Zaréwno suszarko-otoczarka, jak i uktad destruktu wspotpracowac bedg ze wspolnym
dla nich obu, systemem odpylania-filtrem workowym o skutecznosci redukcji pytu do
poziomus< 10 mg/m3.

Bitum ( asfalt) magazynowany bedzie w 3 zbiornikach magazynowych o pojemnosci 80
m3 kazdy. Emisja oparow goracego asfaltu zawierajgcych w gtdwnej mierze mieszanine
weglowodorow w trakcie procesow magazynowania nastepowaé bedzie poprzez zawory
oddechowe zbiornikdw, ktore potagczone sg w jeden wspaolny emitor - E-2.

Maczka wapienna pyty magazynowe beda tacznie w czterech silosach magazynowych.

Maczka wapienna magazynowana bedzie w dwadch silosach o pojemnosci 60 m3 kazdy.
Oba silosy wyposazone beda w indywidualne filtry tkaninowe gwarantujace stezenie pytu na
wylocie < 20 mg/m3, ktorych wyloty do atmosfery stanowic beda emitory E-3 i E-4. silosy
zatadowywane beda pneumatycznie.
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Pyt weglowy magazynowany bedzie w jednym silosie o pojemnosci 120 m3 zaopatrzonym
w filtr tkaninowy antystatyczny gwarantujacy stezenie pytu na wylocies 20mg/m3, ktérego
wylot do atmosfery stanowi¢ bedzie emitor E-5. Silos zatadowywany bedzie pneumatycznie.

Pyt mineralny pochodzacy z odpylacza suszarko-otoczarki i uktadu destruktu
przenosnikiem kierowanym bedzie do jednego silosu magazynowanego o pojemnosci 80 m3.
Z uwagi na fakt, iz zatadowywany on bnedzie wytgcznie za posrednictwem przenosnika, nie
bedzie stanowit zorganizowanego zrddta emisji substancji do atmosfery ( unoszony w
czasie zatadunku pyt we wnetrzu silosu, wypychany bedzie odpowietrznikiem wytgcznie w
sposo6b grawitacyjny).

Emisja pytu do powietrza atmosferycznego z silosu pytu weglowego i siloséw maczki
nastepowac bedzie wytacznie w trakcie roztadunku pytu weglowego i maczki z autocysterny
i ich zatadunku do zbiornikdw. Surowce te dostarczane bedg autocysternami o pojemnosci
ok. 15-20 Mg, czas roztadunku autocysterny przyjmuje sie na ok. 60 minut. Maksymalny czas
zatadunku silosu pytu weglowego wynosi¢ bedzie ok. 105-140 h/rok ( roczne maksymalne
zuzycie pytu weglowego wynosi¢ bedzie ok. 2100 Mg/rok), natomiast maksymalny czas
zatadunku silosow maczki wynosic¢ bedzie ok. 250-334 h/rok ( roczne maksymalne zuzycie
maczki wapiennej wynosic¢ bedzie ok. 5000 Mg/rok) Wydajnos¢ sprezarki ok. 400-700 m3/h.

Na terenie wytworni usytuowane zostang takze dwa zbiorniki magazynowe olejow -
oleju opatowego stanowigcego paliwo dla palnikow suszarko-otoczarki oraz uktadu
destrukiu oraz oleju napedowego stanowigcego paliwo dla maszyn roboczych
poruszajacych sie po terenie wytworni. Kazdy ze zbiornikow posiadac bedzie pojemnosc
5m3. Zrodtem emisji bedzie proces magazynowania olejow w zbiornikach i proces ich
napetniania, w trakcie ktérych nastepuje tzw. Oddech zbiornika. Nastepowac bedzie
wowczas emisja par weglowodorow ( alifatycznych i aromatycznych) poprzez zawory
oddechowe zbiornikow stanowigce emitory EZ-1i EZ-2.

Realizacja inwestycji wigzata sie bedzie z koniecznoscia przeprowadzenia prac ziemnych
w ramach przygotowania placu budowy oraz kolejno dostarczenia poszczegolnych czesci
instalacji i jej posadowienia, prace te zostang wykonane ze szczegdlng ostroznoscia, z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla najblizszego sasiedztwa i
srodowiska.

6.1.2 Kontener socjalno - biurowy (bez zmian)

Kontener modutowy, prefabrykowany, socjalno - biurowy na potrzeby obstugi wytworni
mas bitumicznych zaprojektowano jako obiekt, niepodpiwniczony, wolnostojacy,
jednokondygnacyjny. Wejscia do obiektu od strony potudniowo - wschodniej. Posadowiony
na bloczkach betonowych fundamentowych ustawionych na rowny stabilizowanym podtozu
z ttucznia na gruntach nosnych, ilosc punktéw podparcia zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz przy uzyciu s$ciggow, tasm uszczelniajgcych oraz izolacji i obrobek zgodnie z
wymogami producenta.

Podstawowe parametry obiektu

Lp. Parametr Wartos¢
1 Kubatura 290,83 m®
2 Powierzchnia catkowita 103,87 m?
3 Powierzchnia uzytkowa 93,89 m?
4 Powierzchnia wewnetrzna 93,89 m?
5 Powierzchnia zabudowy 103,87 m?
6 | Wysokosé budynku 2,80 m
7 | Dtugosé 17,14 m
8 | Szerokos¢ 6,06 m
9 Liczba kondygnacji I
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10 | Nachylenie potaci dachowych 1%

1 Poziom posadzki parteru + 53,60 m n.p.m.

6.1.3 Waga samochodowa (bez zmian)

W ramach inwestycji zlokalizowano prefabrykowana, przenosng wage najazdowa dla
pojazdow ciezarowych. Wymiary zewnetrznych 23,66 x 3,6m. Podtoze pod fundament
prefabrykowany wykonaé¢ z ttucznia na gruntach nosnych, niespoistych zgodnie z
wytycznymi producenta.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow spoistych, pod podtozem z
ttucznia nalezy wykona¢ poduszke z zageszczonych mieszanek piaskowo - zwirowych do
gtebokosci strefy przemarzania. Nosnosc przygotowanej poduszki piaskowej wyrazona w
postaci wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ min. 80 MPa. Poduszke piaskowa
nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania I1s>0,98.

6.2 Stacja transformatorowa

Inwestor ze wzgledow ekonomicznych zmieniet rodzaj stacji transformatorowej na
stupowa 15/0,4kV ( byto: prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV)
- Wysokos¢: 8,3m od powierzchni gruntu

6.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami
6.3.1 Sposob odprowadzania sciekéw (bez zmian)

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych bedzie zrealizowane do istniejgce] sieci kanalizacji
sanitarnej, na podstawie warunkow technicznych uzyskanych od zarzadcy sieci (o nr
W10944/08/2024/PT/BS z dnia 11.09.2024 wydana przez Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.) poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;j.

6.3.2 Sposob dostawy wody (bez zmian)

Na podstawie informacji technicznej w zakresie przytaczenia do sieci wodociggowej
uzyskanej od zarzadcy sieci (o nr W10944/08/2024/PT/BS z dnia 11.09.2024 wydanych przez
Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.) brak jest technicznych warunkéw umozliwiajagcych dostawe
wody. Najblizsza sie¢ wodociggowa PE de 160mm zlokalizowana jest w pasie drogowym ul.
Niemena na terenie dziatki nr 255, obreb 8 w odlegtosci ok 2400m w linii prostej od
przedmiotowej dziatki. Ponadto budowa sieci wodociggowej na przedmiotowym terenie nie
jest ujeta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i
Kanalizacyjnych spotki ,Wodociggi Stupsk” obowigzujgcym w latach 2022 - 2024.

Zaopatrzenie w wode dla opracowywanej inwestycji zaprojektowano w oparciu o
projektowana hydrofornie. Zaprojektowano kontener wyposazony w zbiornik na wode o
pojemnosci 6000l. Woda w zbiorniku uzupetniana bedzie za pomocg ztaczki wyprowadzone;j
na zewnatrz kontenera z hydrofornig poprzez beczkowdz z woda wodociggowa.

6.3.3 Sposob dostawy energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez gestora sieci tj. Energa - Operator S.A.
Oddziat w Koszalinie, ktore zaktadajg budowe przytacza elektroenergetycznego SN-15kV
wraz ze stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV.

Z wolnostojgcej rozdzielnicy nN zostang wyprowadzone kablowe obwody nN-0,4kV, za
pomoca ktérych zostanie doprowadzona energia elektryczna bezposrednio do urzadzen
technologicznych Wytwaorni Mas Bitumicznych oraz kontenera biurowo-socjalnego.

6.3.4 Sposob dostawy gazu (bez zmian)
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
6.3.5 Sposob zaopatrzenia w ciepto (bez zmian)

Zaopatrzenie w ciepto obiektu socjalno - biurowego za pomoca grzejnikow elektrycznych.
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6.3.6 Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych (bez zmian)

Odprowadzenie wod opadowych w grunt w obrebie dziatki Inwestora, w sposob nie
zmieniajacy stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich. Projektuje sie nawierzchnie
przepuszczalne z kruszywa, ktore umozliwiajag naturalna retencje wod opadowych. Brak
nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe w rejonie
inwestycji nalezy oczyszczaé poprzez zastosowanie sorbentow do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentow a w przypadku znaczgcego zanieczyszczenia
gruntu zapewnic sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.

6.4 Sposob utylizacji Smieci (bez zmian)
6.4.1 Odpady socjalne (bez zmian)

Odpady socjalne gromadzone bedg na placu utwardzonym w obrebie dziatki Inwestora w
pojemnikach dostosowanych do ich segregacji. Nastepnie wywozone bedg przez
specjalistyczne stuzby na gminne wysypisko $mieci.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

6.4.2 Odpady technologiczne (bez zmian)

Odpady technologiczne gromadzone beda na placu utwardzonym w szczelnym,
zadaszonym kontenerze usytuowanym w obrebie dziatki Inwestora. Nastepnie wywozone
przez specjalistyczne stuzby na podstawie podpisanej umowy.

Lokalizacja szczelnego kontenera na odpady technologiczne zgodnie z czescia graficzna
opracowania.

6.5 Uktad komunikacyjny (bez zmian)

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (dz. nr 263) poprzez projektowany zjazd z
dziatki nr 581 z istniejacej drogi wewnetrznej .(Inwestor uzyskat zgode na lokalizacje zjazdu
z dziatki nr 580 na dziatke 581 - w zatgczeniu w elemencie nr 4 pierwotnego opracowania).

Na terenie inwestycji zaprojektowano droge wewnetrzng dla samochoddw cigzarowych,
ktore odbieraja wyprodukowany bitum, dojscie do czesci socjalno biurowej, parking na
samochody osobowe dla pracownikow. W pétnocnej czesci dziatki zlokalizowano otwarty
sktad kruszyw niezbednych do celéw produkcyjnych. Wszystkie projektowane ciagi
komunikacyjne maja charakter tymczasowy na czas funkcjonowania wytworni mas
bitumicznych i w przysztosci, po demontazu wytwarni, ich nawierzchnia zostanie rozebrana.

6.5.1 Droga wewnetrzna (bez zmian)

Dla obstugi komunikacyjnej wytworni mas bitumicznych zaprojektowano droge
wewnetrzng, ktéra poprzez odcinek drogi istniejacej na dziatce nr 581 taczy sie z drogg na
dziatce 263 dr. Projektowana droga wewnetrzna ma charakter drogi tymczasowej na czas
funkcjonowania wytwoérni mas bitumicznych i w przysztosci, po demontazu wytwarni,
nawierzchnia drogi zostanie rozebrana.

Z uwagi na tymczasowy charakter drogi oraz konieczno$¢ odprowadzenia wody
opadowej z nawierzchni bezposrednio do podtoza gruntowego, przyjeto, ze nawierzchnia
drogi bedzie mata jednolita konstrukcje z kruszywa tamanego niezwigzanego. Aby
usprawni¢ odwodnienie drogi nadano jej nawierzchni spadki poprzeczne i podtuzne
zapewniajace sptyw wody z jezdni na przylegte tereny zielone. Na planie zagospodarowania
naniesiono rzedne wysokosciowe w punktach charakterystycznych drdog i placow, aby
wskazac kierunki powierzchniowego sptywu wody opadowe;.
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Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidywane obcigzenie ruchem samochodowym na
przedmiotowej drodze wynosic¢ bedzie 80 pojazdow ciezarowych o masie do 40 Mg. Zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji podatnych i poétsztywnych” (2014) odpowiada to
kategorii obcigzenia ruchem KR4. Przyjeto dla tego obcigzenia nawierzchnie z kruszywa
tamanego niezwigzanego 0/31,5 C 90/3 gr. 64 cm.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w obrebie planowanej inwestycji wystepuja w
wiekszosci grunty piaszczyste, jednakze w gornej czesci podtoza pojawiajg sie gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow Srednich. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw gliniastych w dnie koryta ziemnego pod projektowane nawierzchnie,
nalezy utozy¢ dodatkowo ponizej zasadniczej konstrukcji warstwe mrozoochronng z
mieszanki kruszywa niezwigzanego lub gruntu niewysadzinowego o CBR min. 35% grubosci
28 cm. Podtoze gruntowe i warstwy nawierzchni nalezy odpowiednio zagescic, tak aby
wtorny modut odksztatcenia E2 wynosit:

e na poziomie dna koryta ziemnego - min. 50 MPa

e na poziomie gornej powierzchni warstwy mrozoochronnej i spodu nawierzchni z
kruszywa tamanego - min. 100 MPa,
e na gornej powierzchni nawierzchni z kruszywa tamanego - min. 180 MPa.

Z uwagi na znaczng grubos¢ nawierzchni z kruszywa tamanego niezwigzanego nalezy j3
uktada¢ warstwami o grubosciach dostosowanych do wtasciwosci uzytego sprzetu
zageszczajacego.

W obrebie parkingu dla samochodéw osobowych w sasiedztwie kontenera socjalno-
biurowego nalezy wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 gr. 30
cm i w razie potrzeby z uzupetniajgcq warstwa mrozoochronng gr. 20 cm (w przypadku
wystepowania w podtozu gruntow gliniastych)

6.5.2 Plac pod wytwadrnie mas bitumicznych (bez zmian)

Zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji wytwdrni mas bitumicznych nalezy zapewnié
podbudowe z kruszywa o nos$nosci podtoza 250kN/m* Plac pod wytwdrnie mas
bitumicznych wykonaé analogicznie jak droge wewnetrzng .Projektowana plac ma
charakter tymczasowy na czas funkcjonowania wytworni mas bitumicznych i w przysztosci,
po demontazu wytwarni, nawierzchnia placu zostanie rozebrana.

6.6 Sposob dostepu do drogi publicznej (bez zmian)

Dojazd do przedmiotowej dziatki z drogi publicznej usytuowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 263 poprzez droge prywatna zlokalizowang na dziatce ewidencyjnej nr 581 (Inwestor
uzyskat zgode na lokalizacje zjazdu z dziatki nr 580 na dziatke 581 - w zatyczeniu w
elemencie nr 4 pierwotnego opracowania).

6.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu (bez zmian)
6.7.1 Zaopatrzenie w wode (bez zmian)

Obiekt posiada zapotrzebowanie na wode do celdéw socjalno - bytowych. Ww.
zapotrzebowanie z uwagi na brak sieci wodociggowej pokryto z projektowanego zbiornika
na wode o pojemnosci 6000l z pompa hydroforowa. Zaprojektowano kontener wyposazony
w zbiornik na wode firmy Mobilbox.

6.7.2 Odprowadzenie $ciekow sanitarnych (bez zmian)

Zrzut Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku socjalno - biurowego (na dziatce
nr 580 i 263, obreb 22 w Stupsku, gmina Stupsk, powiat stupski w ramach projektowanej
wytworni mas bitumicznych) zgodnie z informacjg techniczng gestora sieci kanalizacji
sanitarnej (informacja techniczna w zakresie przytaczenia do sieci wodociggowej oraz
warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr W10944/08/2024/PT/BS z
dnia 11.09.2024r. wydane przez Prezesa Zarzadu Wodociggi Stupsk Sp.z.0.0) nastapi do sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej PE de100/110mm zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 263,
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obreb 22 w miejscowosci Stupsk. Przytgcze kanalizacji sanitarnej obejmuje wtaczenie sie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej za pomoca uniwersalnej opaski do
nawiercania do rur PE i PVC typu HAKU o DN100/50 (nr kat.5250 firmy Hawle lub
rownorzedna), za opaska nalezy zamontowac zasuwe obustronnie gwintowana z gwintem
wewnetrznym DN50 (nr kat. 2500 firmy Hawle lub rdéwnorzedng), za zasuwa nalezy
zamontowac tacznik rurowy stal/PE o DN 50/63.

Szczegoty projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zgodnie z
projektem technicznym przytgcza kanalizacji sanitarnej.

6.7.3 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych (bez zmian)

Odprowadzenie wod opadowych w grunt w obrebie dziatki Inwestora, w sposob nie
zmieniajacy stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich. Projektuje sie nawierzchnie
przepuszczalne z kruszywa, ktére umozliwiajg naturalna retencje wod opadowych. Brak
nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe w rejonie
inwestycji nalezy oczyszczaé poprzez zastosowanie sorbentéow do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych na biezaco
usuwacé je z wykorzystaniem sorbentow a w przypadku znaczacego zanieczyszczenia
gruntu zapewnic sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.

6.7.4 Projektowane wewnetrzne linie zasilajaca

Projektowany kontener socjalno - biurowy bedzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy
RNN w projektowanej stacji transformatorowej. Projektuje sie linie wlz typu YAKXS
5x35mm?* o dtugosci okoto 35 metrow. Linie wlz wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej
budynku kontenerowego.

Projektowana wytwadrnia mas bitumicznych bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy
RNN w projektowanej stacji transformatorowej. Projektuje sie linie wlz typu 4x5xYAKXS
1x240mm? o dtugosci okoto 45 metrow. (byto 4x5xYAKXS 1x240mm?* o dtugosci okoto 40
metrow.) Linie wlz wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtdwnej wytworni mas bitumicznych.

Projektowana przepompownia bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy RG w
projektowanym budynku kontenerowym. Projektuje sie linie kablowa typu YKY 5x2,5mm2 o
dtugosci okoto 20 metrow.

Projektowana waga samochodowa bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy RG w
projektowanym kontenerze socjalno - biurowym. Projektuje sie linie kablowa typu YKY
5x4mm? o dtugosci okoto 20 metrow.

Linie zasilajgce prowadzi¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 70 cm w warstwie
piasku, wzdtuz trasy utozyc folie koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.

6.8 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni (bez zmian)
6.8.1 Uksztattowanie terenu (bez zmian)

Teren istniejagcy w miejscu lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego prawie ptaski,
projektowana inwestycja nie ingeruje znaczaco w uksztattowanie terenu. Poziom
posadowienia posadzki kontenera socjalno - budowlanego projektuje sie na rzednej + 53,60
m n.p.m.

Rzedne nawierzchni projektowanych utwardzen dostosowano do istniejgcego terenu.

6.8.2 Uktad zieleni (bez zmian)

Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni. Na dziatce brak drzew, zatem nie planuje sie
ich wycinki.
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7 Zestawienia powierzchni

Powierzchnia
Lp. Rodzaj powierzchni
byto jest
1 | Pow. dziatki nr 580 30 907 m?
Pow. dziatki nr 580
2 przeznaczona pod pas 05KD-L 552 m2
3 | Pow. dziatki nr 580 do bilansu 30 355 m?
Pow. zabudowy tacznie 214,31 m?* 204,04 m®
(103,87-kontener socjalno-biurowy, (103,87-kontener socjalno-
4 85,17- waga samochodowa, biurowy,
15.0 - odpady produkcyjne- 85,17- waga samochodowa,
kontener szczelny, 15.0 - odpady produkcyjne-
10,27 - stacja transformatorowa) kontener szczelny,)
5 | Pow. drog wewnetrznych 1070,4 m? 1070,4 m?
6 | Pow. parkingow 37,5 m? 37,5 m?
7 Pow. placow 1517,2 m? 1275 m?
( plac na odpady + WMB) | (plac na odpady + WMB)
8 | Pow. dojsc 50 m* 50 m*
Pow. utwardzona tacznie 2675,1 m? 24329 m®
Pow. biologicznie czynna 27 465,6 m? 27 718,06 m*
UWAGA:

Powierzchnie utwardzone (drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, plac, ciggi piesze)
zaprojektowano jako gruntowe stabilizowane kruszywem tj. nawierzchnie przepuszczalne,
umozliwiajace naturalng retencje wod opadowych. Brak nawierzchni nieprzepuszczalnych.

7.1 Bilans terenu

Powierzchnia / wskaznik
Lp. Rodzaj
Byto jest
1 P_OW|erzchn|a dziatki nr 580 do 30 355 m?
bilansu
2 | Powierzchnia zabudowy tacznie 214,31 m* 204,04 m?
3 | Powierzchnia utwardzona tacznie 2675,1 m? 24329 m?
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 27 465,6 m? 27 718,06 m*
5 V\.Iskaz'nlk .\Nlelkosu'powmrzchnl 90 5% 91.3%
biologicznie czynnej
- : . 9.5 % 8,7 %
6 \Z";ﬁadzonv'v‘;r‘:zwi'Efjg‘r’;'zone. (214,31 + 2675,1 = (204,04 + 2432,9 =
) ) 2889,41m?) 2636,94 m?)

8 Informacje i dane (bez zmian)

8.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wnikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jesli s3 wymagane

Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru geodezyjnego Bierkowo-Strzelino,
gmina Stupsk uchwalonego Uchwatg Rady Gminy Stupsk (obecnie Gminy Redzikowo) Nr
XXXV1/389/2014 z dnia 25 marca 2014 roku (karta terenu 98NO/PS - teren unieszkodliwiania
odpadow, teren obiektow produkcyjnych, sktadow i magazyndw) oraz zmiany tego planu
Uchwata nr XX111/278/2016 Rady Gminy Stpupsk z dnia 8 listopada 2016 r.
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Dla catego obszaru opracowania wprowadza sie ograniczenia w uzytkowaniu terendow
zwiazane z funkcjonowaniem przysztej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

- Ograniczenia dopuszczalnej wysokosci zabudowy - w odlegtosci od 1600m do 35000m
od punktu o wspodtrzednych 54°28'48,158"N oraz 17°06'04,719"E i wysokosci 65 m n.p.m.
zadna konstrukcja nie moze przekroczy¢ wysokosci zdefiniowanej przez powierzchnie
boczng stozka, ktéry kieruje sie ku gérze pod katem 15° do ptaszczyzny horyzontu.
Wierzchotek stozka lezy na wysokosci 15,24 m nad poziomem gruntu w punkcie o
wspotrzednych 54°28'48,158”N oraz 17°06'04,719"E.

Potozenie Punktu Odniesienia Radaru (POR):

54°28'48,158"N oraz 17°06'04,719"E. ( 54.480044, 17.101311) - WGS84 i wysokokos$ci 65m n.p.m

Zgodnie z wykonana analiza, najblizszy punkt projektowanej inwestycji ma wspétrzedne
54°29'7,7064"N oraz 16°56'30,3396"E (54.486034, 16.941821) -WGS 84 i znajduje sie w odlegtosci
10205,75 m od POR.

Wyznaczony przez odwrocony stozek ( o wierzchotku na wysokoscu 15,24m w punkcie
POR) ptaszczyzna odniesienia w miejscu projektowanych obiektéw znajduje sie na
wysokosci 292,3 m.

Najwyzszy punkt Wytwaorni Mas Bitumicznych wynosi 31,8 m ( byto 30,06m) co oznacza, iz
cata inwestycja miesci zie ponizej ptaszczyzny stozka.

Zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi zawarte w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zapisy nie dotyczg przedmiotowej inwestyc;ji.

8.2 Zgodnos¢ rozwigzan projektowych 2z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Rady Gminy Stupsk (obecnie Gminy Redzikowo) Nr
XXXV1/389/2014 z dnia 25 marca 2014 roku oraz jego zmiany (karta terenu 98NO/PS)

Lp Zapisy MPZP Projektowane

Podstawowe przeznaczenie

. W ramach zamierzenia inwestycyjnego

Podstawow.e przeznaczenie. , zaprojektowano tymczasowga wytwornie

o teren unieszkodliwiania odpadow mas bitumicznych z niezbedna

o teren  obiektdw  produkeyjnych, | infrastruktura techniczna, zapleczem
sktadow i magazynow socjalno - biurowym i utwardzonymi

wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Dopuszcza sie adaptacje i przebudowe
istniejacych obiektow, a takze budowe

2 nowych obiektow zwigzanych z funkcjg Zgodnie z zapisami MPZP.
produkcyjno-sktadowo-magazynowa.
Architektura  obiektow  ksztattowana
indywidualnie, dopuszcza sie
3 | zrdoznicowanie form architektonicznych Zgodnie z zapisami MPZP.
obiektow w zaleznosci od petnionych
funkciji.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
. . . N . Wskaznik powierzchni biologicznie
Powierzchnia biologicznie czynna nie . N
4 czynnej wynosi:

mniejsza niz 20% powierzchni dziatki. 91.3 % > 20%

Wzdtuz granicy z drogg powiatowa (dz.
nr 247) oraz z droga lokalng 05KD-L
5 | wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej
niskiej i wysokiej o szerokosci minimum
12 m, sktadajacej sie z réznych gatunkow

Nie stosuje sie ze wzgledu na czasowy
charakter inwestycji
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drzew i krzewow tworzacych bariere
przed szkodliwg emisja zanieczyszczen.

Zaleca sie zadrzewienie parkingow
terenowych - nie dotyczy obszaréw

6 przeznaczonych pod lokalizacje | Nie stosuje sie ze wzgledu na czasowy
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen charakter inwestycji
wytwarzajacych energie z odnawialnych
zrédet energii.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
Nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegtosci 15,0 m od linii rozgraniczajacej
drogi lokalnej 05KD-L i drogi powiatowej Elementy zamierzenia inwestycyjnego

7 | 247 znajdujacej sie poza granica zlokalizowano z zachowaniem
opracowania; nieprzekraczalna linia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
zabudowy od granicy lasu - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

. . . Wskaznik powierzchni zabudowanej i
Powierzchnia zabudowana i utwardzona . .
8 nie wieksza niz 70% powierzchni dziatki utwardzonej wynosi:
' 8,7 % <70%
Wysokos¢ zabudowy nie przekraczajgca Zaprojektowano montaz
N L : prefabrykowanego kontenera socjalno -
4 kondygnacji i nie wiecej niz 12 m, nie . ) . ..

9 o : biurowego o jednej kondygnac;ji
dotyczy obiektow, infrastruktury . . Lo .
techniczne]. nadziemnej. Wysokosc obiektu wynosi:

2,80m <12,0m.
Szerokosci elewacji frontowych oraz
10 | geometrii dachow poszczegdlnych Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
obiektow nie okresla sie.
Zasady ksztattowania systemow komunikacji i infrastruktury technicznej
Dojazd do przedmiotowej dziatki z drogi
publicznej usytuowanej na dziatce
Dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L ewidencyjnej nr 263 poprzez droge
N | oraz z drogi powiatowej 247 znajdujacej prywatng zlokalizowang na dziatce
sie poza granicg opracowania. ewidencyjnej nr 581 (Inwestor uzyskat
zgode na lokalizacje zjazdu z dziatki nr
580 na dziatke 581).
Parkowanie w granicach wtasnych | Zaprojektowano trzy miejsca postojowe
dziatki, liczba miejsc postojowych nie | na projektowanym terenie utwardzonym

12 | mniejsza niz 1 stanowisko na 10 osob na dziatce Inwestora.
zatrudnionych i 25 m* powierzchni Przewidywane zatrudnienie 6-7
uzytkowej ustug. pracownikow

Z uwagi na brak w odlegtosci mniejszej
niz 100 m terenu opracowania sieci
wodociggowej zaopatrzenie w wode dla
Dla inwestycji potozonych w odlegtosci opracowywane] mwestylcu
wiekszej niz 100 m od sieci zaprojektowano w oparciu o
. . . . projektowang hydrofornie.

13 | wodociggowej dopuszcza sie budowe i . .
korzystanie z wtasnych uje¢ wody pitnej ZaptTOJeI'(towano konten'er Wyppsazony w
do czasu uzbrojenia w wodociag. zbiornik na wpdq O pojeémnoscl 60(.]0['

Woda w zbiorniku uzupetniana bedzie za
pomocy ztaczki wyprowadzonej na
zewnatrz kontenera z hydrofornia

poprzez beczkowd6z z woda wodociggowa.

14 | Dla inwestycji potozonych w odlegtosci Odprowadzenie sciekéw sanitarnych
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wiekszej niz 100 m od sieci kanalizacji
sanitarnej zdolnej odbiera¢  Scieki
dopuszcza sie budowe i korzystanie ze
zbiornikow bezodptywowych do czasu
uzbrojenia w kanalizacje sanitarna.

bedzie zrealizowane do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych od
zarzadcy sieci (o nr
W10944/08/2024/PT/BS z dnia 11.09.2024
wydana przez Wodociagi Stupsk Sp. z
0.0.) poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Odprowadzenie s$ciekow przemystowych

15 . L . ; . Nie dotyczy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odprowadzenie wod opadowych z Odprowadzenie wod opadowych w
powierzchni utwardzonych, po ich | grunt w obrebie dziatki Inwestora, w
wstepnym  oczyszczeniu, do sieci | sposdb nie zmieniajacy stosunkow
16 | kanalizacji deszczowej. W przypadku jej | wodnych na  dziatkach  sasiednich.
braku wody opadowe zagospodarowac¢ w | Projektuje sie nawierzchnie
granicach wtasnych terenu zgodnie z | przepuszczalne z kruszywa, ktore
przepisami obowigzujacymi. umozliwiaja naturalna retencje wad
opadowych. Brak nawierzchni
nieprzepuszczalnych.
. W celu neutralizacji ewentualnych
Wody opadowe i roztopowe pochodzace z .y .
. : . | wyciekow substancji ropopochodnych na
zanieczyszczonych powierzchni | .7 .. :
17 . . | biezagco usuwac je z wykorzystaniem
szczelnych wymagajg oczyszczenia, ,
. . X : sorbentow a w przypadku znaczacego
zgodnie z przepisami odrebnymi. . . .
zanieczyszczenia gruntu zapewnic
sprawne jego zebranie i usunigcie przez
uprawniony podmiot.
Dostawa energii elektrycznej zostanie
. . zrealizowana zgodnie z warunkami
Zaopatrzenie w energie elektryczng z . .
L . przytaczenia do sieci
sieci elektroenergetycznej lub z . .
. elektroenergetycznej wydanymi przez
wtasnego generatora wykorzystujgcego T
18 . gestora sieci tj. Energa - Operator S.A.
gaz z odgazowanych odpadow, . g , .
. . Oddziat w Koszalinie, ktore zaktadaja
dopuszcza sie budowe stacji
budowe przytacza elektroenergetycznego
transformatorowych. :
SN-15kV wraz ze stupowa stacja
transformatorowa 15/0,4kV.
. : . Zaopatrzenie w ciepto obiektu socjalno -
Ogrzewanie indywidualne 2z uzyciem . s
19 ; . s . biurowego za pomoca grzejnikow
niskoemisyjnych nosnikow energii.
elektrycznych.
Odpady socjalne gromadzone bedg na
placu utwardzonym w obrebie dziatki
Inwestora w pojemnikach dostosowanych
do ich segregacji. Nastepnie wywozone
bedyg przez specjalistyczne stuzby na
gminne wysypisko $mieci.
Gospodarka odpadami - requlowana Lokalizacja miejsca  gromadzenia
20 P P g odpadow statych zgodnie 2z czescia

przepisami odrebnymi.

graficzng opracowania.

Odpady technologiczne gromadzone
beda na placu utwardzonym w szczelnym,
zadaszonym kontenerze usytuowanym w
obrebie dziatki Inwestora. Nastepnie
wywozone przez specjalistyczne stuzby
na podstawie podpisanej umowy.
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Lokalizacja szczelnego kontenera na
odpady technologiczne zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

8.3 Informacja o rejestrze zabytkow i gminnej ewidencji (bez zmian)

Teren podlegajacy opracowaniu nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkdw. W obszarze
objetym inwestycjg nie wystepuja obiekty ani tereny chronione, zgodnie z przepisami w
zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspodtczesnej. W tracie
prowadzenia robot ziemnych, w przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy
zabytku, zastosowanie maja przepisy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

8.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia (bez zmian)

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety
wptywem eksploatacji gornicze;j.

8.5 Wytaczenie gruntu z produkcji rolniczej (bez zmian)

Dziatka o numerze ewidencyjnym 580, obreb ewidencyjny 22, Miasto Stupsk objeta
inwestycjg, w miejscu planowanej inwestycji posiada uzytek zaliczony do klasy RllIb.

Wtasciciel w dniu 27 wrzesnia 2024 roku uzyskat decyzje o wytaczeniu gruntow ornych
klasy Rlllb z produkcji rolniczej potozonych na dziatkach nr 580 i 581 w obrebie
ewidencyjnym 22 Miasta Stupsk - decyzja o sygnaturze GK.EGB.6125.27.2024.UP (w
zataczeniu do pierwotnej dokumentacji - element nr 4).

8.6 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

(bez zmian)

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 oraz pkt 37 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) zamierzenie inwestycyjne jest kwalifikowane
jako ,instalacje produkcji mas bitumicznych” oraz ,nstalacje do naziemnego
magazynowania produktow naftowych” - inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z
wytgczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikdw na gaz ptynny o tacznej pojemnosci nie wigkszej niz
10m® oraz zbiornikdow na olej o tgcznej pojemnosci nie wigkszej niz 3m? a takze
niezwigzanych z dystrybucja instalacji do magazynowania statych surowcow
energetycznych” i posiada status przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko realizacja niniejszego
przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 26 wrzesnia 2024 roku uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia (decyzja nr 16/2024 0 sygnaturze
GKi0S.R05.6220.19.2024.NTM - w zataczeniu do pierwotnej dokumentacji w elemencie nr 4).

8.6.1 Warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia: (bez zmian)

e Unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopow, ktore mogtyby sie sta¢ tymczasowymi
zbiornikami retencyjnymi wod opadowych,

e Unika¢ odktadania ziemi z wykopow na drodze sptywu powierzchniowego wad, co moze
doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie wod i
powstawania podtopien,
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Plac budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, w ktorych Scieki bytowe beda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, regularnie opréznianym przez
uprawniony podmiot,

Odpady budowlane powstate w trakcie realizacji robét, wyselekcjonowac i przekazac¢ do
utylizacji, teren robét po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac,

Teren przedsiewziecia wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w
tym ropopochodnych, w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substanc;ji
ropopochodnych na biezgco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentow a w przypadku
znaczgcego zanieczyszczenia gruntu zapewnié¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez
uprawniony podmiot,

Wykorzystywaé nowoczesny, sprawny technicznie sprzet w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do s$rodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen,

Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem legowym wiekszosci ptakow tj. poza
okresem od 1 marce do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczecie prac w ww. okresie,
pod warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzajacej te prace oraz
potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa, iz przedmiotowy teren nie jest
wykorzystywany przez chronione gatunki ptakow jako miejsce gniazdowania, co nalezy
potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlanej,

Prace budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazow, tj. poza okresem 1
marca do 30 czerwca oraz poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia; dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez
specjaliste herpetologa migracji i rozrodu ptazéw oraz przez specjaliste ornitologa legu
ptakow, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej,

Do magazynowania odpadéw wykorzystac¢ utwardzone podtoze lub kontenery szczelne z
zadaszeniem, usytuowane na utwardzonym  terenie, uszczelnionym itp.
Uniemozliwiajgcym ewentualne zanieczyszczenie srodowiska wodno - gruntowego,
Teren inwestycji wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow, w tym
ropopochodnych (paliw, olejow),

Zabezpieczy¢ plac przed przedostaniem sie do wykopow matych zwierzat - ptazow,
gadow i matych ssakéw. Codziennie przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢
kontrole wykopow, uwiezione zwierzeta niezwtocznie przenies¢ poza teren objety
pracami, na witasciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych. Uzywany do przenoszenia sprzet
dezynfekowac,

Dostosowac przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego z
transportem materiatdw budowlanych, innych materiatow i towaréw zwigzanych z
budowa do biezagcych warunkéw drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie
powodowac dodatkowych utrudnien dla innych podmiotéw dziatajagcych w otoczeniu
inwestycji,

Prace budowlane bedace zrédtem emisji hatasu prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach
od 6:00 do 22:00,

Woda na cele socjalno - bytowe bedzie dostarczana w zbiorniku, a jesli bedzie taka
mozliwosé, zaktad podtgczony zostanie do miejskiej sieci wodociggowe;j;

Odprowadzenie sciekow bytowych odbywac sie bedzie do bezodptywowego zbiornika,
Odpady komunalne powstajgce w trakcie eksploatacji inwestycji bedg przechowywane w
pojemnikach przeznaczonych do segregacji, a nastepnie przekazywane do
zagospodarowania firmie operujacej w danym rejonie miasta, zgodnie z gminnym
regulaminem zagospodarowania odpadow.
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8.6.2 Warunki dotyczace ochrony srodowiska koniecznie do uwzglednienia w projekcie
budowlanym: (bez zmian)

e Zapewnic¢ suszarko - otoczarke, wyposazong w uktad filtracyjny o skutecznosci redukgji
pytu do poziomu <10 mg/m?®

e Maczke wapienng magazynowa¢ w silosach wyposazonych w filtry tkaninowe
gwarantujgce stezenie pytu na wylocie <20 mg/m?

e Pyt weglowy magazynowaé¢ w silosie zaopatrzonym w filtr tkaninowy antystatyczny
gwarantujacy stezenie pytu na wylocie <20 mg/m®.

Projekt zapewnia wymogi Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 16/2024; znak

GKi0S.R0S.6220.19.2024.NTM z dnia 26-09-2024 r.

8.7 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko. (bez zmian)

Inwestor w dniu 26.09.2024 roku uzyskat decyzje nr 16/2024 wydang przez Prezydenta
Miasta Stupska w sprawie srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W decyzji tej organ wydajgcy stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslit warunki
dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Warunki okreslone w decyzji
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

9 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

9.1 Informacja ogolne.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, projektuje sie nastepujace budynki i obiekty
objete wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 styczen 2022r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przenosny kontener socjalo-biurowu (ZL)

Powierzchnia zabudowy [m?] 103,87 m*
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 93,89 m*

Kubatura [m?] 290,83 m®
Wysokos¢ [m] 2,80 m

Grupa wysokosci zgodnie z § 8 przepisu [4] Niski w grupie wysokosci (N)
Liczba uzytkowanych kondygnacji 1

Liczba uzytkowanych kondygnacji podziemnych 0

Liczba uzytkowanych kondygnacji nadziemnych 1

Maksymalne wymiary budynku [m] 17,14/6,06

Projektowana_stupowa stacja transformatorowa oraz instalacja techniczna wytworni mas
bitumicznych ( WMB) nie zalicza sie do obiektow wymienionych w powyzszym
Rozporzadzeniu jak rowniez w Rozporzadzeniu Ministra spraw wewnetrznych i
administracyjnych z dnia 5 sierpnia 2023. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu , projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. z 2023 r poz. 1563, § 3. 1., pkt.5.

Zaden z wymienionych obiektéw nie podlega uzgodnieniom pod wzgledem ochrony
pozarowe;.
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9.2 Informacja o klasie odpornosci pozarowej elementow budowlanych obiektow

® Dla kontenera socjalno-bytowego- . Budynek tymczasowy przeznaczony na staty pobyt
ludzi powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,E” odpornosci pozarowe;j

9.3 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ projektowanego obiektu w granicach obszaru inwestycji od:

Od granicy dziatki-

granica kontener (ZL)
potnocna 169,94m
wschodnia 74,36 m
zachodnia 26,92 m
potudniowa 20,5 m

Odlegtosc projektowanego obiektu (kontener (ZL) od obiektow :

- od stacji transformatorowej - 20,50 m (nie ustala sie
- od instalacji WMB - 32,88 m (nie ustala sie)

9.4 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
projektowane obiekty nie wymagajg wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
doprowadzenie drogi pozarowej .

10 Ustalenie obszaru oddziatywania (bez zmian)
10.1Informacje podstawowe

Teren opracowania znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 580, obreb ewidencyjny 22,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Teren planowanej inwestycji jest niezabudowany,
nieogrodzony i nieuzbrojony. Obszar prawie ptaski z niewielkim lokalnie réznicami terenu.
W potnocnej czesci przedmiotowe] dziatki, wzdtuz jej granic zlokalizowany wat ziemny
petniagcy rowniez funkcje naturalnego ogrodzenia terenu.

Na dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 263 (dr) zlokalizowana jest siec
kanalizacji sanitarnej ttocznej, elektroenergetyczna i telekomunikacja.

Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru geodezyjnego Bierkowo-Strzelino,
gmina Stupsk - Uchwata Rady Gminy Stupsk (obecnie Gminy Redzikowo) Nr XXXVI/389/2014
z dnia 25 marca 2014 roku (karta terenu 98NO/PS - teren unieszkodliwiania odpadow, teren
obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow). oraz zmiany tego planu Uchwata nr
XXI11/278/2016 Rady Gminy Stpupsk z dnia 8 listopada 2016 r.

10.2 Sasiedztwo terenu inwestycji

Sasiedztwo terenu inwestycji stanowia:

e 0d potnocy dziatka ewidencyjna nr 531 (kat. gruntu - Ls)

e 0d wschodu - dziatka ewidencyjna nr 180/2 (kat. gruntu -RV)

e 0d potudnia - dziatka ewidencyjna nr 263 (droga utwardzona; kat. gruntu -dr),
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e 0d zachodu - dziatka ewidencyjna nr 581 (droga utwardzona, gruntowa oraz wiatrak
pradotworczy; kat. gruntu -RIlIb)

10.3 Ustalenie obszaru oddziatywania

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowana bedzie w odlegtosci min:

e 19,05 m od dziatki ewidencyjnej nr 180/2, obreb ewidencyjny 22, Miasto Stupsk,
e 205m od dziatki ewidencyjnej nr 263, obreb ewidencyjny 22, Miasto Stupsk,
o 198,89 m od dziatki ewidencyjnej nr 531, obreb ewidencyjny 22, Miasto Stupsk,

e 6,85 m od dziatki ewidencyjnej nr 581, obreb ewidencyjny 22, Miasto Stupsk.

W zawigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji , o
ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje dziatke nr 580 i 263
(identyfikator dziatki ewidencyjnej : 226301_1.0022.580, 226301_1.0022.263) obreb
ewidencyjny 22, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.

Ustalenia obszaru oddziatywania w ograniczaniu zagospodarowania terendw sasiednich
ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow:
e Ustawy z dnia 27 listopada 2024roku Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.2024.p0z.1940),
e Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.Uz 2003 nr 80 poz.717.),
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2024.266 t...),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2024.320 t.j.),
Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024 poz1151),
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2024 poz 1716 ).

Opracowata:

mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska

nr upr. 53/POO0KK/V/2018

specjalnosc¢ architektoniczna bez ograniczen
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