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Kopia uprawnien projektowych

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-360 Gdansk, al. Rzecrypespalite] 4/155 ’ . |
Tel. §8-324-88-77, fax 58-301-44-98 sk, dtia 30 graduia 2016+
3.

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kedeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan F.ukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekéreenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Eukasz Artur Gggala upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 { art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeit
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uptawniaja do:

: 1) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

i niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
i sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
| trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
| i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
| sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. .
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

CZEONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab, inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Fukasz Artur Gagata

76-220 Gléwezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KF4-2EP-6RL *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtowczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




Oswiadczenie projektantow o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 2025-02-05

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 z pdzn. zm ) niniejszym oswiadczam, ze:

projekt techniczny

budowy linii kablowych 0,4kV w celu zasilenia Wytwoérni Mas Bitumicznych w miejscowosci
Stupsk, na dziatlce ewidencyjnej nr 580, obreb ewidencyjny 22, identyfikator dziatki
budowlanej: 226301_1.0022.580 gmina Stupsk, powiat Stupski, wojewédztwo pomorskie.

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje sie réwniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji
0 nadaniu uprawnien budowlanych:
1. oséb, o ktérych mowa w art.20 podstawowe obowigzki projektanta ust. 1 pkt 1a, biorgcych
udziat w opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie;
2. projektantéw sprawdzajgcych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotaczone
jest oswiadczenie

. . Imie i nazwisko,
zakres petniona funkcja " Data .
. . nr uprawnien budowlanych, . Podpis

opracowania projektowa . .. | opracowania
specjalnosc
) mgr inz tukasz Gagata

BRANZA Autor upr. proj. POM/0256/PBE/16 05-02-2025
ELEKTRYCZNA projektu specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez
ograniczen




Czes$¢ opisowa projektu technicznego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
warunki przytgczenia nr P/24/021763 z dnia 28.03.2024 r.
Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

uzgodnienia robocze z Inwestorem;

obowigzujgce przepisy i normy;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie z zatozeniem inwestora planowana jest budowa linii kablowych 0,4kV w celu
zasilenia w energie elektryczng Wytworni Mas Bitumicznych. Cato$¢ przedsiewziecia
zlokalizowana bedzie na dzialce numer 580 obreb 0022 w miejscowosci Stupsk, gmina
Miasto Stupsk.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projekt przewiduje budowe linii kablowych 0,4kV do przepompowni sciekéw, wagi, kontenera
oraz zasilanie WMB

3.1 ZASILANIE WMB

Projektowana wytwdrnia mas bitumicznych bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy
RNN w projektowanej stacji transformatorowej. Projektuje sie linie wiz typu 4x5xYAKXS
1x240mm2 o dtugosci okoto 45 metréw. Linie wiz wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej WMB.
Kabel uktadac linig falistg w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm warstwie podsypki
piaskowej, na gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie oznaczy¢ folig PVC koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ rowu
zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel nalezy zatozy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10m odstepach, informujgce o typie i przekroju kabla, roku utozenia oraz
wiascicielu. Trase kablowg nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po wykonaniu zinwentaryzowac
geodezyjnie. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie kablowej
PN-76/E-05125 oraz w normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2 ZASILANIE KONTENERA SICJALNO - BIUROWEGO

Projektowany kontener socjalno biurowy bedzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy RNN
w projektowanej stacji transformatorowej. Projektuje sie linie wiz typu YAKXS 5x35mm2 o
dtugosci okoto 35 metrow. Linie wlz wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej budynku
kontenerowego. Kabel uktadac linig falista w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm
warstwie podsypki piaskowej, na gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm
warstwg piasku i 15cm warstwag gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie oznaczy¢ folig PVC
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Pozostatg czes¢ rowu zasypac¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel nalezy
zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10m odstepach, informujgce o typie i przekroju kabla,
roku utozenia oraz wiascicielu. Trase kablowg nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po wykonaniu
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami podanymi w
normie kablowej PN-76/E-05125 oraz w normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.3 ZASILANIE WAGI

Projektowana waga bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy RG w projektowanym
budynku kontenerowym. Projektuje sie linie kablowa typu YKY 5x4mm2 o dtugosci okoto 20
metréw.



3.4 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Projektowana przepompownia bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy RG w
projektowanym budynku kontenerowym. Projektuje sie linie kablowa typu YKY 5x2,5mm2 o
dtugosci okoto 20 metrow.

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie
Z przepisami oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze /
Swiadectwa kwallifikacyjne, bgdz pod ich nadzorem,

Nalezy stosowacé jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce,

Przed rozpoczeciem robét zapoznac¢ sie z dokumentacjg prawng oraz uzyskac
niezbedne pozwolenie na prowadzenie robét,

Usytuowanie urzadzen podziemnych, uzbrojenia terenu naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg geodezyjng,

Dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji po wykonaniu robét — zlecic
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Przy zblizeniu do urzadzen podziemnych roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

Zastosowac tabliczki i opaski informacyjne zgodnie z projektem,

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem
stabilizacji gruntu,

Wykona¢ pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji proj. kabli, rezystancji
uziemienia proj. urzadzen, skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu realizowanej
przez samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t<5s,

Protokoty z pomiarow przekazaé wraz z dokumentacjg powykonawczg,

Po wykonaniu prac budowlanych zgtosi¢ je do odbioru technicznego Inwestorowi



