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Oświadczenie projektantów o zgodności z przepisami

Słupsk,  2025-02-05

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  zgodnie  z
art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy  z  dnia  7 lipca 1994 r.  -  Prawo  budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm ) niniejszym oświadczam, że:

 projekt techniczny

budowy linii kablowych 0,4kV w celu zasilenia Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości
Słupsk,  na  działce  ewidencyjnej  nr  580, obręb  ewidencyjny  22,  identyfikator  działki
budowlanej: 226301_1.0022.580 gmina Słupsk, powiat Słupski, województwo  pomorskie.
dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania.

Ponadto wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych:

1. osób, o których mowa w art.20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 1 pkt 1a, biorących
udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;

2. projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone
jest oświadczenie
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Część opisowa projektu technicznego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
� aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
� warunki przyłączenia nr P/24/021763 z dnia 28.03.2024 r.
� zlecenie Inwestora,
� wizja lokalna,
� uzgodnienia robocze z Inwestorem;
� obowiązujące przepisy i normy;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie  z  założeniem  inwestora  planowana  jest  budowa  linii  kablowych  0,4kV  w  celu
zasilenia  w  energię  elektryczną  Wytwórni  Mas  Bitumicznych.  Całość  przedsięwzięcia
zlokalizowana będzie  na  działce  numer  580 obręb 0022 w miejscowości  Słupsk,  gmina
Miasto Słupsk.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projekt przewiduje budowę linii kablowych 0,4kV do przepompowni ścieków, wagi, kontenera
oraz zasilanie WMB

3.1 ZASILANIE WMB
Projektowana  wytwórnia  mas  bitumicznych będzie  zasilana z  projektowanej  rozdzielnicy
RNN w projektowanej  stacji  transformatorowej.  Projektuje się  linię  wlz  typu 4x5xYAKXS
1x240mm2 o długości około 45 metrów. Linię wlz wprowadzić do rozdzielnicy głównej WMB.
Kabel układać linią falistą w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm warstwie podsypki
piaskowej, na głębokości 0,7m. Po ułożeniu kabel przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm
warstwą gruntu rodzimego. Kabel na całej trasie oznaczyć folią PVC koloru niebieskiego.
Odległość  folii  nad  kablem powinna  wynosić,  co  najmniej  25cm.  Pozostałą  część  rowu
zasypać  gruntem  rodzimym  ubijając  go  warstwami.  Na  kabel  należy  założyć  tabliczki
identyfikacyjne w 10m odstępach, informujące o typie i przekroju kabla, roku ułożenia oraz
właścicielu. Trasę kablową należy wytyczyć geodezyjnie a po wykonaniu zinwentaryzować
geodezyjnie.  Kable  należy  układać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normie  kablowej
PN-76/E-05125 oraz  w normie  N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2 ZASILANIE KONTENERA SICJALNO - BIUROWEGO
Projektowany kontener socjalno biurowy będzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy RNN
w projektowanej stacji transformatorowej. Projektuje się linię wlz typu YAKXS 5x35mm2 o
długości  około  35  metrów.  Linię  wlz  wprowadzić  do  rozdzielnicy  głównej  budynku
kontenerowego.  Kabel  układać  linią  falistą  w  uprzednio  wykonanym  wykopie,  na  10cm
warstwie  podsypki  piaskowej,  na  głębokości  0,7m.  Po  ułożeniu  kabel  przysypać  10cm
warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego. Kabel na całej trasie oznaczyć folią PVC
koloru  niebieskiego.  Odległość  folii  nad  kablem  powinna  wynosić,  co  najmniej  25cm.
Pozostałą część rowu zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami. Na kabel należy
założyć tabliczki identyfikacyjne w 10m odstępach, informujące o typie i  przekroju kabla,
roku ułożenia oraz właścicielu. Trasę kablową należy wytyczyć geodezyjnie a po wykonaniu
zinwentaryzować  geodezyjnie.  Kable  należy  układać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w
normie  kablowej  PN-76/E-05125  oraz  w  normie  N  SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.3 ZASILANIE WAGI
Projektowana waga  będzie  zasilana z  projektowanej  rozdzielnicy  RG w projektowanym
budynku kontenerowym. Projektuje się linię kablowa typu YKY 5x4mm2 o długości około 20
metrów. 
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3.4 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Projektowana  przepompownia   będzie  zasilana  z  projektowanej  rozdzielnicy  RG  w
projektowanym budynku kontenerowym. Projektuje się linię kablowa typu YKY 5x2,5mm2 o
długości około 20 metrów. 

4. UWAGI KOŃCOWE
� Wszelkie prace objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane zgodnie

z przepisami oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze /
świadectwa kwalifikacyjne, bądź pod ich nadzorem,

� Należy  stosować  jedynie  materiały  i  aparaty  posiadające  wymagane  przepisami
świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce,

� Przed  rozpoczęciem  robót  zapoznać  się  z  dokumentacją  prawną  oraz  uzyskać
niezbędne pozwolenie na prowadzenie robót,

� Usytuowanie  urządzeń  podziemnych,  uzbrojenia  terenu  naniesiono  zgodnie  z
inwentaryzacją geodezyjną,

� Dokonać geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji po wykonaniu robót — zlecić
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

� Przy zbliżeniu do urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonać z zachowaniem
szczególnej ostrożności,

� Zastosować tabliczki i opaski informacyjne zgodnie z projektem,
� Po zakończeniu robót  teren doprowadzić do stanu pierwotnego z zastosowaniem

stabilizacji gruntu,
� Wykonać  pomiary  pomontażowe:  rezystancji  izolacji  proj.  kabli,  rezystancji

uziemienia  proj.  urządzeń,  skuteczności  ochrony  przy  uszkodzeniu  realizowanej
przez samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t<5s,

� Protokoły z pomiarów przekazać wraz z dokumentacją powykonawczą,
� Po wykonaniu prac budowlanych zgłosić je do odbioru technicznego Inwestorowi


