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1 Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami

Stupsk, 14 styczeh 2025r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam, ze:

projekt techniczny branzy drogowej

budowy wytwérni mas bitumicznych wraz z niezbeudng infrastruktura
techniczng w miejscowosci Stupsk, na dzialce ewidencyjnej nr 580, 263; obreb
ewidencyjny 22, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk (identyfikatory dzialek
ewidencyjnych: 226301_1.0022.580 oraz 26301_1.0022.263).

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie nazwisko
. Petniona funkcja i

Zakres opracowania . Nr uprawnien budowlanych

projektowa ) o

specjalnosc¢
mgr inz. Grzegorz Wiedro
Branza drogowa Autor projektu upr. proj. UAN/8396/26/88

specjalnos$¢ drogowa

PODPIS PROJEKTANTA:



2 Uprawnienia i przynaleznos¢ projektanta do izby zawodowej



3 28,04
PLANOWA NEGO Slupsk, dnia e 19 8_8_1'

URZAD w@!FW@f rd 4
L ESIRIEANERS,

" l._,,‘,.g m—m-«j‘r Ll

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienjia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

______ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodomska Z dnia 20 lutego o 1975 r. w aprawle samodzielnych funkcjl tech-
nicznych w budowmctw:e (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze - i

Grzerrorz Wiedro
Obywatel __

{wymienié ilﬁiq — imiona i nazwisko}
magister :|_nzynle:|:' budownlctwa lgdowego

(wymienié lytul zawodowy)

I ——— 12.03,1953r. wi_#ﬂarszawle

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wykonywania

konstrukcyjno-inzynieryj.ﬁej

samodzielnej funkciji

_sprawdzajgcego

oo _.w specjalnosci

(o]ueslu. rodiaj ) Iunkc_]l)

w zakresie drdg i 1otnlskowych drog s'tartowych oraz manlpulacyan:ych

(okreslié rodzaj specjalnosci tmhmcmmbudowlanq lub specwlnoscn mwodowe:)

Grzegorz Wiedro o jest , upowazniony do:
(imie — imiona i nazwisko)

Obywatel:

1. Do sporzadzehie projektdw budowli drdg lotniskowych,
" drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustidn .
2, W zakresie budowli nie bgdgcych budynkemi w budownictwie os6b
fizycznyel~ do kierowanis , nadzorowania i kontrolowanla budowy,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badenia sianu technicznego budowli.

Otrzymuje:
Grzegorz Wiedro

(strona) (podpis z podaniem imieﬁin, nazwiska i stanowiska stuzb.)

Sk 3?!1/2&0;:/ ri;



INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TB-6WC-3Z1 *

Pan Grzegorz Wiedro o numerze ewidencyjnym POM/BD/5233/01

adres zamieszkania ul.Matcuzyriskiego 6/15, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne) wystarcza zioZenle o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowany ipi icznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp! izi¢ za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Podstawa opracowania

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
¢ aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Zlecenie inwestora,

e obowigzujgce przepisy i normy,

e dokumentacja geotechniczna.

4. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tymczasowej wytwérni mas
bitumicznych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Kobylarnia S.A. (z siedzibg w
miejscowosci Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza).

Planowana baza znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 580 i powigzana jest
komunikacyjnie z drogg publiczng na dziatce 263 (dr) poprzez dziatke nr 581, na ktorej
przebiega droga gruntowa. Dzialki te zlokalizowane sg w obrebie ewidencyjnym 22,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.

W zakresie czesci drogowej inwestycja obejmuje wykonanie elementéw pod komunikacje
wewnetrzng na dziatce Inwestora - uklad gtéwnego ciggu jezdnego dla samochodéw
ciezarowych, miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych oraz lokalne odcinki ciggow
pieszych przy kontenerze socjalno-biurowym.

Planowana wytwornia bedzie obiektem tymczasowym i zrealizowana zostanie na potrzeby
prowadzonych przez inwestora inwestycji drogowych na terenie Stupska i jego okolic (czas
jej eksploatacji jest uzalezniony od postepu i ostatecznego zakonczenia wspomnianych prac
realizacyjnych inwestycji drogowych). Po tym czasie wytwornia mas bitumicznych zostanie
rozebrana i przeniesiona w miejsce realizacji innego kontraktu, a teren inwestycji zostanie
uprzatniety.

Elementy inwestycji zlokalizowane na powierzchni terenu opracowania sg zwigzane z

gruntem w sposob czasowy i fatwy do demontazu.
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji (dziatka nr 580) jest niezabudowany, nieogrodzony i
nieuzbrojony. Obszar prawie ptaski z niewielkim lokalnie réznicami terenu. W pétnocnej
czesC dziatki 580, wzdtuz jej granic zlokalizowany wat ziemny stanowigcy naturalne
ogrodzenie terenu.

Wzdluz potudniowej granicy dziatki nr 580 na dziatlce nr 263 (dr) przebiega droga
publiczna o jezdni asfaltowej, a wzdtuz granicy zachodniej na dziatce nr 581 przebiega droga
gruntowa ulepszona kruszywem.

Planowany dojazd, zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu.



6. Warunki wodno — gruntowe i kategoria geotechniczna

Istniejgce warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji zostaty
przedstawione w opracowanej we wrzesniu 2024 roku przez firme Studniarstwo, Hydrologia i
Geotechnika ,ELJOT” — Klaudia Jankowska z siedzibg w Stupsku przy ulicy Kaszubskiej
45/14 dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego.

Na terenie na ktorym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach
parametrow geotechnicznych.

Na catym obszarze powierzchnie terenu ksztattujg nasypy utworzone z przemieszanych w
réznych, trudnych do okreslenia proporcjach piaskow, kamieni, ttucznia i gliny. Ich migzszos¢
wynosi 0,3 - 0,4 m.

Ponizej nasypow lokalnie wystepuje nieciggta warstwa gruntow piaszczystych. Dalej
zalega ciggty poktad glin zwatowych o migzszosci od 0,5 m do 1,2 m. Bezposrednie podfoze

glin stanowi nieprzewiercona do gtebokosci 6,0 m warstwa piaskéw wodnolodowcowych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne:

e Warstwa geotechniczna IA — zaliczono do niej grunty nasypowe. Sg to grunty o
zroznicowanej litologii i duzej, niemozliwej do przewidzenia zmiennosci parametrow
geotechnicznych, charakteryzujgce sie duzg nierdwnomierng $cisliwoscig i nosnoscig
oraz nieprzewidywalnym rozprzestrzenieniem. Sg to przemieszane w réznych proporcjach
piaski, kamienie, tluczen i glina. Grunty te nalezy zalicza¢ do watpliwych pod wzgledem
wysadzinowym ze wzgledu na przewarstwienia gliny.

e Warstwa geotechniczna IIB - reprezentowana jest przez zwatowe gliny piaszczyste oraz
gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw srednich w stanie twardoplastycznym
(warstwa 1IB 1 — 1."=0,20 oraz warstwa IIB 2 - 1,™=0,12). Zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-3020 zaliczono je do gruntow spoistych grupy "B" (grunty spoiste
skonsolidowane oraz morenowe nieskonsolidowane). Sg to grunty o charakterze
wysadzinowym, mogace wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu,
po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanow granicznych okreslonych zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw poprawiajg sie wraz ze zmniejszeniem sie
wilgotnosci i zwigzanego z nig stopnia plastycznosci.

e Warstwa geotechniczna IlIB — jest reprezentowana przez piaski srednie w stanie srednio
zageszczonym i zageszczonym (Io™=0,66) lokalnie z przewarstwieniami lub domieszkami
zwiréw. Sg to grunty o duzej nosnosci i matej Scisliwosci, niewysadzinowe, o znacznej
nos$nosci i niewielkiej scisliwosci moggce wystepowac w podtozu fundamentéw obiektu po
sprawdzeniu stanéw granicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Podczas prac prowadzonych poznym latem, przy stanach wod nizszych od Srednich, nie
napotkano wéd podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem.
Uwaga:
Dokumentacje geotechniczng badan podioza gruntowego na przedmiotowej
dziatce zatagczono w elemencie nr 4 opracowanego projektu budowlanego dla

przedmiotowej inwestycji.



7. Sposo6b odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe na terenie planowanej inwestycji odprowadzane bedg bezposredni do
podioza gruntowego w obrebie dziatki Inwestora, w sposob nie zmieniajgcy stosunkow
wodnych na dziatkach sasiednich. Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalne z kruszywa,
ktore  umozliwiajg naturalna retencie wod  opadowych.  Brak  nawierzchni
nieprzepuszczalnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe w rejonie
inwestycji nalezy oczyszczaC poprzez zastosowanie sorbentdéw do neutralizacji substanciji
szkodliwych, w tym ropopochodnych.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentdw a w przypadku znaczgcego zanieczyszczenia gruntu

zapewnic sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.
8. Uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja na dziatce nr 580 posiada dostep do drogi publicznej (dz. nr 263)
poprzez projektowany zjazd z dziatki nr 581 z istniejgcej drogi wewnetrznej .(Inwestor
uzyskat zgode na lokalizacje zjazdu z dziatki nr 580 na dziatke 581 — w zalgczeniu w
elemencie nr 4 niniejszego opracowania).

Na terenie inwestycji zaprojektowano droge wewnetrzng dla samochodéw ciezarowych,
ktére transportowac bedg wyprodukowang mieszanke mineralno-asfaltowa, dojscie do czesci
socjalno biurowej, parking na samochody osobowe dla pracownikow. W poétnocnej czesci
dziafki zlokalizowano otwarty sktad kruszyw niezbednych do celéw produkcyjnych. Wszystkie
projektowane ciggi komunikacyjne majg charakter tymczasowy na czas funkcjonowania
wytwérni mas bitumicznych i w przysziosci, po demontazu wytworni, ich nawierzchnia
zostanie rozebrana.

Z uwagi na tymczasowy charakter drogi oraz koniecznos¢ odprowadzenia wody opadowe;j
z nawierzchni bezposrednio do podtoza gruntowego, przyjeto, ze nawierzchnia drogi bedzie
mata jednolitg konstrukcje z kruszywa tamanego niezwigzanego. Aby usprawni¢ odwodnienie
drogi nadano jej nawierzchni spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sptyw wody z
jezdni na przylegte tereny =zielone. Na planie zagospodarowania naniesiono rzedne
wysokosciowe w punktach charakterystycznych drég i placow, aby wskazaé kierunki
powierzchniowego sptywu wody opadowe;j.

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidywane obcigzenie ruchem samochodowym na
przedmiotowej drodze wynosi¢ bedzie 80 pojazdow ciezarowych o masie do 40 Mg. Zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych” (2014) odpowiada to kategorii
obcigzenia ruchem KR4. Przyjeto dla tego obcigzenia nawierzchnie z kruszywa famanego

niezwigzanego 0/31,5 C 90/3 gr. 64 cm Rys. 2D przekroje 1-1i 2-2, szczedty A, B i C).
9



Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w obrebie planowanej inwestycji wystepujg w
wiekszosci grunty piaszczyste, jednakze w gornej czesci poditoza pojawiajg sie gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow srednich. W przypadku stwierdzenia wystepowania
gruntow gliniastych w dnie koryta ziemnego pod projektowane nawierzchnie, nalezy utozy¢
dodatkowo ponizej zasadniczej konstrukcji warstwe mrozoochronng z mieszanki kruszywa
niezwigzanego lub gruntu niewysadzinowego o CBR min. 35% grubosci 28 cm. Podtoze
gruntowe i warstwy nawierzchni nalezy odpowiednio zagesci¢, tak aby wtérny modut
odksztatcenia E2 wynosit:
¢ na poziomie dna koryta ziemnego - min. 50 MPa
e na poziomie gornej powierzchni warstwy mrozoochronnej i spodu nawierzchni z kruszywa

tamanego — min. 100 MPa,

e na gornej powierzchni nawierzchni z kruszywa tamanego — min. 180 MPa.

Z uwagi na znaczng grubos¢ nawierzchni z kruszywa famanego niezwigzanego nalezy jg
uktada¢ warstwami o grubosciach dostosowanych do wiasciwosci uzytego sprzetu
zageszczajgcego.

W obrebie parkingu dla samochodéw osobowych w sasiedztwie kontenera socjalno-
biurowego nalezy wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3 gr. 30
cm i w razie potrzeby z uzupetniajgcg warstwg mrozoochronng gr. 20 cm w przypadku
wystepowania w podtozu gruntéw gliniastych (rys. 2D przekrdj 2-2 szczegét C).

Plac pod wytwornie mas bitumicznych wykona¢ analogicznie jak droge wewnetrzng o
konstrukcji z kruszywa tamanego, gdyz ma on rowniez charakter tymczasowy na czas
funkcjonowania wytwoérni mas bitumicznych i w przysztosci, po demontazu wytworni,

nawierzchnia placu zostanie rozebrana.
9. Zalecenia technologiczne dotyczace realizacji przedsiewziecia

W celu zapewnienia wiasciwej jakosci wykonywanych robot drogowych i trwatosci
nawierzchni w trakcie jej eksploatacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

- UnikaC pozostawiania przez diuzszy okres niezasypanych wykopow, ktére mogtyby sie
sta¢ tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi wod opadowych,

- Unika¢ odktadania ziemi z wykopdéw na drodze sptywu powierzchniowego wéd w
obrebie drég i placu wytworni, aby unikng¢ tworzenia sie lokalnych zastoin wody
opadowej,

- Teren inwestycji nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
wtym ropopochodnych, w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych na  biezgco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw a w przypadku
zZnaczgcego zanieczyszczenia gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez
uprawniony podmiot,

- Przy wykonywaniau robot drogowych przestrzega¢ wymogow dotyczgcych ochrony
Srodowiska zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Prace  budowlane prowadzi¢ nalezy poza okresem rozrodu i migracji
ptazéw, tj. poza okresem 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem legowym ptakdw, {j.
poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza sie prowadzenie prac w ww.
okresach po wykluczeniu zagrozenia przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu
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ptazéw oraz przez specjaliste ornitologa legu ptakow, co nalezy potwierdzi¢é odpowiednim
wpisem w dokumentacji budowlane;j.

10. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Inwestor w dniu 26.09.2024 roku uzyskat decyzje nr 16/2024 wydang przez Prezydenta
Miasta Stupska w sprawie $rodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewziecia moggcego
potencjalnie znaczagco oddziatywac¢ na srodowisko. W decyzji tej organ wydajacy stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslit warunki
dotyczgce etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Warunki okreslone w decyzji

zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Wiedro
nr upr. 8396/26/88

specjalnos¢ drogowa
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11. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dotyczacy budowy tymczasowej
wytwérni mas bitumicznych wraz z niezbedng infrastrukturg dla Kobylarnia S.A. (z siedzibg
w miejscowosci Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren planowanej inwestycji (dziatka nr 580) jest niezabudowany, nieogrodzony i
nieuzbrojony. Obszar prawie pfaski z niewielkim lokalnie réznicami terenu. W pétnocnej
czes¢ dziatki 580, wzdluz jej granic zlokalizowany wat ziemny stanowigcy naturalne
ogrodzenie terenu.

Wzdluz potudniowej granicy dziatki nr 580 na dziatce nr 263 (dr) przebiega droga
publiczna o jezdni asfaltowej, a wzdtuz granicy zachodniej na dziatce nr 581 przebiega droga
gruntowa ulepszona kruszywem.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektem brak jest obecnie elementéw zagospodarowania terenu,
mogacych stwarza¢ zagrozenia w czasie realizacji robét drogowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét drogowych

W trakcie prowadzenia robot drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzac
moze sprzet budowlany i srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu robét drogowych
oraz innych robot budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg. Pewne zagrozenie
mogg tez stwarzaé sieci uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie kable energetyczne, jakie
zostang tu utozone przed rozpoczeciem robét drogowych pod potrzeby funkcjonowania
wytwérni.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét

Wszyscy pracownicy prowadzacy roboty drogowe powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenie
BHP w zakresie wykonywania tych robdt oraz by¢ wyposazeni w niezbedne ubranie
ochronne i srodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych czynnosci. Kierownik
budowy powinien uprzedza¢ pracownikdw o mogacych wystgpi¢ utrudnieniach czy
zagrozeniach, w tym szczegolnie zwigzanych z nowo ufozonymi sieciami uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie stwierdzone w trakcie prowadzenia robét zagrozenia powinny by¢
niezwtocznie przekazywane przez robotnikow kierownictwu budowy.

Catos¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika
budowy "Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom
wynikajgcym z prowadzonych robdt.

Teren robodt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Wszelkie prace nalezy wykonywac
wylgcznie przy pomocy sprawnego sprzetu i narzedzi. Roboty ziemne w obrebie tozonych
sieci uzbrojenia podziemnego, szczegodlnie kabli energetycznych, nalezy wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscig po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu tej sieci (w razie potrzeby
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot przekopy kontrolne przy uzyciu narzedzi
recznych).

O wszelkich ewentualnych uszkodzeniach sieci, jakie wystgpityby w trakcie wykonywania
robét drogowych robotnicy powinni bezzwtocznie powiadamiac¢ kierownictwo budowy.

Prowadzone roboty bedg wigzaty sie z koniecznoscig wyjazdéw srodkow transportowych
poza plac budowy na jezdnie publiczng na dziatce nr 263. Zwiekszony ruch budowlany moze
mieC wptyw na stan tej drogi i jej zanieczyszczenie przez kota pojazdéw transportowych,
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nalezy zatem zwrdci¢ uwage na zachowanie jej we wtasciwym stanie, jej oczyszczanie na
biezgco w razie potrzeby i usuwanie ewentualnych uszkodzen, spowodowanych przez $rodki
transportowe i sprzet mechaniczny poruszajgcy sie z terenu wytworni.

Autor:  mgr inz. Grzegorz Wiedro

76-200 Stupsk
ul. Matcuzynskiego 6/15

13



