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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt zamienny do decyzji nr B0S/670/2016 znak
B0S.6740.67.2016.KZ z dnia 16-09-2016r.wydanej przez Staroste Koszalinskiego.
Zakres zmian do projektu jest zgodny z :
* Uchwata Nr LXIV/713/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym
Mielno w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta terenu oznaczona symbolem A52.U- teren
zabudowy ustugowe]

i obejmuje:
ZaKres zmian Byto Jest
* NUMERY DZIALEK 54/16, 54/17 54/22, 54/23, 5417, 54/26
e MPZP Uchwata Nr LXIV/713/2023 Rady
Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia
2023
* ZMIANA FORMY | FUNKCJI BUDYNKU
funkcja Budynek ustugowy Budynek ustugowy
(hotel, handel, gastronomia) (muzeum, handel, gastronomia)
llo$¢ kondygnacii 4 naziemne 2 naziemna + antresola
1podziemna 1 podziemna
Powierzchnia zabudowy 1086,6 m? 1160 m?
Powierzchnia ustugowa 43917 m? 671,5 m’
Powierzchnia uzytkowa 2305,85 m? 2418,2 m?
kubatura 11685,43 m? 11570 m?
Wymiary $2.24,55-30 / dt 44,5 [ wys.16 m 52.27,2 [ dt 43,9/ wys.11,2 m
(szeroko$¢/dtugosc/
wysokosc)
*  ZMIANY KONSTRUKCYJNE
Pale zwieniczone tawami i stopami Pale przemieszczeniowe
fundamenty . L
fundamentowymi zwienczone ptyta fundamentowa
Sciany nosne Zelbetowe gr. 24cm/murowane Zelbetowe o gr. 25cm
stropy Ptyta zelbetowa gr. 25cm Filigran gr. 20cm
stropodach Ptyta zelbetowa gr. 25¢cm Filigran gr. 20cm

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny budynku  w zakresie branzy
konstrukcyjnej. Opracowania pozostatych branz w odrebnych elementach dokumentacji projektowe;.



3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie inwestora

- 0bowigzujgce normy i przepisy budowlane

- projekt architektoniczny i projekty branzy instalacyjnych
- dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego

3.3. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Prace projektowe wykonano przy zatozeniu statosci uktadu statycznego budynku. Sztywno$¢ obiektu
zapewniajg elementy monolityczne Sciany nosne podtuzne i poprzeczne oraz konstrukcje monolityczne
stropow i schodow.

Obliczenia wykonano wg:

- obcigzenia
- state i zmienne:
PN-82/B-02001-4
- $niegiem:
PN-80/B-02010 (Ill strefa) oraz PN-80/B-02010/Az1
- wiatrem:
PN-77/B-0201 (1l strefa)

- Wymiarowanie

- fundamenty bezposrednie PN-81/B-03020
- nos$no$c pali fundamentowych PN-83-B-02482
- konstrukcje murowe: PN-87/B-03002
- konstrukcje zelbetowe: PN-84/B-03264
- konstrukcje drewniane: PN-B-03150/2000

3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obszar objety badaniami geotechnicznymi potozony jest na Wybrzezu Stowinskim,
pomiedzy Battykiem, a Jeziorem Jamno. Jest to mierzeja czeSciowo eolicznie przeobrazona i
podscielona serig osaddw mierzejowo - rzecznych, ktdrg gtebiej tworzy morene denna. Spagowe
osady tworzg utwory lodowcowe (gliny) - powstate w okresie potnocnopolskiego zlodowacenia (Wisty),
stadiatu gtdwnego - ktdre nastepnie w okresie postglacjalnym zostaty przykryte - w procesach
denudacyjnych namutami - i osadami: aluwialnymi oraz bagiennymi (gtdwnie piaskami i namutami), a
takze eolicznymi piaskami rdznofrakcyjnymi. Powierzchnia terenu zostata przeobrazona (usunigte
wydmy) przez procesy antropogeniczne i w miejscu badan jest ptaska.

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2018 r.) stwierdzono ptytkie wystepowanie
wody gruntowej w formie zwierciadta swobodnego, ktdre stabilizowato sie na gtebokosci 1,64 m p.pt.,
czyli na rzednej 0,79 m n.p.m. Podczas badan archiwalnych w styczniu 2014 r. woda gruntowa zalegata
na rzednej ca 11 m n.p.m. Podtoze budujg grunty o zroznicowanej wodoprzepuszczalnosci, gdzie
najbardziej wodoprzepuszczalne sg piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich
cechujace sie wspotczynnikiem filtracji k okoto 5 - 8 m/dobe. Namuty oraz gliny nalezy traktowac jako
bardzo stabo wodoprzepuszczalne.



3.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
3.5.1. FUNDAMENTY ORAZ ZABEZPIECZENIE SKARPY

W zwiazku z wystepowaniem w podtozu gruntéw organicznych projektuje sie posrednie posadowienie
budynku w postaci zelbetowych przemieszczeniowych pali np. typu CMC z betonu C30/37 oraz stali
B500SP.

Ptyte fundamentowa o grubosci 50cm wykonac z betonu wodoszczelnego C30/37 W8 oraz stali B500SP
na podktadzie z chudego betonu B10 o grubosci 10cm.

Instalacja odgromowa wg PT. elektrycznego.

PrzejScia instalacyjne wg projektdw branzowych oraz PT. Architektury.

Izolacja przeciwwilgociowa wg PT. Architektury.

Wykop pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, a w okresie zimowym chronic
przed przemarzaniem.

Zabezpieczenie skarpy wykona¢ w postaci tymczasowej Scianki berlinskiej. Do wykonania Scianki
berlinskiej zastosowac¢ dwuteowniki HEA 180 oraz deski o grubosci 6cm. Rozstaw stupdéw stalowych
wynosi 2 metry.

Projekt techniczny\wykonawczy posadowienia posredniego w postaci pali przemieszczeniowych
pozostaje do opracowania dostawcy technologii/wykonawcy.

3.5.2. SCIANY NOSNE | StUPY

Sciany zelbetowe o grubodci 25cm  wykonaé z betonu C30/37 oraz stali B500SP.
Stupy zelbetowe wykonac z betonu C30/37 oraz stali B500SP.

Izolacja termiczna $cian wg P.T. architektury.

Otwory i Scianki dziatowe wg P.T. architektury.

Uktad pomieszczen wg P.T. architektury.

3.5.3. PODCIAGI, WIENCE | NADPROZA

Podciagi, wience zelbetowe oraz nadproza wykonac z betonu C30/37 oraz stali B500SP. Podciagi oraz
wience nalezy betonowac wraz ze stropem typu ,Filigran”.

3.9.4. STROPY

Zaprojektowano stropy typu ,Filigran” o grubosci 20cm w przewazajacej czesci jako jednokierunkowe
o maksymalnej rozpigtosci 6,50 m. Ptyty stropu opieraja sie na podciggach/wiencach zelbetowych oraz
na $cianach nosnych.

Projekt techniczny stropu ,Filigran” zawierajacy rzut ptyt prefabrykowanych oraz siatek zbrojeniowych
uktadanych na budowie wraz z odpowiednimi zestawieniami pozostawiono do opracowania
producentowi prefabrykowanych ptyt ,Filigran” z uwzglednieniem technologii produkcji. Niniejszy
projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.

3.5.5. SCHODY

Schody zaprojektowano jako monolityczne ptytowe z betonu C30/37 oraz stali B50OOSP.



3.9.6. SZYB WINDOWY
Zaprojektowano szyb windowy jako monolityczny z betonu C30/37 oraz stali B500SP.
3.5.7. MURKI OPOROWE

Murki oporowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu wodoszczelnego C30/37 W8 oraz stali
B500SP.
3.5.8. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

- polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia,
- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed
odparowaniem wody.

3.9.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje ochrony odgromowej nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

Opracowat:

Imie i nazwisko,
nr uprawnien budowlanych, Data opracowania Podpis
specjalnosc

mgr inz. Krzysztof Rogozinski
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1.0.

2.0.
3.0.
4.0.

5.0.
6.0.

1.0.

8.0.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Zakres robot.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktdre moga stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podstawa prowadzenia robdt budowlano montazowych i rozbiorkowych.



1.0. Podstawa opracowania.

ROZPORZADZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego - BUDYNEK UStUGOWY (muzeum, handel,
gastronomia) w Mielnie na dziatce 54/22, 54/23, 54/17, 54/26.

3.0. Zakres robét.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy :
Budowa budynku ustugowego (muzeum, handel, gastronomia) wg projektu technicznego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
-roboty ziemne,

-roboty izolacyjne,

-roboty zbrojarskie i betoniarskie,
-roboty montazowe,

-roboty murarskie,

-roboty dekarskie,

-roboty montazowe i instalacyjne,
-roboty wykonczeniowe;

4.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie realizacji robét nie przewiduje sie wystapienia zagrozen wyjatkowych poza zagrozeniami
typowymi dla robdt budowlanych. Zagrozenia wystepujace w trakcie robdt rozbiérkowych nalezy
zminimalizowac przez wykonanie ich w etapie poprzedzajagcym wykonanie robdt budowlanych.

UWAGA! Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym pod statym nadzorem
0sob uprawnionych do przeprowadzania tego typu prac budowlanych.

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

7.0. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

W szczegdlnosci:

- wtasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj. ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drog i przejs¢, doprowadzenie medidow, odprowadzenie Sciekoéw, urzadzenie
pomieszczen higieniczno-sanit. i socjalnych, zapewnienie o$wietlenia, wentylacji i tgcznosci
telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatdw i wyrobdw;

- wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepisow
p/poz.

- wyznaczenie i wyposazenie drdg i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i p/poz.

- powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie kierownikowi
budowy, kierownikowi robdt lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkow,

- zobowigzanie wszystkich osdb przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkow ochrony
indywidualnej,

- kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi przez
kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowa dla zaplecza
budowy, organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

8.0 Podstawa prowadzenia robdt budowlano montazowych i rozbidrkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie  warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozhidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Opracowat:

Imie i nazwisko,
nr uprawnien budowlanych, Data opracowania Podpis
specjalnosc

mgr inz. Krzysztof Rogozinski
upr. proj. WKP/0214/P0O0K/21 31-05-2025

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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