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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] [W/m?-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m#K] [W/m2K] spelniony
1 Dach(nad salg konferencyjng D 2( 0,14 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,13 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] [W/m?-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//vvj’&.zlt(J] Wsp. g WT2021 V\\//VS.IF_)Z%;Q
[W/m2-K] Unax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ , D 2(

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,716
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,575
5 Maj 0,296
6 Czerwiec 0,117
7 Lipiec -0,792
8 Sierpien -0,556
9 Wrzesien -0,002
10 Pazdziernik 0,457
1 Listopad 0,639
12 Grudzien 0,671

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie
z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84




2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,13 0,978 0,978 > 0,836 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,973 0,973>0,716 Spetniony

Dach(nad salg

. D 2( 0,14 0,982 0,982 > 0,716 Spetniony
konferencyjng




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy muzeum bursztynu

20

Temperatura wewnetrzna strefy 0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 24182 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 20,0 | w/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm | 896991000 J/K
Stata czasowa budynku T 58,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y Hjim 1,2 -
- an 49| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qrnd,n KWh/m-c
Miesiac | nlm v vV v fvin | aix | x| x| X
Srednia temperatura 08| 08| 43| 61| 11,6| 133| 16,7| 162| 141 91| 36| 20
zewnetrzna 0 e, °C
Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez | oo | 55| 4181 | 3582 | 2237| 1726 1012 1520 | 2902 | 4226 | 4793
przenikanie Quy=10"Hy( 9 i- 5 4 2 4 1 8 8789 0 6 9 8 8
0 ¢)'tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qnz=103-Hzy-
( 0i-6 i,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | s5q9 | 5003 | 4181 3582 | 2237 | 1726 1012 1520 | 2902 | 4226 | 4793
przenikanie Qu,n=QH,t+QH.zy 8789

5| 4| 2| 4] 1 8 of 6 9f 8 8
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 1219 | 1596 | 2248 | 2295 | 2307 | 2105 | 1499
nastonecznienia Qso, KWh/m-c 51246548 3 7 9 8 4 2 0 9548 5711 3530
Miesicezne wewnetrzne zyski | 3671 3558 | 3607 | 3491 | 3607 | 3491| 3607 | 3607 | 3491 | 3607 | 3491 | 3607
ciepta Qint=qint' 103-As-tm

4| 3| 4| o 4 o 4| 4| of 4 o 4
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta 4119 3913 | 4826 | 5087 | 5856 | 5786 | 5914 | 5712 | 4990 | 4562 | 4062 | 3960
QH,gn=QsoI+Qint kWh/m-c 8 1 7 7 2 8 7 5 0 2 1 4
¥ H=Qr o/ Qui 0,72| 0,76| 1,17| 1,.49| 3,28/ 481 37’1 17’2 522| 1,77| 097| 0,82
Y Ha 0,74| 0,74| 0,97| 1,33| 2,38| 0,00| 0,00| 0,00/ 3,49| 1,37| 0,89| 0,77
Y2 0,77| 0,97| 1,33| 2,38 4,05 0,00| 0,00| 0,00 11’2 3,49| 1,37] 0,89
frim 1,00| 1,00| 0,60| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,80| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | o3| 95| 0,76| 0,64| 030 0.21| 0,03| 0,06| 0,19| 0.55| 0,84 0,90
zyskow ciepta, 1 Hgn




Miesieczne zapotrzebowanie

. _ 1883 | 1567 | 4552 | 1791| 37,5 719,| 7691 | 1271
na energie Qungn=Qnnt- 1 744| 538 86| .18 7| 445| 0,00/ 0,00| 2,43| " 4 02| 6,50
H,gn'QH,gn kWh/m‘C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1086
ogrzewanej przez wentylacje 3 9812| 8199 | 7025 | 4387 | 3386 | 1723 | 1985 | 2982 | 5693 | 8289 | 9401
w miesigcu Qu,e=103-Hye (0 -
0 ¢)-tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 6625 | 5984 | 5001 | 4285| 2675 | 2065| 1051 | 1210 | 1818 | 3472 | 5055 | 5733
ogrzewanej w miesigcu 8 6 2 0 8 4 2 5 8 2 6 8
Qnt=Qt + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,n= = (QH,nd,n),
kWh/rok 62028,7

muzeum bursztynu

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
0 .
Numer Nazwa strefy As V' ciepto Quna
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 muzeum bursztynu 2418,2 11570,00 20 62028,74
Calkowite zapotrzebowanie strefy = Quna [kWh/rok] 62028,74




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

muzeum bursztynu

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 0w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 0o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2418,2 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?3/(m?2+dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 21689,48 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chfodu muzeum bursztynu

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata 0 int.c 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 24182 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 896991000 J/K
Stata czasowa budynku T 58,2| h
1/
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y el 1,2| -
m
- ac 49| -
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hiaj Huaq) 3579,6 WIK
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 702,0 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v vV VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 08| -08| 43| 61| 11,6| 133| 16,7| 16,2| 141 91| 36| 20
zewnetrzna 0 e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepla przez | soqq | 5003 | 4181 | 3582 | 2237| 1726 1012 | 1520 2902 | 4226 | 4793
przenikanie Qc=1073-H-( 0 -0 8789
5 4 2 4 1 8 0 6 9 8 8
) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi Qe z=103Hay+( 0 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00
- 0 i,yz)'tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez | goaq | 5003 | 4181 | 3582| 2237 | 1726 1012 | 1520 | 2902 | 4226 | 4793
przenikanie Qcn=Qc,+Qc z 8789
5 4 2 4 1 8 0 6 9 8 8
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 1219 | 1596 | 2248 | 2295 | 2307 | 2105 | 1499
nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 5124 6548 3 7 9 8 4 2 0 9548 | 5711} 3530
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint' 103 Artm 5411 | 4887 | 5411 | 5236 | 5411 | 5236 | 5411 | 5411 | 5236 | 5411 | 5236 | 5411
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1053 | 1143 | 1760| 2120 | 2790 | 2819 | 2848 | 2646 | 2022 | 1495 | 1094 8941
Qc gn=QsortQint KWh/m-c 5 6 4 3 0 4 5 3 7 9 8
Y v=Qc gn/Qcint 0,16| 0,19| 0,35| 0,49| 1,04| 1,37| 2,71| 2,19| 1,11| 0,43| 0,22| 0,16
1Y ca 5,76| 4,04| 2,43| 1,49| 0,85| 0,55| 0,41| 0,41| 0,68 1,61| 3,47| 5,52
1Vvyece 6,35| 5,76| 4,04| 2,43| 1,49| 0,85| 0,55| 0,68| 1,61| 3,47| 552| 6,35
fem 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,73| 1,00| 1,00| 1,00| 0,72| 0,00| 0,00| 0,00

10



Wspoditczynnik wykorzystania

. 0,16| 0,19| 0,35 0,49| 0,85| 0,93| 1,00 0,99| 0,87| 0,43| 0,22| 0,16
zyskéw ciepta, ncgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc,ngn=Qcgn- N 1,12| 2,88
C,gn'QC,ht kWh/m'C

70,0| 351,| 5241| 8981 | 1802 | 1450 | 4388 | 140,

5| 46| 73| 34| 407| 401| 61| 8| ¥91] 087

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc,ne= > (Qc,nan), KWh/rok | 51711,9

11




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

muzeum bursztynu

Nazwa zrodia OGRZEWANIE
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 55 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspoétczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi nd 34115,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania N Hg

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnosé regulacji N He

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$é przesytu 1N Hgd

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji 1 Hs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 0t | 0,88 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,Ho% 578,61 kWh/rok
Nazwa zrodia panele

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 45 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspoétczynnik WH 0,90 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#ind 27912,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

panele fotowoltaiczne

Sprawnos$¢ wytwarzania 1N Hg

0,92 -

Wybrany wariant regulac;ji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

12



Sprawnos$é regulacji N He

0,91

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnosé przesytu 1 Hgd

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

panele fotowoltaiczne

Sprawnos¢ akumulacji 1 Hs 0,92 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 Ht | 0,74 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom He 0,00 kWh/rok

13



7)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

muzeum bursztynu

Nazwa zrodta c.w.u

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii Sli::treylsggenergetyczna systemowa - Energia
Wspoétczynnik Wwy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 21689,48 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy
poboru

punktach

Sprawnosé przesylu nwg

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005r.

dukowany

Sprawnos$¢é akumulacji nwg 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1wt | 0,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomw% 401,80 kWh/rok

14



8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

muzeum bursztynu

Nazwa zrodta CHLODZENIE
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik We 3,00 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 51711,92 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem
czynnika (VRV, VRF), ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

5,50 -

Wybrany wariant regulac;ji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe
zainstalowane przy chtodnicach powietrza

Sprawnosé regulacji nce

0,92 -

Wybrany wariant przesytu

Uktad zasilajgcy klimakonwektory bez osuszania
powietrza, w tym belki chtodzgce, temperatury
zasilania cieczy chtodzacej w przedziale od 12 do
16°C

Sprawnosé przesylu ncg

0,98 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik chtodu w systemie chiodzenia o
temperaturach zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 6 do 8°C wewnatrz przestrzeni
chtodzonej

Sprawnos$é akumulacji ncs 0,94 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ¢t |4,66 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,c% 0,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

muzeum bursztynu

Nazwa zrodta

oswietlenie

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i 7500,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 2418,2 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie +

automatyczny sygnat wzorujgco-wygaszajacy

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,L%

kWh/rok

16



10)

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej

muzeum bursztynu

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QunH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 OGRZEWANIE 34115,81 |38589,49 |117504,29
2 panele 27912,93 |37750,02 |33975,02
Suma 62028,74 |76339,51 |151479,31
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrddta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ccw.u 21689,48 |26580,24 |80946,13
Suma 21689,48 |26580,24 |80946,13
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrddta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 oswietlenie - 7500,00 |22500,00
Suma - 7500,00 |22500,00
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa zrédta Que Qk.c Qe c
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CHLODZENIE 51711,92 | 11093,95 |33281,85
Suma 51711,92 | 11093,95 |33281,85
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quun+Quw+Quc)/ As 55,86 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Qxw+Qx L+Qk ctEelpom) / As 50,53 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, +Qp.c 388207’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 118,88 kWh/(m?-rok)

EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2418,2 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 2418,2 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 2500 KWh/(m2-rok)
chtodzenia ¢ ’

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 50.00 KWh/(m2-rok)
oswietlenia t ’

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na lr.ueodnaW|alInq EPoray 120,00 KWh/(m? rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?3-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

118,88 < 120,00

Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

! Qoemany budynek

50 100 150 200

250

Wymagania dia noweago budynku

350 400

Nazwa Spetniony | Niespetiony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodne;j

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg kon Uwagi
cowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 578,61
2 Przygotowanie cieptej wody 401,80
3 Wentylacja 6570,00
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