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OPIS TECHNICZNY
1. Opis techniczny instalacyjny

1.1 Dane ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt prztargowy instalacji elektrycznych budynku ustugowego
na dziatce nr 54/22, 54/23, 54/17, 54/26, obreb Mielno, m. Mielno

1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem instalacje elektryczne dla w/w budynku. Zakres
niniejszego opracowania obejmuije:

- instalacje elektryczne

- instalacja oswietleniowa

+ instalacja o$wietlenia ogélnego

+ instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacje zewnetrzne

«  przeciwpozarowy wytgcznik pradu

1.3 Zakres zmian
Zakres zmian w poréwnaniu z projektem pierwotnym
+ instalacje elektryczne dostosowane do projektowanego budynku
+ instalacja oswietleniowa dostosowana do projektowanego budynku
+ instalacja oswietlenia ogolnego dostosowana do projektowanego budynku
+ instalacja oswietlenia awaryjnego dostosowana do projektowanego budynku
+ instalacje zewnetrzne dostosowane do mocy przytgczeniowej obiektu
« przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z aktualnymi przepisami
- rozdziat energii. W pierwotnym projekcie byt jeden licznik. W projektowanym budynku dla
kazdego z lokali ustugowych przypisany jest jeden licznik energii elektrycznej

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegdlnione materiaty:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].

- Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V Instalacje
elektryczne.

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa

- Dobdr kabli elektrycznych do zastosowania w budynkach z uwagi na wymagania dotyczace
reakcji na ognien. Instytut Techniki Budowlanej

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi oraz uzgodnieniem Energa Operator S.A budynek
bedzie zasilany ze zlgcza kablowego ZK usytuowanego przy granicy dziatki. Projekt ztgcza
kablowego po stronie Energa Operator S.A wedtug odrebnej procedury administracyjnej. Ze
ztgcza kablowego nalezy poprowadzi¢ linie wiz 5XYAKXS 1x240mm? o dtugosci 115m do ztgcza
odbiorcy ZO z przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu. Ze zigcza odbiorcy ZO nalezy
poprowadzi¢ linie wiz 5xXYAKXS 1x240mm? do tablicy licznikowej TL oraz linie kablowg przez
przeciwpozarowego wytgcznika pradu typu YKY 5x10mm? do ztgcza pomiarowego ZP do celow
pozarowych. Od ztgcza ZP nalezy poprowadzi¢ linie kablowg yypu YKY 5x6mm? do ztgcza
pozarowego ZPP.



2.2 Bilans mocy elektrycznej
Bilans mocy okreslono na poziomie 190 kW.
Zestawienie mocy zainstalowanej i mocy maksymalnej

Rodzaj odbioru Pi Suma Pi wJ Pp
MUZEUM parter 33 33 1 33
Muzeum pietro, antresola |33 33 1 33
LOKAL 1 33 33 1 33
LOKAL 2 12,5 12,5 1 12,5
LOKAL 3 12,5 12,5 1 12,5
LOKAL 4 33 33 1 33
LOKAL 5 33 33 1 33
RAZEM 190 190 1 190

2.3 Tablica licznikowa

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie tablice licznikowa TL. W tablicy licznikowej
zabudowaé 6 licznikow trojfazowych opomiarowania muzeum oraz lokali ustugowych.
Przewiduje sie pozostawienie rezerwy w tablicy TL na zabudowanie koncentratoréw do
transmisji danych z licznikow.

2.4 Zasilanie lokali ustugowych

Z tablicy licznikowej projektuje sie wyprowadzenie linii zasilajgcych do muzeum oraz
poszczegdlnych lokali ustugowych. Dla muzeum oraz lokalu 1,2,5 projektuje sie linie kablowe
typu YDY 5x25 mm?. Dla lokalu 2,3 projektuje sie linie kablowg typu YKY 5x10 mm?.

2.5 Instalacja lokali ustugowych

Projektuje sie instalacje lokali ustugowych. Projektuje sie rozdzielnice oddziatowe z ktdérych
zasilane bedg obwody oswietleniowe, obwody gniazd wtyczkowych 230V/16A, zasilanie kurtyn,
jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzaciji.

Obwody gniazd 230V/16A zabezpieczone sg wytacznikiem réznicowopragdowymi z cztonem
nadmiarowym B16A i wyzwalaczem typu AC. Obwody os$wietlenia ogdlnego zabezpieczone sg
wytgcznikami instalacyjnymi o prgdzie wytgczenia 10A. Wszystkie tablice zasilaC w systemie
TN-S. Przy adaptacji lokaléw ustugowych najemca wykona bilans mocy i dostosuje moc
zamowiong oraz zabezpieczenie przedlicznikowe do rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej.

2.6 Oswietlenie ogolne w lokalach ustugowych

Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowym B10A. Oprawy mocowaé do sufitu w
pomieszczeniach mokrych i zastosowac osprzet szczelny. Wigczniki mocowaé na wysokosci 1,3
m nad podtogg. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Zaprojektowano oswietlenie opierajgc sie na normie oswietleniowej.

- Komunikacja: UGR<=28, Uo=0.4, Ra=40, Em=100Ix.

- Pomieszczenia biurowe: UGR<=19, Uo=0.6, Ra=80, Em=500Ix

- Pomieszczenia sanitarne: UGR<=25, U0=0.4, Ra=80, Em=200Ix

- Pomieszczenia socjalne: UGR<=22, Uo=0.4, Ra=80, Em=200Ix

- Pomieszczenia magazynowe: UGR<=25, Uo=0.4, Ra=60, Em=100Ix (poziom podtogi)

- Pomieszczenia techniczne: UGR<=25, U0=0.4, Ra=60, Em=200Ix




2.7 Rozdzielnice

Dla rozdzielnic lokali ustugowych zastosowaé obudowe nt 4x18 modutéw. W rozdzielnicach
pozostawiono rezerwe 2x18 modutéw na podtgczenie obwoddéw podczas adaptacii lokalu.

Dla rozdzielnic muzeum zastosowac obudowe nt 5x18 modutdw.

2.8 Potaczenia wyréwnawcze

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom fundamentowy. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaty wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. potgczy¢ siecig
przewodow wyréwnawczych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje
potgczen wyrdwnawczych celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow. Jako giéwng
szyne wyrownawczg GSW nalezy montowac na $cianie w pomieszczeniu technicznym.

Do szyny tej przytgczy¢: uziom, punkt PE rozdzielnic, metalowe przytgcza mediéw
wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku.

W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze, przytgczajgc do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na state w fazience oraz metalowe rury
wprowadzone do tazienki. Zacisk przewodu ochronno-neutralnego w ztgczu kablowym nalezy
uziemi¢ poprzez utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm i podtgczenie jej do uziemienia.

Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ gtdwng szyne wyrownawczg GSW. Do szyny
wyroéwnawczej nalezy przytgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, c.o., oraz zacisk PE w
rozdzielnicach przy uzyciu przewodu DY 10mm2 z6#o — zielony.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen gtéwnych i wyréwnawczych miejscowych
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

2.9 Ochrona odgromowa

Zbrojenia fundamentéw wykorzysta¢ jako uziom (uziom naturalny). Na dachu utozy¢ zwody
poziome (drut Fe/Zng8 lub AL@8 ) na uchwytach odstepowych. Przewody odprowadzajgce
wykonac z drutu Fe/Zn ® 8 mm i prowadzi¢ w warstwie ocieplenia pod tynkiem w grubo$ciennej
rurze PCV (grubos¢ scianki 5mm).. Uciggli¢ dolny pret zbrojenia ftaw fundamentowych. W
miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ ze zbrojenia odcinek bednarki FeZn25x4 i
potgczyé z przewodem odprowadzajgcym. Ztgcza kontrolne zabudowac na elewacji bgdz w
gruncie. Masztami chroni¢ urzgdzenia na dachu.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy TL zastosowaé ochronnik przepieciowy klasy T1+T2. Ochronnik zabezpieczyé
bezpiecznikiem 63A. Projektuje sie takze zastosowanie ochronnikéw typu T2 w rozdzielnicach
oddziatowych.

2.11 Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w czasie mniejszym niz 0,4s ( obwody
odbiorcze), mniejsze niz 5 s ( Obwody rozdzielcze).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

- W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadaé
izolowane czesci czynnych — poprzez pokrycie izolacjg czesci obwodu

elektrycznego, ktore znajdujg sie pod napieciem w normalnych warunkach pracy

- Obudowy rozdzielnicy, tablic zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac
stopien ochrony co najmniej IP2X

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki roznicowo-
pradowe o pradach zadziatania 30mA.

- Obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieci TN-S.



- Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystano
izolacje roboczg przewodow oraz urzgdzen.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy bezpiecznikéw i wytgcznikéw instalacyjnych
samoczynnych typu np. wytgczniki nadpragdowe B i C

- Uziemienie przy pomocy przewodow ochronnych PE.

- Potgczenia wyrdwnawcze przy pomocy przewoddw tgczgcych ze sobg przewod

ochronny obwodu rozdzielczego.

- Gtéwna szyne (zacisk) uziemiajgca.

- urzagdzen |l klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j

2.12 Przeciwpozarowy wylacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu DH-PWP-1 firmy D+H z wytacznikiem 400A.
Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu typu DH-PWP-1 sktada sie z urzadzenia
wykonawczego (UW PWP) i urzadzen sygnalizujgcych (US PWP). Zestaw moze wspoétpracowac
z dostepnymi na rynku urzgdzeniami uruchamiajgcymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu
zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu DH-PWP-1 jest:

- przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajgcego (UU PWP) (np.
reczny przycisk PWP)

- odtgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej - DH-PWP-1 (UW
PWP): urzadzenie wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem

- zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia - DH-PWP-1 (US PWP): urzgdzenie
sygnalizujgce — sygnalizacja optyczna

Do sterowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykorzystac przyciski PWP
umiejscowione przy wejsciach do lokali ustugowych. Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk
p. poz. zastosowac przewod ognioodporny typu NHXH-J PH() 7x2,5mm?.

PWP jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu
technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem
jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy
nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Zakres czynnosci przeglgdu technicznego i konserwacji uktadu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu:

- Sprawdzenie zgodnosci umiejscowienia wszystkich elementéw zestawu PWP i PWP UPS w
budynku, w stosunku do projektu urzagdzenia przeciwpozarowego uzgodnionego z
rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych

-Kontrola stykéw gtéwnych wytagcznika/roztgcznika

- Sprawdzenie parametréw znamionowych wytgcznika/roztgcznika za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg (powyzsze ma na celu weryfikacje, czy w trakcie uzytkowania obiektu nie doszto do
nieautoryzowanej wymiany urzadzenia wykonawczego zestawu PWP).

- Test funkcjonalny przycisku PWP poprzez zbicie szybki lub odkrecenie szybki ostaniajgcej
przycisk wraz z kontrolg poprawnosci wyswietlania stanu pracy uktadu za pomocag
wbudowanych w przycisk diod.

- Test urzgdzenia wykonawczego w zakresie przetgczenia stykow w pozycje rozwartg po
uruchomieniu przycisku PWP (test powtdrzy¢ dla recznego wytgczenia wytacznika/roztgcznika
mocy).

- Sprawdzenie zamocowania przycisku i jego prawidtowego oznakowania

- Sprawdzenie poprawnosci wyswietlania stanu uktadu PWP za pomocg diod w urzadzeniu
sygnalizacyjnym (zgodnie z DTR producenta).



- Sprawdzenie czy po prawidtowym zadziataniu uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, posiadajg zasilanie sprzed
uktadu PWP.

- Sprawdzenie czy zadziatanie PWP nie powoduje podania napiecia z innego zrodta w tym UPS
i/lub agregatu.

- Kontrola braku obecnosci napiecia na wszystkich obwodach zasilajgcych wewnatrz budynku
po przycisnieciu przycisku PWP.

2.13 Dobér kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ognien
Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien
kabli i innych przewodow. Zatozono ze instalacja prowadzona bedzie podtynkowo.
Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Eca pod warunkiem ze
kable prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co najmniej
A2-S3, DO i o grubosci co najmniej 5Smm. Jesli na etapie budowy kable bedg prowadzone
natynkowo i w sufitach podwieszanych zgodnie z wytycznymi w tabelce 4 i 5 kable nie
obudowane dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL | dla budynkéw niskich powinny mie¢
klase reakcji na ogien:
o Kableiinne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych:
Eca ( kable instalowane pojedynczo)
o Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 ( kable instalowane w wigzkach)
o Kable iinne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 ( kable instalowane pojedynczo i w wigzkach)
Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo bedg posiadac klase odpornosci ogniowej dla tych
scian i stropow.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci (El) wymagang dla tych elementow.

2.14 Klimatyzacja
Projektuje sie zasilanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji. Kazda z jednostek
jest przypisana do konkretnego lokalu ustugowego.

2.16 Wentylacja

Projektuje sie zasilanie centrali wentylacyjnej dla muzeum. Zasilanie wykonaé¢ zgodnie ze
schematami rozdzielnicy. Projektuje sie takze zasilanie wentylatorow kanatowych i
tazienkowych.

2.17 Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowag zaprojektowano w oparciu o system ABB SIGNAL. W pomieszczeniach
przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych zainstalowaé przyciski. Wewnatrz apartamentu
zamontowaé przycisk kasowania. Nad drzwiami do pomieszczen zainstalowaé sygnalizator
optyczno akustyczny. Catg instalacje sprowadzi¢ w poblize kasy do centralki.

2.18 Instalacja PV

Na dachu projektowanego obiektu przewidziano miejsce na montaz paneli fotowoltaicznych.
Przy rozdzielnicach pozostawiono miejsce na montaz inwerterow o mocy dostosowanej do mocy
instalacji. Rozmieszczenie paneli, inwerterow PV, zabezpieczen AC/DC nie jest objete
opracowaniem. Montaz paneli PV wykona¢ na konstrukcjach wsporczych pod katem 25 stopni.
Odlegtosé¢ rzedow paneli 0.8m. Jesli z powodow technicznych ( montaz maksymalnej ilosci
paneli na dachu) nie bedzie zachowany odpowiedni odstep izolacyjny od instalacji odgromowej
nalezy potgczyé¢ konstrukcje wsporczg PV z najblizszymi zwodami. W takim ukfadzie nie nalezy
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ekwipotencjalizowaé konstrukcji wsporczej PV. W innym przypadku nalezy ekwipotencjalizowaé
konstrukcje wsporczg PV

Instalacjia o mocy powyzej 6,5kWp wymaga przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Spowodowanie zadziatania PWP ma spowodowacé obnizenie napiecia na tancuchu PV do
napiecia bezpiecznego DC.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV.

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona przy
przeciwpozarowym wytgczniku pradu.

Inwestor oraz firma dostarczajgca system fotowoltaiczny wybiorg sposéb obnizania napiecia na
panelach PV. Firma wykonawcza system fotowoltaiczny zobowigzana jest uzgodni¢ sposéb
obnizenia napiecia na panelach PV z rzeczoznawcg pozarowym.

2.18 Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie instalacje podswietlenia loga muzeum oraz reklam lokali ustugowych.

Instalacje zasilanie reklam lokali ustugowych poprowadzi¢ z poszczegdlinych lokali.

Instalacje zasilanie loga muzeum poprowadzi¢ z rozdzielnicy R1B.

Projektuje sie takze oprawy elewacyjne o$wietlajgce panele na elewacji budynku. Oprawy
montowa¢ w gornej czesci budynku. Zastosowano oprawy STRIP SQUARE + RGBW. W
rozdzielnicy R1B zamontowac sterownik LMS E2D VERTEX APC G4 oraz kontroler
XX-0A0-AM9. ZastosowacC takze switch 4 portowy w celu potgczen systemu. Miedzy
kontrolerem a oprawami poprowadzi¢ przewod YDY 4x1,5mm2. Do sterowania
systemem zaproponowano panel do sterowania V-TOUCH S TOUCHPANEL 7.5 INCH.

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

3.1 Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osob poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na poditodze
wzgledem srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
stanowic, co najmniej 50% podanej warto$ci.

Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwartej.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

3.2 Rozmieszczenie opraw

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byc¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;



3.3 Oswietlenie strefy otwartej

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drog
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajgcych dotarcie do miejsca, z
ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca sig, aby drogi ewakuacyjne lub strefy
otwarte byly oswietlone w wyniku padania Swiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak
réwniez zaleca sie o$wietlenie przeszkdd wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej
ptaszczyzny.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz
0,5 Ix na poziomie podfogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

3.4 Znaki bezpieczenstwa

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny byc¢
rownomierne w barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakéw powinna wynosic¢ co
najmniej 2cd/m2. Oprawy powinny $wieci¢ ,na jasno”

3.5 Zasilanie opraw

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za posrednictwem opraw oswietlenia awaryjnego.
Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230V. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z
obwodow os$wietlenia ogdlnego sprzed wytgcznikow oswietlenia.

3.6 Konserwacja i utrzymanie systemu

Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczyé
kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco
kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwaciji
systemu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno by¢ kontrolowe:

Codziennie - Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
Co miesigc — nalezy oprawy wigczy¢ w tryb pracy awaryjnej poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

Co rok — nalezy przeprowadzi¢ kontrole comiesieczng oraz kazdg oprawe oswietleniowg nalezy
testowaé j.w. jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z
informacjg producenta. Nalezy przywrdci¢ zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzic¢
kazdg lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawno$ci dziatania ukfadu
tadowania

Nalezy prowadzi¢ dziennik (raportowanie) stanu o$wietlenia awaryjnego.

4. Oddymianie

4.1 Urzadzenia do usuwania dymu

Zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej zaktada sie wymagang powierzchnie
czynng oddymiania Acz=5,1m2. Usuwanie dymu odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu klapy
oddymiajgcej na najwyzszej kondygnaciji, znajdujgcych sie na klatce schodowe.

Powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiajgcej wynosi 5,48m?. Klapa oddymiajgca bedzie
otwierana automatycznie w momencie wykrycia dymu za pomocag optycznych czujek dymu.
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Napowietrzanie za pomocg drzwi wejsciowych D1 i D2 dwu skrzydtowych o wymiarach otworu
2,8x2,17cm i 1,9x2,1cm otwieranych automatycznie.

4.2 Obliczenia dotyczace oddymiania projektowanej klatki schodowej:
Obliczenia zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej:

AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
AK5% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
AG — powierzchnia geometryczna klapy

ACZW — wymagana powierzchnia czynna oddymiania
ACZK - powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowe;:
Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: AK = 102 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej: AK5% = 102 x 5% = 5,1 m?
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: ACZW = 5,1 m?

Przyjeto klape oddymiajacg Mercor mcr PROLIGHT typ DVP250/300

z owiewkami i kierownicg na podstawie h=50 cm

Powierzchnia czynna oddymiania klapy: ACZK =5,48 m2

Powierzchnia geometryczna klapy: AG=7,5m2

ACZK= 5,48 m2 > ACZW = 5,1 m2

Warunek spetniony

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez drzwi D1 i D2 otwierane automatycznie.
Wymagana wielko$¢ otworu dopowietrzajgcego: AG x1.3

AG x1.3 =7,5m2 x1.3 =9,75m2

Wielko$¢ drzwi napowietrzajgcych D1 po otwarciu:

2,8x2,17cm =5,88m2

Wielko$¢ drzwi napowietrzajgcych D2 po otwarciu:

1,9x2,17cm = 3,99m2

Powierzchnia otworéw napowietrzajgcych

5,88m2 +3,99m2 =9,87>9,75

Drzwi spetnia wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza
do klatki schodowe;.

4.3 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowa oparty na klapie oddymiajgcej. System
obejmuje klatke schodowg. Optyczne czujki dymu rozmieszczono w taki sposéb aby ochrona
obejmowata catg przestrzen klatki schodowej. Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w gornej
kondygnacji klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ ze ztgcza ZPP zasilanie z licznika w
ztgczu ZP. Ztacze ZP zasilane jest sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przewodem
YKY 5x10mm2. Ztgcze ZPP zasilane jest ze ztgcza ZP przewodem YKY 5x6mm2. Zastosowac
centralke MRC 9705 24A (3x8A).

Przyciski oddymiania nalezy umiesci¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.

Sitowniki elektryczne klap oddymiajgcych dostarczone bedg wraz z klapami. Sitowniki
elektryczne drzwi napowietrzajgcych dostarczone bedg wraz z drzwiami.

Przyciski przewietrzania nalezy potgczy¢ z centralki oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm2.
Przyciski oddymiania nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem PH90 HTKSH
4x2x0,8 mm2. Sitowniki klapy oddymiajgcej nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodami
PH90 NHXH-J 3x2,5mm2. Centralka oddymiania wylgcza takze centrale wentylacyjng CNW1
oraz kurtyne i jednostki wewnetrzne klimatyzacji na klatce schodowej. W tym celu nalezy z
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centrali oddymiania do rozdzielnicy R1A oraz centrali CNW1 doprowadzi¢ przewdd PHO0
HTKSH 4x2x0,8 mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykona¢ zgodnie ze
schematem ideowym oddymiania.

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16

specj.. sieci i instalacje elektryczne
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