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2. PISMA PRZEWODNIE

2.1. 0OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSC! Z PRZEPISAMI

Stupsk, 2024-11-21

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR B0S/670/2016, ZNAK B0S.6740.67.KZ Z DNIA 16.09.2016 .

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku ustugowego
na dziatce ewidencyjnej nr 54/22, 54/23, 54/17, 54/26 w Mielnie,
obreb: 0020 m.Mielno, jednostka ewidencyjna: 320905_4, identyfikator dziatki budowlanej :
320905_4.0020.54/22, 320905_4.0020.54/23, 320905_4.0020.54/17, 320905_4.0020.54/26
gmina m.Mielno, powiat: koszalinski, wojewodztwo zachodniopomorskie.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

etniona funkcia Imig i nazwisko, Data
zakres opracowania P ro'ektmlN a nr uprawnien budowlanych, opraco Podpis
proj specjalnosé wania
mgr inz arch. Dominika Skrobiszewska
Autor . 21-11-
projektu upr. proj. 53/POOKK/V/2018 2024
BRANZA specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

ARCHITEKTONICZNA mgr inz arch. Krystian Koziot 2-11-

Sprawdzajacy upr. proj. PO/KK/398/201 2024

specjalnosé architektoniczna bez ograniczen




Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku w zakresie
branzy architektonicznej. Opracowania pozostatych branz w odrebnych elementach dokumentacji
projektowej

Projekt zagospodarowania terenu jest przedmiotem odrebnego tomu [TOM 1], w ktérym pokazano
szczegotowq lokalizacje obiektu na dziatce budowlanej, infrastrukture techniczng, w tym: zjazdy z drdg
publicznych, drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki, sieci zewnetrzne, ogrodzenie i bramy wjazdowe.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
- Zmiana-

Na zlecenie inwestora forma architektoniczna obiektu zostata catkowicie zmieniona.
Odstapiono od bryty o nieregularnym ksztatcie o dtugosci ok. 44,5 m oraz szerokosci 24,55m/30,74m i
wysokosci attyki 16,0 m. ztozonej z 5 kondygnacji naziemnych oraz 1 podziemne;.

Projektuje sie budynek na rzucie prostokata, wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, Budynek
whbudowano w skarpy, ktore znajduja sie na dwoch jego przeciwlegtych bokach, na wschodzie i zachodzie
dziatki, powstate po likwidacji wzniesienia w trakcie trwajacych prac budowlanych. W pozostatej czesci
od pétnocy i potudnia piwnica odstonieta do petnej wysokosci kondygnaciji z bezposrednim dostepem z
poziomu przylegtego terenu - ul. B. Chrobrego/ Wojska Polskiego oraz drogi wewnetrznej. Obiekt stanowi
zwartg bryte z tarasem uzytkowym na stropie piwnicy po wschodniej stronie wraz ze schodami terenowymi
zlokalizowanymi na zboczu skarpy oraz naroznym podcigciem u zbiegu ulic B. Chrobrego/ Wojska
Polskiego. Elementy budynku nie przekraczajg wyznaczonej nieprzekraczalnej lini zabudowy.

Budynek o wysokosci 11,20 m, przekryty dachem ptaskim. Sciany frontowe budynku pokryte ptytami (np.
typu Cor-Ten) ptyty perforowane o réznym stopniu przeziernosci w kolorze rdzawym z mozliwoscig
iluminacji $wietlnej elewacji potudniowej i zachodniej. Podciecie oraz pas nad lokalami w piwnicy z ptyt (np.
HPL) w kolorze imitacja drewna. Pozostata czesc budynku w piwnicy ptytki elewacyjne klinkierowe w
kolorze ceglanym powyzej tynk w kolorze rdzawym. Zgodnie z rysunkami elewacji. Wykoniczenie
nawierzchni schodow zewnetrznych oraz murkéw oporowych barwione powtoka poliuretanowa,
nawierzchnia stopini antyposlizgowa - posypana kruszywem, kolor rdzawy zblizony do elewacji budynku.

4.2 FUNKCJONALNY PODZIAt. OBIEKTU

- Zmiana-

Pierwotnie zaprojektowano budynek o funkcji ustugowej w zakresie ustug hotelowych,
handlu i gastronomi. Odstapiono catkowicie od realizacji ustug hotelowych w obiekcie.

Na zlecenie inwestora zaprojektowano budynek ustugowy z lokalami ustugowymi pod
wynajem oraz muzeum. Jest to budynek o funkcji ustugowej w zakresie ustug edukacji, handlu i
gastronomi.
Budynek jest dwukondygnacyjny, ztozony z piwnicy, parteru oraz antresoli. W piwnicy znajdujg sie 4
lokale ustugowe oraz muzeum z zapleczem, reprezentacyjng klatkg schodowg ( foyer) oraz sklepikiem
muzealnym z czescig na ekspozycje tymczasowe. Na parterze i antresoli znajduije sie sala
ekspozycyjna muzeum z weztem sanitarnym oraz pigty lokal ustugowy z antresolg do ktdrego
prowadza niezalezne schody terenowe. Lokale w piwnicy i muzeum, maja bezposredni dostep z
poziomu przylegtego chodnika ul. B. Chrobrego i Wojska Polskiego , zaplecze techniczne oraz dostawy
do lokali zaprojektowano z drogi wewnetrznej.

Muzeum bursztynu - Wejscie gtdwne zlokalizowane w naroznym podcieciu budynku, w
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ktorym znajduije sie reprezentacyjna klatka schodowa prowadzaca do sali ekspozycyjnej. Sala
ekspozycji umieszczona na parterze i antresoli, nie jest przeznaczona jako miejsce pracy statej.
Program i kierunek zwiedzania wyznacza audio-przewodnik. Na zamdwienie grupe oprowadza
przewodnik muzealny. Wycieczka rozpoczyna sie w holu gtownym przy kasach, konczy w sklepiku z
bursztynami i ekspozycja czasowa zbiordw, zlokalizowanym w piwnicy . W muzeum zatrudnionych
zostanie 6 osoh.

Projektuje sig piec lokali ustugowych pod wynajem, z mozliwoscig przeznaczenia funkcji
w lokalu na handel, gastronomie lub ustugi nieucigzliwe . Rodzaj prowadzonej dziatalnosci okresla
najemca.
Projekt lokali podlega dalszej adaptacji. Naktada sie obowigzek uzgodnienia aranzacji po wynajeciu
lokalu odpowiednio z rzeczoznawca d.s. sanitarno higienicznych i zabezpieczen pozarowych
wtym:
-zapewnienia ustepow ogdlnodostepnych dla uzytkownikow Lokali.
-zapewnienie oswietlenia dziennego w pomieszczeniach na pobyt ludzi.
-uzyskania zgody panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego w przypadku pomieszczen
statej pracy w rozumieniu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zlokalizowanych ponizej poziomu
terenu przy budynku , w porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem pracy
(Zachodniopomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie)
- dostosowania wentylacji, klimatyzacji , podtagczen oraz wyposazenia sanitarnego i elektrycznego,
stosownie do pomieszczen w lokalu.

Budynek przystosowany dla osob niepetnosprawnych w szczegolnosci poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich oraz osob starszych. Dostep do budynku z poziomu terenu bez progow. W
muzeum zaprojektowano winde.

4.3. PODSTAWOWE DANE

— zmiana-
Powierzchnia dziatki budowlanej - 14 998 m2 / byto 15 048,9 m2 - 54/16 (13116,7 m2), 54/17 (1932,2 m2)

powierzchnia terenu objetego inwestycjg - 5 851 m2 /byto 5 883,43 m2 ( powierzchnia zainwestowana)

o dz nr54/22 -214m2
e dz nrb54/23 -1755m2
e dz nr54/17 - 1932 m2 ( parking)
e dz nr54/26 - 50 m2
PARAMETRY BUDYNKU BYtO JEST
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m2) 1086,6 1143
POWERZCHNIA ZABUDOWY PARTERU (m2) 1086,6 1081
POWERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU (netto (m2) 2 305,85 2 3677
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU (m2) 2 578,35 2366
POWERZCHNIA UZYTKOWA HANDLU | UStUG 43917 67,5
(m2)
KUBATURA (m3) 11 685,43 11338
WYSOKOSC BUDYNKU (m) (16,0) 1,2
( poziom gornej krawedzi attyki) (1,6)
LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 4+techniczna 2+ antresola




LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH

1

MAKSYMALNE WYMIARY BUDYNKU (m) 44,5 [ 24,55m-30,74 42,72 / 2719
KAT NACHYLENIA DACHU DACH PtASKI DACH PLASKI
POZIOM POSADOWENIA BUDYNKU 2,40 mn.p.m. 250 mn.p.m.
(poziom,0")
POZIOM POSADZKI PARTERU 2,40 mn.p.m. 6,60 mn.p.m
ILOSC POKOJI HOTELOWYCH 17 0

4.4, ZESTAMENIE POWMERZCHNI UZYTKOWE)

- Zmiana-
Powierzchnia PO\_Nierzchnia
Numer Numer . . uzytkowa uzytkowa
lokalu | pomieszczenia Nazwa pomieszczenia budynku ustug
(netto) [ m?] [m?]
PIWNICA Pun=1032,3 Pup=473,9
MUZEUM 0,1 HALL 69 _
0,2 SKLEPIK MUZEALNY / EKSPOZYCJA 127 -
0,21 SCHODY WEWNETRZNE 9,8 -
03 KOMUNIKACJA 12,3 -
0,4 BIURO 8,4 -
05 POM.SOCJALNE 9 -
0,6,1 WC DAMSKIE + DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 55 -
0,6,2 WC MESKIE 6,2 -
0,7 POM.GOSPODARCZE 1,7 -
0,8 MAGAZYN 26,2 -
SUMA 275 m?
LOKAL1 1 POM.HANDLOWO-UStUGOWE 98,7 98,7
1,2 ZAPLECZE 139,9 -
13 POM.SOCJALNE 89 -
14 we 49 -
SUMA 252,5 m? 98,7 m?
LOKAL 2 2 POM.HANDLOWO-UStUGOWE 123 123
22 ZAPLECZE 31,6 -
23 POM.SOCJALNE 4,8 -
2,4 wWC 35 -
SUMA 162,9 m? 123 m?
LOKAL 3 31 POM.HANDLOWO-UStUGOWE 123 123
3,2 ZAPLECZE 31,6 -
33 POM.SOCJALNE 4,8 -




34 wWC 35 -
SUMA 1629 m? 123 m?
LOKAL 4 41 POM.HANDLOWO-UStUGOWE 129,2 129,2
42 ZAPLECZE 38,1 -
4,3 POM.SOCJALNE 4,8 -
4,4 WC 3,6 -
SUMA 175,7 m? 129,2 m?
6,0 POMTECHNICZNE- ROZDZIELNIA 33 -
PARTER Pun= 985,7 Pup=115,1
MUZEUM 011 KLATKA SCHODOWA 102 -
0,9 SALA EKSPOZYCYJNA 660,3 -
0,10 SCHODY WEWNETRZNE N4 -
on KOMUNIKACJA 19,3 -
0,12 WC MESKIE 89 -
013 WC DAMSKIE 18 -
0,14 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 58 -
0,15 POM. DO KARMIENIA | PRZEWIJANIA 3,6 -
SUMA 823m?
LOKAL 5 51 POM. HANDLOWO-UStUGOWE 15,1 n51
511 SCHODY WEWNETRZNE 81 -
52 ZAPLECZE 30,5 -
53 POM. SOCJALNE 52 -
54 WC 37 -
SUMA 1627 m? 115,1 m?
ANTRESOLA Pun= 349,7 Pup= 82,5
MUZEUM 0,12 KLATKA SCHODOWA 76,8 -
09,1 ANTRESOLA 190,4 -
SUMA 267,2 m?
LOKAL 5 55 ANTRESOLA 82,5 82,5
SUMA 825 m?
SUMA (Pow. netto) (Pow. ustug)
Pun= 2367,7 Pup= 671,5
MUZEUM 1365,2m? -
LOKAL 1 252,5 m? 98,7 m?
LOKAL 2 1629 m? 123 m?
LOKAL 3 1629 m? 123 m?
LOKAL 4 175,7 m? 129,2 m?




LOKAL 5 245,2 m? 197,6 m?
POM. TECHNICZNE - ROZDZIELNIA 33m? -

4.5 WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

4.5.1 zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakosc i sposob odprowadzania sciekow i
wod opadowych

- zapotrzebowanie na wode dla projektowanych obiektow budowlanych:

do celow socjalnych - gsmex = 2,23 dm®/s
do celow ppoz. wewn. - q = 2,0 dm’/s (2 jednoczesnie dziatajgce hydranty HP 25)
do celow ppoz zewn. - q = 20 dm*/s (2 istniejgce hydranty zewngtrzne)

- jakos¢ wody - taka, jak u dostawcy wody, tj. w sieci wodociggowej zarzadzanej przez
Ekoprzedsigbiorstwo Sp.zo.o. w Mielnie,

- sposob dostawy wody - z miejskiej sieci wodociggowej o DN 100 PE - HD (zlokalizowanej w ul. Wojska
Polskiego na dziatce o nr 50/1), poprzez projektowane przytagcze wodociggowe. Szczegoty
projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz projektowanego przytgcza
wodociggowego w oparciu o projekt techniczny branzy sanitarnej powyzszego opracowania.

- ilos¢ sciekow sanitarnych:

Qs= dm’/s - na podstawie bilansu wody,
- jakos¢ Sciekow sanitarnych - odpowiadajaca sciekom bytowym,

- sposob odprowadzenia Sciekow sanitarnych - poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
PVC Dn 160 mm do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o DN 200 PVC (zlokalizowanej w ul. Wojska
Polskiego na dziatce o nr 50/1),. Szczegoty projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o projekt techniczny
branzy sanitarnej powyzszego opracowania.

- ilos¢ wod opadowych:

z powierzchni dachow - 30,0 dm®/s

z powierzchni drog utwardzonych i parkingéw - 10,60 dm’/s

tacznie - 40,60 dm®/s

sposob odprowadzenia wod opadowych - poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej PVC
Dn 250 mm do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o DN 300 PVC (zlokalizowanej w ul. Wojska
Polskiego na dziatce o nr 50/1), Szczegoty projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej w
oparciu o projekt techniczny branzy sanitarnej powyzszego opracowania.

4.5.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby nie stanowit zagroZenia dla higieny lub zdrowia
uzytkownikow w szczegélnosci w wyniku:
wydzielania sie gazow toksycznych;
obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzy,
emisji hiebezpiecznego promieniowania;
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
nieprawidtowego usuwania sciekow, dymu lub odpadow w postaci statej lub ciektej;



obecnosci wilgoci w czesciach obiektow lub na powierzchniach wewnetrznych obiektow.
4.5.3 rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie wystepujg odpady niebezpieczne. Odpady state sktadowane bedy w zamknietych pojemnikach,
przewiduje sie segregacje odpadow, ktore odbierane beda na biezaco przez Zaktad Komunalny.
przewiduje sie wytwarzanie standardowych odpadow komunalnych. Doktadne ilosci zostana
ustalone wraz z adaptacjg lokali handlowych.

Odpady biodegradowalne. S3 to $mieci, ktére ulegajg naturalnemu rozktadowi tlenowemu lub
beztlenowemu z udziatem mikroorganizmow. Do tego rodzaju odpadow komunalnych zaliczamy
m.in. papier i tekture, odziez i tekstylia z materiatow naturalnych, odpady z terenow zielonych (np.
Scieta trawa czy gatezie), odpady kuchenne i ogrodowe (np. resztki zywnosci, odpady po
warzywach i owocach), drewno.

Odpady zielone. S to wszelkiego rodzaju odpady komunalne bedace czesciami roslin. Powstajg w
wyniku pielegnacji ogrodow i terenow zielonych np. trawa i liscie.

Odpady surowcowe. S to opakowania z plasiku, papieru, szkta czy metali, ktore mogg byc odzyskane i
poddane recyklingowi.

Odpady w postaci wielomateriatowych opakowan. S3 to opakowania wytworzone z co najmniej dwadch
roznych materiatow, ktérych nie mozna rozdzieli¢ recznie. Zaliczamy do nich przede wszystkim
kartony po sokach, produktach mlecznych itp.

4.4.4 Wlasciwosci akustyczna oraz emisja drgarn, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Zaprojektowane i zastosowane urzadzenia wyposazenia instalacyjnego i technologicznego

posiadajg wymagane dopuszczenia i atesty w zakresie spetnienia wymagan dotyczacych emisji
hatasu i drgan. Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby uzytkujgce
lub znajdujace sie w poblizu nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia.

4.4.5 wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziem, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob pozwalajgcy na zachowanie istniejgcego
drzewostanu na dziatce budowlanej, bez potrzeby dodatkowej wycinki drzew objetych pierwotnym
pozwoleniem. Sposob posadowienia budynku na palach zwienczonych ptytg oraz odprowadzenie
wod opadowych do kanalizacji deszczowej minimalizuje wptyw inwestycji na wody gruntowe oraz
powierzchniowe. Zmiany uksztattowania naturalnego terenu (likwidacja wzniesienia) zostaty
dokonane zgodnie z pierwotnym pozwoleniem, pozostawiajgc od wschodu i zachodu
przewyzszenia w terenie. Projektowany budynek wpisuje sie w zastane uksztattowanie ternu.
Osuwanie sie skarp zabezpieczono projektujgc mury oporowe, co jet zgodne z pierwotnymi
rozwigzaniami projektowymi oraz Decyzja pozwolenia na budowe.

45 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

Energia elektryczna

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [KWh/(mPerok)] ™

Ogrzewaniei | Ciepta woda OSwietlenie
° . . Chtodzenie wbudowan | Suma
wentylacja uzytkowa .
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Suma [KWh/(m?erok)] 25,59 8,95 21,33 55,86
Udziat [%] 45,80 16,02 38,18 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 55,86 [kWh/(nm?erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [KWh/(m?erok)] ™
L . - : Oswietlenie
Rodzaj nos.r_uka energii lub | Ogrzewanie i _ Ciepta yvoda Chtodzenie whudowan | Suma
energii wentylacja uzytkowa o
Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia 16,16 n13 4,58 3,09 34,96
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - | 15,57 0,00 0,00 0,00 15,57
Energia stoneczna
Suma [KWh/(mPerok)] 31,73 113 4,58 3,09 50,53
Udziat [%] 62,79 22,03 9,06 6,12 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 50,53 [kWh/(m?erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(nerok)] ”
L . . : Oswietlenie
Rodzaj nos_r_nka energii lub | Ogrzewanie i _ Ciepta _woda Chtodzenie whudowan | Suma
energii wentylacja uzytkowa )
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia | 48,47 33,39 13,73 9,28 104,87
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - | 14,01 0,00 0,00 0,00 14,01
Energia stoneczna
Suma [KWh/(mPerok)] 62,46 33,39 13,73 9,28 118,88
Udziat [%] 52,56 28,09 11,55 7,81 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 118,88 [kWh/(nmerok)]

2 alternatywne - pompa ciepta

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [KWh/(mPerok)] ™

Oswietlenie

e . Ciepta W pes Chtodzenie wbudowan | Suma

wentylacja uzytkowa o
Suma [kWh/(m?erok)] 25,59 8,95 21,33 55,86
Udziat [%] 45,80 16,02 38,18 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 55,86 [kWh/(nm’erok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m?erok)] ™




C . .. . . Oswietlenie
Rodzaj nos_r_nka energii lub | Ogrzewanie i _ Ciepta _woda Chtodzenie whudowan | Suma
energii wentylacja uzytkowa "
Siec elektroenergetyczna | 5,49 4,21 4,58 3,09 17,38
systemowa - Energia
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie 15,57 0,00 0,00 0,00 15,57
energii w budynku -
Energia stoneczna
Suma [KWh/(m’erok)] 21,08 421 4,58 3,09 32,95
Udziat [%] 63,96 12,79 13,89 9,39 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowg EK: 32,95 [KWh/(mPeroK)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?erok)] ™
Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i Ciepta woda SR SR G ST
.. . . whbudowan
energii wentylacja uzytkowa o
Siec elektroenergetyczna [ 16,47 12,64 13,73 9,28 52,13
systemowa - Energia
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie 14,01 0,00 0,00 0,00 14,01
energii w budynku -
Energia stoneczna
Suma [KWh/(m’erok)] 30,49 12,64 13,73 9,28 66,14
Udziat [%) 46,10 191 20,76 14,03 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 66,14 [KWh/(mPerok)]

Wynik analizy i wybor systemu zaopatrzenia w energie

EU(KWh/m2/rok) EK(KWh/m2/rok) EP(KWh/m2/rok)
SYSTEM 1 55,86 50,5, 118,88
SYSTEM 2 55,86 32,95 66,14

Wybiera sie do zastosowania system 1- konwencjonalny.
Wartos¢ EP=118,88 kWh/m2/rok) jest ponizej wartosci dopuszczalnej - wartos¢ maksymalna EP wyliczona dla
projektowanego budynku wynosi EPmax=120 (kWh/m2/rok).

4, 6. WERUNKI GRUNTOWO -WODNE - (bez zmian)

Opracowano dokumentacje geotechniczng okreslajgcg warunki posadowienia dla projektowanego budynku
[TNGEOTECHNIKA, Tadeusz Nitecki, Opinia geotechniczna, wraz z dokumentacjg badan podtoza pod projektowany
budynek mieszkalno-wypoczynkowy w Mielnie, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 54/16, Koszalin, styczen 2014 r]. Z tej
dokumentacji wynika, ze warunki posadowienia nalezy zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej.

W odwierconych otworach geotechnicznych w styczniu 2014 r. stwierdzono, ze woda gruntowa w postaci
swobodnego zwierciadta, uktada sie w okresie badan na rzednej okoto 1.1 m n.p.m. Jednak ze wzgledu na
potozenie terenu na mierzei, nalezy zatozyc, iz w zaleznosci od stanu wody w jeziorze poziom swobodnego
zwierciadta moze ulegac niewielkim wahaniom rzedu 0.3 m w stosunku do pomierzonego.

W ocenie ogdlnej, podtoze projektowanego budynku nie jest korzystne do posadowienia. Grunty, ktdre zalegaja w
podtozu to w przewadze gliny w stanie plastycznym lub twardoplastyczne na granicy z plastycznym, o niskich
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parametrach geotechnicznych. Ponadto wystepuje zawodnienie warstw o charakterze nieciggtym na réznych
gtebokosciach.

4.7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
4.1.1. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji mieszanej gtownie Zelbetowej.

FUNDAMENTY
warunki gruntowe oraz sposob posadowienia budynku (pale) - bez zmian

Projektuje sie posrednie posadowienie budynku w postaci przemieszczeniowych pali zelbetowych np.
typu CMC o z betonu C30/37 oraz stali BS00SP. Pale przemieszczeniowe zwienczyc ptyta
zelbetowa o grubosci 70cm z betonu wodoszczelnego C30/37 W8 oraz stali BS00SP na podktadzie
z chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm.

KONSTRUKCJA BUDYNKU
konstrukcja mieszana, zelbetowa

SCIANY ZEWNETRZNE (wg rys. przekrojow)

SCIANA FUNDAMENTOWA (do wysokosci 1 m)

- grunt

- Mata drenazowa np.SOPRADRAIN 8

- 15 cm - termoizolacja XPS - np. SOPRODACH HYDRO S
- klej poliuretanowy np. EFIFOAM

- papa np. SOPRALENE 250 S4P

- preparat gruntujacy np. ELASTOCOL 500

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

SCIANA FUNDAMENTOWA (powyzej wysokosci 1m)

- grunt

- Mata drenazowa np.SOPRADRAIN 8

- 15 cm - termoizolacja XPS - np. SOPRODACH HYDRO S
- 2 x masa dyspersyjno kauczukowa np. Izohan WM

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA PEYTKI KLINKIEROWE

- fuga StoColl FM-K

- 15 mm - ptytki elewacyjne klinkierowe

- klej StoColl KM

- siatka zbrojaca Sto-Glasfasergewebe

- masa zbrojaca StoLevell UNI

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtokning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA TYNK
- farba StoColor Lotusan wg. elewaciji
- tynk silikonowy StolLotusan min. K1.5
- grunt Sto-Putzgrund
- siatka zbrojagca Sto-Glasfasergewebe F
- masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F
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- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej
- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA TYNK, wykonczeni attyki

- farba StoColor Lotusan wg. elewaciji

- tynk silikonowy StolLotusan min. K1.5

- grunt Sto-Putzgrund

- siatka zbrojagca Sto-Glasfasergewebe F

- masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

- klej np.Efifoam

- 10 cm - styrodur (U=0,35W/m2K) )

- papa podktadowa np.Sopralane stick 30

- papa nawierzchniowa np.Pye pv200 S5 schiefer

ELEWACJA COR-TEN PELEN

- 1cm - kaseton elewacyjny / blacha ptaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym

- 14 cm - pustka powietrzna

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA COR-TEN PERFOROWANY

- 1cm - kaseton elewacyjny / blacha ptaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym

- 14 cm - pustka powietrzna (o$wietlenie elewacji led wg. projektu b.elektryczne;)

- farba StoColor Dryonit kolor ztamana biel

- tynk silikonowy StoSilco 100MP

- grunt Sto-Putzgrund

- siatka zbrojagca Sto-Glasfasergewebe F

- masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA COR-TEN PERFOROWANY NA WITRYNIE
- 1cm - blacha ptaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym
- 14 cm - pustka powietrzna (o$wietlenie elewacji led wg. projektu b.elektrycznej)
- fasada wg. zestawien stolarki z suportami do mocowania oktadziny elewacyjnej

ELEWACJA HPL

- 1em - ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym

-3 /14 cm - pustka powietrzna

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

ELEWACJA HPL, wykonczenie attyki
-1cm - ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym

- 3 cm - pustka powietrzna
- papa nawierzchniowa np.Pye pv200 S5 schiefer
- papa podktadowa np.Sopralane stick 30
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- 10 cm - styrodur (U=0,35W/m2K)

- klej np.Efifoam

- 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm

- 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K,
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej

- 3 cm - pustka powietrzna

-1cm - ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym

NADWESZENIE RYZALITU
- 3cm- ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym
- 10 cm - styropian EPS grafitowy A=0,031 W/m*K, klejony i kotkowany do sciany zewnetrznej
- zelbet, beton B-37, C/37
- 5cm - ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym

SCIANY WEWNETRZNE (wg rys. przekrojow)

SCIANY DZIAEOWE ( Rw - 48 dB)
-12 cm - bloczki Silka E12 kL.15

SCIANY MIEDZYLOKALOWE ( min. EI30, Rw-59 dB)
- 24 cm - bloczki Silka E24 kl.20

SCIANY KL SCHODOWEJ (min. REI60, Rw-59 dB)
- 24 cm - bloczki Silka E24 kl.20

Dopuszcza sie wykonanie scian dziatowych w rozwigzaniach rownowaznych, ze zwrdceniem uwagi na
zachowanie co najmniej takiej samej odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akustyczne;j,

STROPY (wg rys. przekrojow)

Zaprojektowano stropy typu Filigran” o grubosci 20cm w przewazajacej czesci jako jednokierunkowe
o maksymalnej rozpietosci 6,50 m. Ptyty stropu opierajg sie na podciggach/wiencach zelbetowych
oraz na $cianach nosnych.

Projekt techniczny stropu ,Filigran” zawierajacy rzut ptyt prefabrykowanych oraz siatek
zbrojeniowych uktadanych na budowie wraz z odpowiednimi zestawieniami pozostawiono do
opracowania producentowi prefabrykowanych ptyt ,Filigran” z uwzglednieniem technologii
produkgji. Niniejszy projekt nalezy przedstawic do akceptacji Projektanta.

PODEOGA NA GRUNCIE
- Tem - wylewka betonowa B-15
- 0,5 mm folia budowlana na zaktad
- 15 cm - styropian EPS 150, A=0,044 W/m*K,
- 25 cm - podbudowa piaskowa zageszczona 1s=0,97
- 2x masa bitumiczno-kauczukowa np. Izohan WL
- 50cm - ptyta zelbetowa - beton B-37, C30/37 W8
- papa podktadowa Colpene BSW Unilay
-10 cm - beton BI0
- 50 cm- podbudowa piaskowo-zwisowa Is=0,98 (platforma robocza)
- pale przemieszczeniowe typu CMC ér 40/50 cm dt.10m

STROPY
- 6cm - wylewka betonowa na siatce
- 6 cm - styropian EPS100 - 038
- folia budowlana
- 20 cm - strop filigran
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STROP POD POM .0GRZEWANYMI

- 6cm - wylewka betonowa na siatce

- 6 cm - styropian EPS100 - 038

- folia budowlana

- 20 cm - strop filigran

- 25 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtokning ochronng min. A=0,035 W/m*K, klejona i kotkowana
do sSciany zewnetrznej - ptyty HPL na ruszcie systemowym

- masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F

- siatka zbrojagca Sto-Glasfasergewebe F

- grunt Sto-Putzgrund

- tynk silikonowy StolLotusan min. K1.5

- farba StoColor Lotusan wg. elewaciji

DACH
- papa nawierzchniowa np.Pye pv200 S5 schiefer
- papa podktadowa np.Sopralane stick 30
- styrodur gr.25 cm (U=0,35W/m2K)
- paroizolacja np.Sopravap activa 2
- preparat gruntujacy np. Elastocol 500
- jastrych cementowy ze spadkiem min.5cm
- strop zelbetowy typu Filigran gr. 20cm / - strop zelbetowy monolityczny gr. 30cm

DACH SPADZISTY (Umin=0,15WZm*K)

- panel dachowy na rabek stojgcy np. Elegant 2,0 BalexMetal

- mata separacyjna

- 18mm - 0SB

-20/8 cm - krokiew

-16 cm - ptyta PIR, A=0,022 W/m*K, np. EYFOS BLUE A
klejona i kotkowana do Sciany zewngtrznej

- podktadki z papy

- 20 cm - strop zelbetowy typu Filigran gr. 20cm

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM (U n=0.15W/m*|0

- gresowe ptyty tarasowe na wspornikach np. 80x80 gr. 2cm, np. Libet Ceramic serii Elysian
- papa nawierzchniowa SOPRALANE FLAM Jardin

- papa podktadowa - SOPRALANE FLAM 180

- 16 cm - ptyty PIR A=0,022 W/m*K, np. EYFOS BLUE A

- paroizolacja np.Sopravap activa 2

- preparat gruntujacy np. Elastocol 500

- jastrych cementowy ze spadkiem min.5cm

- strop zelbetowy typu Filigran gr. 20cm

DACH ZIELONY INTENSYWNY - rozw. syst. SOPREMA
- roslinnosc - LANDE
- substrat ekstensywny np. SOPRAFLOR |
- warstwa filtracyjna np.SOPRAFILTRE
- warstwa drenazowa np. SOPRADRAIN 40
- warstwa filtracyjna np.SOPRAFILTRE DF
- 16 cm - ptyty PIR A=0,022 W/m*K, np. EYFOS BLUE A
- papa nawierzchniowa antykorzenna np.SOPRALENEFLAMJARDIN S5
- papa podktadowa np. SOPRALENE FLAM 180
- bitumiczny preparat gruntujacy np. SOPRADERE
od 20 do 25 cm - strop zelbetowy typu Filigran ze spadkiem
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SCHODY ZEWNETRZNE | MURY OPOROWE

Wykonczenie nawierzchni schodow zewnetrznych oraz murkéw oporowych barwione powtoka
poliuretanowa, nawierzchnia stopni antyposlizgowa - posypana kruszywem, kolor rdzawy zblizony do
elewacji budynku.

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (wg rys. przekrojow)

pozioma:

-bitumiczne preparaty gruntujace

- papa nawierzchniowa, podktadowa

-2 x folia PVC,

-w pom. mokrych - folia izolacyjna lub ptynna - z zaktadem na sciany,
pionowa:

-powtoka bitumiczna na zimno.

-papa

IZOLACJE TERMICZNE

ciany ponizej gruntu: 15 cm - termoizolacja XPS - np. SOPRODACH HYDRO S

$ciany zewnetrzne:

10 cm- styropian EPS grafitowy A=0,031 W/m*K

10 cm - styrodur(U=0,35W/m2K)

18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtdkning ochronng min. A=0,035 W/m*K
dach /taras, dach zielony:

16 cm - ptyty PIR A=0,022 W/m*K, np. EYFOS BLUE A

dach: 25 cm - styrodur(U=0,35W/m2K)

stropy: 6 cm - styropian EPS100 - 038

strop nadwieszenia - 25cm - wetna mineralna skalna z jednostronng wtokning ochronng min. A=0,035 W/m*K
daszek nad wejsciami- 10 /16 / - styrodur(U=0,35W/m2K)

podtoga na gruncie : 15 cm - styropian EPS 150, A=0,044 W/m*K,

IZOLACJE AKUSTYCZNE

strop miedzykondygnacjami - mata styropianowa gr.6 cm

PAROIZOLACJA
wg rys. przekrojow

POSADZKI
wg rys. przekrojow

DACH
wg rys. przekrojow

ODWODNIENIE DACHU
odwodnienie dachow przy zastosowaniu podcisnieniowy system odwodnienia typu pluvia oraz grawitacyjnie
wg projektu branzy sanitarne;.

WENTYLACJA
wedtug projektu technicznego.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych i socjalnych

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym, wyrzut powietrza ponad dach budynku.
Wentylacja muzeum

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z funkcjg grzania poprzez agregat

pompy ciepta.
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Wentylacja Lokali L-1/L-2/L-3/L-4/L-5

Wentylacja mechaniczna nawiewano-wywiewna odbywac sie bedzie poprzez indywidualne urzadzenia
przynalezne do danych lokali. Projekt po stronie najemcy. Inwestor zapewnia mozliwos¢ podtgczenia
do czerpni i wyrzutni.

KLIMATYZACJA Z FUNKCJA GRZANIA
Projektuje sie instalacje klimatyzacji zapewniajaca ogrzewanie pomieszczen lokali

STOLARKA

OKNA - W obiekcie zaprojektowano okna pcv, szkto przezroczyste, szklenie potréjne, U < 0,9 W/m2K
wyposazono w nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramach okien typ. EMM. 703HP- wg
zestawienia stolarki — w projekcie technicznym

WITRYNY - W obiekcie zaprojektowano witryny aluminiowe, szkto przezroczyste, szklenie potrdjne, U <
0,9 W/m2K wyposazono w nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramach okien typ.
EMM. 703HP- wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym

DRZWM ZEWNETRZNE - U <1,3 W/m2K wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym

STOLARKA WEWNETRZNA - drzwi , witryny — wg zestawienia stolarki - w projekcie technicznym
uwaga: zarowno w oknach jak i witrynach zapieni¢ sposob mocowania pod konstrukgji

elewacyjnych azurowych.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
ptyta elewacyjna perforowana blacha ptaska np. Cor-Ten, kolor : rdzawy
ptyta elewacyjna HPL, kolor: drewnopodobne
ptytki elewacyjne klinkierowe : kolor ceglany mix.
Tynk silikatowy, kolor: rdzawy
dach - blacha na rabek w kolorze ceglastym
stelaz metalowy pod pnace rosliny
uwaga: Wybor materiatow i kolory nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

WINDY
Dobrano pionowy podnosnik dla niepetnosprawnego z mozliwoscig zastosowania winde KONE
Mono Space 500 DX

4.1.2. Instalacje

Ogrzewanie - obiekt o charakterze catorocznym, ogrzewanie elektryczne, powietrzne pompy ciepta,
klimakonwektory

Instalacja elektryczna - wg projektu branzowego

Instalacja wodna - wg projektu branzowego

Instalacja kanalizacyjna - wg projektu branzowego

Wentylacja - grawitacyjna, wspomagana mechanicznie wg projektu branzowego

Instalacja chtodnicza - wg projektu branzowego

Instalacja odgromowa - wg projektu branzowego

Instalacja oddymiana - wg projektu branzowego

Instalacja klimatyzacji - wg projektu branzowego

Instalacja gazowa- nie projektuje sie ( zmiana)

4.8 ZGODNOSC ROZWAZAN PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
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Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr LXIV/713/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrgbie

ewidencyjnym Mielno w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego.
Dla ktorego obowigzuje karta terenu oznaczona symbolem A52.U- teren zabudowy ustugowe;j .

Zgodnos¢ rozwigzan projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

lp. mpzp W projekcie
8§68 | Oznaczenie terenu: A52.U.
1 Przeznaczenie terenu:
1. tereny zabudowy ustugowej: Projektuje sie budynek ustugowy z lokalami
a) dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury ustugowymi pod wynajem oraz muzeum.
technicznej na zasadach okreslonych w §17 Jest to budynek o funkcji ustugowej w
uchwaty, zakresie ustug edukacji, handlu i
b) na terenie dziatek nr 54/16, 54/17, 54/5 gastronomi.
dopuszcza sie zabudowe mieszkaniowa
wielorodzinng na c) zagospodarowanie nie jest formg pol
powierzchni do 30% powierzchni uzytkowej biwakowych ani domkéw turystycznych a
budynku, wykonywane.
c) zakazuje sie zagospodarowania w formie pol
biwakowych i kempingdw, w tym lokalizacji
domkdw turystycznych
2 Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
- 5,0 mod linii rozgraniczajacej z drogg 21.KDD,
droga 19.KDD do konca dziatki nr 54/14 i od
granicy obszaru objetego opracowaniem,
- 7,0 m w poziomie parteru, 12,0 m w poziomie | i Il
pietra, 17,0 m w poziomie Il pietra od linii
rozgraniczajacej z drogg 1.KDZ dla dziatki 54/16,
- 4,0 m od linii rozgraniczajacej z drogg 21.KDD,
- od 7,0 mdo 15,5 m od linii rozgraniczajacej z
droga 19.KDD,
- w liniach istniejgcej zabudowy,
- i jak na rysunku planu;

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalny
40%; w tym dla budynkdw lokalizowanych

w potudniowo- zachodnim narozniku dziatki
ewidencyjnej nr 54/16 zlokalizowanym u
zbiegu ul. Chrobrego (1.KDZ) i ul. Wojska
Polskiego (19.KDD):

- dla poziomu parteru - max. 1100nv’,

- dla poziomu | pietra - max. 630 nv¥’,

- dla poziomu Il pietra - max. 630 m?,

dla poziomu Il pietra - max. 250 m*

c) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny
0,0, maksymalny 2,8;

d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza
niz 25%;

e) wysokos¢ zabudowy: do 16 m;

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- z droga 21.KDD - nie dotyczy,

z droga 19.KDD - odlegto$¢ budynku wynosi 7,0 m

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu
do kondygnacji:

w poziomie parteru: 7,0 m,

b) wskaznik powierzchni zabudowy

- pow zabudowy catkowita -1970 ( 13,13%)
wtym:

budynki istniejgce - 827 m2

budynek projektowany - 1143 m2

- dla poziomu parteru - 1081m?,

c) wskaznik intensywnosci zabudowy

budynek projektowany - 0,15

budynki istniejgce - 0,10

catkowity wskaznik -0,25 (suma wszytstkich
budynkow

d) powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki
budowlanej - 11 217,25 m2 (74,76%)

dla terenu objetego inwestycjg - 2707,25 m2 -
46,18%

e) wysokos¢ projektowanego budynku -
11,2 m, (nie przekracza 16m)
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f) geometria gtéwnej potaci dachu:

- dachy ptaskie lub dwuspadowe lub
wielospadowe o potaciach nachylonych pod
jednakowym katem

o kacie nachylenia od 30° do 45°,

- kalenica dachu usytuowana réwnolegle lub
prostopadle do publicznej drogi zbiorczej
1.KDZ,

g) szerokos¢ elewacji frontowej budynku - do
45,0m;

f) geometria gtownej potaci dachu:
gtéwna potaé dachu: dach ptaski, tarasy na
dachu ptaskim,

g) szerokos¢ elewaci frontowej
4272/2719 m
(nie przekracza 45 m)

warunki wynikajace z ochrony srodowiska i przyrody

a) zakazuje sie prowadzenia prac mogacych
powodowac osuwanie sig skarpy,

b) zaleca sig stosowanie nawierzchni
ptprzepuszczalnych i przepuszczalnych do
utwardzenia wjazdow i miejsc postojowych,

c) pozostate warunki jak w § 8 uchwaty;

a) W celu minimalizacji wptywu inwestycji na
osuwanie sie skarp zastosowano mury
oporowe - bez zmian

b) na drogach wewnetrznych i miejscach
postojowych stosuje sie nawierzchnie typu.
Ekofix i gruntowe stabilizowane , zgodnie z
plansza zagospodarowania terenu i
projektu branzy drogowe;.

szczegdlne warunki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie dobudowe wiat w miejscach
wyznaczonych na rysunku planu jako
orientacyjna lokalizacja wiat w celu
powiekszenia powierzchni ustugowej,
handlowej lub gastronomicznej zwigzanej
bezposrednio z profilem dziatalnosci
prowadzonej w zabudowie trwatej, zgodnie z
§12 ust. 5,

b) dopuszcza sig lokalizacje mebli miejskich takich
jak: parasole, stoliki, krzesta, zwigzanych
integralnie z dziatalnoscig gastronomiczng
prowadzong w zabudowie trwatej, w
miejscach wskazanych na rysunku planu,
pomigdzy linig zabudowy a linig
rozgraniczajaca teren od strony drogi jako
orientacyjna okalizacja mebli miejskich, na
czas nie dtuzszy niz 180 dni,

c) teren znajduje sie w obszarze pasa
nadbrzeznego brzegu morskiego, w pasie
ochronnym, na ktdrym zagospodarowanie
terenu moze wywrze¢ wptyw na stan pasa
technicznego - obowigzujg przepisy odrebne,

d) teren znajduje sie w strefie ochrony B
nadmorskiego uktadu przestrzennego -
obowiazujg ustalenia zgodne z § 10 pkt. 3,

e) na terenie znajduje sie obiekt o wartosciach
historyczno - kulturowych potozony przy ul.
Wojska Polskiego 2- obowigzujg ustalenia
zgodne z § 10 pkt. 2 oraz ochrona polegajaca
na:

- zakazie przeksztatcenia formy bryty, usuwania
detalu elewaciji,

- zakazie malowania ceglanych czesci budynku,

- dopuszczeniu przeksztatcenia zabytku
polegajgcego na dobudowie - czesé
dobudowana nawigzujaca charakterem, w
tym geometrig i pokryciem dachu, do

Nie dotyczy

Przed budynkiem u zbiegu ulic B. Chrobrego i
Wojska Polskiego na terenie dziatki
przewiduje  sie  lokalizacje =~ matej
architektury oraz mebli miejskich typu
tawki, kosze nasmieci, stojaki na rowery
oraz pomnik rybaka przed wejsciem
gtownym do muzeum . W zaleznosci od
prowadzonej dziatalnos¢ w lokalach -
stoliki, krzesta i parasole zwigzane
integralnie z dziatalnoscig gastronomiczng
na czas nie dtuzszy niz 180dni

Inwestycja nie narusza przepisow pasa
ochronnego brzegu morskiego

inwestycja nie narusza przepisow strefy B
ochrony konserwatorskiej

Nie przeksztatca sie, nie rozbudowuje ani nie
zmienia elewacji istniejgcego budynku
ktdry jest objety ochrona.
-nie przeksztatca sie istniejgcej zabudowy
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budynku chronionego, nie dominujaca nad
nim wysokoscia i powierzchnig zabudowy, z
zachowaniem czytelnosci architektury
zabytky;

§17

Zasady lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

2. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systeméw
infrastruktury:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode: z sieci
wodociggowej, zgodnie z przepisami
odrebnymi; minimalna rednica sieci
wodociggowej DNI10;

2) w zakresie odprowadzenia $ciekéw: do sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrebnymi; minimalna srednica sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200,
ttocznej DN9G;

3) w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych:

a) z powierzchni dachéw do systemu kanalizacji
deszczowej lub lokalne odprowadzenie na
terenie dziatki do gruntu; zaleca sie
gromadzenie wod opadowych w celu
pézniejszego wykorzystania do nawodnienia
trawnikow, zielencow, do prac porzadkowych
lub celow p. poz,

b) z terendw utwardzonych przed
odprowadzeniem do odbiornika (tj. ciekdw
naturalnych, kanatéw, rowow
melioracyjnych, gruntu, zbiornika lub
kanalizacji deszczowej) winny byé
podczyszczane w stopniu zapewniajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w
przepisach odrebnych,

c) zakazuije sie powierzchniowego odprowadzania
wdd deszczowych poza granice
nieruchomosci zwigzanej z zamierzeniem
inwestycyjnym,

d) nakazuije sie stosowaé rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne gwarantujace
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodonosnej,

e) nakazuije sie zabezpieczy¢ odptyw wad
opadowych w sposob chronigcy teren przed
erozja wodna oraz zaleganiem wéd
opadowych,

f) na obszarze objetym planem wystepujg
urzadzenia melioracji wodnych (tj.: rowy,
siec¢ drenarska ze studniami i wylotami),
ktore nakazuje sig chronic; planowane
zainwestowanie uzgodni¢ z gestorem
urzgdzen zgodnie z przepisami odrebnymi,

g) zakazuije sie odprowadzania wéd opadowych w
kierunku pasa technicznego;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz z projektowanej
lub istniejacej sieci gazowej sredniego lub
niskiego cisnienia, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) Zaopatrzenie w wode- obiekt budowlany
bedzie zasilany w wode z miejskiej sieci
wodociggowej o DN 100 PE - HD
(zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego na
dziatce o nr 50/1), poprzez projektowane
przytacze wodociggowe.

2) odprowadzenie $ciekéw-obiekt budowlany
bedzie odprowadzat scieki bytowe poprzez
projektowane przytacze kanalizacji
sanitarnej PVC Dn 160 mm do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej o DN 200 PVC
(zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego na
dziatce o nr 50/1).

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
- obiekt budowlany bedzie odprowadzat
wody opadowe (z dachu projektowanego
obiektu oraz z terenu utwardzonego)
poprzez projektowane przytacze kanalizacji
deszczowej PVC Dn 250 mm do miejskigj
sieci kanalizacji deszczowej o DN 300 PVC
(zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego na
dziatce o nr 50/1)

Na terenie inwestycji nie stwierdzono systeméw
melioracyjnych. W razie napotkania
podczas prac wykonawczych istniejgcego
drenazu zostanie przebudowany zgodnie ze
sztuka budowlang i przepisami odrebnymi.

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy

5) w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng: - budynek bedzie zasilany ze
ztacza kablowego ZK usytuowanego przy
granicy dziatki. Projekt ztacza kablowego
po stronie Energa Operator S.A wedtug
odrebnej procedury administracyjnej. Ze
ztacza kablowego nalezy poprowadzi¢ linig
wlz 5XYAKXS 1x240mm? do ztacza odbiorcy
Z0 z przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu. Ze ztacza odbiorcy ZO nalezy
poprowadzi¢ linie wiz 5XYAKXS 1x240mm
do tablicy licznikowej TL oraz linie kablowa
NHXH-J PH90 3x2.5mm? do ztacza ZP do
celow pozarowych.

6) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng -
Projektuje sie instalacje klimatyzacji
zapewniajagcg  ogrzewanie pomieszczen
lokali zasilang elektrycznie.

7) w zakresie unieszkodliwiania odpadéw
statych:  Odpady gromadzone beda
selektywnie w kontenerach z zamykanymi
otworami wrzutowymi do tego
przeznaczonych, Plac o nawierzchni
utwardzonej zlokalizowany na dziatce nr
54/17 w odlegtosci nie przekraczajacej 80m
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a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
sredniego napiecia, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

b) dopuszcza sie budowe nowych staciji
transformatorowych nie wyznaczonych w
planie wytacznie w bezposrednim
sasiedztwie drog;

6) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng: z
indywidualnych proekologicznych,
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Zrédet
ciepta, wykorzystujacych: niskoemisyjne
instalacje grzewcze na gaz, olej opatowy,
energie elektryczna lub odnawialne Zrédta
energii 0 parametrach emisji zanieczyszczen
spetniajacych warunki ochrony srodowiska;
obowigzuje sukcesywne zastepowanie paliw
statych paliwami ekologicznymi;

7) w zakresie unieszkodliwiania odpaddw statych:
a) obowigzuje gromadzenie odpadéw komunalnych
w pojemnikach sytuowanych na wtasnej
dziatce w miejscu do tego przeznaczonym,

gromadzenie, wywoz i unieszkodliwianie
odpaddw zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:
uzbrojenie w ustugi telekomunikacyjne w

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej: siec

oparciu o istniejacy i projektowang
infrastrukture, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

od najdalej zlokalizowanego wyjscia z
projektowanego  budynku.  Segregacja
odpadéw nastepowaé bedzie w miejscu ich
powstawania; odpady komunalne
wywozone poprzez stuzby
wyspecjalizowanych przedsiebiorstw do
zaktadu utylizacji odpadéw; odpady inne,
wywozone we wtasnym zakresie nha
odpowiednie sktadowiska.

teletechniczna- Obiekt podtaczony zostanie
do istniejacej sieci telekomunikacyjnej
zlokalizowanej w dziatce inwestora.
Przebudowa i podtaczenie po stronie
operatora sieci telekomunikacyjnej wg
odrebnej procedury administracyjnej.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYM,,

OBOWIAZYJACYMI NORMAMI POLSKIMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE) JAK | PRZEPISAMI BHP | POD
NADZOREM 0SOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO

OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
4.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.12.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, projektuje sie nastepujgce obiekty:

1. Budynek ustugowy |

Powierzchnia zabudowy [rm] 1143
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 2366

Kubatura [m’] 11338
Wysokos¢ [m] 1,2

Grupa wysokosci zgodnie z § 8 przepisu [4] niski w grupie wysokosci N
Liczba uzytkowanych kondygnacji 3

Liczba uzytkowanych kondygnacji podziemnych 0

Liczba uzytkowanych kondygnacji nadziemnych 3
Maksymalne wymiary budynku [m] 42,72x 27,19

4.12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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4.12.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Strefy pozarowe zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi

Lp. powierzchnia [m] kategoria kondygnacje / powierzchnia
1-a nadziemna /1083

s 2366 ZL1 2-a nadziemna /1010
3-a nadziemna / 273

Przewidywana liczba oséb przebywajacych na poszczegélnych kondygnacjach
przewidywana liczba osob kondygnagc;ji

Max ilo$ w lokalu ustugowym -110 | 1-a kondygnacja nadziemna

Max ilo$ w sali muzeum - 160
(5 grup jednoczesnie zwiedzajgcych
po 30 os)
Max ilo$ w lokalu ustugowym - 110
Max ilo$ w sali muzeum - 160

(5 grup jednoczesnie zwiedzajacych | 3-a kondygnacja nadziemna
po 30 os)

2-a kondygnacja nadziemna

4.12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Analizujac otrzymane dane o wystepujacych materiatach niebezpiecznych pozarowo, w tym w szczegolnosci
mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowg oraz parametry zastosowanej wentylacji, przy
wykorzystaniu metodologii zawartej w zataczniku do przepisu [5], w odniesieniu do § 37 ust. 7 tegoz
przepisu, ustalono, ze w budynkach nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do zagrozonych wybuchem.

4.12.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 + § 215 przepisu [4] dla stref pozarowych.
zawarta powierzchnia
oznaczenie strefy strefy pozarowej kwalifikacja strefy pozarowej wymagalna klasa
pozarowej [m] odp_ornosm
pozarowe
1. 2366 ZL1 g

Dla poszczegolnych klas odpornosci pozarowej elementy budowlane powinny mie¢ klase odpornosci

ognioweyj:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku |
odpor gtéwna | konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
nosci konstru dachu strop” zewnetrzna' wewnetrzna® dachu 3)
pozar kcja )2
owe noéna
budyn
ku
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E130

(0—i) El130° RE 30

4B’ R120 R30 REI160

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

- elementy budynku NRO

Wg obecnych budowlanych warunkow technicznych zawartych w tymze przepisie [4], zastosowane w obiekcie
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w tabeli:

Kasa odpormasa ognionej
" , | elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
pozarons] Sdani stropow, z dra poz
budynku d , lubi mkniec .
wyjatkiem | stropowwZ. :;gnyvﬁmz:m;g na korytarzi do
stropowwZL parrieszczenia
B REI120 REI 60 El 60 EI30

Klasy odpornosci ogniowej przegrod stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

Budynek - ZLI, niski - klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych miedzy lokalowych i przegrdd od
drog komunikacji ogdlnej - EI 30

Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych bez wymogow klasy odpornosci ogniowej

szachty elektryczne podzieli¢ w pionie pozioma przegroda E120 co 9m i wydzieli¢ scianami El 120

Obudowa sztachow instalacyjnych bezklasowa ( sposob zamkniecia zgodny ze sztukg budowlang), na klatce
schodowej obudowa szachtow instalacyjnych EI60,

Na granicy stref pozarowych zastosowac izolacje termiczna typu wetna mineralna.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukeji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla Sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym s3 one
zamocowane.

Elementy oktadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

4.12.7 Informacje o usytuowaniuz uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektow sasiadujacych.
1. odlegtosci obiektow
Nr dziatki odlegtosc sasiadujacego obiektu [m] odlegtosc do % proj. Sciany o
granicy dzialki odpornosci
[m] ogniowej
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W granicach obszaru inwestycji

PGENOC
8,8 | Istniejgcy pensjonat | | 90,40%
Na sasiadujacych dziatkach
< Istniejacy budynek
POLNOC 2417 mieszkalny 16,16 90,40%
dz. nr 54/17 . ;
jednorodzinny
WSCHOD . . .
dz. nr 54/19 20,58 Istniejacy pensjonat 4 100,00%

4126  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

WARUNKI EWAKUACJI
Maksymalna liczbe osob przebywajacych w budynkach obliczono na podstawie obowiazujacych
wspotczynnikow, tj.:
sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, Swietlic itp. - 1 m2/osobe;
pomieszczen handlowo-ustugowych - 4 m2/osobe
pomieszczen administracyjno-biurowych - 5 m2/osobe;
magazyny - 30 m?/osobe,

Warunki ewakuacji w budynku zaprojektowano dla;

strefy pozarowej zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, zaprojektowano:

dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL nie przekraczajg 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja:

10 mdla kategorii ZL | zagrozenia ludzi

40m ZL | przy wiecej niz jednym kierunku dojscia

Min. szerokos¢ stopni schodow wachlarzowych wynosi 0,25m

minimalne szerokosci biegow klatek schodowych 1.2 m

szerokosc¢ spocznikow co najmniej 1.5m

sumaryczna szerokosc¢ wyjsc, korytarzy zostata obliczona na podstawie wspétczynnika 0.6 m na 100
osob,

minimalna szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1.4 m (1.2 m dla mniej niz 20 osdb),-

obudowa klatki schodowej - Sciana klasy odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami El 30,

wszystkie klatki schodowe i dzwigi s oddymiane grawitacyjnie przez klape dymowa przyjmujac 5%
rzutu klatki schodowe;.

drzwi wyjsciowe do klateki schodowej i budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Minimalna szerokos¢ drzwi, zostata obliczona na podstawie wspétczynnika 0.6 m na 100 osob

dojscia ewakuacyjne z przestrzeni ogolnych prowadza bezposrednio lub posrednio korytarzami
ewakuacyjnymi do klatek schodowych,

drzwi do pomieszczen zostaty tak zaprojektowane aby po ich otwarciu nie zawezaty drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum

Ewakuacja ludzi z budynku realizowana bedzie za pomoca gtownej klatki schodowej w budynku,
wydzielonej przeciwpozarowo i oddymianej grawitacyjnie oraz schodéw zewnetrznych. Lokale w
piwnicy maja bezposrednie wyjscia w poziom terenu .

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
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Przy projektowaniu obiektu uwzglednione powinny by¢ nastepujgce wymagania dotyczace
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego :

wyktadziny podtogowe i $cienne - co najmniej trudno zapalne;

sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,

do wykonczenia wnetrz nie mozna stosowac materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

) ti>4s

2 ts<30s

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

Uwaga:

szczegoty dotyczace wspdtpracy poszczegolnych instalaciji przeciwpozarowych w obiekcie (sterowanie
i monitorowanie) zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego w postaci tzw.
,scenariusza pozaru”.

4129 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

ISTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Kanaty przechodzace przez strefy pozarowe wyposazone sg w klapy p.poz. o odpornosci ogniowej El
nie mniejszej niz przegroda przez ktorg przechodza. Kanaty transferowe tj. prowadzone w
pomieszczeniu ktdre nie obstugujg nalezy obudowac izolacjg ognioodporng o wskazniku El nie
mniejszym niz przegrody wyznaczajgce te pomieszczenie. Klapy przeciwpozarowe wyposazone w
sitowniki elektryczne, wyzwalacz termiczny i krancowi sygnalizujgce stan potozenia klapy.

Przejscia kanatow przez sciany wyznaczajace strefy p.poz. nalezy wykonac w odpowiedniej klasie
ognioodpornej.

Montaz i uszczelnienie klap zgodnie z atestem producenta.

Przejscia przewodow chtodniczych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El tej przegrody.

DOBAR KABLI | PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA ICH REAKCJE NA OGNIEN

Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien kabli i
innych przewodow.

Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca pod warunkiem Ze kable
prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-S3,
DO i o grubosci co najmniej 5mm.
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Zgodnie z wytycznymi w tabelce 4i 5 kable nie obudowane dla budynkdw o kategorii zagrozenia ludzi
ZL | dla budynkdw niskich powinny mie¢ klase reakcji na ogien:

Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drdg ewakuacyjnych:

Eca ( kable instalowane pojedynczo), Dca-s2,d1,a3 (kable instalowane i w wigzkach).

Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych:

Dca-s2,d1,a3 ( kable instalowane pojedynczo i w wigzkach)

INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE - SANITARNE | DESZCZOWE, GRZEWCZA

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykonac zgodnie z
zabezpieczeniem ppoz. dla przepustow instalacyjnych.

W przypadku stosowania rur z materiatow palnych nalezy je obudowac ze wszystkich stron
materiatami o wskazniku El nie mniejszym niz przegrody wyznaczajace te pomieszczenie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Przejscia przez strefy zabezpieczy¢ przepustami w odpowiedniej
klasie ognioodporne;.

4.1210. Informacje o doborze urzadzen przeciwpoZarowych i innych urzadzer stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzer.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu - wytgczajgcy wszystkie urzadzenia elektryczne z wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych

System oddymiania grawitacyjnego - klatka schodowa zostanie wyposazona w samoczynng instalacje
oddymiajaca uruchamiang przez system wykrywania dymu;

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Hydranty wewnetrzne na poszczegolnych kondygnacjach

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK POZAROWY PRADU, OCHRONA P.POZ

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu z wytacznikiem 400A. Zestaw przeciwpozarowego
wytacznika pradu sktada sie z urzadzenia wykonawczego i urzgdzenia sygnalizujgcego. Do
sterowania przeciwpozarowych wytacznika pradu nalezy wykorzystaé przycisk PWP
umiejscowione przy wejsciach do lokali ustugowych. Jako przewod taczacy wyzwalacz i przyciski
p. poz. zastosowac przewod ognioodporny typu NHXH-J PH90 7x2,5mn.

Zestaw moze wspotpracowac z dostepnymi na rynku urzadzeniami uruchamiajgcymi wprowadzonymi
do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966). Nalezy zastosowac
certyfikowane rozwigzanie ztgcza oraz certyfikowane wyposazenie w ztgczu.

Zadaniem zestawu jest:

- przyjecie sygnatu sterujacego z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajgcego (np. reczny przycisk
PWP)

- odtaczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej: urzadzenie wykonawcze z
zabudowanym wytacznikiem lub roztagcznikiem

- zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia: urzadzenie sygnalizujace - sygnalizacja optyczna

PWP jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu
technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem
jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy
nalezy zatem zadbad, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Dobdr kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ognien
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Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klase reakcji na ogien kabli i
innych przewodow.

Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca pod warunkiem Ze kable
prowadzone bedg w bruzdach zakrytych materiatem o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-S3,
DO i o grubosci co najmniej 5mm.

Zgodnie z wytycznymi w tabelce 4i 5 kable nie obudowane dla budynkdw o kategorii zagrozenia ludzi
ZL | dla budynkdw niskich powinny mie¢ klase reakcji na ogien:

Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drdg ewakuacyjnych:
Eca ( kable instalowane pojedynczo), Dca-s2,d1,a3 (kable instalowane i w wigzkach).

Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych:
Dca-s2,d1,a3 ( kable instalowane pojedynczo i w wigzkach)

INSTALACJE ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHODOWE)

Projektuje sie system oddymiajacy klatki schodowej oparty na klapie oddymiajacej z sitownikami
elektrycznymi 2x8A. System obejmuje klatke schodowa. Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w
gornej kondygnacii klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ ze ztacza ZP. Ztacze ZP zasilic ze
ztacza Z0 sprzed pozarowego wytacznika pradu przewodem ognioodpornym NHXH-J PH 90 3x2,5
mm?, Zastosowaé centralke MRC 9705 24A (3x8A).

Przyciski oddymiania nalezy umiescic¢ na kazdej kondygnac;ji klatki schodowej. Przycisk przewietrzania
LT nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnac;ji klatki schodowej. Optyczne czujki dymu rozmiescic w
taki sposob aby ochrona obejmowata catg przestrzen klatki schodowej.

Napowietrzanie za pomoca dwoch par drzwi wejsciowych dwu skrzydtowych z sitownikami
elektrycznymi.

Sitowniki elektryczne klapy oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajgcych dostarczone bedg wraz z
klapami.

Przyciski przewietrzania nalezy potaczyc z centralki oddymiania przewodem YDY 3x1,5mm?. Przyciski
oddymiania nalezy potaczy¢ z centralka oddymiania przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm?,
Sitowniki klap oddymiajacych oraz sitowniki drzwi napowietrzajacych nalezy potaczy¢ z centralka
oddymiania przewodami PH90 NHXH-J PH90 2x2,5mn’.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oddymiania.

Parametry klatki schodowej nr :
* Powierzchnia klatki schodowej nr 102m’

* Wymagana powierzchnia czynna odymiania - Acz=5%Pu= 5,1 n’

dobrano klapy oddymiajace:

Klapa nie gorsza niz Mercor typ DVP250/300 z owiewkami i kierownicg na podstawie h=50 cm:
wymiary=2500/3000 mm,

*powierzchnia czynna odymiania Acz= 5,48 n,

*pow. geom Ag=7,5 m’

Obliczenie powierzchni otwordéw napowietrzajgcych:
AGdop = Ag + 30%
AGdop =7,5 n x 1,3= 9,75

Dobrano

* drzwi w $wietle osciezy 2,80 x2,00 m = 5,60 m’
* drzwi w $wietle osciezy 1,7 x 2,50 m = 4,25 m?
razem:
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powierzchnia otworéw napowietrzajacych = 9,85 m’

OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Projekt obejmuje opracowanie systemu awaryjnego o$wietlenia drog ewakuacyjnych i stref otwartych
oraz instalacji elektrycznych dla tego o$wietlenia.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci.

Srednie natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 x
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nateZenia o$wietlenia powinien by¢
wiekszy niz 40 : 1.

W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego natezenie o$wietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz
Slx.

Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomuy;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

412.10.4 PODRECZNY SPRZET GASNICZY (GASNICE)

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC 4kg / CC; o zawartosci $rodka gasniczego 5
kg - 2kg (3 dm®) srodka gasniczego na kazde 100 m” powierzchni.

Minimalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 1 m., maksymalna odlegtosc dojscia do gasnicy: 30 m.
Szczegotowy wykaz rodzajowy i ilosciowy zostanie okreslony w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego uzytkownika obiektu.

4.1211. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach poZarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnelrznego gaszenia poZaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celow pozarowych wynosi 20 dm®/s. Dwa istniejgce hydranty zewnetrzne HP80 do
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode znajdujg sie w dziatce drogowej nr 50/1 (ul. Wojska Polskiego w
Mielnie - na wodociggu DNI00 PE - HD) oraz w dziatce drogowej nr 55/1 (ul. Piastow w Mielnie - na
wodociggu DN100 PE - HD).

DROG| POZAROWE

Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej dla budynku i zabezpieczenie 30% obwodu obiektu
100% obwodu budynku wynosi 140,82 m.
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30% obwodu budynku wynosi 42,24 m.
Dtugosc zaprojektowanej drogi pozarowej wynosi wokét obiektu wynosi 44,2 m ( 31%)

41212 Wykaz przepisow

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 961 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o dziataniach antyterrorystycznych (j.t.: Dz.U. 2019 poz. 796 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu
incydentow o charakterze terrorystycznym (j.t.: Dz.U. 2017 poz. 1517 ze zm.).

PN-EN IS0 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.)

Opracowata

Imig i nazwisko,
nr uprawnien budowlanych, Data opracowania Podpis
specjalnosé

mgr inz arch. Dominika Skrobiszewska
upr. proj. 53/POOKK/V/2018 21-1-2024

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
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5. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
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