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1T = 22
. Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WK 397/2024 wydane przez Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.0.0.
AT 28 A7 1= 25
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1Y T= 11T 34
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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

-Stupsk, 2024-11-21

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
- art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze:
-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZYLACZA SANITARNE
-PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR BOS/670/2016, ZNAK BOS.6740.67.KZ

-Z DNIA 16.09.2016 r.

-dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku ustugowego na dziatce ewidencyjnej nr
54/22, 54/23, 54/17, 54/26 w Mielnie, obreb: 0020 m.Mielno, jednostka ewidencyjna:
320905 _4, identyfikator dziatki budowlanej : 320905_4.0020.54/22, 320905_4.0020.54/23,
320905_4.0020.54/17, 320905_4.0020.54/26
-gmina m.Mielno, powiat: koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

-zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

-Imie i nazwisko,

-Zakres -petniona funkcja . -Data ]
. ) -nr uprawnien budowlanych, ) -Podpis
-opracowania |projektowa . . -opracowania
-specjalnos¢
tech. Marek Niewiarowski
-Autor
) upr. proj. UAN/8346/278/89 -21-11-2024 -
-projektu PP , ,
-BRANZA specjalnosé sieci i instalacje sanitarne
-SANITARNA mgr inz. Sylwia Marchlewska
-Sprawdzajgcy upr. proj. POM/0095/PBS/20 -21-11-2024 -

specjalnosé sieci i instalacje sanitarne
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3. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB ZAWODOWYCH

Stupsk, dniz LLA2,00 e 89:.

- 33

.= 3 L .
1 PLaBSEAY FULSTARIER
Srosaistykl dtshiiskhuy
! Hadsern Badowicnees

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _2 ust.2pk.2§ 13 ust. 1 pkt. L4 lit,aib__ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze ’

Obywatel . Marek. Jan_ Miewiarowski .. .

{wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)

w...technik energetyk
{wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia .8 lutege 1960 . w.__ Siupsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgceds wykonywan ia samodzielnej funkeji

e prOJektanta .. w specialnoéci___instalacyjno-indynieryjned

{oWvestic rodzaj funkcil)

M. zakresie.  instalacii . i sieci saniternych

{okreslié rodzaj specialnosci techniczno-budowlane} lub specialnodci  zawodowe)

 Obywatel: . Marek _Jan Niewiarowski e L. jest upowazniony do:
{imig — imiona I nazwisko)
1. do sporzadzania projektdéw sieci wodeciqggwych, kanalizacyJjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacji sanitarnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i elementach

technicznych.
FOR WYDZALY
Il -
i Maria Eo8
1)
Otrzymuje:

Marek Jan Niewiarowski

e s A e bt ot

{strona) ipudpis z podaniem imienis, nazwiska 1 slanowiska shuzb.)

sk Jv/zyfzamv/u.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLK-ITWW-FTL *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3424/02

adres zamieszkania ul.Gdyrska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMO RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDO‘.‘JN!CT‘.""
80-369 Gdanik, al. R

tel. 58 324-89-77

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 62/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Sylwia Marchlewska
magister inZynier inzynierii érodowiska
urodzona dnia 22.08.1989 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0095/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Sylwia Marchlewska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.].
Dz.U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej,Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Mtﬁ -

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigjj Kwdliffkficyjnej

mgr inz. i alinowski
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Sylwia Marchlewska

84-240 Reda, ul.$w.Wojciecha 9/56
2.0krggowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MPE-IPL-DYL *

Pani Sylwia Marchlewska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0257/20

adres zamieszkania ul. totewska 25/25B, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt zamienny do decyzji

nr BOS/670/2016 znak BOS.6740.67.2016.KZ z dnia 16-09-2016r. wydanej przez Staroste
Koszalinskiego.

Zakres zmian do projektu jest zgodny z Uchwatg nr LXIV/713/2023 Rady Miejskiej
Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym Mielno w
obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta terenu oznaczona symbolem A52.U- teren
zabudowy ustugowe;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przytgczy sanitarnych:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Opracowania pozostatych
branz w odrebnych elementach dokumentacji projektowej

Projekt sanitarny wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowych, p.poz.,
kanalizacji sanitarnej: socjalno — bytowe i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej) jest
przedmiotem odrebnego tomu [Tom 2/Element 4], w ktérym pokazano szczegdtowg trasy,
lokalizacje i parametry wewnetrznych instalacji sanitarnych (dtugosci, spadki, rzedne
posadowienia).

Rozpatrywany obiekt jest projektowany. Projekt obejmuje budynek ustugowy (muzeum,
handel, gastronomia) zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 54/22, 54/23,
54/17 i 54/26, obreb ewidencyjny 0020 miasto Mielno, gmina Miasto Mielno, jednostka

ewidencyjna 320905 4, powiat koszalinski, wojewédztwo zachodniopomorskie.

4.2 Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku ustugowego (muzeum,
handel, gastronomia) zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 54/22, 54/23, 54/17
i 54/26, obreb ewidencyjny 0020 miasto Mielno, gmina Miasto Mielno, jednostka
ewidencyjna 320905_4, powiat koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego w budynku objetym opracowaniem
zakres zmian obejmuje zmiane parametréw i tras:

e przytgcza wodociggowego;
e przytgcza kanalizacji sanitarnej;
e przylgcza kanalizacji deszczowej cisnieniowe;j.
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4.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:

* Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg ,COLOSSEUM” Mirostaz Zwoldsi
w spadku, ul. Tuwima 3A/3, a Inwestorem;

« Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr LXIV/713/2023
Rady Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w
obrebie ewidencyjnym Mielno w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta
terenu oznaczona symbolem A52.U- teren zabudowy ustugowej;

« Warunki ogolne i techniczne przytgczenia do komunalnej sieci wodociggowej na
terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 wydane przez Ekoprzedsiebiorstwo
Sp.z.0.0. w Milenie;

* Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarne;j
na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WK 397/2024 wydane przez Ekoprzedsiebiorstwo
Sp.z.o0.0. w Milenie;

« Warunki ogodlne i techniczne przytaczenia do komunalnej sieci kanalizaciji
deszczowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WKD 398/2024 wydane przez
Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.0.0. w Milenie;

* wizja w terenie;

* Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

» podktady architektoniczno-budowlane;

* uzgodnienia miedzybranzowe;

* aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

4.4. Inwestor

DIUN-TUR S.C.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka - Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9
25-701 Kielce
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5. OPIS ROZWIAZAN

5.1 Bilans wody i Sciekéw

- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie sanitarne:
przybor sanitarny llosé sztuk q sumaq
Umywalka 36 0,07 2,52
Zlewozmywak/zlew 34 0,07 2,38
Miska ustepowa 22 0,13 2,86
Zawor ze ztgczka 6 0,15 0,90
Pisuar 6 0,30 1,80
Zmywarka 6 0,15 0,90
razem: 11,36

q = 1,08(Zqn)°* — 1,82
q = 0,698(11,36)°% — 0,12 = 2,23 dm®/s = 8,03 m%h

PROJEKT LOKALI USLUGOWYCH PODLEGA DALSZEJ ADAPTACJI (poza
opracowaniem), po ustaleniu funkcji z najemcami lokaléw, dlatego tez w powyzszym
bilansie przyjeto przewidywang i szacunkowg ilos¢ przyboréw sanitarnych dla lokalu nr 1, 4
i 5 (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

- Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. zewnetrzne

Obiekt objety opracowaniem wymaga wody w ilosci 20 dm®s na zewnetrzne
gaszenie pozaru. llos¢ ta jest zapewniona z jednego istniejgcego hydrantu Hp80 (o
wydajnosci 10 dm’/s) — w dzialce drogowej nr 50/1 (ul. Wojska Polskiego w Mielnie — na
wodociggu DN100 PE — HD) oraz z drugiego projektowanego hydrantu Hp80 na dziatce
drogowej nr 55/1 (ul. Piastéow w Mielnie — na wodociggu DN100 PE — HD), kazdy o wydajnosci
101/s.

- Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wewnetrzne:

W celu zapewnienia ochrony pozarowej budynku objetego opracowaniem
zaprojektowano hydranty wewnetrzne:
- na kondygnacji piwnicy , parteru i antresoli projektuje sie 13 hydrantéw DN25 o wydajnosci
1,0 dm%/s (zlokalizowane zgodnie z czes$cig graficzng opracowania).
Budynek objety opracowaniem to budynek niski. Budynek zostat zakwalifikowany do strefy
ZL|. Zaktada sie prace jednoczes$nie dwoch hydrantow.
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DOBOR WODOMIERZA

Na podstawie powyzszych obliczen (bilans socjalno — bytowy i bilans p.poz.

wewnetrzne) nalezy dobraC¢ gtowny wodomierz o ciggtym strumieniu objetosci Q3 =
10,0m3/h i DN25mm, przecigzeniowym strumieniu objetosci Q4 = 12,5m3/h. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe o DN25mm. Dodatkowo za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajgcy antyskazeniowy typu EA
o DN25mm.

Projektowany zestaw wodomierzowy wraz z armaturg zostat zaprojektowany w
catkowicie szczelnej studni (materiaty: PE, izolowany wibroprasowany beton klasy C35/45
lub polimerobeton) zlokalizowanej w terenie zielonym. Dodatkowo studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe zeliwne. Witaz zeliwny o srednicy min. DN600, wykonany klasy B125.
Natomiast przejscia projektowanego przewodu przez sciany studni wykona¢ jako szczelne
tancuchowe lub systemowe rozwigzania producenta studni.

Gtowny zestaw wodomierzowy dobiera i montuje Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.o.0.
(zgodnie z warunkami ogodlnymi i technicznymi przytaczenia do komunalnej sieci
wodociggowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 z dnia 13.11.2024r.)

- Bilans $ciekdéw socjalno — bytowych:

Wyposazenie sanitarne:
przybor sanitarny llosé¢ sztuk DU suma DU

Miska ustepowa 22 2,00 44,00
Umywalka 36 0,50 18,00
Zlewozmywak/zlew 34 0,80 27,20

Pisuar 6 0,50 3,00

Zmywarka 6 0,80 4,80

Wpust podtogowy 6 1,50 9,00
razem: 106,00

Q. = 0,5 * (106,0)°° = 5,15 dm?¥s
Q $6 sanit — 18,54 m3lh

llo$é Sciekow przyjeto w oparciu o bilans wody wynoszacy: 2,23 dm3/s = 8,03 m’/h.
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5.2. Bilans wod deszczowych

Natezenie deszczu nawalnego
Do obliczenia ilosci woéd opadowych przyjeto wzor:
Q=qxxF
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego,
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od charakteru zlewni,
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
Do obliczeh przyjeto miarodajny deszcz o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%, ¢ = 2

lata, Q = 300 dm?/s ha. Czas trwania deszczu t = 15 min.
Przyjeto wspotczynniki sptywu powierzchniowego:
ptyta drogowa Y =0,9

dach Y =09

Obliczono powierzchnie:

ptyta drogowa F =0,044 ha
dach F =0,11 ha
Uzyskano wynik:
ptyta drogowa Qmax = 12,0 dm?¥/s,
dach Qmax = 29,70 dm?/s,

Q=Q; + Q. =12,0 + 29,7 = 41,70 dm’/s
tacznie:
Qmax = 41,70 dm®/s

Bezposrednio do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej o DN300 (zlokalizowanej w
ul. Wojska Polskiego na dziatce nr 50/1 w Milnie) poprzez projektowanej przytgcze kanaliza-
cji deszczowej o DN250 PVC odprowadzone bedg wody opadowe i roztopowe w ilosci
41,70dm’/s (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizac;ji
deszczowej o nr L/Dz. WKD 398/2024 z dnia 13.11.2024r. Wydane przez Ekoprzedsiebior-

stwo Sp.z.0.0.).

5.3. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Zrzut sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku ustugowego (muzeum, handel,

gastronomia) zgodnie z warunkami technicznymi na przytgczenie do sieci kanalizaciji
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sanitarnej (nr L/Dz. WK 397/2024 z dnia 13.11.2024r. Wydane przez Ekoprzedsigbiorstwo
Sp.z.0.0.) nastgpi projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej DN160PVC do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 zlokalizowanej w ul. Wojska
Polskiego, na dziatce drogowej nr 50/1 w Mielnie.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej obejmujg wigczenie sie do istniejgcej
sieci poprzez nabudowanie studzienki o symbolu graficznym S1 i rzednych posadowienia
2,30/0,37 (zgodnie z czescig graficzng opracowania — rysunek nr 1).

Z uwagi na charakter powstajgcych sciekow projektuje sie dwa uktady kanalizacji
sanitarnej: kanalizacje sanitarng socjalno — bytowg odprowadzajgcg Scieki z
projektowanych weztébw sanitarnych oraz kanalizacje sanitarng - technologiczng
odprowadzajgca Scieki z pomieszczen kuchennych zlokalizowanych na kondygnacji piwnicy
(lokal nr 1 i 4) oraz na pietrze (lokal nr 5) budynku objetego opracowaniem. Scieki
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci skierowane bedg do projektowanego
separatora ttuszczu zintegrowanego z komorg osadnikowg celem oddzielenia ttuszczy
spozywczych i osadéw. Po podczyszczeniu scieki skierowane bedg do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej S4, S3 i S2 o DN40OPVC, dalej projektowanym przewodem
DN160 PVC do nasbudfowywanej na sieci kanalizacji sanitarnej studzienki S$1
(zlokalizowanej na dziatce drogfowej nr 50/1 w mileni, ul. Wojska Polskiego).

Zaprojektowano jeden przykanalik kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowej oraz dwa
przykanaliki kanalizacji sanitarnej technologicznej (Scieki kuchenne) - zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Dwa z nich o symbolach graficznych k2 i k3 (zgodnie z czescig
graficzng opracowania) odprowadzajg sScieki sanitarne technologiczne (Scieki kuchenne) z
lokali gastronomicznych, oczyszczane z ttuszczy poprzez zewnetrzny separator tluszczu.
Zaprojektowano separator ttuszczu z osadnikiem typu EST-H 4/400 o DN1500 firmy Ecol —
Unicon. Przykanalik kanalizacji sanitarnej o symbolu graficznym k1 (zgodnie z czescig
graficzng opracowania) odprowadza Scieki sanitarne socjalno — bytowe.

Przewody grawitacyjne zostaty zaprojektowane z rur litych DN160 PVC kl. SN8
taczone przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Kanat nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zgodnym z wytycznymi. W celu zapewnienia poprawnej eksploatacji oraz kontroli na kanale
wykona¢ studzienki rewizyjne kierunkowe o symbolach graficznych S1 — S6 (zgodnie z
czes$cig graficzng opracowania).

Przejscie przewodu kanalizacji sanitarnej pod fundamentem nalezy wykonac w tulei
ochronnej o DN250 PVC.

Wszystkie zaprojektowane przewody i ksztattki muszg by¢ dostosowane do kontaktu
ze sciekami.
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Przebieg trasy, zagtebienia, armature i urzadzenia przedstawiono na rysunkach
szczegotowych zatgczonych w czesci graficzne;.

Zwienczenia studzienek i separatora ttuszczu zaprojektowano klasy D400.

DOBOR SEPARATORA TLUSZCZU

Zatozono przygotowywanie do 400 positkbw na dobe i dobrano wysokosprawny
separator ttuszczu z osadnikiem EST-H 4/400 o @1500mm w wersji z PE — HD lub
polimerobetonu. Montazu separatora wykona¢ zgodnie z przepisami w odlegtosci od okien
otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi min.

5m. Szczegdty dobranego separatora zgodnie z kartg katalogowg producenta.

5.4. Przylacze wodociggowe
Zgodnie z warunkami technicznym na przytaczenie sie do wodociggu (nr L.Dz. WW

396/2024 z dnia 13.11.2024r. wydanymi przez Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.0.0.) zasilanie
projektowanego budynku ustugowego w zimng wode przewidziano z istniejgcej sieci
wodociggowej o DN100 zlokalizowanej na dziatce drogowej nr 50/1 przy ul. Wojska
Polskiego w miejscowosci Mielno.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej o DN 100 wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania do rur PE o DN 100/40 np. firmy Hawle, za miejscem wigczenia zamontowac
zasuwe odcinajgcg o DN40 wraz z redukcjg materiatowg zeliwo/PE o DN40/50.

Dla budynku objetego opracowaniem przewidziano zestaw wodomierzowy wraz z
armaturg zlokalizowany zgodnie z warunkami technicznymi w catkowicie szczelnej studni
(materiaty: PE, izolowany wibroprasowany beton klasy C35/45 Iub polimerobeton)
zlokalizowanej w terenie zielonym. Szczegdty zaprojektowanego zestawu wodomierzowego
w pkt. 5.1. Bilans wody i $ciekbw Dob6r wodomierza powyzszego opracowania.

Gtéwny zestaw wodomierzowy dobiera i montuje Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.o.0.
(zgodnie z warunkami ogolnymi i technicznymi przytgczenia do komunalnej sieci
wodociggowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 z dnia 13.11.2024r.)

Projektowane przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur o DN 50 z PEHD100
PN16, SDR 11 np. firmy Wavin. Zagtebienie wodociggu — zgodnie z czescig graficzng
opracowania ok 1,5m.

Przed ,wejsciem” zimnej wody wodociggowej do projektowanego budynku w odlegtosci
min. 1m w celu zmiany materiatu instalacji wodociggowej nalezy zamontowac ksztattke
przejsciowg z rur PE na rury stalowe o srednicy DN 50/40. W zwigzku z powyzszym woda

zimna do budynku wprowadzona zostanie przewodem DN40 stal.
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Nad przewodem umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadkag
metaliczng.

UWAGA trase wodociggu nalezy oznakowac ustawiajgc typowe, zgodne z PN tabliczki
informacyjne. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy powiadomi¢ uzytkownika wodociggu
miejskiego.

Przebieg trasy, armature i urzgdzenia przedstawiono na rysunkach szczego6towych

zatgczonych w czesci graficzne;.

8.5. Przytacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi na przytgczenie do sieci kanalizacji deszczowej
(nr L/Dz. WKD 398/2024 z dnia 13.11.2024r. Wydane przez Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.0.0.
w celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu
powyzszej inwestycji nalezy wtgczy¢ projektowane przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej o DN300 zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 50/1 przy ul. Wojska Polskiego
w Mielnie. Wigczenie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej nastgpi poprzez nabudowanie studzienki o symbolu graficznym D1 i
rzednych posadowienia 2,48/0,78m n.p.m. (zgodnie z czescig graficzng opracowania —
rysunek nr 1).

Projektowanym przytagczem i zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych oraz czesciowo z
projektowanych terenéw utwardzonych projektowanego obiektu.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej opiera¢ sie bedzie o
przewody z rur PVC Dn 160 oraz PVC Dn 200 mm, PVC Dn 250 mm (SN8) oraz studzienki
PVC Dn 400 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z wytycznymi (spadki
pokazano w czesci graficznej opracowania). Przewody z rur PVC SN8 nalezy taczyc
kielichowo na uszczelki gumowe.

Odbiér woéd deszczowych z terenu utwardzonego odbywac sie bedzie za
posrednictwem projektowanych wpustow deszczowych umieszczonych na studzienkach
osadnikowych o $rednicy PVC Dn 400 mm wyposazonych w osadniki piasku o pojemnosci
100 dm? (bez syfonu) oznaczonych symbolami graficznymi W1 — W3 (zgodnie z czescig
graficzng opracowania).

Przebieg trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono na

projekcie zagospodarowania terenu.
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W celu zapewnienia poprawnej eksploatacji oraz kontroli na kanale zaprojektowano
studzienki rewizyjne DN400 PVC z osadnikiem o wysokosci 0,5m (symbole w zatgczniku
graficznym D1 — D4).

Wody z dachoéw poprzez system cisnieniowych wpustow dachowych typu Pluvia
firmy Geberit po rozprezeniu na pionie w budynku objetym opracowaniem zostaty
odprowadzone do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Natomiast
rury spustowe grawitacyjne o symbolu graficznym Rs1, Rs2 i Rs3 (zgodnie z czescig
graficzng opracowania — rysunek nr 1) z matych daszkéw od strony ul. Bolestawa
Chrobrego sg odprowadzane do projektowanwej kanalizacji deszczowej.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej, lokalizacje studzienek, rur
spustowych, i wpustow deszczowych przedstawiono w czesci graficznej opracowania

(rysunek nr 1).

5.6. Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm, z podbiciem na catej
dtugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kG. Wspofczynniki zageszczenia musi by¢ zgodny z
PN-74/B-02380.

Materiaty uzyte do budowy przytgczy muszg posiadac certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

W odlegtosci 1,0m przed projektowanym budynkiem nalezy zastosowaé ksztaitke
potgczeniowg PE/stal o DN 50/40 i wprowadzi¢ wode do budynku przewodem stalowym.

Przewody grawitacyjne zostaty zaprojektowane z rur litych DN250, DN200 i DN160
PVC kl. SN8 tgczone przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Kanat nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym z wytycznymi.

W celu zapewnienia poprawnej eksploatacji oraz kontroli na kanale wykonaé
studzienki rewizyjne kierunkowe o symbolach graficznych S1 — S6, D1 — D4 (zgodnie z
czes$cig graficzng opracowania).

Stosowane rury i ksztattki PE muszg posiada¢ pozytywng Ocene Higieniczng

Panstwowego Zaktadu Higieny.

str. 18



5.7. Roboty montazowe

Przewody grawitacyjne zostaty zaprojektowane z rur litych DN250, DN200 i DN160
PVC kl. SN8 tgczone przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Kanat nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym z wytycznymi.

Przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé¢ z przewoddéw o srednicy DNSOPE — HD,
PE100 PN16 SDR11, tgczy¢ zgrzewajgc doczotowo. Na catej dtugosci przytacza PE - HD
utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong tasma sygnalizacyjna.

Przewody uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,2m. W przypadku ukfadania
przewodow na mniejszej gtebokosci, nalezy je ociepli¢ warstwg keramzytu o grubosci 30
cm ponad wierzch, z przykryciem papg izolacyjng.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié¢ rzedna istniejacych przewodow
krzyzujacych sie z projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku, gdy zagtebienie
przewodéw bedzie inne niz przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ rzedne i

wprowadzi¢ korekty rzednych przewodow projektowanych.

5.8. Proba szczelnosci
e przyfagcze wodociggowe

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w
obecnosci dostawcy wody. Prébe wykonac przy odstonietych oraz w petni widocznych i
dostepnych ztgczach. Prdébe szczelnosci przeprowadza sie po zasypaniu warstwy
ochronnej. Rozbudowywang sie¢ i przytgcze nalezy uzna¢ za szczelne jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie nastgpit spadek
cisnienia.

o przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci odbiorcy sciekdéw. Prébe wykonac przy
odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z
PN-92/B-10735 wykona¢ probe wodng poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 mH,O przez
czas 15 minut. Préba jest pozytywna, gdy na zigczach nie pojawig sie kropelki wody i

dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m? powierzchni rury.
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5.9. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukac
uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda
musi pod wzglagdem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadac¢
warunkom podanym w rozporzgdzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, OZ.U. nr 18, poz.71 oraz
O.Z.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badah wskazujg na potrzeb~ wykonania
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu
sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.
10mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie

wyptukac.

5.10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkow BHP, tj.:
- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
- PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

dostepem oséb niepowotanych.

5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbiér poszczegolnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z :

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,cz. Il Instal.
Sanit.

-Dopuszcza sie zastosowanie materiaty innych producentéw niz przedstawionych w

niniejszym opracowaniu.

5.12. Obszar oddziatlowywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu (przytgcze: wodociggowe, kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej), na ktérym jest projektowana inwestycja, zlokalizowany
jest na dziatkach nr 54/22, 54/23, 54/17 i 54/26 w miejscowosci Mielno, w obrebie 0020
miasto Mielno, jednostka ewidencyjna nr 320905_41, gmina miasto Mielno, powiat

koszalinski, wojewddztwo zachodnipomorskie.
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Projektowana inwestycja polegajgca na zaprojektowaniu przytgcza: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacC na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyziji
organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowane przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej nie wptywajg niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg
stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Prace budowlane nie spowodujg wycinki drzew
ani nie bedg naruszac istniejgcego systemu korzeniowego. Nie przewiduje sie montazu
zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia technicznego,
powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego, nie
przewiduje sie zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne, planowana inwestycja w
zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie zmienia tez
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkow wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzic,
czy tez czasowo gromadzi¢. Masy ziemne bedg czasowo przemieszczane i w pefni
ponownie wbudowywane. Przewidywany rodzaj robdot nie stwarza tez ucigzliwosci
projektowanych obiektéw na tereny przylegte, ani nie naruszone intereséw osob trzecich.
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