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ELEWACJA ZACHODNIA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ANTRESOLA
LEGENDA :
- - T\IIE—PRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU - 349,7 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA UStUG | HANDLU - 86,5 m2
PROJEKTOWANE
ZEWNETRZNE
@ ELEWACJATYNK
\ & - farba StoColor Lotusan wg. elewacji
I S1.1 - tynksilikonowy StoLotusan min. K 1.5 0.1.2 -l 55
l - gr,”:‘li Stg'eu‘zgr;?d - boF % °&[kl.schodowa § | antresola
, - siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe . 2 . 2
\ - ELEW A POLNOC NA - masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F W o A 76’8 m 9 A 82’5 m
| - 18 cm - welna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronng min. 5‘ = 0.9.1
A=0,035 W/m*K, N I
‘ o - . = ®Nlantresola
klejona i kotkowana do Sciany zewnetrznej N >
\ | | | | | | | | +1.9 W | - 25 om - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm A:190,4 m
| | S1.2  ELEWACJATYNK, wykoriczeni attyki
\ ‘ ‘ l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ = \ - farba StoColor Lotusan wg. elewacii
| +2,7 W - tynk silikonowy StolLotusan min. K 1.5
\ 4261 1T - grunt Sto-Putzgrund
| - siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe F
! 31 e 200 | 500 250 650 650 L 650 650 650 N 31 L - masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F —‘:DWAGA -'h i Klatki schodowed i 102m?
' | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +3;4 ‘ - 18 cm - welna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronn: * Powierzchnia klatki schodowej nr 102m
170 \ 431 VMV ! | ! ! 2225 ! 4317 ! 1889 ! ™ | 61 V‘ VU min. A=0,035 W/m*K, ! 4 4 N * Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=5%Pu= 5,1 m?
+ . . ) .
1871 2 222 251111 1 1 18 t+ klejona i kotkowana do $ciany zewnetrznej .
i | 8 ﬂ 5 ‘ ! ‘ ‘ 5 ‘ 5 ﬂ 8 ‘ 889 ‘ +4.15 W 84/2@4 8 - - 25 cm - Zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm dobrano klapy oddymiajce: ) o )
Y , — — | r.f 90 @2 ’ !7 - Klej np.Efifoam Klapa nie gorsza niz Mercor typ DVP250/300 z owiewkami i kierownicg na
4" ~4 | | | @ 1 R5* R5 | Ro6* ‘ Ro6 ‘ | - 10 cm - styrodur (U=0,35W/m2K) podstawie h=50 cm: wymiary=2500/3000 mm,
/ \ e [ —— e = = +10,00 ] ‘03 - papa podktadowa np.Sopralane stick 30 *pOWIerzchma czynna ozdymlanla Acz= 5,48 m?,
| ﬁxwmwwwwiﬁjzwm R B T e R e B R B oo Z‘v‘&z fi wwf~«xwwf~«ﬁwm~«~xwwm~xxwm«vf~~'xwwfﬁw~~VYWM««~~xwm««w‘/m«~«\ T e s ﬁ%AT o~ AT@ - papa nawierzchniowa np.Pye pv200 S5 schiefer pow. geom Ag=7,5m
_ - — v 777 z % Z 7 Z 7 - -
7Z | R3 %‘ T T ‘ ‘ ‘ o P AR AR A R AR RN RN AR xxxxiux’_'nxn AR AR AR unxxfﬂn BRI xx‘xxxx A A A A A P AR AR Y xxz/ ’:‘ ;E;Y\ R ELEWACJA COR-TEN PELEN Obliczenie powieorzchni otworéw napowietrzajacych:
% | ‘ ‘ — g7e - |© - 1 .cm - blacha plaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym AGdop = Ag + 2047 ,
\ : | ‘ — \ otwér‘ przelewowy +9,02 ‘ g - 14 cm - pustka powietrzna AGdop = 7,5m? x 1,3= 9,75m
| %‘ — § - - 18 cm - welna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronng min.
, : | _— | a7 A=0,035 W/m*K, Dobrane _ ,
| | — | | § - klejona i kotkowana do ciany zewnetrznej - drzwi w Swietle osciezy 2,80 x2,00 m = 5, 60”27
\ % ‘ ‘ - ‘ 87 - 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm drzwi w $wietle ociezy 1,7 x2,50 m = 4,25m
3* 4 ‘ ‘ 3= ‘ givzs - 1,5 cm - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z zatarciem szpachléwkg razem:
l % - 2 I R8* \ gips powierzchnia otworow napowietrzajgcych = 9,85m?
. 1A
| 1 e
% § - % ELEWACJA COR-TEN PERFOROWANY UWAGA :
\ 3 g7 © - 1 cm - blacha ptaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym Projekt lokali ustugowych podlega dalszej adaptacji.
: S TRE F A 1 -~ e - 14 cm - pustka powietrzna (o$wietlenie elewacji led wg. projektu Obowiazek uzgodnienia aranzacji po wynajeciu lokalu z rzeczoznawcg d.s.
! § — % 7 g R8 b.elektrycznej) sanitarno higienicznych i zabezpieczen pozarowych
— — i Z L I _ § - U E - farba StoColor Dryonit kolor ztamana biel w tym:
/ g %/ g - tynk silikonowy StoSilco 100MP -zapewnienia ustepéw ogoélnodostepnych dla uzytkownikéw lokali.
\ 4 _— s - grunt Sto-Putzgrund -zapewnienie o$wietlenia dziennego w pomieszczeniach na pobyt ludzi.
\ | § _— % - - siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe F -uzyskania zgoqy paﬁstyvowego wojewédzkiego {nspektqrq sanitarr_7ego w _
| / i 11410 40 - masa zbrojgca StoArmat Classic Plus F pr_zypadku pomieszczen statej pracy w rozumieniu przepisow bezpieczenstwa i
\ § & ,@;l S o - 18 cm - welna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronng min. higieny pracy zlokalizowanych ponizej poziomu terenu przy budynku , w
\ e \ . jL 5 0 LT T N D A=0,035 W/m*K, porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem pracy.
§ | g - |N Klejona i kotkowana do $ciany zewnetrznej (Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w
\ | R | = - 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm Szczecinie) ) , ) , ) .
| ng 5 L L gy | - dostosowania wentylacji lub klimatyzacji , stosownie do pomieszczen w
@125 175 117140 | 702 ! 617 4% g ‘ 1889 ! o1 || R9 S2.2 ELEWACJACOR-TEN PERFOROWANY NAWITRYNIE lokalu.
\ l 4 | - I ‘ [ - 1 .cm - blacha plaska (Cor-Ten Ruukki) na ruszcie systemowym
i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ % - skarpa 1:1 ‘ - 14 cm - pustka powietrzna (oswietlenie elewacii led wg. projektu
7\ ' 37 [ — ‘ HZE b.elektrycznej)
I / % ‘ — 0 9 ‘ ‘ ‘ 820 ‘ \ - fasada wg. zestawien stolarki z suportami do mocowania oktadziny
\ 17 ‘ ‘ 4 . ‘ HZE | elewacyjnej oraz profile do o$wietlenia LED
2 / , -1/, é‘ o
| I@ : /ﬂ | ! pom. do 4h pracy | - | DACH ? ! Jrabina | | \ S ELEWACJA HPL
- \ | g/ — I B2 — - § - ‘ -1 .cm- plyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym
/ i - ‘ ‘ ‘ [ ‘ ‘ @ ‘ = ‘ g %]I - 3 cm - pustka powietrzna
\ * %‘ %/ & +4)90 AN \ - 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronng
2 \ l ‘ ™~ ‘ ‘ ‘ Eay7ss ’ ‘ A min. A=0,035 Wm*K, klejona i kotkowana do $ciany zewnetrznej
________ l__%/____‘J_J________ . >~ s __________________________%/;3 I | L - 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm
//4\ T . ‘ | T N ‘ a/ T ‘ 527% Tj} 0
ml “\ g ‘ ‘ 0 9 1 I +9,02 o7 R10 ¥ S3.2 ELEWACJAHPL, wykonczenie attyki
i ‘ | v ‘ < ‘ o 1 ‘ s —+10.40 — +4.05 — -1.cm- plyta HPL , kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym
\ 1 © 4 \ R R R X KT X X KR XX X KR XX X XXX XX XXX XXX R II R T e S S O S O S SOOI AN IIIIIIN I TITIIITTTITIIIX, i 3 I ‘ ﬁT AT (o)) - 3 cm- pUStka pOWietana
v 7 1= © AN /4\%#{# & ~
- | [ [ 7% A - 7‘ T ﬁ = S — B Lol Z _ 2L _ _ _ E o (:)/://74‘ g)H - m | L 7 Z L Z Z Z Zf’ x,\m\;/,:\;mx/;,:;mxﬂ/umx,x‘;‘;mx,;:/j x,:;:‘,r{{mx,x:‘,r,(g;gyx,x:‘,rx?\{yy?: T I R q 7 T i& N - papa nawierzchniowa np.Pye pV200 S5 schiefer
2 l =) \ / oA S ‘ [2‘ %@ a r ) b [~ N - papa podkiadowa np.Sopralane stick 30
\ g/ ‘ ‘ [ | ™ ‘ l ) /?LL ‘ ‘ ‘ w % @ | l - |© - 10 cm - styrodur (U=0,35\W/m2K)
'R1 §/ | | 0 PO Wlerzihnla IR | DN = § | bt beton B-37, GI37 20
—— . ok == - 25 cm - zelbet, beton B-37, gr20cm
l ) 3 ‘ \ ‘ [ o ‘ ‘ l nieuzyikowa Vt ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l / & ‘ bk | - 18 cm - wetna mineralna skalna z jednostronng widkning ochronng
\ | L1 ‘ l \ ST ‘ ‘ ‘ ‘ l N powierzchnia” 7k 08 i | <_E m?i’n. )\=0,03ﬁ( W/m*}‘(,t klejona i kotkowana do $ciany zewnetrznej
3, EI60 EL p . B2 - 3 cm - pustka powietrzna
: 77 - \/ A ‘ R‘ \nleuzytkpvva % i ,S 0 | Z p p
o s ‘ o ‘ | \ \ © ‘ l N / 8 I \ o Q NADWIESZENIE RYZALITU
| o / \ 0; I 7 % i| | ke N S O 3 cm- plyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym
| S :;ll | 24‘ I = ‘ © ‘M ‘ ‘ I P A - s | S T S4 - 10 cm- styropian EPS grafitowy A=0,031 W/m"K, klejony i kotkowany
5 6. 284 65\ 24 634 2 626 24 626 24 | © O 00 oty ZNnaZre) 7
! - - d a )
] T S ‘ ‘ f(‘ 8 \ & 23 ‘ E 2 - 5cm- ptyta HPL, kolor drewnopodobny na ruszcie systemowym
1601 S == X =4 — = 75 2 \ <
g i g & ‘ +7,80 o ‘ +7.80 W AN & 21 . -
2001 i o | ~ ‘ ‘ \ \ , o . / g | < SCIANA FUNDAMENTOWA (do wysokosci 1 m)
—————— - \ E N / \ w 1 1) 1 N / \\ / % +3,03 - S5 - grunt
_______________ o o \ | g | e g \ 4 \ ®) - Mata drenazowa np.SOPRADRAIN 8
)T % / \ ~ L ;& Ll ¥ % [N < - 15 cm - termoizolacja XPS - np. SOPRODACH HYDRO S
— — — *‘ — s T — e e e o= - - - — — — — ’ f} E % ?(‘: 20— | — | [ — jg - klej poliuretanowy np. EFIFOAM
0 2 +7.80 | S / \ S g 19 ! N ; - papa np. SOPRALENE 250 S4P
s Ia i l o z l ‘ ‘ 3 ‘ 2 7,6/ dm £ 18 . ‘ L - preparat. gruntujgcy np. ELASTOCOL 500
______ T o — 8 — - ——— - \ ! ‘ | LO KAL 5 © ‘ 29lcm 7 § 17 2] 1 - 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm
~ A El30| l ‘ ‘ omw\gmmvmm‘—omw,\ws/ ¥z5s 16 © LLJ .
P | ‘ L — —— ‘ ‘ N ‘ e L " S| N SCIANA FUNDAMENTOWA (powyzej wysokosci 1 m)
s 4 ©
S f AN g - grunt
e 5 | n | \ / 2 \ 14 o | - Mata drenazowa np.SOPRADRAIN 8
| ‘ ‘ ' ‘ ‘ \ \ ‘ AN P 13 \ - 15 cm - termoizolacja XPS - np. SOPRODACH HYDRO S
| [ | ‘ | | 12 © s - 2 x masa dyspersyjno kauczukowa np. lzohan WM
| n | n N | 17l | 400/ 5 11 3 S - 25 cm - zelbet, beton B-37, C/37 gr.20 cm
~ o 2
©
s ‘ @ ‘ M U Z E U M ‘ N ‘ ; \ ‘ +1.58 | MUR OPOROWY (wg.projektu b.konstrukcyjnej)
b ‘ ‘ U ‘ | “ ‘ 5 5 - J_ N ofl ¢ ’ \ Q - mata drenazowa np. SOPRADRAIN 8 :
— ‘ 3 | L — — — — — - Y- - - = - - - - — = ﬁ— _— - — = - = R = i - - - - <L - - - - - - — — =t — - H == |- - T = — — — — - 777 —2xwiasa dyspersyjno kauczukowa np. Izohan WM etapprojeki: b JEKT TECHNICZNY
& Jm ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ T / AN ‘lz 10 ‘ - 25 cm - zelbet, beton B-37, C30/37 W8
9 nazwa inwestycji:
= 2 ,
A ‘ / \ 8 | R5 RUSZTY STALOWE STALOWE POD PNACE ROSLINY PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOS/670/2016
‘ 7 & ZNAK BOS.6740.67.2016.KZ Z DNIA 16.09.2016r.
~ | | | N £
\ 0
% hp 0 hp 0 \ hp 0 Q 6 Ol I\ —
7 — . WA, L, s W[5 N obiekt: BUDYNEK USLUGOWY
S 7‘ _ h-,r‘/k,y(\;\u,x‘x,\;(\;\:;,z\x,wv/\x/:,:\;,x,\;;\x/a,u,x)x{\}\/x,a,u,x,\gj S ﬁufxméumu N —_———————— ﬁjﬂgy,x:vr;\mxx:,rx,\{\/gyn;,r‘xj _——————— 4‘;// z:&/(vi’x,uvr e hp{%n I 7’1& 4? o || J‘i §§ OC @ WEWNETRZNE ( muzeum, handel, gastronomia)
I - e Y Y e Lo o T T e * I B _ o SR oO.Lo. [ [N S R S S (N N = - R — ;
T i o< D3 (2234 © [0 3 I~ E N~ . adres inwestycji:
+6.10 | 115,04% — | 818 %00 | e | ] > | > 2 @ “le | 2 \ - %3 < /2222] SCIANY DZIALOWE ( Rw- 48 dB) numer dziatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17,50/1
, | | = @ . @ @ @ ‘ ) _lty - 12 cm - bloczki Silka E12 k.15 obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
‘ | wo: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ . . jednostka ewidencyjna : 320905_4
| ‘ SCIANY MIEDZYLOKALOWE ( min. EI30, Rw-59 dB) —
| - 24 cm - bloczki Silka E24 k.20 ’ DIUN-TUR s.c.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ) ) Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
| SCIANY KL.SCHODOWEJ (min. REIG0, Rw-59 dB ) ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce
‘ I ‘ J J ‘ ‘ - 24 cm - bloczki Silka E24 k1.20 Ty
L L % L v L Ll 2y e ‘ Pracownia Projektowa COLOSSEUM
1997 542 1179 2417 234 2477 685 2477 567 2477 1276 25171136 571 18771718 UWAGA: Mirostaw Zwolski w spadku
p
\ \ \ \ \ \ \ 25 \ 1. PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE INSTALAGJI WENTYLAGUI ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200
L Ll ro1 L L 400 L L 400 L L 400 L L Ll L.l MECHANICZNEJ, C.O, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ Brojektant Podpis
991 2011 | | 1160 1 | 395 | 7 250 1 2?0 1 250 1 2?0 1 250 1145 ‘4 660 %14 1 568 1 qm ‘ ROZPATRYWAC W OPARCIU O ROZWIAZANIA PROJEKTOW — — -
| BRANZOWYCH mgr. inz arch Dominika Skrobiszewska
L | | | | | | | | e 53/POOKK/V/2018
ﬂ 200 ‘ | 500 ‘ 250 ‘ 650 ‘ 650 ‘ 650 ‘ 650 ‘ 650 31 ‘ \ KANALY WENTYLACUI spec.arch bez ograniczen
‘ sprawdzajacy: Podpis
L L \ | \ \ \ \ \ \ L \ L | SZACHT INSTALACYINY mgr. inz arch Krystian Koziot
7997 | 3622 7 650 1 UWAGA: PO/KK/398/2011
‘ WENTYLACJA MECHANICZNA POZA OPRACOWANIEM spec.arch bez ograniczen
l @ 6 ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM — .
‘ ytut rysunku
A | RZUT ANTRESOLI
N ELEWACJA POLUDNIOWA |
| Data Skala Nr Rys.
2025-03-17 A3
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