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3.1. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNQOSCI Z PRZEPISAMI

Stupsk, 2024-11-21

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024 poz. 725 z pozniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam, Ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR B0S/670/2016, ZNAK B0S.6740.67.KZ Z DNIA 16.09.2016 r.

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku ustugowego
na dziatce ewidencyjnej nr 54/22, 54/23, 54/17, 54/24 w Mielnie,
obreb: 0020 m.Mielno, jednostka ewidencyjna: 320905_4, identyfikator dziatki budowlanej :
320905_4.0020.54/22, 320905_4.0020.54/23, 320905_4.0020.54/17, 320905_4.0020.54/24,
gmina mMielno, powiat: koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie
w zakresie branzy drogowej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

zakres opracowania petniona funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
projektowa nr uprawnien budowlanych, | opracowania
] specjalnosé
BRANZA DROGOWA Autor mgr inz. Grzegorz Wiedro|  21-11-
projektu upr. proj. UAN/8396/26/88| 2024
specjalnosé drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Bojkowski 21-1-
upr. proj. POM/0329/PBD/16| 2024
specjalnosé drogowa




4. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO I1ZBY ZAWODOWE.















5. CZESC OPISOWA PROJEKTU DROGOWEGO

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
mapa do celow projektowych 1:500

plan zagospodarowania terenu 1:500
obowigzujuace normy i przepisy

badania geotechniczne podtoza gruntowego .

5.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dotyczacy przebudowy i budowy nawierzchni
utwardzonych oraz budowy miejsc postojowych pod potrzeby planowanego budynku ustugowego zlokalizowanego w

miejscowosci Mielno na dziatkach nr 54/22, 54/23 oraz budowy parkingu naziemnego na dziatce nr54/17.

5.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE UKEADU DROGOWEGO, WARUNKI GRUNTOWE

Obszar inwestycji obejmuje teren zabudowy ustugowej zlokalizowanej w centrum Mielna u zbiegu ulic Bolestawa
Chrobrego, Wojska Polskiego i Pisatéw. Teren ten zest zabudowany i uzbrojony. Wjazd na dziatke nr 54/22 zlokalizowany
jest od strony ul. Wojska Polskiego, a od strony ul. Piastéw zlokalizowany jest zjazd do placu gospodarczego dla
konteneréw na odpady, usytuowanego po wschodniej stronie dziatki nr 54/17.

Istniejgca droga wewnetrzna i place na dziatce 54/23 utwardzone sg ptytami drogowymi szescikatnymi (trylinka) w
obramowaniu z kraweznika betonowego, a chodniki wykonane sg z ptyt betonowych i brukowej kostki betonowej. W obrebie
dziatki nr 54/17 znajduja sie elementy zdegradowanej drogi z ptyt drogowych zelbetowych.

Podtoze gruntowe pod projektowne nawierzchnie stanowig serdniozageszczone piaski drobne i $rednie akumulacji

morskiej zalegajgce do poziomu 2,0 - 4,5m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1,1 m n.p.m.

5.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany bydynek obstugiwany bedzie komunikacyjnie:
a) od strony potudniowej - przez chodnik dowigzany do istniejgcego chodnika przy ul. Bolestawa Chrobrego; w obrebie
projektowanego chodnika zlokalizowany jest fragment drogi pozarowej, przewidziano na nim tez lokalizacje 4 stanowisk

parkingowych dla samochodéw osobowych; projektowany chodnik dowigzany jest do zewnetrzngo ciggu schodéw



zlokalizowanych po wschodniej stronie budynku,

b) od strony pétnocnej - pomiedzy planowanym budynkiem a istniejacg droga wewnetrzng wykonana zostanie
nawierzchnia utwardzona przepuszczalna z kraty EKOFIX; zlokalizowane tu bedg 3 stanowiska parkingowe dla
samochoddw osobowych.

Dodatkowo zostanie rozbudowany istniejacy plac z kostki betonowej w obrebie dziatki nr 54/23, na ktérym przewidziano
wykonanie wydzielonych stanowisk parkingowych dla samochoddéw osobowych na 8 stanowisk, wykonany tez bedzie
zesp6t parkingowy na 8 stanowisk o nawierzchni gruntowej po zachodniej stronie dziatki.

W obrebie dziatki nr 54/17 wykonany zostanie parking o nawierzchni gruntowej dla samochodéw osobowych na 42 oraz
dodatkowo parking o 3 stanowiskach dla pojazdéw osdb niepetnosprwanych. Przebudowany zostanie tez plac gospodarczy

dla kontenerdw $mietnikowych od strony ul. Piastow.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe pod projektowne nawierzchnie stanowig serdniozageszczone piaski drobne i $rednie akumulacji
morskiej zalegajace do poziomu 2,0 - 4,5m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1,1 m n.p.m. ( ér. ok.
1,2 - 1,5 m p.p.t). Gtebokos¢ przemarzania dla tego obszaru wynosi 0,8 m p.pt. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do
kategorii Gl.

Poniewaz w obrebie projektowanych chodnikéw po potudniowej i pétnocnej stronie budynku zlokalizowane sg stanowiska
parkingowe dla samochodéw osobowych, przyjeto, ze ich konstrukcja bedzie wzmocniona w celu zapewnienia mozliwosci
zjazdu pojazdow o ciezarze catkowitym do 2500 kg.

Przyjeto nasteujace konstrukcje nawierzchni:

a) dla nawierzchni chodnika przy ul. Bolestawa Chrobrego (rys. 2D przekrdj 1-1 szczegét A):

- kostka brokowa betonowa 20x20 gr. 8 cm kolor grafitowy

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

W obrebie zlokalizowanego tu odcinka drogi pozarowej grubos$¢ podbudowy nalezy zwiekszy¢ do 36 cm.

b) dla nawierzchni chodnika wzdtuz pétnocnej Sciany budynku i istniejgcej wewnetrznej drogi dojazdowej po pétnocnej
stronie projektowanego budynku (rys. 2D przekroj 2-2 szczegét B):

- krata EKOFIX gr. 5 cm wypetniona kruszywem samoklinujgcym 8-20 mm

- podsypka piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Rozbudowe istniejgcego placu w obrebie dziatki nr 54/23 nalezy wykonac w tej samej technologi jak nawierzchnie
istniejgce - przy uzyciu kostki betonowej szesciokatnej (rys. 2D przekréj 3-3 szczegoty C, Di E):

- kostka betonowa szesciokatna gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm.

Projektowane na nich stanowiska parkingowe nalezy wyznoczy¢ metodg malowania poziomego.
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Parkingi i drogi dojazdowo-manewrowe o nawierzchni gruntowej na dziatce nr 54/17 oraz zespét parkingowy po zachodniej
stronie dziatki 54/23 nalezy wykona¢ poprzez wyprofilowanie terenu i jego zageszczenie sprzetem mechanicznym.

Na przebudowywanym placu gospodarczym i potaczonym z nim wjazdem na zespét parkingowy od strony ul. Piastow
przyjeto nawierzchnie (rys. 2D przekroj 4-4 szczegot F):

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm.

5.6 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Na projektowanym chodniku od strony ul. Bolestawa Chrobrego woda opadowa odprowadzana bedzie do zaprojektowanych
tu wpustow do kanalizacji deszczowej. Zabezpieczy to przed sptwem wody opadowej z terenu dziatki nr 54/22 na pas
drogowy ul. Bolestawa Chrobrego.

W obrebie dziatki nr 54/23 i 54/17 wykonane beda gtéwnie nawierzchnie przepuszczalne (nawierzchnie gruntowe na
parkingach i nawierzchnia z kraty EKOFIX na chodniku po pétnocnej strinie budynku), z ktrych woda odprowadzana bedzie
bezposrednio do podtoza gruntowego.

Na niewielkich fragmentach nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrebie placu istniejacego i nowym placu
gospodaczym woda opadowa sprowadzana bedzie spadkiem nawierzchni na przylegte pasy zieleni i nawierzchnie gruntowe

i dalej do podtoza gruntowego.

5.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum Mielna u zbiegu ulic Bolestawa Chrobrego, Wojska Polskiego i Piastéw w
obrebie istniejgcej tu zabudowy ustugowej. Komunikacyjnie planowany budynek powigzany bedzie od strony potudniowej z
istniejgcym chodnikiem ul. Bolestawa Chrobrego a od strony pétnocnej z istniejacym uktadem drdg i placow wewnetrznych,
dowigznych przez istniejace zjazdy z ulicami Wojska Polskiego i Piastéw. Nowe nawierzchnie dowigzane beda bezposrednio
do nawierzchni istniejgcych bez koniecznosci przebudowy zewnetrznego uktadu komunikacyjnego. Docelowo, z uwagi na
powstanie nowych zespotéw parkingowych w obszarze inwestycji, zwiekszy sie ruch pojazdéw w obrebie istniejacych

zjazdow na ul. Wojska Polskiego i ul. Piastéw

Autor projektu: Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Wiedro mgr. inz. Pawet Bojkowski
upr. proj. UAN/8396/26/88 upr. proj. POM/0329/PBD/16
specjalnosé drogowa specjalnosé drogowa
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