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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Stupsk, 2024-11-21

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725

z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR BOS/670/2016, ZNAK BOS.6740.67.KZ
Z DNIA 16.09.2016 .

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku ustugowego na dziatce ewidencyjnej nr
54/22, 54/23, 54/17, 54/26 w Mielnie, obreb: 0020 m.Mielno, jednostka ewidencyjna:
320905_4, identyfikator dziatki budowlanej : 320905 4.0020.54/22,
320905_4.0020.54/23, 320905 _4.0020.54/17, 320905_4.0020.54/26
gmina m.Mielno, powiat: koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i nazwisko,

Zakres petniona funkcja Data
) . nr uprawnien budowlanych, i Podpis
opracowania projektowa ) . opracowania
specjalnosé
tech. Marek Niewiarowski
Autor
. upr. proj. UAN/8346/278/89 21-11-2024
. projektu : o . :
BRANZA specjalnosc sieci i instalacje sanitarne
SANITARNA mgr inz. Sylwia Marchlewska
Sprawdzajacy upr. proj. POM/0095/PBS/20 21-11-2024

specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne




2.UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO IZB ZAWODOWYCH

PLANOWANIA TRZENNEGO Stupsk, dnia ... 12:00 . 19 89
' GEIAD WOIEWODBZIR
- = 5% ;
T PaRSwa PRISTALEREIES,
Grbenisivkl dwshitskhuy
t Hadpoon Badawianess

Znaky ANB3LE /278 -85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _2 ust.2pk,2$ 13 ust. 1 pkt. & 1it,aib rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze ’

Obywatel . Marek.Jan_ Miewiarowski. . . .

{(wymieni¢ imig — imiona i noazwisko)

....rechnik energetyk
“{wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 8_luteg o w.._. . Stupsku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzielnej funkeji

e PrOJelbONER W specjalnoéei._instalacyjno-indynieryjned .

{okvestic rodzaj funkcji)

................ w.. zakresie  instalacii i sieci sanitarmych ..

(okresli¢ rodzaj specialnosci techniczno-budewlane] tub specjalnosci  za

. Obywatel: Hare&lam_ﬂiewLaroxskL - jest upowazniony do:
{imig — imiona I nazwisko)
1. do sperzadzania projektéw sieci wodociggowych, kana}izacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektéw instalacji sanitarnych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 elementach

technicznych.
e
Otrzymuje:
e Marek Jan Niewlarowski
{strona) ipodpis z podaniem imienia, nazwiska 1 slanowiska shazb.)

4 .;'vff/za:u/ FER
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLK-ITWW-FTL *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3424/02

adres zamieszkania ul.Gdyrska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMO RSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdlansk, al. Rzeczypospolite

tel. 58 324-89-77. fax 58 301-44-98
4

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 62/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. J-Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. J- Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostalty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Sylwia Marchlewska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1989 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0095/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Sylwia Marchlewska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.].
Dz.U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej,Komisji Kwalifikacyjnej:

isji Kwalifikacyjnej

Mt;z -

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigjj Kwdliffkficyjnej

mgr inz. i alinowski
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Sylwia Marchlewska

84-240 Reda, ul.$w.Wojciecha 9/56
2.0krggowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MPE-IPL-DYL *

Pani Sylwia Marchlewska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0257/20

adres zamieszkania ul. totewska 25/25B, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt zamienny do decyzji
nr BOS/670/2016 znak BOS.6740.67.2016.KZ z dnia 16-09-2016r. wydanej przez Staroste
Koszalinskiego.

Zakres zmian do projektu jest zgodny z Uchwatg nr LXIV/713/2023 Rady
Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym Mielno
w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta terenu oznaczona symbolem A52.U-
teren zabudowy ustugowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych (wodociggowych, p.poz., kanalizacji sanitarnej: socjalno — bytowe i
technologicznej oraz kanalizacji deszczowej) budynku w zakresie branzy sanitarnej.
Opracowania pozostatych branz w odrebnych elementach dokumentac;ji projektowej

Projekt sanitarny zagospodarowania terenu (przytgcza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) jest przedmiotem odrebnego tomu [TOM 1/
Element 3], w ktérym pokazano szczegétowg lokalizacje przytgczy sanitarnych i ich
parametry (dtugosci, spadki, rzedne posadowienia).

Rozpatrywany obiekt jest projektowany. Projekt obejmuje budynek ustugowy

(muzeum, handel, gastronomia) zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 54/22,
54/23, 54/17 i 54/26, obreb ewidencyjny 0020 miasto Mielno, gmina Miasto Mielno,

jednostka ewidencyjna 320905 4, powiat koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

3.2 Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania
zaopatrzenia w wode, odprowadzenie sSciekdw sanitarnych, odprowadzenia wdd
deszczowych z dachow, z rozpatrywanego obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia
obiektu przeciw pozarowo.

Z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego w budynku objetym opracowaniem
zakres zmian obejmuije:

« instalacje wodociggowe (woda zimna i ciepta);
e instalacje p.poz.;
« instalacje kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowej i technologicznej;

 instalacje kanalizacji deszczowej ciSnieniowe;.



3.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:

*  Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg ,COLOSSEUM” Mirostaz Zwoldsi
w spadku, ul. Tuwima 3A/3, a Inwestorem,;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr LXIV/713/2023
Rady Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w
obrebie ewidencyjnym Mielno w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta
terenu oznaczona symbolem A52.U- teren zabudowy ustugowe;;

* Warunki ogodlne i techniczne przytgczenia do komunalnej sieci wodociggowej na
terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 wydane przez Ekoprzedsiebiorstwo
Sp.z.0.0. w Milenie;

* Warunki ogolne i techniczne przytgczenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Mielno o nr L.DzWK 397/2024 wydane przez
Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.o0.0. w Milenie;

 Warunki ogolne i techniczne przytaczenia do komunalnej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WKD 398/2024 wydane przez
Ekoprzedsiebiorstwo Sp.z.0.0. w Milenie;

* wizja w terenie;

* Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

* podktady architektoniczno-budowlane;

* uzgodnienia miedzybranzowe;

* aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3.4. Inwestor

DIUN-TUR S.C.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka - Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9
25-701 Kielce

4. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU - INSTALACJE SANITARNE

4.1 Bilans wody i Sciekow

- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie sanitarne:

przybor sanitarny llos¢ sztuk q suma q

10



Umywalka 36 0,07 2,52
Zlewozmywak/zlew 34 0,07 2,38
Miska ustepowa 22 0,13 2,86
Zawor ze zigczka 6 0,15 0,90
Pisuar 6 0,30 1,80
Zmywarka 6 0,15 0,90
razem: 11,36

q = 1,08(Zqn)°* — 1,82
q = 0,698(11,36)°% — 0,12 = 2,23 dm®/s = 8,03 m°h

PROJEKT LOKALI USLUGOWYCH PODLEGA DALSZEJ ADAPTACJI (poza
opracowaniem), po ustaleniu funkcji z najemcami lokalow, dlatego tez w powyzszym
bilansie przyjeto przewidywang i szacunkowgq ilos¢ przyboréw sanitarnych dla lokalu nr 1,

415 (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

na cele p.poz.

W celu zapewnienia ochrony pozarowej budynku objetego opracowaniem
zaprojektowano hydranty wewnetrzne:
- na kondygnacji piwnicy , parteru i antresoli projektuje sie 13 hydrantow DN25 o
wydajnosci 1,0 dm®/s (zlokalizowane zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Budynek objety opracowaniem to budynek niski. Budynek zostat

zakwalifikowany do strefy ZLI|. Zaktada sie prace jednoczesnie dwoch hydrantow.

- Bilans $ciekdw socjalno — bytowych:

Wyposazenie sanitarne:
przybor sanitarny llos¢ sztuk DU suma DU

Miska ustepowa 22 2,00 44,00
Umywalka 36 0,50 18,00
Zlewozmywak/zlew 34 0,80 27,20

Pisuar 6 0,50 3,00

Zmywarka 6 0,80 4,80

Wpust podtogowy 6 1,50 9,00
razem: 106,00

Q.= 0,5* (106,0)°° = 5,15 dm¥s
Q $é sanit — 18,54 m3lh

llo$¢ $ciekow przyjeto w oparciu o bilans wody wynoszgcy: 2,23 dm3/s = 8,03 m?/h.
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Zestaw wodomierzowy gtowny

Na podstawie powyzszych obliczen (bilans socjalno — bytowy i bilans p.poz.
wewnetrzne) nalezy dobra¢ gtéwny wodomierz o ciggtym strumieniu objetosci Q3 =
10,0m3/h i DN25mm, przecigzeniowym strumieniu objetosci Q4 = 12,5m3/h. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe o DN25mm. Dodatkowo za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaC zawor odcinajgcy antyskazeniowy typu
EA o DN25mm.

Projektowany zestaw wodomierzowy wraz z armaturg zostat zaprojektowany w
catkowicie szczelnej studni (materiaty: PE, izolowany wibroprasowany beton klasy C35/45
lub polimerobeton) zlokalizowanej w terenie zielonym. Dodatkowo studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe zeliwne. Witaz Zeliwny o $rednicy min. DN600, wykonany klasy B125.
Natomiast przejscia projektowanego przewodu przez sciany studni wykonac jako szczelne
tancuchowe lub systemowe rozwigzania producenta studni.

Gtéwny zestaw wodomierzowy dobiera i montuje Ekoprzedsiebiorstwo
Sp.z.0.0. (zgodnie z warunkami ogdélnymi i technicznymi przytgczenia do komunalnej sieci
wodociggowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 z dnia 13.11.2024r.)

Dobdér wodomierzy dodatkowych (tzw. podlicznikéw) indywidualnie dla wody zimnej

Dodatkowo zaprojektowano wodomierze (dla wody zimnej) na opomiarowanie
zuzycia wody indywidualnie dla pomieszczen: muzeum, lokalu nr 1, lokalu nr 2, lokalu nr 3,
lokalu nr 4 i lokalu nr 5 (dla ewentualnych najemcéw) w szafce podblatowej (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

4.2. Instalacja wody zimnej, cieptej

Zasilenie projektowanego budynku w zimng wode zaprojektowano z
projektowanego  przytgcza  wodociggowego o DNSOPE (wg  opracowania
zagospodarowanie terenu — branza sanitarna). Woda do budynku wprowadzona zostata
przewodem stalowym o DN40 do pomieszczenia magazynu o symbolu 08 na kondygnaciji
piwnicy budfynku objetego opracowaniem, za pierwszg przegrodg zewnetrzng.

Gtéwne przewody rozdzielcze i piony instalacji wodociggowej wody zimnej
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej w systemie zaciskowym systemu Mapress
Edelstahl firmy Geberit. Potgczenia rur za pomocg zaciskdw, a zmiany kierunkdw za
pomocg kolan. Odgatezienia wykona¢ za pomocg trojnikdw, a zatamania za pomocag
firmowych kolan gietych. Natomiast pozostate przewody instalacji wodociggowej nalezy

wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. Mepla firmy Geberit. Gtdwne przewody rozdzielcze
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prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy zasilajgc poszczegodlne piony wodociggowe
(doprowadzajgce wode do wyzszych kondygnacji - parter i antresola) oraz
doprowadzajgce wode w piwnicy do poszczegdlnych lokali (muzeum, lokal nr 1, 2, 3i4) .
Pozostate przewody wodociggowe w weztach sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych i/lub w posadzce.

Potaczenia wykonac jako:

- Gwintowane w gtéwnych przewodach rozdzielczych, pionach i podtgczeniach hydrantéw;
- Ztgcza zaprasowywane;
- Potaczenia z armaturg jako skrecane przy uzyciu systemowych ksztattek z gwintem.

Armature czerpalng stojgcg na przyborach podtgczy¢ za pomocg wezykow w
oplocie ze stali nierdzewne;.

Na podejsciach od gtéwnego poziomu wodociggowego zasilajgcych rurociggi wody
zimnej zastosowa¢ zawory odcinajgce — spustowe. Na podejSciach do piondéw
zamontowac zawory podpionowe STROMAX-MW firmy HERZ.

Ciepta woda do przyboréw sanitarnych jest przygotowywana za pomocg
projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody np. typu GT 5 U o mocy 2kW (dla
pojedynczej umywalki) lub typu GT 10 U o mocy 2kW firmy Biawar (dla dwéch umywalek)
— zgodnie z czes$cig graficzng opracowania — rysunek nr 1, 2i 3.

W miejscu zmiany materiatu na rury stalowe, np. podejscia pod armature stosowac
tgczniki przejsciowe PE/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do potgczenia z armaturg
lub baterig. Przewody prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne warunki kompensacji. Przy
prowadzeniu przewodow nalezy stosowaC podpory przesuwne w odlegtosciach
przewidywanych dla $rednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczyé
miekkimi wkfadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewdd przed porysowaniem.
Instalacje nalezy kotwi¢ do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Przy
uktadaniu przewoddéw podtynkowo i podposadzkowo nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na koncach,
gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg
betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest
wymagane. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw
wytrzymato$ciowych wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci sie w
zakresie 3 — 4cm, zaleznie od sSrednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki
tynkarskiej. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe o

potgczeniach gwintowanych PN10. Instalacja wody zimnej i cieptej wraz z wbudowang
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armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscia powstawania i
rozprzestrzeniania sie hatasow i drgan. W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego zaleca sie
wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub ze
stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci przegrody budowlanej 0 minimum 2cm.

Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przez przegrody
budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykona¢ zgodnie z zabezpieczeniem ppoz. dla
przepustéw instalacyjnych. Rozprowadzenie przewodow oraz srednice pokazano w czesci
graficznej opracowania.

W S$cianach i stropach przewidzie¢ otwory na elementy instalacji
wodociggowej. Mozliwos¢ obudowy elementéw projektowanych instalacji ptytami
kartonowo — gipsowymi.

W miejscu podtgczenia do instalacji wodociggowej zaworu ze ztgczkg do weza
(przed kroccem przytgczeniowym) nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe klasy EA
odpowiedniej srednicy.

UWAGA!

Przewidziano zamontowanie zestawu hydroforowego — na kondygnaciji piwnicy
w pomieszczeniu magazynu nr 0.8. Zaprojektowano zestaw hydroforowy typu
ZH-CRFF/WF 2.5.9/1,5kW+0T40+RST32/40+GSM firmy Instal compact.

4.3 Opomiarowanie zuzycia wody
Opomiarowanie zuzycia wody zimnej i cieptej catego budynku bedzie poprzez
wodomierz zlokalizowany w piwnicy projektowanego budynku hotelowego.

Zestaw wodomierzowy GtOWNY wody zimnej dla projektowanego budynku

hotelowego ,C” sktada sie z nastepujgcych elementow:

e wodomierz gtéwny;
e zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 40 mm typ BA;
e zasuwa odcinajgca DN40 mm;
e zwezka zeliwna Dn 40/25;
Gtéwny zestaw wodomierzowy dobiera i montuje Ekoprzedsiebiorstwo
Sp.z.0.0. (zgodnie z warunkami ogolnymi i technicznymi przytgczenia do komunalnej sieci
wodociggowej na terenie gminy Mielno o nr L.Dz.WW 396/2024 z dnia 13.11.2024r.)

Dodatkowo zaprojektowano wodomierze (dla wody zimnej) na opomiarowanie
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zuzycia wody indywidualnie dla pomieszczen: muzeum, lokalu nr 1, lokalu nr 2, lokalu nr 3,
lokalu nr 4 i lokalu nr 5 (dla ewentualnych najemcéw) w szafce podblatowej (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Na kondygnaciji parteru zestaw wodomierzowy wody zimnej indywidulanie dla:

muzeum, lokalu nr 2 i lokalu nr 3 sktada sie z nastepujgcych elementow:

e wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS 1,6-02 Smart+ Dn 15 mm
f-my Apator PoWoGaz S.A;

e Zawor kulowy Dn 15 mm;

e Nypel Dn 15mm.

Dodatkowo z uwagi na to, iz lokal nr 1, 4 i 5 podlegajg dalszej adaptacji (poza
opracowaniem), po ustaleniu funkcji z najemcami lokaléw, w tym: zapewnienie ustepdw
ogolnodostepnych dla klientéw lokali, wyposazenie pomieszczen w inne niezbedne przy-
bory sanitarne, podfgczenie przyborow sanitarnych do instalacji wodociggowej zestawy
wodomierzowe dla tych lokali nalezy zamontowac i dobra¢ po adaptaciji lokaléw.

4.4 Instalacja p.poz.

W projektowanym budynku zaprojektowano hydranty ppoz. HP 25. W projekcie
zastosowano hydranty p.poz. uniwersalne w wersji SLIM GREEN 180 o symbolu HW-25N-
KP-30 firmy GRAS. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szafki
hydrantowe powinny by¢ wyposazone w gasnice proszkowg o masie 6kg. Hydranty
zaopatrzone sg w weze pozarnicze ttoczone, ptasko sktadane o dtugosci 30m.

Instalacja zasilajgca hydranty ppoz. zostata zaprojektowana jako odrebna
instalacja, ktérg nalezy wykonaé z rur ze stali nierdzewnej np. Mapress Edelstahl firmy
Geberit, uktadanych pod stropem pomieszczen. W przypadku stosowania rur z materiatow
palnych nalezy je obudowac ze wszystkich stron materiatami o klasy odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60. W piwnicy na instalacji p.poz. zamontowano zawor pierwszenstwa w
pozycji otwarte;.

Przepisowa wysoko$¢ montazu zaworéw hydrantowych w szafkach ma
wysokos¢ 1,35 + 0,10 m nad poziomem posadzki (producent okresla potozenie zaworu
wewnatrz szafki). Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za
posrednictwem systemowych tgcznikéw stalowych gwintowanych. Szczegoétowa lokalizacja
poszczegodlnych elementdéw instalaciji wg czesci graficznej opracowania.

W miejscu podtgczenia do instalacji wodociggowej instalacji przeciw pozarowej
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy EA o DN40.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw
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z uwagi na to, ze na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5
hydrantow wewnetrznych przewody zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
wykonano jako obwodowg zapewniajgcg doprowadzenie wody z dwoch stron. Zapewniono
mozliwos¢  odigczenia  zasuwami tych  przewoddéw  zasilajgcych  instalacje
przeciwpozarowg, ktéra znajduje sie pomiedzy doprowadzeniami.

W celu zapewnienia wymiany wody koncowkag instalacji ppoz. nalezy zasili¢

sptuczki misek ustepowych tazienek na najwyzszych kondygnacjach.

4.5 lzolacje termiczne instalacji wodociggowych
- woda zimna:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i
podwyzszenie temperatury przesytanej wody, wykorzysta¢ otuline prefabrykowang z
pianki PE grubosciach:

- 4 mm - dla przewodow montowanych w bruzdach sciennych, dla przewodéw
montowanych w stropie betonowym,
- 9 mm - dla przewoddw montowanych swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych.
- woda ciepfa:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody
wykorzystac otuline prefabrykowang z pianki PE o grubosciach:
- 20 mm — dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 20mm,;

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta niz podano, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne;.

4.6 Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie préby wynosi 1,5 raza wiecej niz cisnienie robocze. Préba szczelnosci
wykonywana jest w dwéch etapach. Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza
wieksze od roboczego. Ustawic cisnienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10
min. czynnos¢ powtarzamy. Proba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po
zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W
instalacji nie mogg wystepowa¢ Zzadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstepie 10 min. W prébie gtéwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym
natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwdéch
godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze

sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdw w instalacji. Probe
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szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji.
Prébe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru klasy 0,6 z doktadnoscig odczytu 0,1
bara, podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu préby z
wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢

protokdét odbioru instalacii.

4.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bedg sprowadzane poprzez piony do poziomu piwnicy, ktére w
posadzce bedg sie tgczyé w przewody zbiorcze i skierowane zostang odrebnym
projektowanym przykanalikiem do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Scieki technologiczne z pomieszczen kuchennych z poziomu parteru skierowane
zostang przewodami DN160PVC dwoma przykanalikami do projektowanego separatora
ttuszczu do zabudowy podziemnej zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
PVC i PP. Rury ksztattki spetniajg wymogi norm: PN-EN 1329-1:2014-03, PN-EN 1451-
1:2001 oraz PN-EN 1401-1:2009. Instalacje zaprojektowano z rur z PVC o s$rednicach:
@200mm, @160mm, @110mm, G75mm oraz z rur PP o srednicach @50mm i @40mm.
Odprowadzenie $ciekdw wewnagtrz projektowanych budynkéw i poza nimi (dotyczy
przewodow prowadzonych pod posadzkg) zaprojektowano z przewoddw o symbolu
obszaru stosowania ,BD” — zgodnie z aktualng normg. Natomiast odprowadzenie
Sciekow wewnatrz budynkéw (dotyczy przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych,
po scianach i szachtach instalacyjnych) zaprojektowano z przewoddw o symbolu obszaru
stosowania ,B” — zgodnie z aktualng norma.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej znajdujgcej sie na antresoli
podtgczy¢ do najblizszego pionu projektowanej kanalizacji sanitarnej (zgodnie z czescig
graficzng opracowania — rysunek nr 3). Przewod nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%
przewodami o $rednicy 32 PE. Dodatkowo skropliny z central wentylacyjnych, ktore
zostang zamontowane przez najemcow lokali ustugowych nalezy podtgczyé do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej pod stropem przewodem DN32PE. Przy kazdym

urzadzeniu powinien byc¢ syfon kulowy.

Montaz
Rury uktadac¢ zgodnie z projektem, instrukcjg uktadania i montaz u rur PVC i
PP oraz DTR producenta. Rury fgczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi

producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami - zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Piony wychodzace ponad dach zakonczy¢ typowymi kominkami PVC o srednicy Dn160
mm. U podstawy piondw zamontowaé rewizje w celu umozliwienia prawidiowej
eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Piony nalezy mocowaé na kazdej kondygnacji za
pomocg jednego mocowania statego i co najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy zastosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rure pod kielichem. W scianach, stropach i dachu przewidzie¢ otwory
na elementy instalacji kanalizacyjnej. Mozliwo$¢ obudowy elementéw projektowanych
instalacji ptytami kartonowo — gipsowymi. Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w
tulejach ochronnych. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref p.poz. wykona¢ zgodnie z zabezpieczeniem ppoz. dla przepustow
instalacyjnych. Szczegétowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci
graficznej opracowania.

Scieki sanitarne z projektowanych urzgdzen sanitarnych bedg sprowadzane
poprzez piony kanalizacji sanitarnej do poziomu piwnicy i gtbwnym przewodem zbiorczym
skierowane do przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania — projekt

zagospodarowana terenu branzy sanitarne;j.

4.7.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - technologicznej

Scieki z pomieszczen kuchennych z poziomu piwnicy i parteru skierowane zostang
przewodami DN160PVC do projektowanego separatora ttuszczu do zabudowy podziemnej
zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branzy sanitarnej (wg odrebnego
opracowania) zaprojektowano separator ttuszczu zintegrowany z komorg osadnikowg
celem oddzielenia ttuszczy spozywczych i osadéw. Po podczyszczeniu Scieki skierowane
bedg do projektowanej studzienki kanalizacyjnej i witaczone do uktadu zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem
EST-H 4/400 o @1500mm w wersji z PE-HD lub polimerobetonu firmy Ecol Unicon.
Montazu separatora wykona¢ zgodnie z przepisami w odlegtosci od okien otwieralnych i

drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min. 5m.

4.8 Instalacja kanalizacji deszczowej cisnieniowej

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachow rozpatrywanego budynku
odbywac sie bedzie do projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowe;.
Wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane bedg poprzez system

wpustéow dachowych (3 wpusty dachowe Wd1 — Wd3), przewodami i pionami o symbolu
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graficznym Pd1 — Pd2 (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) w systemie PLUVIA f-my
GEBERIT do projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej (szczegoty wg
opracowania projektu zagospodarowania terenu — branza sanitarna). Piony Pd1 — Pd2
nalezy sprowadzi¢ do poziomu piwnicy dalej prowadzi¢ pod stropem w kierunku sciany
zewnetrznej (zgodnie z czescig graficzng opracowania) do pionu Kd1 do kanalizacji
deszczowej. Rozprezenie cisnieniowej kanalizacji deszczowej systemu Pluvia
zaprojektowano na pionie Kd1 na kondygnacji piwnicy. Rozprezony pion grawitacyjny
kanalizacji deszczowej Kd1 na kondygnacji piwnicy nalezy witgczy¢é do projektowanej
instalacji kanalizacji deszczowej ,wody czyste” i dalej do projektowanego przytgcza
kanalizacji deszczowe;.

Przeptyw wody opadowej i roztopowej z potaci dachowych odbywaé sie bedzie
poprzez system podcisnieniowy sktadajgcy sie z: 3 wpustéw dachowych, 2 pionéw i 1
poziomu kanalizacyjnego zlokalizowanych w budynku.

W zwigzku z konstrukcjg dachu zaprojektowano podcisnieniowe odwodnienie dachu
w systemie Pluvia f-my GEBERIT. Zaprojektowany system skfada sie z sekcji do ktorych
podfgczone sg wpusty dachowe Pluvia d 56 mm typ 7 (pojedyncze), wyposazone w

podgrzewacze wpustu.

4.8.1 Przewody

Przewody nalezy wykonac z rur polietylenowych wysokiej gestosci Geberit HDPE
zgodnych z PN-EN 1519-1 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury powinny by¢
poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy.
Prowadzenie rurociggdw bezspadkowe. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy,
Sciany nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelnos¢. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona
jest instalacja kanalizacji deszczowej. Przewody powinny wytrzymac najwyzsze ci$nienie
statyczne, pod ktorym bedg pracowaé w obiekcie. Przewody kan. deszczowej nalezy

zaizolowac piankg poliuretanowg o gr. 4mm.

4.8.2 Wpusty dachowe

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe Pluvia typ 7 pojedyncze o srednicy
d56mm, spetniajgce nastepujgce zatozenia: osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie
wody na dachu — 3,5cm, mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacjg oraz
mozliwo$¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowg. W projektowanym

budynku wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w podgrzewacze zasilane pradem 220V. W
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uktadzie podgrzewacza znajduje sie bezpiecznik topikowy, ktéry zabezpiecza przed
wzrostem napiecia. Instalacje elektryczng zasilajgcg podgrzewacze wpustéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Projekt ten powinien zawierac:
sposob podfgczenia podgrzewaczy wpustow, regulacje instalacji, zabezpieczenie przed

wzrostem napiecia ponad wartos¢ dopuszczalng.

4.8.3 Mocowanie

W opracowaniu przyjeto nastepujgce rozwigzania:
- rurociggi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;
- piony — w celu skompensowania ruchéw termicznych przewodoéw zastosowano

kielichy kompensacyjne.

Rurociaqi poziome

W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujgce w punktach statych, sg ok.
10-krotnie wyzsze niz w instalacji z kompensacjg wydtuzen. Sity te przenoszone sg na
konstrukcje budynku. Aby temu zapobiec zastosowano system mocowania Geberit Pluvia
gdzie sity wzdtuzne zostajg przeniesione przez punkty state na profil montazowy
przebiegajgcy rownolegle do zamontowanego przewodu. W skfad systemu mocowania
Pluvia wchodzg: uchwyty Pluvia do rur, do montowania na profilu za pomocag klina
montazowego, profil montazowy, elementy tgczgce profil, podwieszenie profilu.

Piony

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac sztywno, w punkcie statym, max co 6m.

Uwaga: Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi projektowania oraz zasadami montazu rur Geberit HDPE, zawartymi w

~oystemy kanalizacyjne Geberit. Podrecznik uzytkownika.”

4.8.4 Potgczenie systemu z kanalizacjg konwencjonalng
Przejscie projektowanej kan. deszczowej cisnieniowej w system grawitacyjny
nastgpi na projektowanym pionie (Kd1).
Przejscia przewodow kanalizacji deszczowej cisnieniowej przez przegrody
budowlane zabezpieczyC tulejg ochronng a przestrzen miedzy przewodem a tulejg

uszczelni¢ zgodnie z PN.

4.8.5 Eksploatacja i konserwacja

Kazdy dach ptaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu

na rodzaj zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagajg konserwacji i
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czyszczenia w trakcie eksploatacji obiektu. Systematyczna konserwacja dachu oraz
utrzymanie w nalezytym stanie przelewow bezpieczenstwa i wpustow dachowych
gwarantujg pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. Do podstawowych
zalecen naleza:

- z powierzchni dachu oraz wpustow dachowych nalezy usuwacC wszystkie
zanieczyszczenia, jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy
humusu lub zatkania odptywu;

- czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowa¢ do warunkow otoczenia
(pogoda, zadrzewienie terenu itp.),

- czestotliwo$¢ czyszczenia dachu i wpustow dachowych powinien ustali¢ wiasciciel
budynku.

Uwaga

W przypadku wystapienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania

wpustéw nalezy wykonaé obliczenia sprawdzajace.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢é wykwalifikowanym wykonawcom, zapewniajgc
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny. Cato$¢ robot wykonaC¢ z zachowaniem
przepisow BHP i ppoz., zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany wytgczne za zgodg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac¢ pomiary ilosci powietrza wedtug parametréw umieszczonych na rysunkach. Po
dokonaniu pomiaréw protokot przedstawi¢ Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od projektu
budowlanego nalezy uzgadniaé z projektantem. Obowigzkiem wykonawcéw jest
wykonanie kompletnej instalacji. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi itp.

Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wiasciwego
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przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobédw z normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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