%/ ( \_j /e M/ =z

]
— — - ,
‘4 ‘5 6 7
U 2 3 4 =) 6 7 WENTYLAQUA | KLIMATYZACJA
RzZUT DACHU
skala 1:100
[
,,
\ ;
\ - -
\ A AN
\ /> / { > )
,, _/ + = \_/
\
,,, 4|
, =
,,
/
,, \
\
| /
,, /
/, | \‘\\ / /
— | /
, ,,
| |
] | — |
| ; , -
| | B | — — B
| { / [ T |
,,, , NP, | NtV
,,, ,, N ,,, _H H_ T
| | |
| | |
| ( |
,, ,,,
,, , ,,
| ,, |
| | |
, ,,, |
,, ,, ,,,
| ,, ,,
E— ,,,
| | |
,, ,, ,,
| | |
,, , ,,, g
,, ,, 1
] |
| ,,, |
| — |
,,, | ,,
,,, N T
| f\ww | 0= &
,, N
| Ji
| | Tl
,,, | /|
| i
,,, |
| |
,,
[
_/
J T
/ _ ‘\‘
D) D)
Nat% \\\\\: — =/
\
A
A
|
* |
E E
—/ _ N
nazwa inwestycji: Projektant: Podpis
. PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOS/670/2016/| mgr inz. Piotr Szewczuk
CPNACHENIA FLATYERC R _ ZNAK BOS.6740.67.2016.KZ Z DNIA 16.09.2016r. | upr. nr POM/0105/PWBS/19
L g OZNACZENIA: Srednica przewodu czynnika chtbdniczego | Model llosC — spec. w zakr. instalacji sieci sanitarnyc
UWAGA 1) 1) ANU mwv A, B — AT WEY [A] 0635 & | [ mx-YAT509M 10 oblelet A BCNMWMzﬁﬂ%mmr@ﬂm%%ua_mv
\_/ N/ ~ - o / 29.52 L MXJ-YA2512M 14 : _ sprawdzajacy: Podpis
- centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze posadowi¢ lub podwiesi¢ na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym e ETYLACNT RATIERY [6] © adres inwestycji N mar inz. Zbianiew Rudzk
. - X : - ; . . (] 212.70 @) MXJ-YA2815M 2 numer dziatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17 gr inz. 2019
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach montazowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym PRZWOD CHEODNICZY W IZOLACHI obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno upr. nr AN 8346/198/85
e o s olons v T [ e— T
- . Tytut rysunku
- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng o grubosci min. 80mm, dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blacy alucynk - H.' NAWIEWNIK CISNIENIOWY OKIENNY H 22222 inwestor: DIUN-TUR s.C. WENTYLACJA IIKLIMATYZACJA
- odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw wewnetrznych H 22858 Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i agtegatow pomp ciepta “ 23492 ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce RZUT DACHU
- wszystkie przewody chiodnicze w otulinie (minimalna grubos$¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST) i T T .
- wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi ! P B acownia Projektowa COLOSSEUM Data Skalg NrRys.
Mirostaw Zwolski w spadku .
ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200 2025-02-11 1:100 W/04




