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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ "SCIEKI KUCHENNE"

projektowanej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
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TEMAT: _ OBIEKT:  Projekt zamienny do decyzji nr BOS/670/2016,
PROFIL PODEUZNY PRZYZACZA znak BOS.6740.67.KZ 7 dnia 16.09.2016r.
KANALIZACJI SANITARNEJ dziatki ny: 54/22, 54/23, 54/17, 54/26
UWAGA: TECHNOLOGICZNEJ " SCIEKT obreb ewidencyjny: 0020 Mielno
’ . . . . . . . . . . KUCHENNE gmina m. Mielno, powiat koszaliniski
1. Przewody kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z rur o DN160 firmy Pipe life z uszczelkami gumowymi, klasy SN8. PROJEKTOWAL: | fech. Marek Niewiarowski SKALA 1100
2. Zaprojektowano studzienki o DN400PVC (o symbolach graficznych S1 - S6) firmy Pipe life, ruszt klasy D400. upr. proj. UAN 8346/278/89 DATA 11.2024
3. W studzienkach nalezy zastosowac rury teleskopowe z zeliwnym zwiericzeniem klasy D400 kN (wtazy zeliwne typu ciezkiego 40T). spec. sieci | instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. Sylwia Marchlewska
upr. proj. POM/IS/0257/20
spec. sieci i instalacje sanitarne
Matqgorzata Stachowiak .
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