BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO

woj. zachodniopomorskie Mielno, dnia 14.04.2025 r.
I1B.7230.35.2025.T 8z '

DECYZJA NR 35/04/2025

Dzialajgc na podstawie:

- art. 39 ust. 1, la, 3, 3a, 4, 5, 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 320 ze zm.),

- art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 10.02.2025 r. (data wplywu 13.02.2025 r.) ztozonego przez DIUN-TUR S.C. Piotr Chlewicki,
Anna Chlewicka-Zwierzyk, ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce, reprezentowanych przez
petnomocnika Dominike Skrobiszewska,

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

przytacza wodociggowego DN5O PE, przylacza kanalizacji sanitarnej DN160 PVC oraz przylacza
kanalizacji deszczowej DN250 PVC w m. Mielno na dz. drogowej nr 50/1 (ul. Wojska Polskiego)
do dz. nr 54/22 (budynek ustugowy),

zezwalam na lokalizacje

przylacza wodociggowego DN5O PE, przylacza kanalizacji sanitarnej DN160 PVC oraz przylgcza
kanalizacji deszczowej DN250 PVC w m. Mielno na dz. drogowej nr 50/1 (ul. Wojska Polskiego)
do dz. nr 54/22. ’ '

1. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym do:
1)  zgloszenia budowy,
2)  wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem na prowadzenie robdt wo pasie drogowym oraz

umieszezenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami.
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4)  sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu #ub-planu-—zabezpieezeniaterenu—+obét na czas

prowadzenia robot w pasie drogowym.

-2

Ustala si¢ nast¢pujace warunki udzielenia zezwolenia:

wykona¢ planowane roboty w obrebie dzialek numer: 50/1,

1) Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty jej
wydania inwestycja nie zostala zrealizowana.

2 Roboty prowadzi¢ w terminie WRZESIEN-MAJJ.

3) W obrebie utwardzonveh nawierzchni bezwzglednie zrealizowaé bezwvkopowo.

4)  Stosownie do obowiazujacych przepisow. po umieszezeniu w pasie drogowym ww. urzadzenia
obcego zezwolenie zarzadey drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen

na zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia w nim urzadzenia obcego.



3)

7)

8)

9)

Zgodnie z art. 39. ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przelozenia urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi jego
wilasciciel. '

Prace ziemne w obrebie linii kablowej zasilajacej o$wietlenie oraz w poblizu slupow oswietleniowych

posadowionych na fundamentach prefabrykowanych nalezy wykonaé zachowujac szezegolng
ostroznosc.

W przypadku uszkodzenia linii kablowej oswietleniowej (w tym otar¢ linii niepowodujacych
natychmiastowej awarii o$wietlenia drogowego) inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia
wlasciciela sieci (Gmine Mielno) o powstalym uszkodzeniu oraz przeprowadzeniu naprawy
na wlasny koszt.

Naprawa uszkodzonej infrastruktury, moze nastapi¢ po powiadomieniu Urzedu Miejskiego w Mielnie
i dopuszczeniu do naprawy.

O zaistnialych uszkodzeniach oraz wykonaniu prac na ww. odcinkach nalezy kontaktowaé sig
Urzedem Migjskim w Mielnie, nr tel. 94 345 98 42.

Jezeli po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji, Urzad Miejski w  Mielnie stwierdzi
awarie/uszkodzenia elektrycznej sieci o$wietleniowej, ktore nie zostaly zgloszone w trakcie jej
realizacji, Urzad Miejski w Mielnie zlokalizuje taka awari¢ / uszkodzenie, a zostanig potwierdzone,
ze uszkodzenie to powstalo w wyniku prac budowy ww. infrastruktury Inwestor zostanie wezwany
w trybie pilnym do naprawy tego uszkodzenia na wlasny koszt oraz zostanie obciazony kosztami
zlokalizowania uszkodzenia.

W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego,
Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na wlasny koszt ich przelozenia lub zabezpieczenia.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzenia obeego i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji
kolizji urzadzenia obcego ze stanem istniejacym zwigzanych z realizacja i wykonaniem
przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.

10) Wnioskowana inwestycje w pasie drogowym wykona¢ w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwoscei

przebudowy albo remontu drogi tj. na glebokosci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni (dla przejse
pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szezegélnosei drogi dla pieszych, itp. nalezy
dodatkowo spelni¢ warunek min. 0,5 m pod konstrukeja nawierzchni, liczac od gornej granicy rury
oslonowej do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy tej Konstrukcji, co bedzie sig
wiazalo z koniecznoscig ustalenia grubosei tych konstrukeji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej
glebokosci posadowienia pod tymi konstrukejami).

[ 1) Wykonanie robot pod zjazdami metoda wykopu otwartego dopuszeza sie wyjatkowo pod warunkiem

uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosei, do ktorej zjazd bedzie rozkopywany. terminu robot
i sposobu odtworzenia nawierzehni zjazdu.
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12) Nie dopuszcza si¢ umieszczenia w pasie drogowym elementow infrastruktury (typu tabliczki, slupki,
szafki, konstrukeje podporowe itp.).

13) Uszkodzona w trakcie prac nawierzehnig drogi dla pieszych odtworzyé uwzgledniajac dopuszezenie
postoju samochodow o cigzarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materialdow zgodnych
z istniejacym wzorem, ksztaltem, kolorem, faktura. Warstwy konstrukcyjne odtwarza¢ schodkowo.

14) Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny,
do odtworzenia uzywadé materialy pelnowartosciowe (uszkodzone elementy wymienic¢ na nowe).

15) W przypadku przebudowy ww. ulicy w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwiazane
z usunieciem ewentualnej kolizji i przetozeniem przylacza telekomunikacyjnego poniesie wlasciciel
wnioskowanego urzadzenia obcego - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z zastrzezeniem pkt
4. niniejszej decyzji.

16) Uszkodzony zieleniec odtworzy¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

17) Miejsca wykopow w pasie drogowym przywrécic¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym np. piasek, pospolka lub mieszanka kruszywa niezwigzanego i zagescic
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0 (miejsca wykopow w pasie zieleni zagescié
do uzyskania wskaznika zagg¢szezenia 1s>0,97).

18) Zakres koniecznych uszkodzen nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych nalezy
przedstawic w projekcie odtworzenia nawierzchni. Uszkodzone w trakeie prac nawierzchnie w pasie
drogowym nalezy przywroci¢c do stanu nie gorszego jak pierwotny. Bezwzglednie warstwy
konstrukeyjne odtwarza¢ schodkowo stosujae niezbedny zaklad dla kazdej warstwy konstrukeyjnej
uszkadzanej nawierzchni.

19) Projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni w pasie drogi powinna wykona¢ osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

20) Utrzymanie urzadzenia obcego nalezec bedzie do jego posiadacza.

21) Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

1. orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywroceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa
drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

2. wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w praypadku zajecia
pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcey drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego
w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

22) Wnioskodawea ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszezenia
przedmiotowego urzadzenia obcego w pasie drogowym.

23) Do odtworzenia podbudowy komor technicznych bezwzglednie zastosowac¢ geokratg o wys. 15¢cm
wypelniong thuezniem z zakladem obwodowym szer. 30cm stanowigeym zabezpieczenie przed
osiadaniem, a nastgpnie odtworzy¢ wierzchnig warstwe uzyskujac wskaznik zageszezenia
Is>1,00.

24) Bezwzglednie odbudowaé teren pasa drogowego do stanu pierwotnego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przerwanych drenow (w tym ceramicznych) podezas wykopow.

25) Wykona¢ badania zageszezenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu
i dolaczy¢ do protokolu odbioru pasa drogowego.

26) nalezy zachowa¢ zgodnosé obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyezacyeh
drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

27) Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano — montazowych w pasie
drogowym doljyczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu iflub-plan-zabezpieezenia-terenu
robot.

28) Realizacja i koszt budowy przedmiotowych urzadzen. nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania obcigza inwestora robot.
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29) Inwestor ponosi koszty zwigzane z ewentualna likwidacja kolizji urzadzen w pasie drogowym.

30) Zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym.

31) Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, iz wnioskodawcy przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt.11 ustawy Prawo Budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.l pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzeh infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z Ktorym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach umieszezenie w pasie drogowym przedmiotowych urzadzen moze nastapic
wylacznie za zgoda wlasciwego zarzadey drogi. Zarzadca drogi uznal, ze w niniejszej sprawie zachodzg
przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zaprojektowanie
i wykonanie przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego w m. Mielno. Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca
wymienionych w decyzji warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przysigpieniem do robdt,
do fizycznego umieszezenia urzadzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego inwestor robot jest zobowiazany do wystapienia z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego.
Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 8 ust. 3 oraz zalacznika czes¢ I1I ust. 44 kol. 4 pkt 9
do ustawy z dnia 16.11.2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Koszalinie
za posrednictwem Burmistrza Miasta Mielno w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalgczniki:
1) Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1) Pelnomocnik: Dominika Skrobiszewska — Pracownia Projektowa Colosseum Miroslaw  Zwolski
w spadku, ul. Tuwima3A/3, 76-200 Shupsk,
2) ala (1. Szymaniak tel.:94 345 98 43).
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PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
SOCJALNO - BYTOWEJ DN160PVC

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ!
SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ (SCIEKI KUCHENNE) DN160PVC

PROJEKT. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN250PVC

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA

Sw BETONOWA LUB POLIMEROBETON

HP ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY DN80

S1 - S5 PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ DN40OPVC

St PROJ. SEPRATOR TtUSZCZU Z OSADNIKIEM TYPU EST - H 4/400
FIRMY ECOL - UNICON (wywiewke zlokalizowa¢ min. 8m od $ciany
projektowanego budynku)

D1 - D4 PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN400PVC

tl - t3 PROJ. TROJUNIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN160x160PVC

nazwa inwestycji:
PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOS/670/2016
ZNAK BOS.6740.67.2016.KZ Z DNIA 16.09.2016r.

obiekt: BUDYNEK USLUGOWY
( muzeum, handel, gasfronomia)
B merdStatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17

obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

Ll DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa COLOSSEUM

Mirostaw Zwolski w spadku

ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200
Projektant: Podpis |
tech. Marek Niewiarowski
upr. nr UAN 8346/278/89 =
specjalnosc sieci i instalacje santarne /
sprawdzajgca: Podpis
tech. mgrinz. Sylwia Marchlewska
upr nr POM/0095/PBS/20
specjalnosc sieci i instalacje santarne
Opracowata: Podpis
mgr inz. Malgorzata Stachowiak
Tytut rysunku

Zagospodarowanie terenu

Skala Nr Rys.

1:500 1

Data

2024-11-21




