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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
Projekt zamienny architektoniczno - budowlany.
Uzgodnienia dokonane z Architektem, Inwestorem wraz z wytycznymi.
Uzgodnienia migdzybranzowe.
Obowigzujace normy i przepisy prawne.
Katalogi i dane techniczne producentow, dostawcow urzadzen i elementoéw uzbrojenia przewodow.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem zamiennym instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji z funkcjq
grzania do decyzji nr BOS/670/2016 znak BOS.6740.67.2016.KZ z dnia 16-09-2016r.wydanej przez Staroste
Koszalinskiego.
Zakres zmian do projektu jest zgodny z :
Uchwata Nr LXIV/713/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym
Mielno w obszarze przylegtym do ulicy Chrobrego . Karta terenu oznaczona symbolem A52.U- teren
zabudowy ustugowe;

i obejmuje:
Zakres zmian Byto Jest
- NUMERY DZIALEK 54/16, 54/17 54/22, 54123, 54/17, 54/26
- MPZP Uchwata Nr LX/611/2014 Rady Gminy | Uchwata Nr LXIV/713/2023 Rady
Mielno z dnia 30 pazdziernika 2014 roku | Miejskiej Mielna z dnia 25 kwietnia
2023
«  ZMIANAFORMY | FUNKCJI BUDYNKU
funkcja Budynek ustugowy Budynek ustugowy
(hotel, handel, gastronomia) (muzeum, handel, gastronomia)
llo$¢ kondygnacii 4 naziemne 2 naziemna + antresola
1 podziemna 1 podziemna
Powierzchnia zabudowy 1086,6 m? 1160 m2
Powierzchnia ustugowa 439,17 m2 671,5 m2
Powierzchnia uzytkowa 2305,85 m? 2418,2 m2
kubatura 11 685,43 m3 11570 m3
Wymiary $2.24,55-30 / dt 44,5 / wys.16 m sz.27,2 [ dt 43,9/ wys. 11,2 m
(szeroko$¢/dtugosé/
wysokos$¢)
INSTALACJA Z gazociggu w ul. Wojska Polskiego rezygnacja
GAZU
ILOSC MIEJSC 34 + 1 autobus 68
PARKINGOWYCH




Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wentylacji i klimatyzacji budynku w zakresie branzy
sanitarnej dostosowany do powyzszych zmian.

W zakres opracowania wchodzi

a) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

b) dobdr urzadzen

C) sposob rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych

d) dob6r parametréw urzadzen

e) wykaz oznaczen elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W zakres opracowania nie wchodzi:

a) zasilanie energig elektryczng urzadzen(lub doprowadzenia przewoddw zasilajacych do urzadzen
zasilajgco-sterowniczych)

b) instalacja odprowadzenia skroplin

c) robdt budowlanych i konstrukcyjnych (przebic przez Sciany, strop, dach; konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia wentylacyjne, cokotow montazowych pod podstawy dachowe wyrzutni, zabudowy komindw
wyrzutowych)

3. Opis instalac;ji

WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. NW1 - MUZEUM

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta za pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni zintegrowanej
dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej posadowionej na dachu. W centrali powietrze zostaje tak
przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i dogrzewania. Zuzyte
powietrze zostanie wyrzucone poprzez wyrzutnie wyprowadzong 10m od czerpni. Dystrybucja powietrza
odbywac sie bedzie za pomocg kanatow prostokatnych wykonanych z prasowanej wetny mineralnej Climavera
oraz blachy ocynkowaneji kanatow okragtych gtadkich wykonanych z blachy ocynkowanej. Jako elementy
nawiewne i wywiewne proponuije sie kratki. Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy izolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej np. Ventilaum Alu grubosci 40 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy
izolowa¢ wetng gr 80mm, dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy alucynk.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale OPTIMAX-CROSS-80 wraz z kompletem
automatyki producenta. Centrale posadowi¢ na konstrukcji wedtug opracowania konstrukcyjnego. Centrale
wyposazono w przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta, recyrkulacje sterowang czujnikiem jakoSci
powietrza, filtry klasy F7/M5, nagrzewnico-chtodnice freonowa wspdtpracujgca z agregatem pompy ciepta,
wentylatory promieniowo-osiowe o ptynnej regulacii z silnikami EC.

Dodatkowo z pomieszczen socjalnych i WC projektuje sie indywidualne wyciagi powietrza
realizowane poprzez wentylatory dachowe/kanatowe/tazienkowe w pracy ciagtej z mozliwoscig nastaw
czasowych.



Wycigg z obliczen ilosci powietrza.

L.P. NAZWA POWIERZCHNIA [ WYSOKOSC | KUBATURA | NAWIEW [ WYWIEW [ KROTNOSC
POM.
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]
1. 0.1 Hall 85,9 10,5 902,0 1200 1200 1,3
2. 0.2+0.2.1 Lokal 1 - piwnica 136,8 3,0 410,4 820 820 2,0
3. 0.4 Biuro 8,4 3,0 25,2 infiltracja 50 2,0
4, 0.5 Socjal 9,0 3,0 27,0 infiltracja 55 2,0
5. 0.6.1 WC Np. + Damskie 5,5 2,5 13,8 infiltracja 50 3,6
6. 0.6.2 WC Meskie 5,5 2,5 13,8 infiltracja 75 5,5
7. 0.7 Pom. gospodarcze 1,8 2,5 4,5 infiltracja 30 6,7
8. 0.8 Magazyn 26,1 3,5 91,4 infiltracja 120 1,3
9. 0.9 Lokal 1 - parter 677,4 Hsr=5 3387,0 4 400 4125 1,2
10. [0.11WCm 8,9 2,5 22,3 infiltracja 75 3,4
11. [0.13WCd 11,8 2,5 29,5 infiltracja 100 3,4
12. [0.14 WC Np. 5,8 2,5 14,5 infiltracja 50 3,4
13. |0.15 Pom. karmienia 3,6 2,5 9,0 infiltracja 50 5,6
14. |0.9.4. Komunikacja 14,3 2,5 35,8 430
15. [0.9.6. WCd 11,8 2,5 29,5 infiltracja 100 3,4
16. [0.9.5WCm 7,7 2,5 19,3 infiltracja 75 3,9
17. 10.9.8. WC Np. 4,7 2,5 11,8 infiltracja 50 4,3
18. |0.9.7. Pom gosp. 3,0 2,5 7,5 infiltracja 30 4,0
19. 10.9.9. Aneks kuchenny 7,0 2,5 17,5 infiltracja 175 10,0
6 850 6 145 [NWI1

380 |I

275 Wi

255 IA

175 I

3.2. NW2 - MUZEUM Antresola

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta za pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za posrednictwem czerpni zintegrowanej
dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej posadowionej na dachu. W centrali powietrze zostaje tak
przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i dogrzewania. Zuzyte
powietrze zostanie wyrzucone poprzez wyrzutnie wyprowadzong 10m od czerpni. Dystrybucja powietrza
odbywac¢ sie bedzie za pomocg kanatow prostokatnych wykonanych z prasowanej wetny mineralnej Climavera
oraz blachy ocynkowaneji kanatéw okragtych gtadkich wykonanych z blachy ocynkowanej. Jako elementy
nawiewne i wywiewne proponuije sie kratki. Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy izolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej np. Ventilaum Alu grubosci 40 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy
izolowa¢ wetng gr 80mm, dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy alucynk.

Na odgatezieniu kazdej Salinalezy zamontowac regulatory wydajnosci systemu VAV, ktore bedg
zmieniaty wydajnos¢ w zalezno$ci od potrzeb poprzez regulator z czujnikiem CO2. Centrala bedzie
dopasowywata swoj wydatek poprzez pomiar czujnikow cisnienia montowanych na lejach wentylatorow.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale OPTIMAX-CROSS-25 wraz z kompletem
automatyki producenta. Centrale posadowi¢ na konstrukcji wedtug opracowania konstrukcyjnego. Centrale
wyposazono w przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta, recyrkulacje sterowang czujnikiem jakosci



powietrza, filtry klasy F7/M5, nagrzewnico-chtodnice freonowa wspdipracujgca z agregatem pompy ciepta,
wentylatory promieniowo-osiowe o ptynnej regulacii z silnikami EC.
Dodatkowo z pomieszczen socjalnych i WC projektuje sie indywidualne wyciagi powietrza

realizowane poprzez wentylatory dachowe/kanatowe/tazienkowe w pracy ciagtej z mozliwoscig nastaw

czasowych.
Wycigg z obliczen ilosci powietrza.
L.P. NAZWA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC | KUBATURA | NAWIEW | WYWIEW | KROTNOSC
POM.
[m2] [m] [m3] [m3/h] [ [m3/h] [n/h]
1. |0.9.1. Sala 1 51,5 2,7 139,1 420 420 3,0
2. [0.9.2.Sala2 85,6 2,7 231,1 720 720 3,1
3. 10.9.3.5ala3 45,6 2,7 123,1 960 960 7,8
2100 2100 [NW2

3.3. L - Lokale do wynajmu
Projekt wentylacji po stronie najemcy lokalu zgodnie z funkcjg i technologig dziatalno$ci. W
dokumentaciji przewidziano miejsca pobierania i wyrzutu powietrza. Z pomieszczen socjalnych i sanitarnych
przewidziano indywidualne wyciggi realizowane poprzez wentylatory tazienkowe. W kazdym lokalu dobrano
kurtyne zimng na zyczenie Inwestora.

KLIMATYZACJA Z FUNKCJA GRZANIA

3.4. Klimatyzacja z funkcja grzania pomieszczen MUZEUM

Zgodnie z zyczeniem Inwestora lokal zostat wyposazony w dedykowany ukfad klimatyzacji z funkcjg
grzania. Budynek znajduje sie w miejscowosci nadmorskiej, gdzie w okresie zimowym uzytkowany bedzie
sporadycznie, dlatego dobrano system ogrzewania potgczony z funkcijg klimatyzacji .

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat potwierdzajacy efektywnos¢ energetyczng oraz parametry
proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajg atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach
mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektow szpitalnych,
obiektow do produkciji oraz przechowywania zywnosci i lekarstw.

Jednostki wewnetrzne projektuje sie jako kasetowe i $cienne. Urzadzenia majg réwniez
ogrzewac¢ pomieszczenia w okresie zimowym. | sg jedynym zrodtem ciepta w budynku. Regulacja odbywaé
sie bedzie w sposéb automatyczny poprzez pomiar temperatury w pomieszczeniu, urzadzenia zaopatrzone w
indywidualne piloty bezprzewodowe.

Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na dachu na systemowych podstawach np. Big Foot system
Jednostki nalezy potaczy¢ ze sobg przewodami freonowymi w izolacji oraz przewodem zasilajacym i
komunikujacym z jednostkg wewnetrzna, ktora bedzie montowana w pomieszczeniu obstugiwanym.

3.5. Klimatyzacja z funkcja grzania pomieszczen Lokali

Zgodnie z zyczeniem Inwestora lokale zostat wyposazony w dedykowany uktad klimatyzacji z funkcjg
grzania. Budynek znajduje sie w miejscowo$ci nadmorskiej, gdzie w okresie zimowym uzytkowany bedzie
sporadycznie, dlatego dobrano system ogrzewania potgczony z funkcjg klimatyzacji .

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat potwierdzajacy efektywno$¢ energetyczng oraz parametry
proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajg atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach
mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektow szpitalnych,
obiektdw do produkcji oraz przechowywania zywno$ci i lekarstw.

Jednostki wewnetrzne projektuje sie jako kasetowe i $cienne. Urzadzenia majg réwniez
ogrzewac pomieszczenia w okresie zimowym. | sg jedynym zrodtem ciepta w budynku. Regulacja odbywac
sie bedzie w sposéb automatyczny poprzez pomiar temperatury w pomieszczeniu, urzadzenia zaopatrzone w
indywidualne piloty bezprzewodowe.



Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na dachu na systemowych podstawach np. Big Foot system
Jednostki nalezy potaczy¢ ze sobg przewodami freonowymi w izolacji oraz przewodem zasilajacym i
komunikujacym z jednostkg wewnetrzna, ktora bedzie montowana w pomieszczeniu obstugiwanym.

3.6. Ogrzewanie pozostalych pomieszczen
Pozostate mniejsze pomieszczenia socjalne i sanitarne, ktore nie obejmuje grzewczo system
ogrzewania uktadem pomp ciepta klimatyzacji zostaty wyposazone w indywidualne grzejniki elektryczne.

3.7. Rurociagi freonowe i czynnik chfodniczy
Instalacje freonowa nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych
sie do cisnien roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy
stosowac¢ rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

I Stopier twardosci i minimalna grubos¢ przewodu chiodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubos¢ (mm) Stopien twardosci

6,35 0,70

9,52 0,70

Wyzarzane
12,70 080

15,88 1,00

19,05 0,90

222 0,90

2540 1,00

28,58 1,10

3175 1,10

34,92 121 Ciagnione

38,10 135

41,28 143

4445 1,60

50,80 2,00

5398 2,10

« W przypadku przewadow o Srednicy wiekszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciagnionego
(C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewoddéw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich peknieciem z
powodu niskiej odpornosci na cinienie, co moze spowodowac obrazenia ciata.

taczenia odcinkow rur wykonac za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie
sprawnie lutem twardym o zawarto$ci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowac w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod ciSnieniem od 0,01 do 0,05 bar
w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu wykonaé za pomoca fabrycznych
trojnikdw instalacyjnych gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
Bezpos$rednie podigczenia do klimatyzatorow i agregatéw wykonywac za pomoca potaczen kielichowych i
fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Minimalna moc jednostek wewnetrznych, ktére powinny by¢ wigczone w uktad chtodniczy i
skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wytaczong z uzytkowania
nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami
serwisowymi. Koniec przewodu chtodniczego nalezy zalutowac.

Zapobiegnie to migracji oleju w niepracujgce odcinki rur. W przypadku systeméw po zamontowaniu
wszystkich skrzynek, nalezy poditgczy¢ minimum jedng jednostke wewnetrzng lub zakonczy¢ zaworami
kulowymi niepracujgce.

Rurociggi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji. Kompensacje naturalne wykona¢
wykorzystujac miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowa¢ z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do
instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpor — uchwytdw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewodow
instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace

PRIESTROGA



ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowa¢ uchwyty obejmy
stalowe z wkfadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac¢ rurociggi chfodnicze o Srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany
urzadzen rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogdw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny
by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym.

Trasy prowadzenia instalacji przewoddw wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Czynnikiem roboczym systemow VRF bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu
R410A. Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno
przekracza¢ 0,44 kg/m3.

Czynnikiem roboczym systemow split oraz multisplit bedacym nosnikiem energii jest czynnik R32.
Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno
przekracza¢ 0,307 kg/m3.

Czynnikiem roboczym systemow split bedacym no$nikiem energii jest czynnik R410A. Graniczne
stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekracza¢ 0,44
kg/m3.

3.8. lIzolacja termiczna przewodoéw freonowych.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociagi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje
stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajace
warunki normy PN-85/B-02421.

Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci
izolacjq kauczukowa. Minimalna warto$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta lambda izolacji przewodéw
chtodniczych powinna wynosi¢ 0,043 W/mK. Wszystkie potgcznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla
uzyskania ciggtosci instalacji. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez sciany i stropy.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chtodzacego
» |zolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdlnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogdlne Wysoka wilgotnos¢
R S Ki t:
ol chlodniczej 30°C, 85%] [30°C, ponad 85%] et
EPDM, NBR
@6,35~89,52 9mm —
Rura cieczowa
©012,7~@ 50,80 13mm -
8635 13mm 19mm Do caaweie
temperatury powyiej
@9,52~@2540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
928,58 ~ 044,45 32mm
@50,80 25mm 38 mm

Odcinki rurociggéw przebiegajace na zewnatrz zaizolowac izolacjq termiczng oraz ptaszczem z
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego
specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajgca przed wptywem stonica na starzenie si¢ materiatu.



Przyktadowe zabezpieczenie rurociggow:

[zoloc jo termiczna Blacha ocynkowana
Rura gozowo / Rura cieczowa

3.9. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw
przewodami skroplin @20 z rur PP taczonych przez klejenie lub rur PVC faczonych za pomoca potaczen
kielichowych z uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o
zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia
umozliwiajac jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki
wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajacej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtaczenia kanalizaciji.
W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem
pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewngtrznych.

Podtaczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykonac
z wykorzystaniem syfonéw rozbieralnych, umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie
rurociggdw skroplin pod stropem podwieszac, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkq
gumowa. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomocg pretdw gwintowanych M6, kotwionych za pomoca dybli
stalowych.
W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowac je w zamknigtych korytkach
instalacyjnych z PCV.
Trasy przebiegu instalacji oraz $rednice przewodéw podano w projekcie instalacji wod-kan..

4, Uwagi montazowe.

e Kanaly i urzadzenia nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg zawiesi
z wktadka antywibracyjng. Sposob podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowac z
konstruktorem.

e Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

Instalacje chtodniczg nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen przez
przeszkolonego chtodniarza.

e Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie
Z jego wytycznymi.

e Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali majg do$¢ znaczne
wymiary. Z tego powodu nalezy zostawi¢ otwor montazowy w celu mozliwosci montazu central w
elementach.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoSci tych przewoddw

e Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.



e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

e Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania

e (QOdlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiadciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji

e (Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii

e Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a
takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia
0czyszczenia w inny sposob.

¢ \Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw jak
rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé
zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej Srednicy 200mm, lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugo$¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu, w ktérym Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
wykonano otwor
mm mm
d diugosé Diugo$é tuku

<200 300 100

200<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

e W przypadku gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyzej

e Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym

e Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujgcego.

e Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

e Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakoriczeniu brudnych prac budowlanych lub
zabezpieczy( je przed zabrudzeniem.



Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia:

urzadzenia nalezy montowac w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;
urzadzenia nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwo$ci grawitacyjnego

odprowadzenia skroplin;

urzadzenia nalezy montowac uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposéb

uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;

uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzic firma posiadajgca autoryzacije

producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajq tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-
gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatow skraplajacych:

Agregaty montowac na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpor do ustawienia
konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich
Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

Uruchomienie ukladu

Po zakoriczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykonaé¢ 24 godzinng prébe cisnieniowq

napetniajac instalacje azotem technicznym do ci$nienia testowego 3,8 + 4,1 MPa zgodnego z instrukcjg,
instalacji. Przed rozpoczeciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos¢
z dokumentacjg. Sprawdzenie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociagi.

Prébe nalezy wykona¢ za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na minute,

podczas badania rurociggu zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

prébe uwaza sie za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego
temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykonac¢ osuszanie prozniowe do cisnienia — 785 mbar. Osuszania prozniowe przerwac po

osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesniej niz po 150 minutach. Instalacje napetnic
czynnikiem chtodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nastepnie dopetni¢ w ilosci obliczonej do
rzeczywistej dtugo$ci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktaddéw uruchomi¢ poszczegoine agregaty, za pomoca trybu testowego. W czasie

prébnego ruchu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewoddw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w
obiegach chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty uruchomienia dla agregatu i
kazdego klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone podczas uruchomienia. Protokét z
uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez uprawniony personel i
firmy, tj. z certyfikatem producenta Samsung oraz F-gazowym.

Po uruchomieniu systeméw wiasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowac rzeczywistq

doktadng iloscig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatorow Urzadzer i Systemdw Ochrony
Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemystowe;. llo$¢ czynnika musi by¢ w tym
systemie na biezgco ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynno$ci serwisowej, ingerencji w obieg
chtodniczy, wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelno$ci uktadu i ewidencja ilosci czynnika chtodniczego w zalezno$ci od
ilosci czynnika w uktadzie:
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- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilo$ci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a 50 ton EqCO:
czynnika: co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekdw); co 2 lata (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci dziatania systemu
wykrywania wyciekdw); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sq regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o iloci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 50 a 500 ton EqCO:
czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekdw); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sg regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem powyzej 500 ton EqCO:
czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane sq regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci dziatania
systemu wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg
regularne kontrole jego dziatania).

5. Wytyczne wykonania.
Kanaty wentylacyjne i akcesoria wentylacyjne:

— Kanaly wentylacyjne i przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej o potgczeniach
kotnierzowych taczonych na nasuwki. Zamkniecia blacharskie kanatéw zaprasowane typu
,Pistrburgh”.  Uszczelnienia pofaczen kotnierzowych uszczelkg PE. Kanaty okragte ,spiro”
ocynkowane tgczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe. Typy i
wymiary kanatow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa szczelno$ci B. Potaczenia
przewodow wg PN-B-7602:1996;

— Kanaly okragte ,spiro” ocynkowane taczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe
uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanatow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 - klasa
szczelnosci B. Potaczenia przewodow wg PN-B-7602:1996;

— Materiat kanatéw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych oraz nalotow
korozyjnych;

— Przewody elastyczne przytaczne ,flex”, dwu$ciennie aluminiowe izolowane fabrycznie wetng
mineralng gr. 25mm + izolacja par ochronna;

— Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z przepustnicami powietrza aluminiowe z lamelami statymi;

— Nawiewniki wirowe i anemostaty ze skrzynkami izolowanymi i wygtuszonymi akustycznie

— Regulatory VAV z dodatkowym wytlumieniem na kanale

— Lokalizacja i kolor elementow nawiewnych i wyciggowych dostosowat¢ do aranzacji sufitow
podwieszanych i zabudowy;

— Klapy p.poz niskooporowe z sitownikiem

— Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.;

— Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

— Wentylatory i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach;

— Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji;

— Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topatek w pemnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego;

— Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751;
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— Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Centrale wentylacyjne:
Centrale powinny by¢ zgodne z:
PN-EN 13053+A1:2011 — ,Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne — klimatyzacyjne — Klasyfikacja
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji”
PN-EN 1886:2008 — ,Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wiasciwo$ci
mechaniczne”
PN-EN 1751:2002 — ,Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych”
PN-EN 50106:2009 - :Bezpieczenstwo uzytkowania elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i
podobnego — Postanowienia szczegdtowe dotyczace badan wyrobu sprzetu wehodzacego w zakres EN
60335-1"

Ponadto Centrale muszg spetnia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systeméw
wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie
(UE) NR 1253/2014)

Automatyka central wyposazona w regulatory przeptywu oraz sterownik ze zdalnym panelem
sterujgcym BMS Mod Bud / Ethernet

224

Postanowienia koncowe.

1. Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez
Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest cotygodniowo sprawdzi¢ u Generalnego Projektanta liste uwag do
niniejszego projektu i zaktualizowac rysunki, wedtug ktorych realizuje prace.

4. Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

5. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany w

dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Nie uzgodnienie zmian skutkuje brakiem

odpowiedzialnosci autora projektu.

7. Wytyczne projektantéw zwigzanych

7.1. Zagadnienia architektoniczno-konstrukcyjne

e W cianach, stropie, dachu przewidzie¢ otwory na elementy instalacji.

e Zaprojektowac konstrukcje pod centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe i agregaty
chtodnicze.

e Zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, klap p.poz

7.2, Zagadnienia sanitarne, elektryczne

o Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje 230V i sitowg 3x400V wg wytycznych ujetych w zestawieniu
urzadzen.

e  Odprowadzi¢ skropliny z central i jednostek wewnetrznych klimatyzacii

7.3. Wytyczne automatyzacji
Centrale wentylacyjne i Klimatyzacja — automatyka firmowa producenta.
Producent automatyki zapewnia dokumentacje powykonawczg automatyki wraz z instrukcjg obstugi.
Miejsce lokalizacji kasetek zdalnego sterowania oraz szczegdty automatyki ustali¢ z Inwestorem.
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7.4. Wytyczne p.poz.

Kanaty przechodzace przez strefy pozarowe wyposazone sq w klapy p.poz. o odporno$ci ogniowej
EIS nie mniejszej niz przegroda przez ktérg przechodza. Klasa klap odcinajgcych EIS nie mniejsza niz
przegrody przez ktorg przechodzg zgodnie. par. 267 ust. 1, 3, 4, 6, 7, 8 oraz par. 268 warunkow
technicznych (rozp. Ml z 12.04.2002 Dz. U. 2022 poz. 1225) Kanaly transferowe tj. prowadzone w
pomieszczeniu ktore nie obstugujg nalezy obudowac izolacjg ognioodporng o wskazniku EIS nie
mniejszym niz przegrody wyznaczajace te pomieszczenie. Klapy przeciwpozarowe wyposazone w
wyzwalacze termiczne i krancowki sygnalizujace stan potozenia klapy.

Przej$cia kanatow przez $ciany wyznaczajace strefy p.poz. nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie
ognioodporne;.

Montaz i uszczelnienie klap zgodnie z atestem producenta.

Przej$cia przewodow chtodniczych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EIS tej przegrody.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wzdtuz przewodu. Zamocowania przewoddw do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatow i
przewodow wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1 S),
powinny by¢ zainstalowane w miejscu przejscia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie klapy z wyzwalaczem termicznym i dwoma krarncowkami sygnalizujgcymi potozenie klapy.

8. Warunki wykonania i odbioru.

W Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny. Cato$¢ robdt wykonaé z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z
projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany wytaczne za zgodg autora projektu. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ilosci powietrza wedtug parametréw umieszczonych na
rysunkach. Po dokonaniu pomiaréw protokdt przedstawi¢ Inwestorowi.
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Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy
uzgadniac z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacji. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych
wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi i akpia. Ewentualne
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynaciji i wiasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wtasny koszt.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do

urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( informacja BIOZ)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
1. montaz central wentylacyjnych, agregatdéw chtodniczych, klimatyzatoréw i wentylatoréw wyciggowych

2. montaz uktadu kanatéw, rurociggéw i przewoddw chtodniczych
3. rozruch, préby i regulacje

2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

= brak

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

uszkodzenia ciata podczas Narzedzia i urzadzenia uzywane do pracy montaz instalacji, uruchamianie instalacii,

obstugi narzedzi

Hatas otoczenia Kucie otworéw Montaz instalacji wykonywanie przebi¢
w $cianach

Przecigzenie pracqg Nadmierny wysitek i przemeczenie Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace Zta organizacja stanowiska pracy Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
— wstepne - ogdlne i stanowiskowe
— podstawowe

— okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
— udzielania pierwszej pomocy przed medyczne;
— Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed rozpoczeciem robét nalezy:
ocenic zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

— ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczen majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania

sig pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,
— wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy.

15



5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne:

e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zalezno$ci od wykonywanych czynno$ci
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

e przestrzeganie instrukciji i zasad bezpieczefstwa uzywania narzedzi
e zachowanie terminéw badan technicznych pojazdéw stuzbowych
e pracownikdw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

e  prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

e  sprawdzanie sprawno$ci sprzetu i narzedzi

e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
e kontrola stosowania $rodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, nauszniki)
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IV. Zestawienia tabelaryczne
1. Zestawienie urzadzen

Oznaczenie Lokalizacja Zasilanie Jedn. moc | Moc grzewcza Moc Miejsce dopro.
L.p. Urzadzenie Producent llos¢ | Urzadzenia | elektryczne | elektryczna| wentylacja [chtodnicza zasilania Uwagi
[szt.] [VIV/F/[Hz] kw kW kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MUZEUM
1 |CNW1 Centrala wentylacyjna |OPTIMAX-CROSS-80-EC 1 posadowiona 3x400V 7,40 16,50 29,00 bezposrednio masa
Muzeum JUWENT na dachu R410A R410A do urzadzenia * 790kg
2 |KNW1 - Agregat pompy ciepta [AM100AXVAGH/EU 1 posadowiona 3x400V 11,86 28,00 31,50 bezposrednio masa
Centrala CNW1 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia ** 185kg
3 |M1 Agregat pompy ciepta AM220AXVAGH/EU 1 posadowiona 3x400V 29,90 61,60 69,30 bezposrednio masa
M1 - MUZEUM1 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 301kg
4 |M2 Agregat pompy ciepta AM140AXVAGH/EU 1 posadowiona 3x400V 17,86 40,00 45,00 bezposrednio masa
M2 - MUZEUM2 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 207kg
5 |Wentylator dachowy WDJV-22 + ARW 1 na dachu 230V 0,080 bezposrenio masa
W-1 WC JUWENT do urzadzenia **** 30kg
5 [Wentylator kanatowy TD-250 + 1 w pom. 0.6.2 230V 0,024 bezposrenio
I-1 Venture Industries do urzadzenia ****
6 |Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-100 1 w pom. 230V 0,008 bezposrenio
-2 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
7 |Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 3 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
-3 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
8 |Wentylator tazienkowy SILENT 300 PLUS 1 w pom. 230V 0,017 bezposrenio
I-4 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
9 |Kurtyna Powietrzna zimna SMART-200-Z-A 2 nad 230V 0,260 bezposrenio
KP1/KP2 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
GRZEJNIKI
11 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex 3 w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
12 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 05 Dimplex 1 w.pom.obst. 230V 0,50 bezposrednio
13 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 07 Dimplex 2 w.pom.obst. 230V 0,75 bezposrednio
14 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 10 Dimplex 3 w.pom.obst. 230V 1,00 bezposrednio
73,435 kW
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ANTRESOLA

1 |NA-1 Centrala wentylacyjna [OPTIMAX-CROSS-25-EC posadowiona 230V 1,60 8,80 8,80 bezposrednio masa
Antresola Rotor-Vent na dachu R410A R410A do urzadzenia * 420kg
2 [KNW2 - Agregat pompy ciepta [AM0O40BXMDEH/EU posadowiona 230V 3,90 12,10 12,50 bezposrednio masa
Centrala CNW1 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia ** 79g
4 |Wentylator dachowy WDJV-22 + ARW na dachu 230V 0,080 bezposrenio masa
IA-2 WC JUWENT do urzadzenia **** 30kg
5 |Wentylator dachowy WDJV-17,5 + ARW na dachu 230V 0,053 bezposrenio masa
IA-1 WC JUWENT do urzadzenia **** 25kg
GRZEJNIKI
6 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex | w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
7,33 kW
* centrala z wbudowang rozdzielnica, okablowana fabrycznie. Centrala posiada panel sterowniczy ktory nalezy umiescic w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora - propozycja - w pomieszczeniu recepcji, do centrali doprowadzi¢ ETERNET wtedy sterowanie centrali moze by¢ zdalne
** agregat pompy ciepta do wspotpracy z centralg wentylacyjna
*** agregat pompy ciepta uktadu grzewczo/chtodzacego, odzielnie zasilamy agregat i oddzielnie zasilamy poszczegélne jednostki
**** wentylatory indywidualne do pracy ciagte z mozliwoscia sterowania czasowego
#**** kurtyna zimna, oddzielnie zasilamy kurtyne
LOKAL 1
1 |L1 Agregat pompy ciepta AM060BXMDGR/EU posadowiona 3x400V 5,79 18,00 15,50 bezposrednio masa
L1 - Lokal 1 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 98kg
2 (Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
WL-1 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
3 |Kurtyna Powietrzna SMART-200-Z-A nad 230V 0,260 bezposrenio
KP3 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
GRZEJNIKI
4 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex | w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
6,832 kW
LOKAL 2
1 |L2 Agregat pompy ciepta AM060BXMDGR/EU posadowiona 3x400V 6,90 18,00 15,50 bezposrednio masa
L2 - Lokal 2 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 98kg
2 (Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
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WL-2 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
3 |Kurtyna Powietrzna SMART-200-Z-A nad 230V 0,260 bezposrenio
KP4 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
GRZEJNIKI
4 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex | w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
7,942 kW
LOKAL 3
1 |L3 Agregat pompy ciepta AM060BXMDGR/EU posadowiona 3x400V 6,90 18,00 15,50 bezposrednio masa
L3 - Lokal 3 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 98kg
2 (Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
WL-3 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
3 |Kurtyna Powietrzna SMART-200-Z-A nad 230V 0,260 bezposrenio
KP5 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
GRZEJNIKI
4 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
7,942 kW
LOKAL 4
1 |L4 Agregat pompy ciepta AM060BXMDGR/EU posadowiona 3x400V 6,90 18,00 15,50 bezposrednio masa
L4 - Lokal 4 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 98kg
2 (Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
WL-4 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
3 |Kurtyna Powietrzna SMART-200-Z-A nad 230V 0,260 bezposrenio
KPé6 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
GRZEJNIKI
4 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
5 |Grzejnik elektryczny DTD 4T 05 Dimplex w.pom.obst. 230V 0,50 bezposrednio
8,442 kW
LOKAL 5
1 |L5 Agregat pompy ciepta AM120BXMWGH/EU posadowiona 3x400V 14,30 37,50 33,60 bezposrednio masa
L5 - Lokal 4 Samsung na dachu R410A R410A do urzadzenia *** 162kg
2 |Wentylator tazienkowy SILENT SILVER-200 w pom. 230V 0,016 bezposrenio
WL-5 Venture Industries obstugiwanym do urzadzenia ****
3 |Kurtyna Powietrzna SMART-200-Z-A nad 230V 0,260 bezposrenio
KP7 JUWENT drzwiami do urzadzenia *****
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GRZEJNIKI

Grzejnik elektryczny DTD 4T 02 Dimplex w.pom.obst. 230V 0,25 bezposrednio
5 [Grzejnik elektryczny DTD 4T 07 Dimplex w.pom.obst. 230V 0,75 bezposrednio
15,842 kW

*dek

*dkd
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2. Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej Muzeum

Opis: NW1 - Muzeum

Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po‘Evn";i" . Producent Uwagi
g a0 . Centrala wentylacyjna, nawiewno-wywiewna dachowa, z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika przeciwprgdowego, recyrkulacja, nagrzewnico-chtodnice Posadowi¢ na ramie zgodnie z
N 1 1 OPTIMAX-CROSS-80-EC Centrala wentylacyjna freonowa, silnikami EC, z wbudowana automatyka plug&play opracowaniem konstrukcyjnym
N 18 Nawiewnik okienny Cisnieniowy + okap 0,00 Aereco
obudowac¢ ptaszczem z
N 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1600 b= 700 c= 800 d= 630 I= 330 e= 100 f= -650 ocynk. 1,71 1,71 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowa¢ ptaszczem z
N 3 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 800 |= 285 ocynk. 0,82 0,82 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
N 4 1 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 800 |= 400 ocynk. 1,14 1,14 Ogdlne przebicie przez $ciane
A= 630 B= 800 D= 800 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N 5 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 14,5626 | Z [szt]= 61 K [= 0,125493 WO [mb]= 3,06 P.p.r. [M2]= 4,48046 A2 BLACK 40 3,12 3,12 BH-RES wykonaé na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 800 B= 630 G= 250 H= 450 L= 750 E=375 F=150 i R .
NpSs|! TRP odejsciem 3= 100 s=25 T [mb)= 9,95417 Z[szt]= 159 Pr. H [mb]- 1,6 Pp.r. [m2]= 2,285 A2BLACKA40 | 254 254 BH-RES wykonaé na budowie
N 7 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 450 B= 250 L= 1725 s=25 T [mb]= 5,9125 Z[szt]= 118 P.p.r.[m2]= 2,415 A2 BLACK 40 2,85 2,85 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 450 B= 250 D= 250 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N 8 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 7,56691 | Z [szt]= 32 K [[= 0,0646837 | P.p.r. [m2]= 0,983717 A2 BLACK 40 0,90 0,90 BH-RES wykona¢ na budowie
N 9 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 450 b= 250 |= 200 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
A= 450 B= 250 D= 450 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
N |10] 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 8,79962 | Z [szt]= 32 K ll= 0,0731731 | P.p.r. [m2]= 1,63235 A2 BLACK 40 0,92 0,92 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 450 B= 450 D= 250 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N | 11 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 8,26694 | Z [szt]= 40 K[]= 0,0731731 | P.p.r. [m2]= 1,83027 A2 BLACK 40 1,46 1,46 BH-RES wykonaé na budowie
A= 250 B= 450 D= 450 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N |12] 1 K Kolano uniwersalne 90 T[mb]= 7,63323 | Z [szt]= 32 K [ll= 0,0859762 | P.p.r. [m2]= 1,42354 A2 BLACK 40 1,18 1,18 BH-RES wykona¢ na budowie
N | 13] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 450 L= 2025 s=25 T [mb]= 6,6625 Z [szt.]= 133 P.p.r. [m2]= 2,835 A2 BLACK 40 3,34 3,34 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 250 B= 450 d= 250 L= 700 E= 350 F= 150 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ . .
N |14 1 TRO odejéciem T [mbj= 3,35 Z[s2t]= 67 K []= 0,0154 P.p.r. M2l 0,98 A2 BLACK 40 1,16 1,16 BH-RES wykonaé na budowie
N |15] 7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [16] 2 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.77m ocynk. 0,61 1,21 Ogélne izolowa¢ weing gr 40mm
) 250, A=360, H=415, B=250, Waga=5.7, Typ N
N [17] 7 RCWB-0 Anemostat wirowy RCWB = sitownika=woskowy Aluminium 0,00 LINDAB
! A= 250 B= 450 C= 250 D= 315 L= 500 X=100 E=0 . .
N | 18] 1 RE Redukcja oo 25 T [mb]= 2,89476 ZFa-58 P pr. [M2]= 0,725066 A2 BLACK 40 0,87 0,87 BH-RES wykonaé na budowie
N |19] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 5300 s=25 T [mb]= 14,58 Z [szt.]= 292 P.p.r. [m2]= 5,989 A2 BLACK 40 7,31 7,31 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 250 B= 315 d= 250 L= 700 E= 350 F= 150 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ) .
N |20 1 TRO odejsciem T [mb]-= 3,08 Z [szt]= 62 K[l]= 0,0154 P.p.r. [m2]= 0,791 A2 BLACK 40 0,97 0,97 BH-RES wykona¢ na budowie
N |21 1 RS Symetryczne przejécie a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 1= 315 ocynk. 0,36 0,36 Ogélne izolowaé wetng gr 40mm
koto/prostokat
N |22 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=5.25m ocynk. 4,12 4,12 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N | 23] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk. 0,40 0,40 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |24] 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=1.18m ocynk. 0,92 0,92 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
A= 630 B= 800 D= 630 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N | 25| 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 13,5146 | Z [szt]= 61 K= 0,118277 WO [mb]= 3,06 P.p.r. [M2]= 4,48046 A2 BLACK 40 3,12 3,12 BH-RES wykonaé na budowie
N [26] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 630 B= 630 L= 1415 s=25 T [mb]= 6,2575 Z[szt]= 125 P.p.r. [m2]= 3,5658 A2 BLACK 40 3,92 3,92 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 630 B= 630 d= 250 L= 450 E=225 F= 340 s=25
Trojnik prosty z okragtym . . .
N |27 | 1 TRO odejéciem T [mb]= 3,845 Zlszt)= 77 K lll= 0,0154 P [M2)= 1,134 A2 BLACK 40 1,25 1,25 BH-RES wykona¢ na budowie
N [28] 4 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=1.98 m ocynk. 1,55 6,20 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
. A= 630 B= 630 C= 500 D= 630 L= 500 X=100 E=0 . .
N [29] 1 RE Redukcja H-65 o 25 T [mbl= 3,97 Z 52 79 Ppr 2l 1,26 A2 BLACK 40 1,40 1,40 BH-RES wykona¢ na budowie
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N |30 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 630 B= 500 L= 4600 s=25 T [mb]= 13,96 Z [szt.]= 279 P.p.r. [m2]= 10,396 A2 BLACK 40 11,55 11,55 BH-RES wykonaé na budowie
- A= 500 B= 630 d= 250 L= 450 E= 225 F= 275 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ] .
N | 31 1 TRO odejéciem T [mb]= 3,585 Z[s2t]= 72 K l]= 0,0154 P.p.r. [M2l= 1,017 A2 BLACK 40 1,13 1,13 BH-RES wykonaé na budowie
N [32] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 500 B= 630 L= 2440 s=25 T [mb]= 8,56 Z[szt]= 171 P.p.r.[m2]= 5,5144 A2 BLACK 40 6,12 6,12 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 500 B= 630 G= 250 H= 400 L= 750 E=375 F=150 i R .
N8|t TRP odejsciem [3= 100 s 25 T [mb)= 8,7875 Zlszt)= 133 Pr. L [mb]= 3,5 Pr. H[mb}= 1,5 Pprmo- 1825 | (2BLACK40 | 208 2,08 BH-RES wykona na budowie
N | 3] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 400 = 200 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N | 3] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 400 L= 7851 s=25 T [mb]= 21,1275 Z [szt.]= 423 P.p.r. [m2]= 10,2063 | A2 BLACK 40 12,17 12,17 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 250 B= 400 d= 200 L= 400 E= 200 F= 150 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ; .
N |36 1 TRO odejéciem T [mbl= 255 7 [s2t]= 50 K []= 0,01232 P.p.r. [M2]= 0,52 A2 BLACK 40 0,62 0,62 BH-RES wykonaé na budowie
N | 37] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 |= 200 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [3] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.69 m ocynk. 0,44 0,44 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |39 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk. 0,26 1,54 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [40] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.65m ocynk. 0.41 0.41 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |41 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.21m ocynk. 0,14 0,14 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [42] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.35m ocynk. 0,22 0,22 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N | 43] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk. 0,32 0,32 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [44] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 ocynk. 2,57 2,57 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |45] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy d1= 200 s=1 1= 0.55m ocynk. 0,34 0,34 Ogdlne
Anemostat wirowy
N [46] 1 DEV-K-600/24-C-A prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 598 H= 598 D= 200 BD= 360 k=1 stal 0,00 AIRIDEA Skrzynka izolowana
PBS (z kré¢cem bocznym)
! A= 250 B= 315 C= 250 D= 400 L= 450 X=100 E=-43 . .
N | 47| 1 RE Redukcja oo 25 T [mb]= 2,455 7= 49 P pr. (M2 0,585 A2 BLACK 40 0,71 0,71 BH-RES wykonaé na budowie
A= 315 B= 250 D= 250 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N | 48| 3 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 6,30691 | Z [szt]= 27 K [I]= 0,0540955 | P.p.r.[m2]= 0,794 A2 BLACK 40 0,76 2,27 BH-RES wykona¢ na budowie
N |49 1 PR Przewod prostokatny CLIMAVER A=315 B= 250 L= 2555 5= 25 T [mbl= 7,7175 Z[szt]= 154 P.p.r. [m2]= 2,88715 | A2 BLACK 40 3,53 3,53 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 500 B= 630 C= 500 D= 500 L= 500 X=100 E= 130 . .
N [50] 1 RE Redukcja H=0 o 25 T [mb)= 3,8689 7 77 Ppr. 2] 1,27365 A2 BLACK 40 1,43 1,43 BH-RES wykona¢ na budowie
N | 51 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 500 B= 500 L= 1410 s=25 T [mb]= 5,725 Z[szt]= 114 P.p.r.[m2]= 2,82 A2 BLACK 40 3,17 3,17 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 500 B= 500 d= 250 L= 450 E=225 F= 275 s=25
Trojnik prosty z okragtym . . .
N[ 52) 1 TRO odejsciem TImbl=3325 | Z[szt]= 67 K [ll= 0,0154 P.p.r. [M2]= 0,9 A2BLACK40 | 1,01 1.01 BH-RES wykona na budowie
! A= 400 B= 500 C= 500 D= 500 L= 500 X=100 E=0 . .
N | 53| 1 RE Redukcja =50 <~ 25 T [mb]= 3.05623 ZFa- 65 P pr. [M2)= 1,00499 A2 BLACK 40 1,15 1,15 BH-RES wykonaé na budowie
N | 54| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 500 B= 400 L= 4600 s=25 T [mb]= 13,5 Z [szt.]= 270 P.p.r. [m2]= 8,28 A2 BLACK 40 9,43 9,43 BH-RES wykonaé na budowie
i A= 400 B= 500 d= 250 L= 450 E=225 F=225 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ) .
N | 55| 1 TRO odejéciem T [mbj= 3,125 Z[s2t]= 63 K []= 0,0154 P.p.r. M2l 0,81 A2 BLACK 40 0,92 0,92 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 400 B= 500 C= 250 D= 315 L= 500 X=100 E= 185 . .
N [56] 1 RE Redukcja H=0 o 25 T [mb]= 3.55508 AN Ppr 2= 1,11962 A2 BLACK 40 1,29 1,29 BH-RES wykona¢ na budowie
N [57] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 1455 s=25 T [mb]= 4,9675 Z[szt.]= 99 P.p.r.[m2]= 1,64415 | A2 BLACK 40 2,01 2,01 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 250 B= 315 D= 315 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
N | 58] 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 6,32846 | Z [szt]= 27 K [[= 0,0545155 | P.p.r. [m2]= 0,909375 A2 BLACK 40 0,83 0,83 BH-RES wykona¢ na budowie
N | 59| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 320 s=25 T [mb]= 2,13 Z [szt]= 43 P.p.r. [m2]= 0,3616 A2 BLACK 40 0,44 0,44 BH-RES wykonaé na budowie
N | 60| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 8000 s=25 T [mb]= 21,33 Z [szt]= 427 P.p.r. [m2]= 9,04 A2 BLACK 40 11,04 11,04 BH-RES wykonaé na budowie
N | 61] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 2005 s=25 T [mb]= 6,3425 Z [szt]= 127 P.p.r. [m2]= 2,26565 | A2 BLACK 40 2,77 2,77 BH-RES wykonaé na budowie
N [62] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 315 I= 200 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N [63] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 315 B= 250 L= 3547 s=25 T [mb]= 10,1975 Z[szt.]= 204 P.p.r.[m2]= 4,00811 | A2 BLACK 40 4,89 4,89 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 250 B= 315 G= 150 H= 300 L= 550 E= 275 F= 150 i R .
N84t TRP odejéciem 13- 100 =25 | T[mbj- 57375 7 [s2t)= 86 Pr. H [mb]= 1,1 Ppr. [M2)= 0,715 A2BLACK40 | 080 0.0 BH-RES wykona na budowie
N |65 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 P— ocynk. 0,00 AIRIDEA
z przepustnicg
. A= 200 B= 315 C= 250 D= 315 L= 400 X=100 E=0 . .
N [66] 1 RE Redukcja H- 25 o 25 T [mbj= 223195 Z 52 45 P pr. [m2) 0452882 A2 BLACK 40 0,57 0,57 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 200 B= 315 D= 315 R=70 X= 100 alfa= 90 s=25
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N | 67| 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 5,8618 Zlszt]= 25 K [ll= 0,050594 P.p.r. [M2]= 0,828899 A2 BLACK 40 0,77 0,77 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 315 B= 200 D= 200 L= 1135 E= 250 X=150 s=25
N [68] 1 oD Odsadzka uniwersalna T[mbl= 4,6853 | Z[szt]= 25 K [ll= 0,0498508 | P.p.r. [m2}= 1,19707 A2 BLACK 40 1,45 1,45 BH-RES wykona¢ na budowie
N [69] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 315 B= 200 L= 400 s=25 T [mb]= 2,23 Z[szt]= 45 P.p.r.[m2]= 0,412 A2 BLACK 40 0,51 0,51 BH-RES wykona¢ na budowie
N [70] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 315 B= 200 L= 1925 s=25 T [mb]= 6,0425 Z[szt]= 121 P.p.r.[m2]= 1,98275 | A2 BLACK 40 2,46 2,46 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 200 B= 315 D= 600 R=0 X= 100 alfa= 90 s=25
N |71 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 7,61851 | Z[szt]= 25 K [[= 0,0626913 | P.p.r. [m2]= 1,82797 A2 BLACK 40 0,93 0,93 BH-RES wykona¢ na budowie
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca El 120 (ve ho i<->0) S
GRYFIT LX-5G, GRYFIT LX-5G,
N |72] 1 LxH=600x200, stal ocynk., LxH=600x200,stal ocynk. L= 600 H= 200 P= 290 C=145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT Sprawdzi¢ przed zamowieniem
KP 30 wyzwalacz termoelektryczny,
pojedynczy wskaznik kraficowy
pozyciji poczatek i koniec
N [73] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 600 L= 120 s=25 T [mb]= 2,1 Z[szt]= 42 P.p.r.[m2]= 0,192 A2 BLACK 40 0,22 0,22 BH-RES wykona¢ na budowie
N |74 1 RG1"+SV+DA2 Kratka wentylacyna prostokatna L= 600 H= 200 P ocynk. 0,00 AIRIDEA
z przepustnicg
N [75] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 315 B= 250 L= 2885 s=25 T [mb]= 8,5425 Z[szt]= 171 P.p.r.[m2]= 3,26005 | A2 BLACK 40 3,98 3,98 BH-RES wykona¢ na budowie
N [76] 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 315 B= 250 L= 395 s=25 T [mb]= 2,3175 Z[szt]= 46 P.p.r.[m2]= 0,44635 | A2 BLACK 40 0,55 0,55 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 315 B= 250 D= 250 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
N |77 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 6,30666 | Z [szt]= 27 K [l]= 0,0540955 | P.p.r. [m2]= 0,669752 A2 BLACK 40 0,62 0,62 BH-RES wykona¢ na budowie
N |78 1 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 315 d-=315 g=80 =315 ocynk. 0.36 0.36 Ogolne izolowac weing gr 40mm
koto/prostokat
N [79] 1 TUBE* Przewdd okragly di=315 11=0.85m ocynk. 0,85 0,85 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |80 1 TC2* Tréjnik Symgeé'if;;gi redukeyjny d1=315 d2= 280 d3= 160 ocynk. 0,49 0,49 Ogolne izolowaé wetng gr 40mm
N |81 ] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [8] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 0,28 0,28 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N | 83| 2 OC1* Odsadzka okragta di= 160 1= 260 ocynk. 0,23 0,46 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [84] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 0,19 0,19 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N | 8] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 1,10 1,10 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [8 ] 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 160 ocynk. 0,16 0,33 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N | 87] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 1,65 1,65 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N | 88] 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 1= 85 ocynk. 0,10 0,10 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca El 120 (ve, ho i<->0) S|
GRYFIT CX-5, D=200, Stal
N [8] 1 GRYFIT C())(‘;sr,“E):zOO, Stal ocynk., wyzwalacz D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00 GRYFIT | Sprawdzi¢ przed zamowieniem
ynK. termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
N |90 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.80 m ocynk. 0,50 0,50 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
91| 1 TC1* Tréjnik Sym::;ysﬁégtz odejsciem d1= 200 11= 600 a= 150 b= 400 e= 100 ocynk. 0,54 0,54 Ogolne izolowaé wetna gr 40mm
N [92] 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 150 K= -mmemeeee ocynk. 0,00 AIRIDEA
N | 93] 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk. 0,06 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [94] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 280 I= 280 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |95] 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 280 11=1.22m ocynk. 1,07 1,07 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N o8| 1 TC2* Tréjnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ pg9 d2= 250 3= 160 ocynk. 0,44 0,44 Ogéine izolowaé welng gr 40mm
N [97] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=045m ocynk. 0,23 0,23 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
Anemostat wirowy
N |98]| 3 DEV-K-500/24-C-A prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 498 H= 498 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 AIRIDEA Skrzynka izolowana
PBS (z kré¢écem bocznym)
N 99| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=4.76 m ocynk. 3,74 3,74 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [100] 1 TC2* Tréjnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ 250 d2= 160 d3= 160 ocynk. 0,40 0,40 Ogéine izolowaé welng gr 40mm
N [101] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.47m ocynk. 0,24 0,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
N |102] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=4.75m ocynk. 2,39 2,39 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
N [103] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.54 m ocynk. 0,27 0,27 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
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C 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 k= --meeeeee ocynk. 0,00 AIRIDEA Kratka kontaktowa
C 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 150 B= 300 L= 120 s=25 T [mb]= 1,4 Z [szt]= 28 P.p.r. [m2]= 0,108 A2 BLACK 40 0,14 0,14 BH-RES Kratka kontaktowa
Nazwa: U
Typ: Wyrzutowy
Opis: NW1 - Muzeum
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. | Producent Uwagi
U 1 1 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 700 b= 1600 I= 1000 ocynk. 0,00 Ogolne
U 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1600 c= 700 d= 700 |= 500 e=0 f= 0 ocynk. 4,74 4,74 Ogdlne
] 3 1 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 700 |= 8970 ocynk. 25,12 25,12 Ogdlne
U 4 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 700 b= 700 ocynk. 0,00 Qgolne
Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Opis: NW1 - Muzeum
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. | Producent Uwagi
obudowac¢ ptaszczem z
w 1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 700 b= 630 d= 1600 e= 50 f= 50 r= 30 ocynk. 3,02 3,02 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowa¢ ptaszczem z
W | 2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 630 b= 700 d= 800 e= 50 f= 50 r=0 ocynk. 3,19 3,19 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
Wil 3|1 us Redukcja symetryczna a= 800 b= 630 c= 800 d= 630 =120 ocynk. 0,34 0,34 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowa¢ ptaszczem z
W | 4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 630 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 3,34 3,34 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
5 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 800 |= 355 ocynk. 1,02 1,02 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
6 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 800 |= 400 ocynk. 1,14 1,14 Ogdlne przebicie przez $ciane
A= 630 B= 800 D= 800 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
w 7 1 K Kolano uniwersalne 90 T[mbl= 14,5626 | Z [szt]= 61 K [ll= 0,125493 Pr. L [mb]= 4,01264 WO [mb]= 9,46013 P.p.r. [M2]= 4,4805 A2 BLACK 40 3,12 3,12 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 630 B= 800 L= 4330 s=25 T [mb]= 13,885 Z[szt]= 278 Pr. L [mb]= 13,96
W | 8 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER WO P.p.r. A2 BLACK 40 13,47 13,47 BH-RES wykonac¢ na budowie
(bl 6,12 [l 12,384
A= 630 B= 800 C= 500 D= 300 L= 600 R= 100 X= 150
w 9 1 TR Tréjnik R s= 25 Timbl= 16,17 |Z[szt)= 122 K [l]= 0,156203 Pr. L [mb]= 5,98823 P.pr. [M2)= 3,411 A2 BLACK 40 1,27 1,27 BH-RES wykona¢ na budowie
! A= 250 B= 450 C= 300 D= 630 L= 400 X=100 E=-180 . .
10| 1 RE Redukcja o 25 T [mbl= 2.6 ZFa)- 52 P pr (M2 0,744 A2 BLACK 40 0,86 0,86 BH-RES wykonaé na budowie
W 11| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 450 B= 250 L= 1740 s=25 T [mb]= 5,95 Z [szt.]= 119 P.p.r. [m2]= 2,436 A2 BLACK 40 2,87 2,87 BH-RES wykonaé na budowie
A= 250 B= 450 D= 450 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
W (12| 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 7,63323 | Z [szt]= 32 K []= 0,0658762 | P.p.r. [m2]= 1,42354 A2 BLACK 40 1,18 1,18 BH-RES wykonaé na budowie
A= 450 B= 250 L= 1630 s= 25 T [mb]= 5,675 Z[szt]= 113 Pr. L [mb]= 6,9
W [13 | 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER wo 16 P.p.r. 2082 A2 BLACK 40 2,69 2,69 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]=_* [m2]=
A= 450 B= 250 D= 250 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
W | 14| 2 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 7,56601 | Z [szt]= 32 K [I]= 0,0646837 | P.p.r.[m2]= 0,983717 A2 BLACK 40 0,90 1,81 BH-RES wykona¢ na budowie
15] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 450 b= 250 |= 200 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
A= 450 B= 250 D= 250 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
W (16| 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 7,56666 | Z [szt]= 32 K []= 0,0646837 | P.p.r. [m2]= 0,829781 A2 BLACK 40 0,74 0,74 BH-RES wykonaé na budowie
W [17 | 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 450 L= 2225 s=25 T [mb]= 7,1625 Z[szt]= 143 P.p.r.[m2]= 3,115 A2 BLACK 40 3,67 3,67 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 250 B= 450 d= 250 L= 700 E= 350 F= 150 s=25
Trojnik prosty z okragtym . . .
18] 1 TRO odejéciem T [mb]= 3,35 Z[szt)= 67 K lll= 0,0154 P.p.r. [M2)= 0,98 A2 BLACK 40 1,16 1,16 BH-RES wykona¢ na budowie
W 19]( 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W 20| 2 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=1.23m ocynk. 0,97 1,93 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
Anemostat prostokatny+Skrzynka
W 213 ANK-5-4-B-H-fi250-Z rozprezna PBS (z kré¢cem L= 371 H= 371 D= 250 BD= 340 k= stal 0,00 AIRIDEA Skrzynka izolowana
bocznym)
w ool 1 RE Radiknia A= 250 B= 450 C= 250 D= 315 L= 500 X= 100 E=0 A2 RI ACK AN na7 na7 RH_RFQ wnkAnai na hidawia
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H=0 s= 25 T [mb]= 2,89476 Z [szt.]= 58 P.p.r. [m2]= 0,725066 rynunan ne puseme
W |23 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 315 L= 5300 s=25 T [mb]= 14,58 Z[szt]= 292 P.p.r. [m2]= 5,989 A2 BLACK 40 7,31 7,31 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 250 B= 315 d= 250 L= 700 E= 350 F= 150 s=25
Trojnik prosty z okragtym -~ A .
W |24 1 TRO odejéciem T [mb]= 3,08 Z[szt)= 62 K lll= 0,0154 P.p.r. [M2)= 0,791 A2 BLACK 40 0,97 0,97 BH-RES wykona¢ na budowie
w251 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 315 d= 250 g=80 =315 ocynk. 0.36 0.36 Ogolne izolowac weing gr 40mm
koto/prostokat
W 26| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk. 4,12 4,12 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W 27| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 d1= 250 ocynk. 0,40 1,20 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W 28] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk. 1,28 1,28 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
A= 630 L= 1500 s= 25 T [mb]= 6,21 Z[szt]= 124 Pr. L [mb]= 6
W 29| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER wo 492 A2 BLACK 40 3,77 3,77 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]=_"
- A= 630 d= 315 L= 700 E= 350 F=340 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ; .
wiso| 1 TRO odejsciem T [mbJ= 4,21 Z[szt]- 84 K[l]= 0,019404 | Pr.L[mb]=28 WO [mb]= 7,38 P.p.r. [m2]= 1,582 A2BLACK40 | 1,76 1.76 BH-RES wykona na budowie
W [31] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 |= 315 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W3] 1 TUBE* Przewdd okragly di=315 11=0.47m ocynk. 0,47 0,47 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
Anemostat prostokatny+Skrzynka
W | 33| 2 ANK-7-4-B-H-fi315-Z rozprezna PBS (z kré¢cem L= 501 H= 501 D= 315 BD= 405 k=1 stal 0,00 AIRIDEA Skrzynka izolowana
bocznym)
. A= 500 B= 630 C= 500 D= 500 L= 500 X=100 E=85 . .
wis RE Redukcja H=0 5= 25 T [mb]= 3,82066 Z[s2t]= 76 Pr. L [mb]= 2,17706 WO [mb)- 4,66 | Ppr. [ma)- 1,03004 | 2 BLACK40 | 1,38 1.8 BH-RES wykonaé na budowie
A= 500 B= 500 L= 4000 s= 25 T [mb]= 12,2 Z [szt)= 244 Pr. L [mb]= 16
W 35| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER WO 25 Pp.r. 8 A2 BLACK 40 9,00 9,00 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]= [m2]=
- A= 500 B= 500 d= 315 L= 700 E= 350 F=275 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ) .
36 1 TRO odejsciem T [mb]= 3,95 Z[szt]= 79 K[l]= 0,019404 | Pr.L[mb]=28 WO [mb]= 2,2 P.p.r.[m2= 14 A2BLACK40 | 1,57 157 BH-RES wykona na budowie
37| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 11=0.28 m ocynk. 0,27 0,27 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
A= 500 B= 500 D= 400 L=782 E=335 X=150 s=25
W [38]| 1 oD Odsadzka uniwersalna T [mb]= 8,26691 | Z [szt]= 44 KI [ll= 0,085584 Pr. L [mb]= 3,40294 WO [mbl= 2 P.p.r. [M2l= 1,7015 A2 BLACK 40 1,95 1,95 BH-RES wykonaé na budowie
A= 400 B= 500 L= 1186 s= 25 T [mb]= 4,965 Z [szt]= 99 Pr. L [mb]= 4,744
W 39| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER wo > P.p.r. 21348 A2 BLACK 40 2,43 2,43 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]= [m2]= "
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 400 B= 500 G= 250 H= 400 L= 650 E= 325 F= 225 -~ ) .
W41 TRP odejsciem 3= 131 s=25 | T[mb]- 7.84833 Z[s2tl 116 Pr. L [mb]= 3,224 PrHImbl- 15 | Ppr.[ma 13408 | /2BLACK40 | 157 157 BH-RES wykonaé na budowie
A= 250 B= 400 L= 100 s=25 T[mb]=1,75 Z[szt.)= 35 Pr.L [mb]= 0.4
W |41 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER WO 15 P.p.r. 013 A2 BLACK 40 0,15 0,15 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]=_ " [m2]=
A= 400 B= 250 D= 250 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
W |42 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 7,09999 | Z [szt]= 30 K [ll= 0,0607622 Pr. L [mb]= 1,79412 WO [mbj= 1,5 P.p.r. [2]= 0,7705 A2 BLACK 40 0,70 0,70 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 250 B= 400 L= 1515 s=25 T [mb]= 5,2875 Z[szt]= 106 Pr. L [mb]= 6,06
W |43 | 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER WO 15 P.p.r. 1.9695 A2 BLACK 40 2,35 2,35 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]=_ " [m2]=
A= 250 B= 400 L= 1050 s= 25 T [mb]= 4,125 Z[szt]- 83 Pr. L [mb]= 4,2
W |44 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER wo 15 P.p.r. 1.365 A2 BLACK 40 1,63 1,63 BH-RES wykona¢ na budowie
[mb]=_ [m2]=
. A= 200 B= 400 C= 400 D= 500 L= 715 X=100 E= 280 . )
45 1 RE Redukcja =200 25 T [mb]= 3.05611 7= 65 P pr. (M2l 13364 A2 BLACK 40 1,54 1,54 BH-RES wykonaé na budowie
W | 46| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 1000 s=25 T [mb]= 3,9 Z [szt]= 78 P.p.r.[m2]=1,2 A2 BLACK 40 1,45 1,45 BH-RES wykonaé na budowie
A= 400 B= 200 D= 200 L= 637 E= 285 X=150 s=25
W [47 | 1 oD Odsadzka uniwersalna T [mb]= 5,2508 Z[s2t]= 28 K [l]= 0,0565175 | P.p.r. [m2]= 0,837419 A2 BLACK 40 1,09 1,09 BH-RES wykonaé na budowie
W |48 | 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 5857 s=25 T [mb]= 16,0425 Z[szt.]= 321 P.p.r. [m2]= 7,0284 A2 BLACK 40 8,49 8,49 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 200 B= 400 D= 400 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
W | 49| 2 K Kolano uniwersalne 90 T[mb]= 6,68332 | Z [szt]= 28 K [ll= 0,0578099 | P.p.r. [m2}= 1,12593 A2 BLACK 40 0,97 1,95 BH-RES wykona¢ na budowie
W |50 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 5042 s=25 T [mb]= 14,005 Z [szt.]= 280 P.p.r. [m2]= 6,0504 A2 BLACK 40 7,31 7,31 BH-RES wykonaé na budowie
W |51 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 400 L= 4606 s=25 T [mb]= 12,915 Z [szt.]= 258 P.p.r. [m2]= 5,5272 A2 BLACK 40 6,68 6,68 BH-RES wykonaé na budowie
A= 200 B= 400 D= 800 R=70 X=100 alfa= 90 s=25
W [52] 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 9,14923 | Z [szt]= 28 K []= 0,0747886 | P.p.r. [m2]= 3,13319 A2 BLACK 40 1,51 1,51 BH-RES wykonaé na budowie
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Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca El 120 (ve ho i<->0) S

GRYFIT LX-5G, GRYFIT LX-5G,
W [53] 1 LxH=800x200, stal ocynk., LxH=800x200,stal ocynk., L= 800 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT Sprawdzi¢ przed zamowieniem
KP 30 wyzwalacz termoelektryczny,
pojedynczy wskaznik kraficowy
pozyciji poczatek i koniec

W |54 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 800 L= 120 s=25 T[mb]= 2,5 Z[szt.]= 50 P.p.r.[m2]= 0,24 A2 BLACK 40 0,27 0,27 BH-RES wykona¢ na budowie
w|ss| 1 RG1"+DA2 Kratka wentylacyna prostokatna L= 800 H= 200 P ocynk. 0,00 AIRIDEA

z przepustnicg

~ 5 ) WDJ-22 Wentylator Dachowy
W |56 1 WDJ-22+PUT-1+PM-1 WDJ+PUT-1+PM-1 0,00 JUWENT
W [57] 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 200 1= 308 ocynk. 0,30 0,30 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W [ 58] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 0,30 0,30 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
W [59] 1 USE Redukcja symetryczna di= 155 d2= 160 1= 57 ocynk. 0,07 0,07 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W |60f 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=319m ocynk. 1,60 1,60 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
P A= 400 B= 250 d= 250 L= 450 E=225 F=225 s=25
Trojnik prosty z okragtym . . .

wiet|1 TRO odejsciem TImbl=2625 | Z[szt]= 53 K lll= 0,0154 P.p.r. [m2]= 0,585 A2BLACK40 | 0.70 0.70 BH-RES wykona na budowie
Wle2]| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.22m ocynk. 0,17 0,17 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W [ 63] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.77m ocynk. 0,60 0,60 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W 64| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=9.85m ocynk. 7,74 7,74 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
w|es| 1 RA Asymetryczne przejécie a= 250 b= 400 d= 250 g= 60 1= 200 e=0 =0 ocynk. 0,33 0,33 Ogélne izolowaé wetng gr 40mm

koto/prostokat
W |66 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 400 L= 500 s=25 T [mb]= 2,75 Z[szt.]= 55 P.p.r.[m2]= 0,65 A2 BLACK 40 0,78 0,78 BH-RES izolowa¢ wetng gr 40mm
W 67| 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 250 K= -mmemeeee ocynk. 0,00 AIRIDEA

: A= 250 B= 250 C= 250 D= 400 L= 400 X=100 E=-75 % :
W 68| 1 RE Redukcja H=0 =25 T [mbl= 2.2 Z [szt)= 44 P.p.r. [m2]= 0,52 A2 BLACK 40 0,63 0,63 BH-RES wykona¢ na budowie
W |69 [ 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 2485 s=25 T [mb]= 7,4125 Z[szt]= 148 P.p.r.[m2]= 2,485 A2 BLACK 40 3,11 3,11 BH-RES wykona¢ na budowie
W |70 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 250 L= 395 s=25 T [mb]= 2,1875 Z[szt]= 44 P.p.r.[m2]= 0,395 A2 BLACK 40 0,49 0,49 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 250 B= 250 D= 250 R=0 X=100 alfa= 90 s=25

W 71| 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 5,69999 | Z [szt]= 24 K [[= 0,0489975 | P.p.r. [m2]= 0,592701 A2 BLACK 40 0,56 0,56 BH-RES wykona¢ na budowie
w72 1 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 250 d= 280 g=80 = 280 ocynk. 0,28 0,28 Ogoélne izolowaé weing gr 40mm

koto/prostokat
W |73[1 TUBE* Przewdd okragly di=280 ocynk. 0,17 0,17 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W |74] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 280 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W 75(1 TUBE* Przewdd okragly di=280 ocynk. 1,00 1,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W 76| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di1= 280 ocynk. 0,50 1,01 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W l77{1 TUBE* Przewdd okragly di=280 ocynk. 0,72 0,72 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W |78[ 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 280 11= 0.69 m ocynk. 0,61 0,61 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
w79 1 TC2* Trojnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ 2g0 de- 250 3= 160 ocynk. 0,44 0,44 Ogéine izolowat weina gr 40mm
W 80| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.69 m ocynk. 0,35 0,35 Ogblne izolowa¢ wetng gr 40mm

Anemostat prostokatny+Skrzynka
W |81]| 3 ANK-4-4-B-H-fi200-Z rozprezna PBS (z kré¢cem L= 315 H= 315 D= 160 BD= 290 k=1 stal 0,00 AIRIDEA Skrzynka izolowana
bocznym)

W |8/ 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=4.76 m ocynk. 3,74 3,74 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
w el 1 TC2* Tréjnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ 250 d2= 160 3= 160 ocynk. 0,40 0,40 Ogéine izolowaé welng gr 40mm
W |84] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 0,36 0,36 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W |8 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 ocynk. 2,39 2,39 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W |8[ 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 160 ocynk. 0,16 0,49 Ogélne izolowa¢ weing gr 40mm
W [87[ 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.77m ocynk. 0,39 0,39 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W 88| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.46m ocynk. 0,23 0,23 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W |89 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.65m ocynk. 0,83 0,83 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W |90/ 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.55m ocynk. 0,27 0,27 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
Wl 91| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 170 ocynk. 0,19 0,19 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W 92][3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I=125 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W 93] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di=125 11= 683 s=1 1= 0.68 m ocynk. 0,27 0,27 Ogdlne
W 94([5 V1 Zawor wentylacyjny D= 125 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W |95 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.30m ocynk. 0,65 0,65 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
w o] 1 TC2* Tréjnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ 160 d2= 125 d3= 125 ocynk. 0,20 0,20 Ogéine izolowaé welng gr 40mm
W [197] 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk. 0,10 0,40 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
W 98] 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 125 1= 170 ocynk. 0,16 0,31 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
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W[99 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumigcy di= 125 s=1 11=0.43m ocynk. 0,17 0,17 Ogdlne
W [100] 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 ocynk. 0,35 0,35 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W _[101] 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumigcy di= 125 s=1 1=0.42m ocynk. 0,16 0,16 Ogélne
W [102] 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11= 0.53 m ocynk. 0,21 0,21 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W |103] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=5.70m ocynk. 2,24 2,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W [104] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 1= 170 ocynk. 0,15 0,15 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W _|105{ 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 100 1= 485 s=1 11=0.48 m ocynk. 0,15 0,15 Ogélne
W [106] 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk. 0,00 AIRIDEA
W _[107{ 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=0.94m ocynk. 0,37 0,37 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W [108] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di=125 11= 485 s=1 1= 0.48 m ocynk. 0,19 0,19 Ogdlne
W |109{ 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=1.20m ocynk. 0,47 0,47 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
W [110] 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 1= 4.50 m ocynk. 1,77 1,77 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
W [ 111] 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumigcy di= 125 11= 379 s=1 11=0.38 m ocynk. 0,15 0,15 Ogodlne
Nazwa: |
Typ: Wywiewny - zbiorczy
Opis: Wywiewny z pom. pomocniczych
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po‘Evn";i" . Producent Uwagi
Masa X Obroty (n) Natezenie
11| Tp-250/100 SILENT Wentylator kanafowy do _D 1% Ao 578 lkgl- >* Bleg= 1S [t/min}- %% MOAKWI= 0,924 | pragu (a)= *" polipropylen | 0,00 Venture 40020725
przewodéw okragtych Napieci Schemat Industries
1x230 1
e[V]l= podt.=
I | 2] 1| SILENT100CZSILVER w i = - = = tworzywa
entylator tazienkowy D= 100 A= 158 B=109,3 Masa [kg]= 0,57 0,00 40021212
sztuczne Venture
I | 3] 3| SILENT200CZSILVER Wentylator tazienkowy D= 120 A= 180 B= 119 Masa [kg]= 0,77 ‘S“;‘t’gz‘:j 0,00 Industries 40021251
I | 4] 1| SILENT300CZ"PLUS" Wentylator tazienkowy D= 150 A= 214 B- 1488 Masa [kg]= 1,65 tworzywa 0,00 Venture 40021320
sztuczne Industries
| 2 V1 Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk. 0,00 AIRIDEA
| 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.70m ocynk. 1,16 6,97 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.92m ocynk. 0,29 0,29 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.71m ocynk. 0,22 0,22 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.36 m ocynk. 0,11 0,11 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
| 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 0,03 0,03 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk. 0,06 0,06 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 20mm
| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 1= 170 ocynk. 0,12 0,12 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
| 1 AKU-COMP 100 (0.6) Thumik kanatowy do przewodéw D= 100 L[m]= 0,6 Masalkg 0,5 Rura aluminiowa + wetna mineralna + folia alum Ventu_re 40521510
okraglych = Industries
Nazwa: K
Typ: Wyrzutowy zbiorczy
Opis: Wyrzutowy z pom pomocniczych
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po‘Evn";i" . Producent Uwagi
K 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 120 =57 ocynk. 0,00 0,00 Ogolne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 100 d2= 150 11= 99 ocynk. 0,09 0,09 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 150 11=0.30m ocynk. 0,14 0,14 Ogblne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 120 11=0.20 m ocynk. 0,08 0,08 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=5.26 m ocynk. 1,65 1,65 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=5.25m ocynk. 1,65 1,65 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.86m ocynk. 1,53 1,53 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 4.64 m ocynk. 1,46 1,46 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.34m ocynk. 1,36 1,36 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.21m ocynk. 1,32 1,32 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.05m ocynk. 1,27 1,27 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.70m ocynk. 1,16 6,97 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.04m ocynk. 0,96 0,96 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.00 m ocynk. 0,94 0,94 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=2.96 m ocynk. 0,93 0,93 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 3 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=2.70m ocynk. 0,85 2,54 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 3 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=2.28m ocynk. 0,72 2,15 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.75m ocynk. 0,55 0,55 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.38 m ocynk. 0,43 0,43 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.27m ocynk. 0,40 0,40 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.07m ocynk. 0,34 0,34 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.06 m ocynk. 0,33 0,33 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.99 m ocynk. 0,31 0,31 Ogolne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.92m ocynk. 0,29 0,29 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.77m ocynk. 0,24 0,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.65m ocynk. 0,20 1,22 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.61m ocynk. 0,19 0,19 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
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K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.47m ocynk. 0,15 0,15 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.32m ocynk. 0,10 0,10 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 3 OocC1* Odsadzka okragta di= 100 e= 265 1= 319 ocynk. 0,21 0,63 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 2 MFA Zigczka mufowa di=120 0,03 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 10 MFA Zigczka mufowa di= 100 0,03 0,30 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 3 DFA Za$lepka zenska di= 100 ocynk. 0,02 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 6 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 I= 1000 A= 220 B=220 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 6 CRC-E* Wyrzutnia pt"y‘g'fgza dachowa d= 100 D1= 200 D2= 142 H= 150 ocynk. 0,00 Ogélne izolowaé wena gr 20mm
K 21 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk. 0,06 1,35 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
K 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 120 1= 170 ocynk. 0,13 0,26 Ogblne izolowa¢ wetng gr 20mm
K 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 1= 170 ocynk. 0,12 0,12 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 20mm
: iewny
: NW2 - Muzeum Antresola
Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po‘Evn";i" . Producent Uwagi
NA | 1 1 OPTIMAX-CROSS-25-EC Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna, nawiewno-wywiewna dachowa, z od‘zy‘skle{n ciepta za pomoca wymiennika przeciwpradowego, recyrkulacja, nagrzewnico-chtodnice Posadowm_na ramie zgod_me z
freonowa, silnikami EC, z wbudowana automatyka plug&play opracowaniem konstrukcyjnym
obudowac¢ ptaszczem z
NA| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 900 c= 250 d= 500 = 226 e= -400 f=-472 ocynk. 0,63 0,63 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowa¢ ptaszczem z
NA| 3| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk. 1,56 3,13 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
NA| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 3400 ocynk. 5,10 5,10 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
NA| 5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 500 ocynk. 0,75 0,75 Ogdlne przebicie przez $ciane
NA | 6 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 500 L= 4980 s=25 T [mb]= 14,15 Z[szt.]= 283 P.p.r.[m2]= 7,47 A2 BLACK 40 8,71 8,71 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 500 B= 250 D= 250 L= 700 E= 350 X= 150 s=25
NA| 7 1 oD Odsadzka uniwersalna T [mb]= 6,36749 | Z [szt]= 34 Ki l]= 0,0686053 | P.p.r. [m2]= 1,17394 A2 BLACK 40 1,42 1,42 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 500 B= 250 G= 200 H= 300 L= 565 E= 283 F=275 -~ . .
NAL 8|1 TRP odejsciem 13- 100 s=25 | T[mb]- 6,55833 7[5zt 104 Pr.H [mb]= 1,2 P.pr. [M2)= 0,9475 A2BLACK40 | 1,15 118 BH-RES wykonac na budowie
A= 300 B= 200 D= 200 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
NA| 9 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 5,68341 | Z [szt]= 24 K [l]= 0,0486744 WO [mb]= 1.2 P.p.r. [M2]= 0,514161 A2 BLACK 40 0,51 0,51 BH-RES wykonaé na budowie
NA [ 10| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 1000 s=25 T [mb]= 3,7 Z[szt]= 74 P.p.r.[m2]=1 A2 BLACK 40 1,25 1,25 BH-RES wykona¢ na budowie
NA | 11| 1 | RVAV-4860+480+960+060 | Hiegulator VAV dia przewodéw a= 200 b= 300 I= 350 ocynk. 0,00 ARIDEA | RVP-P+Regulator VAV KOER
prostokatnych C35
NA [ 12 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 4526 s=25 T [mb]= 12,515 Z[szt.]= 250 P.p.r.[m2]= 4,526 A2 BLACK 40 5,66 5,66 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 200 B= 300 G= 200 H= 300 L= 550 E= 275 F=125 i R .
NAL18 )1 TRP odejsciem [3= 100 s=25 T [mb)= 56875 Z[szt)= 82 Pr. H [mb]= 1,2 Pp.r. [m2]= 0,65 A2BLACK40 | 084 0.84 BH-RES wykonaé na budowie
NA | 14| 8 RG1"+SV+DA2 Kratka wentylacyna prostokatna L= 300 H= 200 P ocynk. 0,00 AIRIDEA
z przepustnicg
. A= 200 B= 250 C= 200 D= 300 L= 300 X=100 E=-58 . .
NA [ 15 1 RE Redukcja o < 25 T [mbj= 1,85 757 Ppr 2= 0.3 A2 BLACK 40 0,38 0,38 BH-RES wykona¢ na budowie
NA [ 16| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 250 L= 435 s=25 T [mb]= 2,1875 Z[szt]= 44 P.p.r.[m2]= 0,3915 A2 BLACK 40 0,50 0,50 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 200 B= 250 G= 200 H= 300 L= 550 E= 275 F=125 i R .
NALI7) ! TRP odejsciem [3= 100 s=25 T [mb)= 5,52083 Z[szt)= 80 Pr. H [mb]= 1,2 Pp.r. [m2]= 0,595 A2BLACK40 | 078 o7 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 200 B= 250 C= 200 D= 200 L= 300 X=100 E=0 . .
NA [ 18| 1 RE Redukcja o < 25 T [mb]= 1,86035 757 P pr. [M2)= 0,273724 A2 BLACK 40 0,36 0,36 BH-RES wykona¢ na budowie
NA| 19| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 200 L= 435 s=25 T [mb]= 2,0875 Z[szt]= 42 P.p.r.[m2]= 0,348 A2 BLACK 40 0,46 0,46 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 200 B= 200 G= 200 H= 300 L= 550 E= 275 F=125 i R .
NAJ20) 1 TRP odejsciem [3= 100 s=25 T [mb)= 5,35417 Z[szt)= 78 Pr. H [mb]= 1,2 Pp.r. [m2]= 0,54 A2BLACK40 | 078 073 BH-RES wykonaé na budowie
NA| 21| 1 Y4 Zaslepka A= 200 B= 200 T [mb]= 1 Z [szt.]= 20 P.p.r. [m2]= 0,04 A2 BLACK 40 0,10 0,10 BH-RES wykonaé na budowie
! A= 250 B= 500 C= 160 D= 500 L= 300 X=100 E=0 . )
NA| 22| 1 RE Redukcja oo < 25 T [mb]= 2.45 7= 49 P pr. M2k 0.45 A2 BLACK 40 0,53 0,53 BH-RES wykonaé na budowie
. A= 500 B= 160 d= 250 L= 450 E= 225 F=275 s=25
Tréjnik prosty z okragtym -~ ) .
NA| 23| 1 TRO odejsciem T [mb= 2,645 Z[szt]= 53 K[l]= 0,0154 P.p.r. [m2]= 0,594 A2 BLACK 40 0,71 0,71 BH-RES wykona¢ na budowie
NA| 24| 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 250 ocynk. 0,40 1,60 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA|[25( 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1=714m ocynk. 5,60 5,60 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 26| 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=0.21m ocynk. 0,17 0,17 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |27 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.25m ocynk. 0,20 0,20 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
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NA | 28 | 1 | RVAV*+720+360+720+720 | Tegulator Z@:gd"yac Erze‘”"d“"“ d= 250 I= 500 ocynk. 0,00 AIRIDEA RVP‘C*Regl‘C'gts‘” VAV KOER
NA |29 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.50m ocynk. 0,39 0,39 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 30| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 250 |= 600 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA| 31| 1 OC1* Odsadzka okragta di= 250 e= 110 1= 500 ocynk. 0,57 0,57 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 32| 1 TC1* Tréjnik Sym::;ysﬁégtz odejsciem | 41_ o50 =210 a= 200 b= 150 e= 100 ocynk. 0,33 0.33 Ogslne izolowaé welna gr 40mm
NA| 33| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 150 c= 200 d= 150 |= 400 e= 257 f= -143 ocynk. 0,33 0,33 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |34 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 200 |= 394 ocynk. 0,28 0,28 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA|35] 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 150 c= 200 d= 150 |I= 1500 ocynk. 1,05 1,05 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA | 36| 4 TR1* Tréjnik prostyﬂz prostokatnym a= 200 b= 150 g= 150 h= 250 |= 400 e= 200 f= 100 ocynk. 0,36 1,44 Ogéine izolowat weing gr 40mm
odejsciem 13= 100
NA|37] 4 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokana L= 250 H= 150 P ocynk. 0,00 AIRIDEA
Z przepustnicg
NA |38 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 I= 1750 ocynk. 1,23 1,23 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA|39]| 2 BO Zaslepka a= 200 b= 150 ocynk. 0,03 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA | 40| 1 RA Asymetryezne przejécie a= 200 b= 150 d= 250 g= 60 = 277 o= 182 f= 25 ocynk. 0.22 0.22 Ogolne izolowac weing gr 40mm
koto/prostokat
NA |41 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 |= 400 ocynk. 0,28 0,28 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 42| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 150 e= 50 r=0 fg=0 ocynk. 0,28 0,28 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA | 43| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 150 b= 200 e= 50 r=0 fg=0 ocynk. 0,35 0,35 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 44| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 150 1= 1319 ocynk. 0,92 0,92 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |45 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 150 I= 1700 ocynk. 1,19 1,19 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 46 | 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 500 B= 160 L= 630 s=25 T [mb]= 3,095 Z[szt]= 62 P.p.r.[m2]=0,8316 | A2 BLACK 40 0,99 0,99 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 500 B= 160 d= 200 L= 400 E= 200 F=275 s=25
Trojnik prosty z okragtym -~ . .
NA| 47 | 1 TRO odejéciem T [mbj= 2,52 2 [szt]= 50 K [[= 0,01232 P.p.r. [m2]= 0,528 A2 BLACK 40 0,63 0,63 BH-RES wykona¢ na budowie
NA |48 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.20m ocynk. 0,13 0,13 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 49| 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk. 0,26 1,54 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |50 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=6.14m ocynk. 3,86 3,86 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 51| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.63m ocynk. 0,40 0,40 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA | 52 | 1 | CVAV*+420+240+4204420 | TegUlator Z@:gd"yac Erze‘”"d“"“ d= 200 I= 400 ocynk. 0,00 AIRIDEA RVP‘C*Regl‘C'gts‘” VAV KOER
NA |53 2 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.40m ocynk. 0,25 0,50 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 54| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 |= 600 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |55 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.46m ocynk. 0,29 0,29 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 56| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.23m ocynk. 0,77 0,77 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |57 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=1.37m ocynk. 0,86 0,86 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 58] 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 337 1= 500 ocynk. 0,58 0,58 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |59 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=1.09m ocynk. 0,69 0,69 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA | 60| 2 TC1* Tréjnik Syms:;ysﬁégtz odejéciem d1= 200 11= 500 a= 150 b= 300 e= 100 ocynk. 045 0,91 Ogoélne izolowaé wetng gr 40mm
NA | 61| 2 RG1"+SV+DA2 Kratka wentylacyna prostokatna L= 300 H= 150 P ocynk. 0,00 AIRIDEA
z przepustnicg
NA| 62| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.70m ocynk. 1,07 1,07 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
NA |63 1 DFA Za$lepka zeriska di= 200 ocynk. 0,06 0,06 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
NA| 64| 1 z Zaslepka A= 160 B= 500 T [mb]= 1,52 Z [szt.]= 30 P.p.r. [m2]= 0,08 A2 BLACK 40 0,17 0,17 BH-RES wykonaé na budowie
NA 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 0,11 0,32 QOgdlne izolowac wetng gr 40mm
Nazwa: UA
Typ: Wyrzutowy
Opis: NW2 - Muzeum Antresola
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. | Producent Uwagi
UA 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 900 |I= 1000 ocynk. 0,00 Ogdlne
UA|[ 2 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 900 d= 400 e= 600 I= 1000 ocynk. 4,16 4,16 Ogélne
UA| 3 1 K Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 |= 8310 ocynk. 14,96 14,96 Ogdlne
UA| 4 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 500 b= 400 ocynk. 0,00 Ogdlne
Nazwa: WA
Typ: Wywiewny
Opis: NW2 - Muzeum Antresola
. . Pow. catk. "
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2] Producent Uwagi
obudowac ptaszczem z
WA| 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 900 b= 500 c= 500 d= 250 |= 300 e=72 f= -400 ocynk. 1,23 1,23 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
WA| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 476 ocynk. 0,71 0,71 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
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obudowa¢ ptaszczem z

WA| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk. 1,56 1,56 Ogdlne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
WA| 4 | 1 K Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 |= 4100 ocynk. 6,15 6,15 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowa¢ ptaszczem z
WA| 5 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 500 d= 250 e= 50 f= 50 r=0 ocynk. 1,77 1,77 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
obudowac¢ ptaszczem z
WA| 6 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 250 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk. 0,97 0,97 Ogolne bl.Alucynk izolowa¢ wetng gr
80mm
WAl 7] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 500 ocynk. 0,75 0,75 Ogédlne przebicie przez Sciang
WA| 8 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 250 B= 500 L= 4416 s=25 T [mb]= 12,74 Z[szt.]= 255 P.p.r.[m2]= 6,624 A2 BLACK 40 7,73 7,73 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 500 B= 250 D= 250 L= 700 E= 351 X= 150 s=25
WA|[ 9 1 oD Odsadzka uniwersalna T [mbl= 6,36749 | Z [szt]= 34 K [l]= 0,0686053 | P.p.r. [m2]= 1,17461 A2 BLACK 40 1,42 1,42 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 500 B= 250 G= 200 H= 300 L= 565 E= 283 F=275 -~ . .
WA 10 1 TRP odejsciem 13- 100 s=25 | T[mb]- 6,55833 7[5zt 104 Pr.H [mb]= 1,2 Ppr. [M2)= 0,9475 A2BLACK40 | 1,15 118 BH-RES wykonac na budowie
A= 300 B= 200 D= 200 R=0 X=100 alfa= 90 s=25
WA | 11 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mb]= 5,68341 | Z [szt]= 24 K []= 0,0486744 | P.p.r. [m2]= 0,514161 A2 BLACK 40 0,51 0,51 BH-RES wykonaé na budowie
WA| 12| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 400 s=25 T[mb]= 2,2 Z[szt]= 44 P.p.r.[m2]= 0,4 A2 BLACK 40 0,50 0,50 BH-RES wykona¢ na budowie
WA| 13 | 1 | RVAV'+960+480+960+960 | "eguiator VAV dia przewodéw a= 200 b= 300 I= 350 ocynk. 0,00 ARIDEA | RVP-Pdublowanie sygnatu z
prostokatnych
WA | 14| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 1000 s=25 T [mb]= 3,7 Z[szt]= 74 P.p.r.[m2]=1 A2 BLACK 40 1,25 1,25 BH-RES wykona¢ na budowie
A= 200 B= 300 D= 300 L= 785 E= 142 X= 150 s=25
WA[ 15| 1 oD Odsadzka uniwersalna T[mbl= 4,81734 | Z[szt]= 24 Ki [l]= 0,0493206 | P.p.r. [m2]= 0,79774 A2 BLACK 40 1,05 1,05 BH-RES wykona¢ na budowie
Tréjnik prosty z prostokatnym A= 200 B= 300 G= 200 H= 450 L= 700 E= 350 F=125 -~ . .
WA 16| 2 TRP odejsciem 13- 100 s=25 | T[mb)- 6,5625 Z[s2t= 95 Pr.H [mb]= 1,5 Ppr. [m2)= 0,83 A2BLACK40 | 1,07 214 BH-RES wykonaé na budowie
wal17] 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokana L= 450 H= 200 P ocynk. 0,00 Ogélne
Z przepustnicg
WA| 18| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 200 B= 300 L= 300 s=25 T [mb]= 1,95 Z [szt]= 39 P.p.r.[m2]= 0,3 A2 BLACK 40 0,38 0,38 BH-RES wykonaé na budowie
WA| 19| 1 Zz Zaslepka A= 200 B= 300 T[mb]=1.2 Z[szt.)= 24 P.p.r. [m2]= 0,06 A2 BLACK 40 0,13 0,13 BH-RES wykona¢ na budowie
. A= 250 B= 500 C= 160 D= 500 L= 300 X=100 E=0 . .
WA| 20| 1 RE Redukcja Foo < 25 T [mbj= 2.45 7= 49 Ppr. M2 0.45 A2 BLACK 40 0,53 0,53 BH-RES wykona¢ na budowie
WA | 21 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 500 B= 160 L=914 s=25 T [mb]= 3,805 Z[szt]= 76 P.p.r.[m2]= 1,20648 | A2 BLACK 40 1,43 1,43 BH-RES wykona¢ na budowie
P A= 500 B= 160 d= 250 L= 450 E=225 F=275 s=25
Trojnik prosty z okragtym -~ . .
WA| 22| 1 TRO odejéciem T [mbl= 2,645 Z[szt)= 53 K lll= 0,0154 P.p.r. [M2)= 0,504 A2 BLACK 40 0,71 0,71 BH-RES wykona¢ na budowie
WA| 23| 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk. 0,40 1,20 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA|[ 24| 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 6.19m ocynk. 4,86 4,86 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA| 25| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 021m ocynk. 0,17 0,17 Ogblne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 26| 2 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=0.25m ocynk. 0,20 0,39 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA | 27 | 1 | CVAV"+720+360+7204720 | Reguiator VAV dia przewodow d= 250 I= 500 ocynk. 0,00 AIRIDEA | RVP-C dublowanie sygnatu z
okragtych NA28
WA| 28| 1 Cs1* Tiumik kanalowy okragty d= 250 I= 600 ocynk. 0,00 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA|[ 29| 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=1.85m ocynk. 1,46 1,46 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA | 30| 1 RA Asymetryozne przejsoie a= 250 b= 200 d= 250 g= 60 1= 360 e=-8 t=0 ocynk. 032 032 Ogélne izolowac weina gr 40mm
koto/prostokat
WA[31 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 200 ocynk. 0,18 0,18 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA|[32] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 0,51 0,51 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA|[ 33| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 = 1660 ocynk. 1,49 1,49 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA | 34| 2 TRI* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 250 g= 200 h= 350 |= 550 e= 275 f= 100 ocynk. 0,60 1,21 Ogélne izolowat welng gr 40mm
odejsciem 13= 100
WA| 35| 2 RG1"+DA2 Kratka wentylacyna prostokatna L= 350 H= 200 P ocynk. 0,00 AIRIDEA
z przepustnicg
WA|[ 36| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 |= 1800 ocynk. 1,62 1,62 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA|[37 ] 1 BO Zaslepka a= 200 b= 250 ocynk. 0,05 0,05 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 40mm
P A= 500 B= 160 d= 200 L= 400 E= 200 F=275 s=25
Trojnik prosty z okragtym -~ . .
WA| 38| 1 TRO odejéciem T [mbj= 2,52 2 [szt]= 50 K [I= 0,01232 P.p.r. [m2]= 0,528 A2 BLACK 40 0,63 0,63 BH-RES wykona¢ na budowie
WA|39)| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.20m ocynk. 0,13 0,13 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 40| 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk. 0,26 2,05 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WAl 41| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=5.95m ocynk. 3,73 3,73 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 42| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.91m ocynk. 0,57 0,57 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
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WA | 43 | 1 | CVAV"+420+2404+4204420 | Reguiator VAV dla przewodow d= 200 I= 400 ocynk. 0,00 Ogslne | FVP-C dublowanie sygnatu z
okragtych NA52
WA| 44| 2 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.40m ocynk. 0,25 0,50 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 45| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 |= 600 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA| 46| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.76 m ocynk. 0,48 0,48 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 47| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.33m ocynk. 0,84 0,84 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA| 48| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=1.07m ocynk. 0,67 0,67 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 49| 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 337 1= 500 ocynk. 0,58 0,58 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA|50)| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=0.44m ocynk. 0,28 0,28 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 51| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=3.10m ocynk. 1,94 1,94 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WAl 52| 2 TC1* Tréjnik Symg:;yscéﬂéz odejsciem | 41_ 500 1= 500 a= 150 b= 300 e= 100 ocynk. 0,45 0,91 Ogdlne izolowaé weing gr 40mm
wAl|s3| 2 RG1"+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 PR ocynk. 0,00 AIRIDEA
Z przepustnicg
WA| 54| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=1.50m ocynk. 0,94 0,94 Ogélne izolowa¢ wetng gr 40mm
WA| 55| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk. 0,06 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA| 56| 1 Zz Zaslepka A= 160 B= 500 T[mb]= 1,52 Z[szt.]= 30 P.p.r. [m2]= 0,08 A2 BLACK 40 0,17 0,17 BH-RES wykona¢ na budowie
WA 1 MFA Ztgczka mufowa di1= 250 0,11 0,11 Ogdlne izolowac wetng gr 40mm
WA 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,06 QOgdlne izolowac wetng gr 40mm
Nazwa: |1A
Typ: Wywiewny
Opis: Indywidualny MUZEUM ANTRESOLA
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po\Evn;:]a . Producent Uwagi
w1 | 1| woszeipuT-epmy | WOSE2 Wentiator Bachony 0,00 JUWENT
A | 2 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 160 1= 40 ocynk. 0,16 0,16 Ogdlne przytgcze do ptyty PM
IA |3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=0.71m ocynk. 0,36 0,36 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
A | 4| 1| wos175:puT-14pmg | VD175 Wentylator Dachowy 0,00 JUWENT
i WDJ+PUT-1+PM-1 }
IA [ 5 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 125 1= 40 ocynk. 0,16 0,16 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA| 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=0.74m ocynk. 0,29 0,29 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
A | 7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 125 1= 170 ocynk. 0,16 0,16 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
A1 8] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 125 ocynk. 0,10 0,30 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA |9 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 125 1= 270 s=1 1= 0.27 m ocynk. 0,11 0,11 Ogdlne
IA110]| 5 V1 Zawor wentylacyjny D= 125 ocynk. 0,00 AIRIDEA
IA [11 [ 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.10m ocynk. 0,04 0,04 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA [12] 1 DFA Zaslepka zeniska di= 125 ocynk. 0,03 0,03 Ogdlne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA[13( 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk. 0,16 0,49 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
1A 114] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.08 m ocynk. 0,04 0,04 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA [15] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.75m ocynk. 0,38 0,38 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA116]| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 170 ocynk. 0,19 0,38 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA [17 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk. 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA 18| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 1= 170 ocynk. 0,15 0,29 Ogolne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA[19] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.80 m ocynk. 0,25 0,25 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA [20] 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumigcy di= 100 1= 491 s=1 1= 0.49m ocynk. 0,15 0,15 Ogdlne
IA (21| 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk. 0,00 AIRIDEA
A 122] 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumigcy di= 125 1= 497 s=1 11=0.50m ocynk. 0,20 0,20 Ogélne
IA [23] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.30 m ocynk. 0,15 0,15 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
1A 124 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 125 1= 455 s=1 11=0.46 m ocynk. 0,18 0,18 Ogélne
IA[25] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.94 m ocynk. 0,47 0,47 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
A |26 1 TC2* Tréjnik Sym:é'gf;;nyi redukeyiny | 41_ 160 d2= 125 d3= 125 ocynk. 0,20 0,20 Ogéine izolowaé welng gr 20mm
A 127] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 125 1= 429 s=1 11=0.43m ocynk. 0,17 0,17 Ogélne
IA [28 ] 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.18 m ocynk. 0,07 0,07 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
IA 129 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=4.92m ocynk. 1,93 1,93 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA [30] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 100 1= 482 s=1 1= 0.48 m ocynk. 0,15 0,15 Ogdlne
IA 131 ] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=317m ocynk. 1,24 1,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
IA [32] 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di=125 11= 489 s=1 1= 0.49 m ocynk. 0,19 0,19 Ogdlne
1A 8 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=6.00m ocynk. 3,01 24,12 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
1A 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 0,05 0,05 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
1A 3 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,04 0,11 QOgdlne izolowac wetng gr 20mm
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3. Zbiorcze zestawienie elementow wentylacji dla lokali

Nazwa: C
Czerpny
Opis: Przygotowane czerpnie $cienne
. . Pow. catk. "
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2] Producent Uwagi
CL 1 WG*+RG Prostokatnasz?ee;zgla/wyrzutnla a= 315 b= 800 ocynk. 0,00 Ogdlne pomalowac w kolorze elewacji
CL 4 WG*+RG Prostokatnasz?ee;zgla/wyrzutnla a= 315 b= 400 ocynk. 0,00 Ogdlne pomalowac w kolorze elewacji
cL 1 SK Kanat skosny kgi 300 b= 630 al=424 b= 630 L= 250 L1= 550 9=45 ocynk. 0,00 KARPOL Zakonczenie z siatkg
CL 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 630 b= 300 |I= 1000 A= 830 B= 500 ocynk. 0,00 Ogdlne cz. Wewn. Izzglnt:xac weina gr
CL 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 K= --meeeeee RAL 0,00 AIRIDEA Kratka kontaktowa
CL 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 300 L= 120 ocynk. 0,14 0,14 Ogélne Kratka kontaktowa
CL 1 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 300 |= 2920 ocynk. 5,43 5,43 Ogdlne izolowg¢ wetng gr 50mm
CL 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 300 =125 ocynk. 0,23 0,23 Ogélne
oL 1 K Przewsd prostokatny a= 315 b= 800 I= 440 ocynk. 0,98 0,98 Ogéine | WyPeinié materiatem izolacyjnym,
zabezpieczyé
cL 4 K Przewod prostokatny a= 315 b= 400 I= 440 ocynk. 0,63 252 Ogéine | Wypeinié n;z:)iflze;eeyglacyjnym,
CL 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 630 |= 2350 ocynk. 4,37 4,37 Ogdlne
CL 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 300 e= 50 r= 50 ocynk. 1,21 2,42 Ogdlne
CL 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 300 e= 50 r= 50 ocynk. 1,21 2,42 Ogolne izolowg¢ weing gr 50mm
Nazwa: WL
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z lokali
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po\Evn;;]a M. Producent Uwagi
wL 10| SILENT 200 GZ SILVER Wentylator tazienkowy D= 120 A= 180 B= 119 Masa [kg]= 0,77 tworzywa 0,00 Venture 40021251
sztuczne Industries
Wyrzutowy
Opis: Wyrzut z lokali
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Po\Evn;;]a . Producent Uwagi
¥ . a= 450 b= 300 c= 825 d= 675 x= 637,5 y= 488 z=122 .
uL 2 WDP-E standard Wyrzutnia dachowa prostokatna e 488 oo 044 150 ko= 21,0747 ocisnieniowa 0,00 KARPOL
g . a= 315 b= 300 c= 623 d= 608 x= 469 y= 454 z=100 e
uL 2 WDP-E standard Wyrzutnia dachowa prostokatna e 400 o= 200 150 ko= 14,3675 ocisnieniowa 0,00 KARPOL
UL 10 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 120 1= 57 ocynk. 0,00 0,00 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 8 TUBE* Przewdd okragly di=120 11=0.20m ocynk. 0,08 0,60 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 120 11=0.15m ocynk. 0,06 0,06 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 11=0.14m ocynk. 0,05 0,05 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=9.40m ocynk. 2,95 5,90 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=6.63m ocynk. 2,08 2,08 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 4 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.20m ocynk. 1,32 5,27 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.93m ocynk. 1,23 1,23 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.82m ocynk. 1,20 1,20 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.81m ocynk. 1,20 1,20 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.75m ocynk. 1,18 1,18 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.70m ocynk. 1,16 2,32 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=3.60 m ocynk. 1,13 1,13 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1=2.70m ocynk. 0,85 0,85 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=2.28 m ocynk. 0,72 0,72 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
uL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 = 1m1'48 ocynk. 3,60 7,21 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 H=141m ocynk. 0,44 0,44 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.34m ocynk. 0,42 0,42 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1=125m ocynk. 0,39 2,35 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=1.15m ocynk. 0,36 0,36 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.90m ocynk. 0,28 0,56 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.87m ocynk. 0,27 0,27 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.86 m ocynk. 0,27 1,63 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.79 m ocynk. 0,25 0,49 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.70m ocynk. 0,22 0,22 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
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UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.69 m ocynk. 0,22 0,22 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.65m ocynk. 0,20 0,41 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=042m ocynk. 0,13 0,80 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 6 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.33m ocynk. 0,10 0,61 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.27m ocynk. 0,09 0,09 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.14m ocynk. 0,04 0,04 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
uL 2 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 315 b= 300 |I= 1000 A= 515 B= 500 ocynk. 0,00 Ogdlne cz.wewn.lzzo(l);wn?c weina gr
uL 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 250 b= 630 |I= 1000 A= 400 B= 750 ocynk. 0,00 Ogdlne cz.wewn.lzzo(l);wn?c weina gr
uL 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 250 b= 315 I= 1000 A= 400 B= 455 ocynk. 0,00 Ogolne cz.wewn.lzzo(l);wn?c welna gr
uL 2 RRC-B* Hyrzuinia pon stz dachowa a= 315 b= 300 A= 370 B-353 H= 504 oeynk. 000 Ogéine

uL 1 RRC-B* Hyrzuinia pon et dachowa a= 250 b= 630 A= 204 B= 740 H= 1008 oeynk. 000 Ogéine

uL 1 RRC-B* Hyrzuinia pon st dachowa a= 250 b= 315 A= 204 B=370 H= 504 oeynk. 000 Ogéine

UL 1 OcC1* Odsadzka okragta di= 100 e=76 =414 ocynk. 0,18 0,18 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 OC1* Odsadzka okragta di= 100 e= 200 1= 273 ocynk. 0,17 0,17 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 8 MFA Ztgczka mufowa di= 100 0,03 0,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 K Przewéd prostokatny a= 450 b= 250 |= 666 ocynk. 0,93 1,86 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 2 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 250 |= 600 ocynk. 0,68 1,36 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 K Przewéd prostokatny a= 315 b= 250 |= 3600 ocynk. 4,07 8,14 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 3 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 250 I= 340 ocynk. 0,38 1,15 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 K Przewéd prostokatny a= 315 b= 250 |= 340 ocynk. 0,38 0,77 Ogdlne

UL 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 |= 3700 ocynk. 6,51 6,51 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 630 |= 340 ocynk. 0,60 0,60 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 = 2612 ocynk. 4,60 4,60 Ogdlne

UL 2 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 450 |= 600 ocynk. 0,84 1,68 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 450 I= 1100 ocynk. 1,54 1,54 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 450 |I= 1100 ocynk. 1,54 1,54 Ogdlne

UL 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 315 |= 6585 ocynk. 7,44 14,88 Ogélne

UL 2 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 315 |= 4196 ocynk. 4,74 9,48 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 315 |= 3700 ocynk. 4,18 4,18 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 315 = 2612 ocynk. 2,95 2,95 Ogdlne

UL 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 315 I= 1100 ocynk. 1,24 1,24 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 315 |I= 1100 ocynk. 1,24 1,24 Ogdlne

UL 2 EA Odsadzka asymetryczna a= 315 b= 250 d= 300 e= 175 I= 500 ocynk. 0,65 1,30 Ogélne izolowa¢ wetng gr 20mm
uL 2 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 I= 1000 A= 250 B= 250 ocynk. 0,00 Ogélne CZ'WGW”"ZZ"(')‘:H"";C weina gr
uL 2 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 I= 1000 A= 220 B= 220 ocynk. 0,00 Ogélne CZ'WGW”"ZZ"(')‘:H"";"’ wena gr
uL 10 CRC-E* Wyrzutnia pt"yvg'fgza dachowa d= 100 D1= 200 D2= 142 H= 150 ocynk. 0,00 Ogélne

UL 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 1,00 1,00 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 250 e=50 f= 50 r=50 ocynk. 0,80 1,60 Ogolne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk. 0,91 1,82 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 5 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 250 e=50 f= 50 r=50 ocynk. 0,65 3.23 Ogblne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 0,65 1,29 Ogdlne

UL 33 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 100 ocynk. 0,06 2,12 Ogolne izolowa¢ wetng gr 20mm
UL 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 450 b= 300 d= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 0,97 1,95 Ogdlne izolowac wetng gr 20mm
UL 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 300 d= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk. 0,80 1,60 QOgdlne izolowac wetng gr 20mm
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4. Zbiorcze zestawienie urzadzen i elementow klimatyzacji

Zestawienie (M1)

Typ Model Opis Unit llosé
Jed. zew. AM220AXVAGH/EU DVM S2 Heat Pump EA 1
AMO71DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
AM140DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
Jed. wew.
AMO56DNVDKG/EU Wall Mounted EA 3
AMO82DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
MXJ-YA1509M Y-joint EA 2
Orurowanie MXJ-YA2512M Y-joint EA 3
MXJ-YA2815M Y-joint EA 2
Sterowanie MWR-WGO01KN Wired remote controller EA 5
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 4
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 15,90
. Dtugosé [m] / / llos¢ [EA]
Typ Rozmiar
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 11,02 0,00 0,00 11,02
9.52(3/8") 26,38 0,00 0,00 26,38
12.7(1/2") 44,00 11,02 0,00 55,01
Przewody 15.88(5/8") 18,13 26,38 0,00 44,51
19.05(3/4") 0,00 3,53 0,00 3,53
22.22(7/8") 0,00 34,65 0,00 34,65
28.58(11/8") 0,00 23,94 0,00 23,94
19.05(3/4") 0,00 2,00 0,00 3,00
Kolana 22.22(7/8") 0,00 7,00 0,00 7,00
25.58(11/8") 0,00 3,00 0,00 3,00
Zestawienie (NW1)

Typ Model Opis Unit llosé¢
Jed. zew. AM100AXVAGH/EU DVM S2 Heat Pump EA 1
Jed. wew. AHU_MXD-K100AN35 EA 1

Sterowanie MWR-WGO01KN Wired remote controller EA 1
Akcesoria MXD-K100AN AHU kit, EEV+Control kit EA 1
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 2,71

. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
9.52(3/8") 8,47 0,00 0,00 8,47
Przewody
22.22(7/8") 0,00 8,47 0,00 8,47
Kolana 22.22(7/8") 0,00 2,00 0,00 2,00
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Zestawienie (M2)

Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AM140AXVAGH/EU DVM S2 Heat Pump EA 1
AMO56DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 3
AMO36DNVDKG/EU Wall Mounted EA 4
Jed. wew.
AMO45DNVDKG/EU Wall Mounted EA 2
AMO56DNVDKG/EU Wall Mounted EA 2
MXJ-YA1509M Y-joint EA 6
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 4
Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 5
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 3
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 9,69
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - —
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 40,33 0,00 0,00 40,33
9.52(3/8") 48,21 0,00 0,00 48,21
12.7(1/2") 6,18 40,33 0,00 46,51
Przewody 15.88(5/8") 0,00 36,16 0,00 36,16
19.05(3/4") 0,00 7,76 0,00 7,76
22.22(7/8") 0,00 4,28 0,00 4,28
28.58(11/8") 0,00 6,18 0,00 6,18
19.05(3/4") 0,00 3,00 0,00 3,00
Kolana 22.22(7/8") 0,00 3,00 0,00 3,00
28.58(11/8") 0,00 2,00 0,00 2,00
Zestawienie (NW1)

Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AM100AXVAGH/EU DVM S2 Heat Pump EA 1
Jed. wew. AHU_MXD-K100AN35 EA 1

Sterowanie MWR-WGO01KN Wired remote controller EA 1
Akcesoria MXD-K100AN AHU kit, EEV+Control kit EA 1
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 2,71

. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - —
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
9.52(3/8") 8,47 0,00 0,00 8,47
Przewody
22.22(7/8") 0,00 8,47 0,00 8,47
Kolana 22.22(7/8") 0,00 2,00 0,00 2,00
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Zestawienie (NW2)

Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AMO40BXMDEH/EU DVM S Eco Heat Pump EA 1
Jed. wew. AHU_MXD-K025AN8.8 EA 1

Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 1
Akcesoria MXD-K025AN AHU kit, EEV+Control kit EA 1
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 1,06
. Dtugos$é [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - =
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
9.52(3/8") 8,45 0,00 0,00 8,45
Przewody
15.88(5/8") 0,00 8,45 0,00 8,45
Zestawienie (L1)
Typ Model Opis Unit llosé
Jed. zew. AMO60BXMDGR/EU DVM S Eco Heat Recovery EA 1
AMO56DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
Jed. wew.
AMO71DNCDKH/EU Ceiling EA 1
. MXJ-YA1509M Y-joint EA 1
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 1
Sterowanie MWR-WGO01KN Wired remote controller EA 2
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 2
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 3,70
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar -
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 12,18 0,00 0,00 12,18
9.52(3/8") 32,47 0,00 0,00 32,47
Przewody 12.7(1/2") 0,00 12,18 0,00 12,18
15.88(5/8") 0,00 16,46 0,00 16,46
19.05(3/4") 0,00 16,00 0,00 16,00
Kolana 19.05(3/4") 0,00 3,00 0,00 3,00
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Zestawienie (L2)

Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AMO60BXMDGR/EU DVM S Eco Heat Recovery EA 1
AMO71DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
Jed. wew.
AMO36DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
MXJ-YA1509M Y-joint EA 1
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 1
Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 2
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 2
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 2,99
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - =
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 9,75 0,00 0,00 9,75
9.52(3/8") 23,14 0,00 0,00 23,14
Przewody 12.7(1/2") 0,00 9,75 0,00 9,75
15.88(5/8") 0,00 11,01 0,00 11,01
19.05(3/4") 0,00 12,13 0,00 12,13
Kolana 19.05(3/4") 0,00 5,00 0,00 5,00
Zestawienie (L3)
Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AMO60BXMDGR/EU DVM S Eco Heat Recovery EA 1
AMO71DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
Jed. wew.
AMO36DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
MXJ-YA1509M Y-joint EA 1
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 1
Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 2
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 2
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 2,96
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - =
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 9,96 0,00 0,00 9,96
9.52(3/8") 22,53 0,00 0,00 22,53
Przewody 12.7(1/2") 0,00 9,96 0,00 9,96
15.88(5/8") 0,00 10,95 0,00 10,95
19.05(3/4") 0,00 11,58 0,00 11,58
Kolana 19.05(3/4") 0,00 5,00 0,00 5,00
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Zestawienie (L4)

Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AMO60BXMDGR/EU DVM S Eco Heat Recovery EA 1
AMO71DN4DKG/EU WindFree 4Way EA 2
Jed. wew.
AMO36DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
MXJ-YA1509M Y-joint EA 1
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 1
Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 2
Akcesoria PCANUFMANW Panel, WindFree 4Way, Triangle, DA White EA 2
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 3,06
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - =
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 5,03 0,00 0,00 5,03
9.52(3/8") 25,93 0,00 0,00 25,93
Przewody 12.7(1/2") 0,00 5,03 0,00 5,03
15.88(5/8") 0,00 18,73 0,00 18,73
19.05(3/4") 0,00 7,20 0,00 7,20
Kolana 19.05(3/4") 0,00 4,00 0,00 4,00
Zestawienie (L5)
Typ Model Opis Unit llos¢
Jed. zew. AM120BXMWGH/EU DVM S Eco Heat Pump EA 1
AMO028DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
Jed. wew. AMO56DNVDKG/EU Wall Mounted EA 4
AMO82DNVDKG/EU Wall Mounted EA 1
. MXJ-YA1509M Y-joint EA 2
Orurowanie
MXJ-YA2512M Y-joint EA 3
Sterowanie MWR-WGO1KN Wired remote controller EA 3
Dodat. Czyn. R410A Refrigerant kg 5,89
. Dtugosé [m] / / llosé [EA]
Typ Rozmiar - =
Ciecz Gaz Gaz wysok. cis. Suma
6.35(1/4") 7,58 0,00 0,00 7,58
9.52(3/8") 33,92 0,00 0,00 33,92
12.7(1/2") 8,04 7,58 0,00 15,62
Przewody
15.88(5/8") 0,00 20,48 0,00 20,48
19.05(3/4") 0,00 13,44 0,00 13,44
28.58(11/8") 0,00 8,04 0,00 8,04
19.05(3/4") 0,00 6,00 0,00 6,00
Kolana
28.58(11/8") 0,00 2,00 0,00 2,00
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

RZUT PIWNICY
skala 1:100

A

UWAGA

3

- centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze posadowié¢ lub podwiesi¢ na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach montazowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wykonac przebicia przez strop, dach i sciany.
- przebicia przez dach doktadnie zaizolowac i uszczelni¢
- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng o grubosci min. 80mm, dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blacy alucynk
- odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw wewnetrznych
- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i agtegatéw pomp ciepta

- wszystkie przewody chiodnicze w otulinie (minimalna grubos$¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST)
- wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi

4

OZNACZENIA:

KANAL WENTYLACYJY WYWIEWNY

KANAL WENTYLACYJINY NAWIEWNY

PRZWOD CHEODNICZY W IZOLACJI

KRATKA KONTAKTOWA D DRZWIACH

NAWIEWNIK CISNIENIOWY OKIENNY

@Nz)ONmZi, KLIMATYZACJA:

6
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WENTYLAQJA, | KLIMATYZACJA
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OZNACZENIA: Srednica przewodu czynnika chipdniczego Model llo§¢
UWAGA B KANAL WENTYLAGY Y WYWIEWNY [A] 26.35 &) MXJ-YA1509M 10
29.52 MXJ-YA2512M 14
- centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze posadowi¢ lub podwiesié na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym AL WERTYLACYARY NANEIY (6] Q
. i’ : , ; ; . _ (] 212.70 @) MXJ-YA2815M 2
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach montazowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym | |  rrzwopcHeoDNICZY WiZOLACY
- wykonaé przebicia przez strop, dach i $ciany. — (D] 215.88
- przebicia przez dach doktadnie zaizolowac i uszczelni¢ K H 219.05
- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng o grubosci min. 80mm, dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blacy alucynk NAWIEWNIK CISNIENIOWY OKIENNY H @22.22
- odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatorow wewnetrznych ] . [H] 22858
- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i agtegatéw pomp ciepta H 3492
- wszystkie przewody chiodnicze w otulinie (minimalna grubos$¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST) g54

- wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi
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f‘_\ f\_\ /N “w o%@&.@v\»” /m\m rednica przewodu czynnika chipdniczego fc&_/\_ogm_ llo§¢
UWAGA e B PrTTEE—ysea—— [A] 26.35 &) MXJ-YA1509M 10
29.52 MXJ-YA2512M 14
- centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze posadowi¢ lub podwiesié na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym AL WERTYLACYARY NANEIY (6] Q
) S . . : - . . 212. -
(] 12.70 @) MXJ-YA2815M 2
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach montazowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym | |  rrzwopcHeoDNICZY WiZOLACY
- wykonaé przebicia przez strop, dach i $ciany. — (D] 215.88
- przebicia przez dach doktadnie zaizolowac i uszczelni¢ H 219.05
- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng o grubosci min. 80mm, dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blacy alucynk .'E.' NAWIEWNIK CISNIENIOWY OKIENNY H @22.22
- odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatorow wewnetrznych ] . [H] 22858
- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i agtegatéw pomp ciepta H 3492
- wszystkie przewody chiodnicze w otulinie (minimalna grubos$¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST) g54
- wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi
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OZNACZENIA KLIMATYZACJA:
L | OZNACZENIA: | |Srednica przewodu czynnika chtpdniczego | Model llo§¢
UWAGA \\_ -/ \\_/ va mwv |,”,|h| [ KANAL WENTYLACYJY WYWIEWNY mm H @6.35 @ [ mvgu<>._ 509M 10
. —y NS i} N N . - A WYY Y WY “{ [ 99.52 ® | “Mxi-vA2s12m 14
- centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze posadowi¢ lub podwiesi¢ na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym H 12.70 @ MXJ-YA2815M 2
- wentylatory, wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach montazowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym PRZWOD CHLODNICZY W IZOLACII ale.
- wykonaé przebicia przez strop, dach i $ciany. ; — (D] 215.88
- przebicia przez dach doktadnie zaizolowac i uszczelni¢ KK =] H 219.05
- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng o grubosci min. 80mm, dodatkowo obudowa¢ ptaszczem z blacy alucynk - H.' NAWIEWNIK CISNIENIOWY OKIENNY H @22.22
- odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw wewnetrznych ! 22858
- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i agtegatéw pomp ciepta H 3492
- wszystkie przewody chtodnicze w otulinie (minimalna grubos¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST) g34.
- wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi
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