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ZAWOR PIERWSZENSTWA RST
KARTA KATALOGOWA

Przeznaczenie:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zadaniem
zaworu pierwszenstwa RST jest odseparowanie instalacji bytowej od instalacji przeciwpozarowej w
przypadku pozarowego trybu pracy zespotu pomp oraz powiadomienie o ewentualnym braku
spetnienia tej funkgcji.

Zawor pierwszenstwa RST odciecia instalacji bytowej stanowi integralny element zespotu pomp, w
przypadku gdy ma on podnosié cisnienie w dualnej instalacji bytowo-hydrantowej. Dostepne wielkosci
zaworow pierwszenstwa od DN32/40 do DN100.

Zawory pierwszenstwa RST otrzymaty pozytywng ocene witasciwosci uzytkowych i jako integralng
czesc¢ zespotu pomp pozarowych posiadajg Krajowa Ocene Techniczng CNBOP-PIB

Budowa/gtéwne elementy RST:

1. Przepustnica odcinajaca
2. Naped elektryczny
3. Czujnik przeptywu

Dane techniczne:

— Zakres temperatur otoczenia: 5°C - 40°C
—  Zakres temperatur cieczy: 3°C - 50°C

— Napiecie zasilania: 230 V AC

—  Przytacza elektryczne: Przytgcze wtykowe 3P+T DIN43650, Dtawik M20
— Stopien ochrony: IP66

Typ RST Nominalny moment Waga Srednica Maksymalne
obrotowy cisnienie robocze

Nm kg DN bar

RST32/40 20 2,9 32/40 16

RST50 20 3,5 50 16

RST65 20 3,9 65 16

RST80 20 4,2 80 16

RST100 35 6,2 100 16

Wymiary przepustnicy odcinajacej:

— « 4 Otwory centrujace
Srednica ,,t:";, Wymiary Przytacze napedu wg 150 5211 Wymiary trzpieni 'Nu r d&srku ng
DN | Cale E L1 | H1 H2 | H4 @R | @S [@T |@U | N° [&xC |H3 | P D1 |D2 | (1) (2)
25 1 32 100 | 125 | 50 12 6,5 50 |65 36 |FO5 |11 |16 | 11 6 1 - 1,6

32/40 [T172°] 32 1447130 [57 |12
50 2 43 121 1136 [62 [12
65 [21/2 ] 46 136 | 145 [70 [ 12
80 3 46 127 1151 [89 [12
100 4 52 153 [ 175 106 [ 12
125 5 56 182 | 190 [120 |12
150 6 56 209 [ 203 131 |12
200 8 60 265 2455 [164 [155
250 [ 10 [ 68 317 [ 271 [200 |16

65 [ 50 [65 |36 [FO5 [11 |16 [ 11 [3T [65 |19 [17
65 [ 50 [65 |36 [FO5 |11 [16 [ 11 [29 [45 |25 [25
65 [ 50 [65 [ 36 [FO5 [11 [16 [ 11 [48 [10 [27 [29
65 [ 50 [65 |36 [FO5 |11 [16 [ 11 [67 [18 [28 [32
65 [50 [65 |36 [FO5 |11 [16 [ 11 [88 [25 [49 [52
85 |70 [90 |56 |[FO7 |14 |19 |14 113 |35 |62 |63
85 [70 |90 |56 [FO7 [14 [19 [ 14 [141 [48 |71 [73
105 102 {125 [ 71 [F10 [17 [24 |20 [192 [71 [154 |13,7
105 102 {125 [ 71 [F10 [22 [24 |26 [242 1,5 [19,0 |20,1
300 | 12 78 370 [ 296 [235 |16 125 125 {150 | 87 [F12 [22 [29 |26 [291 112 30,2 |29,2
350 | 14 78 424 305 [270 [ 16 125 125 {150 | 87 [F12 |27 [29 | - [331 [132 359 36,2

(1) Korpus: zeliwo sferoidalne (J51030); dysk: zeliwo sferoidalne (J51030); wykladzina: EPDM
(2) Korpus: zeliwo szare {JL1040); dysk: zeliwo sferoidalne (JS1030); wykfadzina: EPDM
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Zawor pierwszenstwa RST (montaz na instalacji bytowej w pomieszczeniu pompowni)

Wytyczne montazowe:

Dostarczony zawor pierwszenstwa nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje socjalno-bytowg przed
pierwszymi punktami czerpanymi wody bytowej oraz na cele przeciwpozarowe.

Zalecane potozenia robocze przepustnicy:

- z trzpieniem w pozycji poziomej i w kierunku takim, by dolna cze$¢ dysku otwierata sie w strone
odptywu, tj. zgodnie z kierunkiem normalnego przeptywu medium (szczegdlnie gdy mamy do czynienia
z medium zawierajgcym zawiesineg, badz z tendencjg do krzepniecia),

- z trzpieniem w pozycji pionowej i z napedem umieszczonym powyzej przepustnicy.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszczalne sg réwniez inne potozenia robocze przepustnicy (np. z uwagi
na wymaog odpowiedniej pozycji instalacji napedu). Jednak w takich przypadkach kazdorazowo prosimy
o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Naped elektryczny zaworu pierwszenstwa RST przygotowany jest do wprowadzenia kabli poprzez:
ztacze wtykowe typu DIN (przewdd o srednicy max 8mm); dtawik M20 (przewdd o Srednicy max 12mm)
Pofaczenie elektryczne napedu przepustnicy RST z centralg sterownicza powinno by¢ wykonane
przewodami o facznej liczbie zyt minimum 7 i o przekroju minimum 0,75mm?2: sterowanie napedu
przepustnicy: JZ-500 4G0,75 (ztacze wtykowe typu DIN) i kontrola potozenia przepustnicy: JZ-500
4G0,75 (dtawik M20).

Czujnik przeptywu FQS (montaz na instalacji hydrantowej w pomieszczeniu pompowni)

Czujnik przeptywu nalezy zamontowac na rurociggu instalacji hydrantowej. Do montazu czujnika na
instalacji nalezy przewidzie¢ kréciec 1" z gwintem wewnetrznym. Czujnik powinien byé wkrecony w
rurociag na gtebokosc¢ 12,0 £ 1,2mm. Kierunek przeptywu cieczy powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatki na obudowie czujnika.

Czujnik moze by¢ instalowany na rurociggach o srednicy od 1” (DN25) do 6” (DN150).

Przed zamontowanym czujnikiem wymagane jest zachowanie minimalnej dtugosci prostego odcinka
rurociggu rownego pieciokrotnej srednicy rurociggu.

Czujnik FQS dostarczany jest z topatka trzysegmentowa dla rurociggdw o srednicy 1” do 3” i nastawg
na minimalny przeptyw.

Zakres nastaw i ilos¢ wymaganych fopatek zaleznych od srednicy rurociggu podano w zatgczonej do
instrukcji karcie katalogowej czujnika.

Miedzy centralg sterujgcg zespotem a czujnikiem przeptywu cieczy nalezy utozyé przewdd
przynajmniej 3-zytowy o minimalnym przekroju 0,75mm?2. Proponowany przewdéd: JZ-5003G0,75.

Pogladowy schemat zestawu zasilajgcego instalacje dualng bytowo-hydrantowg
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