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BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

sprawdzający: Podpis

Projektant: Podpis

nazwa inwestycji:

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M

Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

adres inwestycji:

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk

ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

BUDYNEK USŁUGOWY
( muzeum, handel, gastronomia)

numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17, 50/1
         obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
  jednostka ewidencyjna : 320905_4

KONCEPCJA

obiekt:

mgr. inż arch Dominika Skrobiszewska
53/POOKK/V/2018
spec.arch bez ograniczeń

mgr. inż arch Krystian Kozioł
PO/KK/398/2011
spec.arch bez ograniczeń
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ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW ORAZ
MOCOWANIE BALUSTRADY STALOWEJ
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110

mocowanie do czoła stropu

ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW ORAZ
MOCOWANIE BALUSTRADY STALOWEJ
skala 1:50
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PRZĘSŁO

TYP

WIDOK

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH - PRZY SCHODACH

PARTER

SYMBOL B5

6,93
KONDYGNACJA
DŁ. BALUSTRADY [mb]

TYP MOCOWANIA
MATERIAŁ

RZUT
TYP

WIDOK

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL
DŁ. BALUSTRADY [mb]
TYP MOCOWANIA
MATERIAŁ

B2 B3
9,23 6,16

KONDYGNACJA ANTRESOLA
B6

4,77

TYP BALUSTRADA STALOWA

WIDOK

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH - PRZY SCHODACH

PIWNICA

SYMBOL B4

7,66
KONDYGNACJA
DŁ. BALUSTRADY [mb]

TYP MOCOWANIA Słupki balustrad mocowane do czoła biegów i spoczników.
MATERIAŁ stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021

RZUT

opis:
Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
Wykonanie i mocowanie według technologii wykonawcy do akceptacji projektanta
-profil rurowy 40x20mm - słupki, pochwyty
-płaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe
Słupki balustrad mocowane do czoła biegów i spoczników.
Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Słupki do rozliczenia w naturze ( max. co 1,2m)
wysokość balustrady 110 cm..
Balustrady spawane , wszystkie spawy pełne i szlifowane na gładko.

stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021 stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021

BALUSTRADA STALOWA
BALUSTRADA STALOWA

Słupki balustrad mocowane do czoła biegów i spoczników.
Słupki balustrad mocowane do czoła biegów i spoczników.

opis:
Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
Wykonanie i mocowanie według technologii wykonawcy do akceptacji projektanta
-profil rurowy 40x20mm - słupki, pochwyty
-płaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe
Słupki balustrad mocowane do czoła biegów i spoczników.
Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Słupki do rozliczenia w naturze ( max. co
1,2m) wysokość balustrady 110 cm..
Balustrady spawane , wszystkie spawy pełne i szlifowane na gładko.
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