RZUT skala 1:100

BZl ZESTAMENE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH
TYP | BALUSIRADASTALOWA
10
; 10,,,,10 g2 - 550 @*
‘ ‘ =3 ‘ o o 10.10,10.10.10
‘ ‘ g - = = 22
\ \ | | : -
J0,10. .10.10410,10, 10,10,10,10}10,
/S S S S S SSSSSSS '\‘21 rfiflf_‘rf}f_”,,,#,ﬁ
WIDOK BZ1.2 skala 1:100 | | ~ |
WIDOKBZI [ | I |
skala 1:100 : : : : :
| 5 | I |
| | I |
| | I |
772 A AR A
mocowanie do strop! 77 G i Eil
balustrada BZ1, BZ1.2 ‘/ “ ;// o
|
| | I |
©— — — mocowaniedoiczota-stropu — —

balustrada BZ1

KONDYGNACJA ANTRESOLA opis:
SYMBOL BZI Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
Wykonanie i mocowanie wedtug technologii wykonawcy do akceptaciji projektanta
BALUSTIRADY 1,35/1310 -profil rurowy 40x20mm - stupki, pochwyty
DE [I‘Ti)] / ! / -ptaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe
TYP MOCOWANIA Stupki balustrad mocowanedo czota ptyty / na strop Stupki balustrad mocowanedo czota ptyty balkonowej oraz na strop/murek
Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Stupki do rozliczenia w naturze ( max. co
MATERIAL stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021 1,2m) wysokos¢ balustrady 110 cm.
Balustrady spawane , wszystkie spawy petne i szlifowane na gtadko.
ZESTAWENE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH

TYP | BALUSTRADA STALOWA

WIDOK skala 1:100

nazwa inwestycji:

KONCEPCJA

obiekt: BUDYNEK USLUGOWY
( muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestyciji:
numer dziatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17, 50/1
obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce
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mocowanie 774 } o | wykoriczenie nawierzchni schoddw zewnetrznyc! oraz murku oporowego
do stropu Z | [T R | barwiong powtoka poliuretanowa, nawierzchnia stopni antyposlizgowa -posypana kruszywem,
| T , kolor: rdzawy - zblizony do elewacji budynku ( uzgodnic z architektem)
T ' o onis: ‘
KONDYGNACJA Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
ANTRESOLA Wykonanie i mocowanie wedtug technologii wykonawcy do akceptacji projektanta
SYMBOL R7 -profil rurowy 40x20mm - stupki, pochwyty
-ptaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe
Dt. BALUSTRADY [mby] 254125 Stupki balustrad mocowane na strop/murek
: Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Stupki do rozliczenia w naturze ( max. co
TYP MOCOWANIA Stupki balustrad mocowanena murek L,Zm) wysgkgs";ﬁ balustrady od 30 - 80 cm. Porecz na wysokos 110 cm, réwnolegle do
niegu schodow.
MATERIAL stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021 Balustrady spawane, wszystkie spawy petne i szlifowane na gtadko.

jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa COLOSSEUM
Mirostaw Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200

Projektant: Podpis
mgr. inz arch Dominika Skrobiszewska
53/POOKK/V/2018

spec.arch bez ograniczen

sprawdzajacy: Podpis

mgr. inz arch Krystian Koziot
PO/KK/398/2011
spec.arch bez ograniczen
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