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Tytuł rysunku

STOLARKA WEWNĘTRZNA

sprawdzający: Podpis

Projektant: Podpis

nazwa inwestycji:

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M

Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

adres inwestycji:

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk

ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

BUDYNEK USŁUGOWY
( muzeum, handel, gastronomia)

numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17, 50/1
         obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
  jednostka ewidencyjna : 320905_4

KONCEPCJA

obiekt:

mgr. inż arch Dominika Skrobiszewska
53/POOKK/V/2018
spec.arch bez ograniczeń

mgr. inż arch Krystian Kozioł
PO/KK/398/2011
spec.arch bez ograniczeń
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ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH
SYMBOL

WYMIAR CAŁOŚCI W
ŚWIETLE MURU

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

RZUT

SCHEMAT

UWAGI

WYMIAR OTWORU
DRZWIOWEGO

ILOŚĆ [szt.]

WW 1

315
270

1

WW2

487
250

KONDYGNACJA ANTRESOLA

 Wymiary otworu drzwiowego wg dostawcy.
Szklenie szkłem bezpiecznym, drzwi

wyposażone w samozamykacze szynowe w
kolorze stolarki, blokade skrzydła, odbojnik,

kontrole dostępu.
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ANTRESOLA
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EI60

szkło bezpieczne, FIX

480
240
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
SYMBOL

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

ILOŚĆ [szt.]

SZER. [cm]
WYS. [cm]

100

D1

RZUT

SCHEMAT

KLASA DRZWI

MATERIAŁ

KOLOR
SZKLENIE

UWAGA : konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawienniczy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszytkie wymiary otworów i sposób montażu bezwzględnie sprawdzić na budowie.
Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻ
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Typu PORTA

wg projektu wnętrz

nie

210
90
200

PIWNICA

120

D4

wg projektu wnętrz

nie

300
90
270

EI 30

100

D2

wg projektu wnętrz

nie

210
90
200

90

D3

wg projektu wnętrz

nie

210
80
200

PARTER
PL

67
PL

7 0
SUMA [szt.] 20 (13L + 7P)

RODZAJ

PIWNICA

1

PIWNICA PARTER
PL

52
PL

2 5
14 (4L + 10P)

PIWNICA PARTER
PL

22
PL

1 1
6 (3L + 3P)

EI30

STALOWETypu PORTA, otwory
wentylacyjne / lub

podcięcie
0,22m2

wyposażone w
samozamykacze

szynowe w kolorze
stolarki, blokade

skrzydła, odbojnik,
kontrole dostępu

Typu PORTA, otwory
wentylacyjne / lub

podcięcie
0,22m2

EI30

170

wg projektu wnętrz

nie

300
150
285

EI 30

PARTER

EI30

D5 D6

wg projektu wnętrz

nie

1

EI30

STALOWE

1

PARTER

 Wymiary otworu drzwiowego
wg dostawcy.  Szklenie szkłem

bezpiecznym, drzwi
wyposażone w

samozamykacze szynowe w
kolorze stolarki, blokade

skrzydła, odbojnik,  kontrole
dostępu.

STALOWE

PP P

150
300
120
200

D7

wg projektu wnętrz

nie

EI 30
1

EI30

STALOWE

L

wyposażone w
samozamykacze

szynowe w kolorze
stolarki, blokade

skrzydła, odbojnik,
kontrole dostępu

wyposażone w
samozamykacze

szynowe w kolorze
stolarki, blokade

skrzydła, odbojnik,
kontrole dostępu

PARTER

150
300
120

285

EI60

EI60/ drzwi EI30

D8

wg projektu wnętrz

nie

EI 30

EI30

STALOWE
wyposażone w

samozamykacze
szynowe w kolorze
stolarki, blokade

skrzydła, odbojnik,
kontrole dostępu

ANTRESOLA

150
210
120

200

PL

2 1


	S2 STOLARKA WEWNĘTRZNA

