ZESTAMENE BALUSTRADWEWNETRZNYCH

TYP | BALUSTRADA STALOWA
WIDOK skala 1100 ROZMIESZCZENIE StUPKOW ORAZ
' MOCOWANIE BALUSTRADY STALOWEJ
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: ocowarlmié do czota stropu:
KONDYGNACJA
SYMBOL B2 Bb6
Dt. BALUSTRADY [mb] 923 616 477
TYP MOCOWANIA Stupki balustrad mocowanedo czota biegow i spocznikow.
MATERIAL.

stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021

ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNETRZNYCH - PRZY SCHODACH
TYP BALUSTRADA STALOWA
SMBOL | B5
R2UT ROZMIESZCZENIE StUPKOW ORAZ
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Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
KONDYGNACJA PARTER Wykonanie i mocowanie wedtug technologii wykonawcy do akceptacji projektanta
-profil rurowy 40x20mm - stupki, pochwyty
BALUSTRADY , -ptaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe »
De [nﬂ 693 Stupki balustrad mocowane do czota hiegow i spocznikow.
TYP MOCOWANIA Stupki balustrad mocowanedo czota biegéwi spocznikéw_ Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Stupki do rozliczenia w naturze ( max. co
1,2m) wysokos¢ balustrady 110 cm..
MATERIAL stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021 Balustrady spawane , wszystkie spawy petne i szlifowane na gtadko.
ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNETRZNYCH - PRZY SCHODACH
TYP BALUSTRADA STALOWA
SMBOL | B4
RZUT WDOK ROZMIESZCZENIE SEUPKOW ORAZ _
R ¥ ¥ MOCOWANIE BALUSTRADY STALOWEJ skala 1:50
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Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane na kolor grafitowy RAL7021
Wykonanie i mocowanie wedtug technologii wykonawcy do akceptacji projektanta
KONDYGNACJA PMNICA -profil rurowy 40x20mm - stupki, pochwyty
-ptaskownik 40x8 mm - szczeble pionowe
Dt BALUSTRADY[I’Tb] 7,66 Stupki balustrad mocowane do czota biegdw i spocznikow. ( )
: PR oz Szczeble w rozstawie osiowym co 10 cm. Stupki do rozliczenia w naturze ( max. co 1,2m)
TYP MOCOWANA Stupki balustrad mocowanedo czota biegow i spocznikow. wysokosé balustrady 110 cm,
MATERIAL Stalowe. ocynkowane, malowane na kolor graﬁtowy RAL7021 Balustrady spawane , wszystkie spawy petne i szlifowane na gtadko.
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nazwa inwestycji:

KONCEPCJA

obiekt:

BUDYNEK UStUGOWY

( muzeum, handel, gastronomia)
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obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4
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