Oferta nr: OFPR/25/02/021
Sprawa nr: PROS/25/00253

Adresat Nr klienta: KONTAKT011641

Imie, nazwisko: MALGORZATA STACHOWIAK

Nazwa firmy:  COLOSSEUM PRACOWNIA PROJEKTOWA
Adres: UL. TUWIMA 3A/3 76-200 StUPSK

Tel.:

E-mail: pracownia@colosseum.com.pl

Data
2025-02-10

Waznos¢
2025-02-24

Nazwa inwestycji: Budynek ustugowy Mielno ul Wojska Polskiego i ul. Piastéw

Prowadzacy w Instalcompact
DOBRZYNSKI PIOTR

tel. +48 509 330 389
pdobrzynski@instalcompact.pl

Zakres oferty

L T d i » . cena netto VAT cena brutto
urzadzenia - gtowne
P ypurza & * [PLN] [%] [PLN]
1 ZH-CRFF/WF 2.5.9/1,5kW+0T40+RST32/40 1 69 000,00 23 84 870,00
RAZEM 69 000,00 84 870,00

Warunki handlowe

Planowany termin realizacji: 10 - 12 tygodni od podpisania umowy*

Gwarancja: 24 miesigce
Ptatnosci: do uzgodnienia
Rozruch: w cenie
Transport: W cenie

Ceny obowigzujg przy zamdwieniu catego zakresu oferty.

Informujemy, ze na wykonanie zamdwienia moga mie¢ wptyw wszelkie okolicznosci oddziatujagce na mozliwos¢ nalezytego wykonania
zobowigzan przez Instalcompact, zwigzane z koronawirusem SARS-COV-2, za co Instalcompact nie ponosi odpowiedzialnosci. W
szczegdlnosci Instalcompact zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu wykonania zamdwienia. Przyjecie oferty oznacza

zaakceptowanie powyzszego.

* od daty zamowienia, w przypadku gdy umowa nie jest wymagana.

Osoba przygotowujaca oferte DOBRZYNSKI PIOTR
tel. +48 509 330 389
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Instal OFPR/25/02/021
compacr PROS/25/00253

Zakres prac objetych oferta

Zespot pomp pozarowych (zestaw hydroforowy) spetniajagcy wymagania ustawy o wyrobac

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, posiadajacy Certyfikat Statosci Wiasciwosci

Uzytkowych CNBOP-PIB, Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje

Wiasciwosci Uzytkowych, znak budowlany B oraz Atest Higieniczny PZH.

¢ dostawa zespotu pompowego gotowego do montazu na instalacji wraz z transportem do miejsca
uzgodnionego z Zamawiajgcym, montaz mechaniczny i doprowadzenie przewoddw zasilajacych do
centrali sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajgcego

¢ dostawa czujnika przeptywu FQS aktywujgcego tryb pozarowy wraz z przewodem 10m, montaz
mechaniczny na instalacji hydrantowej i doprowadzenie przewoddw od czujnika do centrali
sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajgcego

Wyposazenie dodatkowe
¢ dostawa wyposazenia dodatkowego do miejsca uzgodnionego z Zamawiajgcym:
1. OT - modut obejscia testujgcego w petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
2. RST - zawor pierwszenstwa
3. Przetwornik cisnienia do sygnalizacji suchobiegu
4. Modem GSM/GPRS do powiadamiania o trybie pozarowym SMS

Rozruch

¢ sprawdzenie prawidtowosci posadowienia i podtgczenia urzadzenia

¢ sprawdzenie prawidtowosci montazu czujnika przeptywu FQS,
przeptywomierza, uktadu zaworu pierwszenstwa RST

¢ sprawdzenie warunkow pracy uktadu: temperatura pomieszczenia, odptywy,
wentylacja

¢ podtgczenie wewnatrz rozdzielni zasilajgco-sterujgcej przewoddw wykonanych
przez Zamawiajgcego

¢ odpowietrzenie zestawu

¢ sprawdzenie zasilania elektrycznego, ciSnienia powietrza, pracy pomp
oraz pozostatych podzespotéw

* zaprogramowanie parametréw pracy urzadzenia

¢ sprawdzenie poprawnosci pracy poszczegdlnych podzespotéw: czujnikow,
nadajnikéw, przeptywomierza, zaworu pierwszenstwa RST, uktadu chtfodzenia

¢ sprawdzenie poprawnosci pracy catego uktadu we wszystkich trybach: bytowym,
ppoz automatycznym i recznym, testowym

¢ wykonanie prac zwigzanych z konfiguracjg GSM (jesli wybrano GSM lub SyDiaNet)

Prace zwigzane z roztadunkiem, montazem oraz wykonaniem instalacji zasilajacej

i teleinformatycznej nie sg objete niniejszg ofertq.

Integralng czescig oferty sg Ogélne Warunki Umowy ZH.1.4 z dnia 2022-06-03 dostepne
na stronie internetowej: https://instalcompact.pl
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Opis techniczny - zestaw hydroforowy

Parametry doboru

¢ rodzaj pompowanego medium: woda czysta, nieagresywna chemicznie,
ponizej 70°C

sie¢ wodociggowa

bytowo-hydrantowa

¢ 7rddto zasilania:
¢ rodzaj instalacji:

¢ wydajnos¢ byt+hydr Qhmax [m3/h] : 8,03
¢ ciSnienie dynamiczne przed zestawem [bar]: 1

* wymagane cisnienie za zestawem [bar]: 4

¢ wymagana wysokosé podnoszenia pomp Hp [m]: 30

Zakres oferty

ZH-CRFF/WF 2.5.9/1,5kW+0T40+RST32/40
0T40 obejscie testujgce

RST32/40 zawdr pierwszenstwa

Pompy

* typ: CRFF z aprobatg VdS

¢ rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne
e wirniki: stal nierdzewna 1.4301

e wat pompy: stal nierdzewna 1.4401 lub 1.4057
¢ komora: stal nierdzewna 1.4301

e ptaszcz: stal nierdzewna 1.4301

¢ uszczelnienie: mechaniczne kasetowe

¢ liczba pomp [szt]: 2

e pompa rezerwowa: TAK

* moc zestawu [kW]: 3 kW

¢ klasa sprawnosci silnika: IE3

¢ max czestotliwos¢ pracy: 50 Hz

* napiecie nominalne: 3 x 400V

Elementy konstrukcyjne

¢ konstrukcyjna wsporcza: stal nierdzewna 1.4301

¢ kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 zakoriczony gwintem: stal nierdzewna 1.4301

e orurowanie ssanie i ttoczenie pomp: stal nierdzewna 1.4301

¢ zawory odcinajace - na ssaniu oraz ttoczeniu kazdej pompy

e zawory zwrotne - na ttoczeniu kazdej pompy

¢ zbiornik przeponowy na kolektorze ttocznym 8 litréw

e czujniki cisnienia na ttoczeniu — 3szt.

* manometry kontrolne na kolektorze ssawnym i ttocznym

¢ uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20 (dla zespotéw jednopompowych DN15)

Technologia obradbki stali kwasoodpornej
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¢ wykonanie elementéw zgodnie z normg EN ISO 3834-2

¢ wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC

¢ odgatezienia kolektoréw wykonane metodg ksztattowania szyjek

Suchobieg
e przetwornik cisnienia 4..20mA
¢ zabudowa na kolektorze ssawnym

Sterowanie ZH-WF

e sterowanie urzgdzeniem za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami czestotliwosci

e praca pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym

¢ kazda pompa posiada przypisang, osobng przetwornice czestotliwosci

e réwnomierna eksploatacja pomp

e automatyczne, okresowe przetgczanie przetwornicy/pompy wiodgcej

e stabilizacja cisnienia na ttoczeniu

¢ korekta cisnienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar

e przesytanie komunikatéw SMS o stanach awaryjnych na telefon komérkowy i/lub mozliwosé
wpiecia do wizualizacji SCADA SyDiaNet 2 (po zakupie modemu GSM/GPRS)

e stany pracy urzgdzenia w postaci rejestrow w komunikacji Modbus RS-485 RTU

¢ odczyt ciSnienia ttoczenia z trzech przetwornikdéw cisnienia z wykrywaniem awarii jednego z nich

¢ wykrywanie uszkodzenia linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji) pomiedzy
centralg a przetwornikami ci$nienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu FQS

¢ detekcja uszkodzenia zaworu pierwszenstwa RST wskutek zadziatania urzadzenia
zabezpieczajgcego badz jego niewtasciwej pozycji

¢ uruchamianie elektrozaworu na ukfadzie chtodzenia przeptywu minimalnego

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytacznie
recznie, wciskajac przycisk ,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyiszego zaleca sie, aby
zespo6t pomp pozarowych, ktory zamontowany jest hydroforni bez statego nadzoru obstugi,
doposazy¢ w modem GSM/GPRS do wysytania informacji na telefon komérkowy i/lub do
systemu SCADA SyDiaNet 2 o pracy zestawu w trybie pozarowym.

Standardowe wyposazenie centrali sterujgcej
¢ obudowa metalowa, malowanie proszkowe, IP54
¢ swobodnie programowalny sterownik PLC kolorowym panelem dotykowym o
przekatnej 4,3” z wyswietlang tekstowo historig zdarzen i komunikatami o awarii
e przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode i filtrem RFI - liczba zalezna od liczby
pomp w urzgdzeniu, zabudowa w szafie sterowniczej
¢ kontrola zasilania faz: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz
e roztgcznik gtowny
* sygnalizacja obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu
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pozarowego (lampki sygnalizacyjne)

e przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed przypadkowym
wcisnieciem

¢ pokrettfa trybu sterowania ,,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp

¢ sygnalizacja standw centrali w postaci stykéw bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie), tryb
pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp

oT

¢ obejscie testujgce (uktad pomiarowy) w petni zgodne z Rozporzgdzeniem MSWiA z 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych pozytywnie ocenione
przez CNBOP-PIB — jako wyposazenie dodatkowe

* wyposazenie: stal nierdzewna 1.4301, zawdr odcinajgcy, manometr, przeptywomierz
elektromagnetyczny i zawor regulacyjny

¢ zabudowa na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp zrzutem wody do
zbiornika lub zrzutem wody do studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni
(w elewacji budynku przygotowac¢ odpowiedniej srednicy podtgczenie do weza)

¢ montaz mechaniczny, zakup i doprowadzenie przewoddw zasilajgcych od przeptywomierza do
centrali sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajgcego

RST
e zawor pierwszenstwa, odseparowuje instalacje bytowa od instalacji
przeciwpozarowej w przypadku pracy pomp w trybie pozarowym i tym
samym zabezpiecza przed niekontrolowanym wyptywem wody w instalacji bytowej
¢ automatyczne sterowanie z poziomu sterownika PLC zestawu pompowego
* wyposazenie: przepustnica z napedem elektrycznym
¢ zabudowa przepustnicy z napedem elektrycznym na instalacji bytowe;j
¢ montaz mechaniczny, zakup i doprowadzenie przewoddw zasilajgcych od napedu elektrycznego
przepustnicy do centrali sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni
po stronie Zamawiajgcego

Komunikacja SMS

e modem GSM/GPRS

¢ wysyfanie komunikatéw SMS w przypadku wystgpienia standw awaryjnych pod wybrane
numery telefonéw komérkowych

¢ wysyfanie komunikatéw SMS o pracy zespotu pompowego w trybie pozarowym

e zakup karty SIM i zapewnienie zasiegu po stronie Zamawiajgcego
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