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WIDOK Z BOKU
RAMA ŻELBETOWA RŻ.1.1. W OSI 1"
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  Beton B37  (C30/37) 
  Stal B500SP
  Otulina cnom =30mm

K/57

mgr inż. Zbigniew Słowiński
UAN/8346/812/87

mgr inż. Krzysztof Rogoziński
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Data Skala Nr Rys.
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Tytuł rysunku

sprawdzający: Podpis

Projektant: Podpis

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M

Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

adres inwestycji:

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk

ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

BUDYNEK USŁUGOWY
( muzeum, handel, gastronomia)

numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
         obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
  jednostka ewidencyjna : 320905_4
      

obiekt:

spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

RAMA ŻELBETOWA RŻ.1.1. W OSI 1"

46
6

77
52

2

25 301 25

+ 5,94

+ 5,17

- 0,48

13 93 101

49
°

B B

C

C

A

A

3382530125

Ø32, L=884cm2

Ø32, L=973cm1

Ø
32

, L
=3

00
cm

3

Ø32, L=959cm

4
Ø32, L=1044cm

5

Ø
25

, L
=1

14
2c

m
6'

6

6'
D

O
D

AT
KO

W
E 

O
D

C
IĘ

C
IA

 P
R

ĘT
A 

PO
 D

R
U

G
IM

 K
IE

R
U

N
KU

5

5 5

5 5

5

Ø
25

, L
=9

98
cm

7'
7

Ø
25

, L
=1

15
8c

m
8'

8

7'
D

O
D

AT
KO

W
E 

O
D

C
IĘ

C
IA

 P
R

ĘT
A 

PO
 D

R
U

G
IM

 K
IE

R
U

N
KU

8'
D

O
D

AT
KO

W
E 

O
D

C
IĘ

C
IA

 P
R

ĘT
A 

PO
 D

R
U

G
IM

 K
IE

R
U

N
KU

Ø10, L=150cm12

Ø8, L=88cm13

Ø10, L=238cm14

88
5

Ø
8/

10
13

689 Ø10/1514

850

2Ø10/15

12

4Ø324

4Ø325

4Ø323

2Ø321 5x2Ø322

2Ø256
1Ø256'

1Ø257
1Ø257'

2Ø258
1Ø258'

2x4Ø325

4Ø323

4Ø324

2Ø10/1512

2Ø256

1Ø256'

1Ø257'

1Ø257 2Ø258

1Ø258'

Ø8/1513

5x2Ø322

Ø10/1514

2Ø321

787

160

131°

Ø32, L=948cm

5'

4Ø325'
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FUNAMENTOWA 
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na rysunku K/56 

1'

1'

E E
95°

100

100

Ø25, L=200cm15

2x3Ø2515

UWAGA :
W SŁUPACH  OSADZIĆ TULEJE Z GWINTEM WEWNĘTRZYM M16 

DO MOCOWANIA POZIOMYCH RYGLI STALOWYCH POD FASADĘ. 
OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ 

FASADY.
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