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53/POOKK/V/2018
spec.arch bez ograniczeń

mgr. inż arch Krystian Kozioł
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ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - HOLL MUZEUM
SYMBOL WO2

WYMIARY CAŁEJ WITRYNY

MATERIAŁ

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

705
1160

KOLOR
SZKLENIE

ALUMINIUM

ANTRACYT

PANEL POTRÓJNIE SZKLONY

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

700
1160

ALUMINIUM

ANTRACYT

PANEL POTRÓJNIE SZKLONY, DZRWI SZKŁO BEZPIECZNE

WO2'
KŁAD ŚCIANY

RZUT

SCHEMAT

UWAGI Fasada słupowo-ryglowa semistrukturalna. Fasada mocowana pośrednio do podkonstrukcji stalowej, przy projektowaniu fasad słupowo -ryglowej zaprojektowac suporty do mocowania okładziny elewacyjnej ( corten)

 UWAGA :
drzwi DZ1 i Dz2 służa do napowietrzenia klatki sch. w trakcie pożaru
wymagana powierzchnia otworów napowietrzających:
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2

Dobrano
* drzwi DZ1 -w świetle ościeży 2,80 x2,10 m = 5,88m2
* drzwi DZ2- w świetle ościeży 1,9x2,10 m = 3,99m2
razem:
powierzchnia otworów napowietrzających = 9,87m2
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WIDOK 3D/ Fasada słupowo-ryglowa semistrukturalna

 UWAGA : drzwi DZ1 i Dz2 służa do napowietrzenia klatki sch. w trakcie pożaru, wymagana powierzchnia otworów napowietrzających: AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2
Dobrano: drzwi DZ1 -w świetle ościeży 2,80 x2,00 m = 5,60m2;  drzwi DZ2- w świetle ościeży 1,7x2,50 m = 4,25m2, łączna powierzchnia otworów napowietrzających = 9,85m2
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PANEL 3

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH
SYMBOL WO1

WYMIARY CAŁEJ WITRYNY

MATERIAŁ

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

3468
305

KOLOR
SZKLENIE

ALUMINIUM

ANTRACYT

PANEL POTRÓJNIE SZKLONY

SCHEMAT

RZUT

WYMIAR SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

200(100+100)
220

Fasada słupowo-ryglowa . Podział wypełnień do 6,5m2.
Drzwi aluminiowe, profilowe. Wypełnione zespoleniem szklanym 2-komorowym. Szklenie bezpieczne.
Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z wkładką zamka. Pochwyt obustronny dla skrzydła czynnego . Zawiasy nawierzchniowe. Samozamykacz szynowy skrzydła czynnego.

UWAGI

/ Fasada słupowo-ryglowa
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ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH
SYMBOL

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

ILOŚĆ [szt.]

SZEROKOŚĆ [cm]

WYSOKOŚĆ [cm]

150
120

O1

2

SCHEMAT

UWAGI

MATERIAŁ PVC

KOLOR ANTRACYT

SZKLENIE POTRÓJNIE
SZKLONE

UWAGA : konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawienniczy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszytkie wymiary otworów i sposób montażu bezwzględnie sprawdzić na
budowie. Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.

O2
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200

1

PVC

ANTRACYT

POTRÓJNIE
SZKLONE

O3

150
200

6

PVC

ANTRACYT

POTRÓJNIE
SZKLONE

O5

400
250

1

bezklasowe system okienny np. YAWAL TM77N,
zamknięcie na kluczyk, nawiewniki wg. projektu
branzowego. Przy projektowaniu stolarki
zaprojektowac suporty do mocowania okładziny
elewacyjnej ( corten)

ALUMINIUM

ANTRACYT

POTRÓJNIE
SZKLONE

150
150
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PVC

ANTRACYT

POTRÓJNIE
SZKLONE

O6

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
SYMBOL

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

ILOŚĆ [szt.]

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

-

DZ1

RZUT

SCHEMAT

KLASA DRZWI

MATERIAŁ
KOLOR
SZKLENIE

UWAGA : konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawienniczy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszytkie wymiary otworów i sposób montażu bezwzględnie sprawdzić na budowie. Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez
architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.
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WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

SZEROKOŚĆ [cm]

WYSOKOŚĆ [cm]
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KONDYGNACJA PIWNICA PIWNICA PIWNICA PARTERPARTER ANTRESOLA

32
PL

Okno ze skrzydłem
uchylnym/rozwiernym. Okno ze

standardowym okuciem
obwiedniowym z widocznymi

zawiasami i klamką.
nawiewniki wg. projektu

branzowego

Okno ze skrzydłem uchylnym.
Okno ze standardowym

okuciem obwiedniowym z
widocznymi zawiasami i
klamką. nawiewniki wg.
projektu branzowego

UWAGA

Drzwi DZ1 i Dz2 służa do napowietrzenia klatki sch. w trakcie pożaru
wymagana powierzchnia otworów napowietrzających:
AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2 - rozpatrywać łącznie z doborem klapy
oddymiającej.

DRZWI W WITRYNIE-W02 ,W02'

Okno ze skrzydłem
uchylnym/rozwiernym. Okno ze

standardowym okuciem
obwiedniowym z widocznymi

zawiasami i klamką.
nawiewniki wg. projektu

branzowego

Okno ze skrzydłem
uchylnym/rozwiernym. Okno ze

standardowym okuciem
obwiedniowym z widocznymi

zawiasami i klamką.
nawiewniki wg. projektu

branzowego

DRZWI W WITRYNIE - W01 DRZWI W WITRYNIE
- W03 '

Fasada słupowo-ryglowa .Drzwi aluminiowe,
profilowe. Wypełnione zespoleniem szklanym 2-
komorowym. Szklenie bezpieczne.
Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z wkładką zamka.
Pochwyt obustronny dla skrzydła czynnego . Zawiasy
nawierzchniowe. Samozamykacz szynowy skrzydła
czynnego.

Fasada słupowo-ryglowa semistrukturalna .Drzwi aluminiowe.
Wypełnione zespoleniem szklanym 2-komorowym. Szklenie
bezpieczne. Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z wkładką zamka. Pochwyt
obustronny dla skrzydła czynnego . Zawiasy nawierzchniowe.
Samozamykacz szynowy skrzydła czynnego.

Fasada słupowo-ryglowa  z
płaską listwą maskującą na
ryglach , listwa słupa 22 mm.
Drzwi aluminiowe. Wypełnione
zespoleniem szklanym 2-
komorowym. Szklenie
bezpieczne. Wyposażone w
zasuwnice 3-pkt z wkładką
zamka. Pochwyt obustronny dla
skrzydła czynnego . Zawiasy
nawierzchniowe. Samozamykacz
szynowy skrzydła czynnego.

ANTRACYT

Drzwi stalowe, techniczne. Wypełnienie pełne. Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z
wkładką zamka. Pochwyt obustronny dla skrzydła czynnego . Zawiasy
nawierzchniowe. Samozamykacz szynowy skrzydła czynnego.

STALOWE STALOWE STALOWE

KONDYGNACJA PARTERPARTERPIWNICAPARTERPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICA

panele elewacyjne (Corten )
mocowane do skrzydła
drzwiowego.Panel i skrzydło
zlicować z elewacją, podział
rozpatrywać zgodnie z rozkrojem
panelni na elewacji wschodniej.
Zaprojektowac suporty do
mocowania okładziny elewacyjnej
( corten)

oś mocowanie okładziny

MONTAŻ PANELI ELEWACYJNYCH Z CORTEN -
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

300
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0

klapa oddymiająca:
nie gorsza niż Mercor mcr PROLIGHT typ DVP250/300
z owiewkami i kierownicą na podstawie h=50 cm:
wymiary=2500/3000 mm, Acz= 5,48 m2, Ag=7,5 m2

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH

WYMIAR W ŚWIETLE
STROPU

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

SCHEMAT

UWAGA : konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawienniczy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszytkie wymiary otworów i sposób montażu
bezwzględnie sprawdzić na budowie. Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.

ILOŚĆ [szt.]

250/300
50

1
KONDYGNACJA DACH

 UWAGA :
* Powierzchnia klatki schodowej nr 102m2
* Wymagana powierzchnia czynna oddymiania – Acz=
5%Pu= 5,1 m2

dobrano klapy oddymiające:
Klapa nie gorsza niż Mercor typ DVP250/300 z
owiewkami i kierownicą na podstawie h=50 cm:
wymiary=2500/3000 mm,
*powierzchnia czynna odymiania Acz= 5,48 m2,
*pow. geom Ag= 7,5 m2

Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających:
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2

Dobrano
* drzwi w świetle ościeży 2,80 x2,10 m = 5,88m2
* drzwi w świetle ościeży 1,9x2,10 m = 3,99m2
razem:
powierzchnia otworów napowietrzających = 9,87m2
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ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH
SYMBOL WO3

WYMIARY CAŁEJ WITRYNY

MATERIAŁ

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

660
650

KOLOR
SZKLENIE

ALUMINIUM

ANTRACYT

PANEL POTRÓJNIE SZKLONY

SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]

523
650

ALUMINIUM

ANTRACYT

PANEL POTRÓJNIE SZKLONY, DRZWI SZKŁO BEZPIECZNE

WO3'

SCHEMAT

RZUT

KŁAD ŚCIANY KŁAD ŚCIANY

WIDOK 3D

WO3

WO
3'

/ Fasada słupowo-ryglowa z płaską listwa maskującą

UWAGI Fasada słupowo-ryglowa z płaską listwą maskującą na ryglach , listwa słupa 22 mm. Fasada mocowana pośrednio do podkonstrukcji stalowej, przy projektowaniu fasad słupowo -ryglowej zaprojektowac suporty do mocowania okładziny elewacyjnej ( corten)
w miejscu okładziy elewacyjnej Corten, zaprojektować profile do montażu oświetlenia LED

PANEL 5- ażurowy

PA
NE

L 7

PA
NE

L 6

PANEL 4- ażurowy

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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