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$- rzedna gory konstrukgji
Beton B37 (C30/37) W8
Stal B500SP
Otulina ©nom =50mm
UWAGA:

1. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntéw organicznych
projektuje sie posrednie posadowienie budynku w postaci zelbetowych
przemieszczeniowych pali np. typu CMC z betonu C30/37 oraz stali
B500SP.

2. Plyte fundamentowg wykonac¢ z betonu wodoszczelnego C30/37
W8 oraz stali B500SP na podktadzie z chudego betonu B10 o grubosci
10cm.

3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi 50mm.

4. Minimalny zaktad pretéw wynosi 509.

5. Prety nachodzgce na otwory/krawedzie odgig¢ lub ucigc.

6. W miejscach przebié¢ ptyty przez rury PCV zastosowac kotnierze
gumowe uszczelniajace.

7. Jako zbrojenie dystasowe zastosowa¢ podktadki dystansowe
stalowe typu "ZET".

8. W ptycie fundamentowej nalezy osadzi¢ prety startowe dla
poszczegdlnych elementéw zelbetowych.

9. Warstwy wykonczeniowe wg. projektu Architektury.

10. Przejscia instalacyjne wg. projektow branzowych oraz projektu
Architektury.

10. Instalacja odgromowa wg. PT. branzy elektrycznej.

11. Przed wykonaniem konstrukcji projekt nalezy skonfrontowac z
dokumentacjami branzowymi.

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK UStUGOWY

( muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:
numer dziatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa COLOSSEUM
Mirostaw Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Stupsk 76-200

Projektant: Podpis

mgr inz. Krzysztof Rogozifski
WKP/0214/POOK/21
spec.konstrukcyjna bez ograniczen

sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. Zbigniew Stowinski
UAN/8346/812/87

spec.konstrukcyjna bez ograniczen
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