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instalacja kanalizacji sanitarnej socjalno - bytowej prowadzona w posadzce
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odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw prowadzone pod stropem - do najblizszego pionu
kan. san.

@ Piony instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno - bytowej
@ Piony instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej (z pomieszczen kuchennych)

_ - instalacja wody zimnej - gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem

instalacja wody zimnej - przewody rozprowadzajgce wode w poszczegolnych lokalach
prowadzone pod stropem
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instalacja wody zimnej - przewody rozprowadzajgce wode w poszczegodlnych lokalach
prowadzone w posadzce lub/i $cianach

— instala dy p.poz. - przewdd prowadzony w posadzce
- - - instady p.poz. - przewdd prowadzony pod stropem

-———- instalacja kanalizacji deszczowej cisnieniowej typu pluvia firmy Geberit prowadzona pod stropem
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_ instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej prowadzona w posadzce

\
! 0.9 | | Y | | |

1-2 pion instalacji wodociggowej (woda zimna)
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pion kanalizacji deszczowej cisnieniowej typu Pluvia firmy Geberit
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Wd1 wpust dachowy deszczowy kanalizacji cisnieniowej typu pluvia firmy Geberit
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elektryczny podgrzewaczy wody np. typu GT 5 U o mocy 2kW (dla pojedynczej umywalki)
lub typu GT 10 U o mocy 2kW firmy Biawar (dla dwéch umywalek)
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Podlicznik - zestaw wodomierzowy w kazdym z lokali (dla wody zimnej):
Oznaczenia:

1. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy

2. Zawoér kulowy

3. Nypel
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/l INSTALACJA KANALIZACJI SANI NEJ:
I 1 Przewody poziome kanalizacji sam#arnej w piwnicy nalezy prowadzi¢ w posadzce i czgsciowo pod stropem (zgodnie z rysunkiem).
+4, 08 4, 90 Natomiast rozprowadzenia w wezlzsamtarnych wykona¢ w posadzce, w przestrzeni szachtu technicznego lub/i w $cianach

" (dziatowych murowanych) - podtac przybory sanitarne do najblizszego pionu kan. san.
2. Poziomy kanalizacji sanitarnej vﬁqtrz budynku wykona¢ z przewodéw PVC i PP i prowadzi¢ w posadzce i pod stropem wzdtuz

wentylacja pionu "10"
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be podciggéw z zachowaniem $redni in. spadkow

bs 3. W piwnicy i na parterze w czes’cﬂzchennej montowac¢ wpusty podiogowe z blokada antyzapachowa.

4. Przejscia przewodow przez przegady budowlane stanowigce granice stref ppoz wykonac¢ zgodnie z zabezpieczeniem ppoz. dla
przepustow instalacyjnych

5. Przej$cia przewodow przez prze%y budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
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22 6. Projektowane wyjscia kanalizaciji itarnej z budynku nalezy zweryfikowac¢ z planem zagospodarowania terenu.
21 7. Wszystkie piony kanalizacyjne nafézy zakonczy¢ na dachu typowymi wywiewkami DN160 dla pionéw o DN110.
.0 +3,03 8. Skropliny z projektowanych klloﬁonwektorow na kazdej kondygnacji podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej pod
stropem przewodem o DN32PP, p| 6d zbiorczy (z kliku klimakonwektorow DN50PP). Dodatkowo skropliny z central wentylacyjnych,
| ktére zostang zamontowane przez mcoéw lokali ustugowych nalezy podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej pod
Z stropem przewodem DN32RR F rzgmym urzadzeniu powinien by¢ syfon kulowy.
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1.Gtowne przewody rozdzieteze'i p'% wodociggowe(woda zimna) wykonac z rur stalowych technologii Mapress Edehlstal f-my Geberit.
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2. Przewody rozprowadzajgce wo oda zimna) w piwnicy, czgsciowo na parterze i na | pigtrze prowadzi¢ pod stropem.

3. Rozprowadzenie wody w wezta nitarnych wykona¢ z rur wielowarstwowych np.Pe-Xb/Al/Pe-HD w systemie Mepla f-my Geberit.

4. Ciepta woda do przyboréw sanitm/cch jest przygotowywana za pomoca projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody np.

typu GT 5 U o mocy 2kW (dla poje zej umywalki) lub typu GT 10 U o mocy 2kW firmy Biawar (dla dwéch umywalek).

5. Na podejsciach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajgce - spustowe (piony wody zimnej).

6. Dodatkowo z uwagi na charakter lokali (lokale na wynajem) zaprojektowano dla kazdego z lokali podlicznik zimnej wody.

13 7. Przewody instalacji ppoz. wykona¢ z rur stalowych w technologii np. Mapress Edehlstal firmy GEBERIT. W przypadku stosowania

ho rur z materiatéw palnych nalezy je obudowac ze wszystkich stron materiatami o kl. odpornosci ogniowej co najmniej El 60

11 8. W celu ochrony ppoz stosowa¢ hydranty wew. np. firmy GRAS typu HW-25N-KP-30 Modutowy Slim 180 podiaczenie @35x1,5.

9. Na instalacji p.poz. zamontowa¢ zawoér pierwszenstwa oraz zawor antyskazeniowy klasy EA odpowiedniej $rednicy.

10. Przewidziano zamontowanie zestawu hydroforowego — na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu magazynu nr 0.8. Zaprojektowano

zestaw hydroforowy typu ZH-CRFF/WF 2.5.9/1,5kW+0T40+RST32/40+GSM firmy Instal compact.
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nazwa inwestycji:
PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOS/670/2016
ZNAK B0OS.6740.67.2016.KZ Z DNIA 16.09.2016r.
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( muzeum, handel, gastronomia)

: obiekt: BUDYNEK USLUGOWY
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numer dziatki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
| | | | | | | — — obreb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor. DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa COLOSSEUM
Mirostaw Zwolski w spadku

tech. Marek Niewiarowski
upr. nr UAN 8346/278/89
specjalnosc sieci i instalacje santarne

sprawdzajaca: Podpis
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: tech. mgr inz. Sylwia Marchlewska

Projektant: Podpis
a 2 3

upr nr POM/0095/PBS/20

I specjalnosc sieci i instalacje santarne
ELEWACJA POLUDNIOWA A PROJEKT LOKALI USLUGOWYCH PODLEGA DALSZEJ ADAPTACI ograciwa;a; )

Podpis
(poza opracowaniem), po ustaleniu funkcji z najemcami lokalow, w tym:

- zapewnienie ustepéw ogélinodostepnych dla klientéw lokei mgr inz. Matgorzata Stachowiak

- wyposazenie pomieszczen w inne niezbedne przybory sanitarne Tytut rysunku

- podtgczenie przyboréw sanitarnych do instalacji wodociggowej i odprowadzenie Rzut parteru - weantrzne |nstalac1e
Sciekow odpowiednio do: kanalizacji sanitarnej socjalno - bytowej oraz technologicznej

AC, ZEBY odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatorow wewnetrznych DO NAJBLIZSZYCH PIONOW KAN SAN sanitarne (wodoclagowa, b-poz.

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej)
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