Niniejsze opracowanie nie jest projektem w rozumieniu wtasciwych przepiséw
(w szczegdlnosci nie jest projektem budowalnym ani wykonawczym),

a jedynie koncepcja, nie zawiera szczegdtowych rozwigzan konstrukcyjnych

i stuzy jedynie do wspierania prac projektowych.

Wszelkie obliczenia, dane, parametry i informacje zamieszczone na rysunkach
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami

i uzgodnione z osobg nadzorujgca planowang inwestycje oraz dopasowane
indywidualnie zgodnie z potrzebami inwestora.

Legenda koloréw dla typu mocowania

s Brak mocowania

mmmmm Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
mmmmm Profil montazowy (sztywne)

Legenda rurociagéw
Odcinek (Dz)

Srednica zewnetrzna (d)
DML Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
TSs Profil montazowy (sztywne)

Legenda wpustu dachowego
Wysokos¢é

Odcinek (Dz)

Srednica przylacza

Legenda asortymentu
Geberit PE

Legenda symboli

% Wpust dachowy
©

Punkt komunikaciji

o  Kolano 90°

/ Kolano 2x45°
|:| Czyszczak
4& Zwezka

Wd1 411,06 m

@ Dz 26
W

56 mm
Dz 23
Dz25 50mm

Dz 14s5
75 mm

+3,30 m

Dz 3
110 mm |

Dz 2
110 mm

Dz 1
110 mm

210501
257 /s
-1,30 m

Wd3  .890m

- +8,10 m

Dz 9
[ 63 mm

Dobér wykonano w oparciu o zatozenia:
- natezenie deszczu q=300 I/s*ha,
- wspotczynnik sptywu 0,8.

Dobrano wpusty do hydroizolacji bitumicznej
wraz z podgrzewaczem.

Nr projektu:

210501

ul. Wojska Polskiego

76-032 Mielno

Projekt: Budynek ustugowy - muzeum, handel, gastronomia

Opis:

Projekt czesciowy: 001_Kd1

Odpowiedzialny:

Ulica:

Telefon:

Kod pocztowy:

Miejscowos¢:

Utworzone: 10.03.2025

Zmienione: 10.03.2025
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