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KARTA KATALOGOWA CERTYFIKOWANEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO
ZH-CRFF/WF 2.5.9/1,5kW+0T40+RST32/40+GSM

Dane do doboru

Rodzaj zasilanej instalacji:
Wydajnosé byt.:

Wydajnos¢ p.poz.:

Wydajnosé max:

Wysokos¢ podnoszenia:
Zasilanie z sieci wodociggowej

Ttoczona ciecz:

Charakterystyka hydrauliczna
[:J:

P ——
55

hydrantowa/bytowo-hydrantowa

Q=8,03m?h

Q=7,2m3h

Q=28,03m?h

H =30 m st.wody

Pmin = 1 bar (gwarantowane cisnienie dynamiczne w
miejscu podtaczenia zestawu)

woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czgstek statych i
dtugowtdknistych), nieagresywna chemicznie.
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Mig wwzgledniono siral w armabuwze | zaworach Q= 8.03 mh

H=30m n=97 %

Ciecz tioezona - Woda | emperaturs CI8czy POBCZES [racy

Gestost - 298 2 kg/m?

Materiaty i dane mechaniczne
Typ pompy:

Liczba pomp gtéwnych:
Pompa rezerwowa:

Wat pompy:

Wirnik pompy:

Komora pompy:

Ptaszcz pompy:
Podstawa pompy:

Klasa sprawnosci silnika:
Uszczelnienie:

Kolektor ssawny gwintowany:
Kolektor ttoczny gwintowany:
Rama nosna:

Wibroizolatory:

Zbiornik przeponowy:
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pionowa, wielostopniowa CRFF 5.9/1,5kW,
prod. Grundfos z certyfikatem VdS
2

TAK

stal nierdzewna 1.4401/1.4057
stal nierdzewna 1.4301

stal nierdzewna 1.4301

stal nierdzewna 1.4301

zeliwo

IE3

mechaniczne kasetowe

DN 50, PN10, stal nierdzewna 1.4301
DN 50, PN16, stal nierdzewna 1.4301
stal nierdzewna 1.4301

TAK

Refix 8DE PN 25 — 1 szt.

Zawor odcinajacy przed i za kazdg pompa: gwintowany, mosiezny

Zawor zwrotny za kazdg pompa:
Manometr na ssaniu i ttoczeniu:

gwintowany, mosiezny
obudowa ze stali nierdzewnej



Obejscie testujace:
Zawor pierwszenstwa:

Materiaty i dane elektryczne
Centrala sterownicza:

Moc zestawu P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy zestawu:
Klasa sprawnosci silnika:
Sterownik:

Panel operatorski:

Regulacja predkosci:

Pomiar cisnienia:
Zataczanie trybu pozarowego:

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

Styki bezpotencjatowe:

Stany pracy w postaci rejestrow:
Modem GSM:
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TAK
TAK

IP54, posiada swiadectwo dopuszczenia

3,0 kW (2 x 1,5 kW)

50 Hz

3 x 400V

6,6 A(2x3,3A)

IE3

PLC, Siemens S7-1200

kolorowy o przekatnej 4,3”

kazda pompa regulowana przetwornicg czestotliwosci
z funkcja Fire Mode

przetwornik cisnienia na ttoczeniu — 3szt.

czujnik przeptywu FQS

przetwornik cisnienia

zasilanie (dozorowanie), tryb pozarowy aktywny,
awaria zbiorcza, suchobieg, praca pomp
komunikacja Modbus RS-485 RTU

TAK(centrala z zamontowanym modemem GSM,
nie posiada komunikacji Modbus RS-485 RTU)



Rysunek wymiarowy

pul il s [
=E H

40

730

204

&3

7

1140

Instal
compact



