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UKŁAD PŁYT ELEWACYJNYCH

sprawdzający: Podpis

Projektant: Podpis

nazwa inwestycji:

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M

Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

adres inwestycji:

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk

ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

BUDYNEK USŁUGOWY
( muzeum, handel, gastronomia)

numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17,50/1
         obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
  jednostka ewidencyjna : 320905_4

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016
ZNAK BOŚ.6740.67.2016.KŻ Z DNIA 16.09.2016r.

obiekt:

mgr. inż arch Dominika Skrobiszewska
53/POOKK/V/2018
spec.arch bez ograniczeń

mgr. inż arch Krystian Kozioł
PO/KK/398/2011
spec.arch bez ograniczeń

KONCEPCJAetap projektu:
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OKŁADZINA CORTEN
Z MOZLIWOŚCIĄ SZYBKIEGO DEMONTAŻU
W CELU WPROWADZENIA GABARYTU DO
WNETRZA MUZEUM POPRZEZ OKNO

166m2

32m2

19m2

PANEL CORTEN
MOCOWANY DO WITRYNY SZKLANEJ

KŁADY - BLACHA CORTEN

PANEL 4- ażurowy

PODZIAŁ ELEWACJI CORTEN - 115 cm x 380 cm

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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PANEL 4- ażurowy
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MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie

MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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LOGO + NAZWA MUZEUM BURSZTYNU
MOCOWANE NA OKŁADZINE
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PANEL 3-ażurowy
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wysokość panelu
sprawdzić na budowie
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wysokość panelu
sprawdzić na budowie
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MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie

OKŁADZINA CORTEN
Z MOZLIWOŚCIĄ SZYBKIEGO DEMONTAŻU
W CELU WPROWADZENIA GABARYTU DO

WNETRZA MUZEUM POPRZEZ OKNO
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DETAL 2-
PANEL CORTEN MOCOWANY DO

SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

76m2

PANEL 5- ażurowy
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MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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PANEL 5- ażurowy
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MONTAŻ PANELI NA WITRYNIE SZKLANEJ
rozpietość paneli dostosować do podziału witryny

uwaga: weryfikacja wymiarów na budowie
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PANEL CORTEN
MOCOWANY DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

DETAL 2

LEGENDA

BLACHA PŁASKA CORTEN MOCOWANY DO ŚCIANY BUDYNKU

BLACHA PŁASKA CORTEN MOCOWANA DO WITRYNY SZKLANEJ

ŚCIANA BUDYNKU -WYKOŃCZENIE-PŁYTA HPL, KOLOR DREWNOPODOBNY

ŚCIANA  BUDYNKU -WYKOŃCZENIE - TYNK SILIKATOWY, kolor: rdzawy

WITRYNA SZKLANA

ŚCIANA  BUDYNKU -WYKOŃCZENIE - płytki klinkierowe elewacyjne

 UWAGA :
drzwi DZ1 i Dz2 służa do napowietrzenia klatki sch. w trakcie pożaru
wymagana powierzchnia otworów napowietrzających:
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2

Dobrano
* drzwi DZ1 -w świetle ościeży 2,80 x2,10 m = 5,88m2
* drzwi DZ2- w świetle ościeży 1,9x2,10 m = 3,99m2
razem:
powierzchnia otworów napowietrzających = 9,87m2

 UWAGA :
PODZIAŁ ELEWACJI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ILUMINACJĄ ELEWACJI WG. PROJELTU BRANZOWEGO

ŚCIANA  BUDYNKU -WYKOŃCZENIE - TYNK SILIKATOWY, kolor: biały
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